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ZALOZENIA DO PROJEKTU

ZAKRES RZECZOWY WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

1. INWENTARYZACJA BUDOWLANA ISTNIEJACEGO OBIEKTU
Sporzadzenie inwentaryzacji budynku dla celow stworzenia projektu przebudowy, pod katem
ekspertyzy technicznej i docelowej przebudowy dla budynkéw objetych opracowaniem - budynek
Komendy Miejskiej Policji - ul. 17 Stycznia, budynki warsztatow samochodowych przy ul. 17
Stycznia, budynki przy ul. T. Korcza 3

2. EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANA

Sporzadzenie ekspertyzy technicznej budynku gtéwnego ul. 17 stycznia pod katem przebudowy.
Weryfikacja stanu technicznego tkanki budowlanej, w szczeg6lnosci stropow poszczegolnych
kondygnacji, klatek schodowych, przegrod budowlanych, wykonanie odkrywek w celu okreslenia
stanu faktycznego.

3. EKSPERTYZA TECHNICZNAW ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
DOTYCZACA OCENY STANU BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU

4. OPRACOWANIE GEODEZYJNE
sporzadzenie mapy do celow projektowych dziatki na ktorej znajduja si¢ budynki - przy ul. 17
Stycznia oraz przy ul. Korcza

5. PROJEKT KONCEPCYJINY
projekt koncepcyjny zawiera¢ winien:

-projekt zagospodarowania terenu,

-rzuty przedstawiajace uktad funkcjonalno-przestrzenny poszczegolnych kondygnacji w
oparciu 0 sporzadzona inwentaryzacj¢ oraz Program Funkcjonalno - Przestrzenny i wytyczne
zawarte w opracowaniu pt. ,, Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 17.11.2009 w
sprawie standardow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowiazujacych w obiektach
stuzbowych Policji”.

-schematyczne przekroje,

-elewacje w ogolnej skali szczegotowosci,

-zestawienia i wskazniki powierzchni.

Projekt koncepcyjny nalezy wykonywaé¢ w porozumieniu z Zamawiajacym.

6. UZGODNIENIE KONCEPCIJI Z BIUREM MIEJSKIEGO KONSERWATORA
ZABYTKOW W LESZNIE

7. UZYSKANIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW TECHNICZNYCH PRZYLACZY SIECI
W PRZYPADKU KONIECZNOSCI ICH PRZEBUDOWY LUB ZMIANY ILOSCI
ZAPOTRZEBOWANIA W MEDIA.
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ETAP 2 - DOKUMENTACJA SPORZADZONA W CELU UZYSKANIADECYZJI O
POZWOLENIU NABUDOWE

W ZAKRES PROJEKTU BUDOWLANEGO WCHODZIC POWINNY:

PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA ARCHITEKTONICZNA
-Projekt zagospodarowania terenu (czes¢ opisowa wraz z projektem graficznym sporzadzonym na
mapie do celow projektowych w skali 1:500)

-Projekt techniczny architektoniczny przebudowy i remontu budynku zawierajacy:
[0 zwigzty opis techniczny
[ rzuty wszystkich kondygnacji budynku z naniesionym stanem faktycznym oraz
projektowanymi zmianami
rzut dachu,
typowe przekroje
elewacje,
informacja dot. BIOZ,

OooOooo

PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA KONSTRUKCYJNA
[ zwigzty opis techniczny
[J schematy statyczne elementéw projektowanej konstrukcji
[0 rysunki kondygnacji, fundamentéw i dachu z zaznaczonymi na nich elementami
projektowanej konstrukcji,

PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA INSTALACJE SANITARNE

Projekt obejmujacy zwigzte opisy techniczne wraz z niezbednymi zatacznikami graficznymi
odnoszacymi si¢ do instalacji sanitarnych wewngtrznych:
[ zZrédta ciepla,
instalacji grzewczej: c.o. oraz c.t. na potrzeby wentylacji i klimatyzacji
instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,
instalacji kanalizacji sanitarnej,
instalacji kanalizacji deszczoweyj,
instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta,
instalacji klimatyzacji,
instalacji przeciwpozarowej wewngetrznej — hydranty wewnetrzne
charakterystyki energetycznej budynku wraz z analiza mozliwos$ci wykorzystania
alternatywnych zrodet energii,
a takze
) Instalacji zewngtrznych — przytaczy i sieci:
> kanalizacja sanitarna
> kanalizacja deszczowa — odwodnienie dachow oraz terenéw utwardzonych wraz z

OOoOooooono




Strona5z 18

parkingami z podczyszczeniem w separatorze zwiazkow ropopochodnych.
> Instalacja przeciwpozarowa — hydranty zewngtrzne

PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
NISKOPRADOWE

Projekt obejmujacy zwigzte opisy techniczne wraz z niezbednymi zatacznikami graficznymi
odnoszacymi si¢ do instalacji elektrycznych wewngtrznych:

(1 wewngtrzne instalacje elektryczne w z uwzglgdnieniem urzadzen technologicznych i
urzadzen systemow sanitarnych (wentylacja, ogrzewanie, itp.),

[ os$wietlenie w budynku

[J systemy sterowania praca instalacji sanitarnych (systemy wentylacyjne, systemy grzewcze,
automatyka kottowni z uwzglednieniem systemoéw odzysku ciepta, itp.),

[ uporzadkowanie istniejacej infrastruktury elektrycznej zasilajacej na terenie,

[1 oswietlenie zewnetrzne terenu,

[ os$wietlenie zewngtrzne przy obiekcie

UZGODNIENIA PROJEKTOW (WSZYSTKIE BRANZE)
-Z rzeczoznawca do spraw higieniczno-sanitarnych

-Z rzeczoznawca do spraw BHP

-Z rzeczoznawca o spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

wraz z uzyskaniem ewentualnych odstepstw od obowiazujacych przepisoéw od odpowiednich
organow.

ETAP 3 - DOKUMENTACJAWYKONAWCZA

PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA ARCHITEKTONICZNA

-Projekt zagospodarowania terenu

-opis do projektu zagospodarowania terenu

-projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

-projekt zagospodarowania terenu w skali 1:200 - w zakresie uszczegotowienia zagospodarowania

terenu

-Projekt techniczny architektoniczny budynku

-opis techniczny

-rzuty techniczne kondygnacji budynku, rzut dachu budynku nowego,

-przekroje techniczne

-elewacje,

-detale

-zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej

-projekt wyposazenia :
-kwaterunkowego pomieszczen remontowanych i pomieszczen nowego budynku strzelnicy
-sitowni w budynku strzelnicy
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-sali ¢wiczen w budynku strzelnicy

-pomieszczenia instruktora strzelnicy

- technologii strzelnicy kulowej
-informacja BI1OZ,

PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA KONSTRUKCYJNA
-opis techniczny z informacja BIOZ

-schematy statyczne

-rysunki kondygnacji, fundamentéw i dachu,

-rysunki detali z zestawieniami

-rysunki warsztatowe

PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA INSTALACJE SANITARNE
Instalacje wewngtrzne:

-zrodlo ciepta, przyjeto pompg ciepta typu woda- powietrze,

-grzewcza: c.0. oraz c.t. na potrzeby wentylacji

-instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,

-instalacja kanalizacji sanitarnej,

-instalacja kanalizacji deszczowej,

-instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta,
-instalacja wentylacji wywiewnej — pom. techniczne i sanitarne,

-instalacja klimatyzacji,

-instalacja przeciwpozarowa wewngtrzna — hydranty wewnetrzne

Instalacje zewngtrzne:

-kanalizacja sanitarna

-kanalizacja deszczowa — odwodnienie dachow oraz terenéw utwardzonych wraz z parkingami z
podczyszczeniem w separatorze zwiazkow ropopochodnych.

-Instalacja przeciwpozarowa — hydranty zewngtrzne

PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
NISKOPRADOWE

Instalacje elektryczne

-uporzadkowanie istniejacej infrastruktury elektrycznej zasilajacej na terenie,
-oswietlenie zewngtrzne terenu,

-o$wietlenie zewngtrzne przy obiekcie

-wewngtrzne instalacje elektryczne w z uwzglednieniem urzadzen technologicznych
I urzadzen systemow sanitarnych (wentylacja, ogrzewanie, itp.),

-o$wietlenie w budynku

-systemy sterowania praca instalacji sanitarnych (systemy wentylacyjne, systemy
grzewcze, automatyka kottowni z uwzglednieniem systemoéw odzysku ciepta, itp.),
instalacje niskopradowe:

-system kontroli dostepu do pomieszczen i stref chronionych,

-system zabezpieczen pomieszczen przed wlamaniem,

-system sygnalizacji pozaru,
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-system monitoringu wewngtrznego
-system monitoringu zewnetrznego

DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA
-Kosztorysy inwestorskie

-Przedmiary robot

-Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

NADZOR AUTORSKI NAD REALIZACJA PROJEKTU

Wszelkie opracowania winny by¢ zgodne z z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2. wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego - Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z po6zniejszymi
zmianami oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18. maja 2004 r. w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzadzania Kkosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym - Dz. U z 2004, Nr 130, poz. 1389 oraz innymi aktami prawnymi.

W zakresie obowiazkéw projektanta bedzie rowniez:

* Wystegpowanie W imieniu Zamawiajacego wobec organéw administracji budowlanej i innych
instytucji w toku postgpowan zwiazanych z pozyskaniem niezbednych zgod, decyzji i
pozwolen.

- Stosowanie si¢ do wytycznych Zamawiajacego na kazdym etapie projektowania; kazdorazowo
wymagana jest akceptacja przez Zamawiajacego przyjetych rozwiazan projektowych;

+ Systematyczne uczestniczenie w spotkaniach roboczych oraz prowadzenie konsultacji w
zakresie proponowanych rozwiazan projektowych, materiatowych i innych w celu
dostosowania dokumentacji projektowej do oczekiwan Zamawiajacego.
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1.PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Nazwa zaméwienia:
PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA JEST WYKONANIE PROJEKTOW KONCEP-
CYJIJNYCH, BUDOWLANYCH | WYKONAWCZYCH Z UWZGLEDNIENIEM
NORM BRANZOWYCH | WYTYCZNYCH INWESTORA DLA ZADANIA P.T.
,MODERNIZACJA BUDYNKOW | BUDOWA STRZELNICY KRYTEJ W KOMEN-
DZIE MIEJSKIEJ POLICJI W LESZNIE?”.

Zamawiajacy:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU, UL. KOCHANOWSKIEGO 2A,
60-844 POZNAN

Uwaga:

Niniejsza koncepcja i program funkcjonalno — uzytkowy stanowi wytyczne do projektow
koncepcyjnych, a na ich podstawie projektéw budowlanych i wykonawczych. Jest to opis celow i
zasad rozwigzan projektowych i technologicznych, wraz z rekomendacjami Inwestora co do
poszczegblnych zagadnien. Wykonawca w ramach sporzadzania dokumentacji projektowej jest
zobowigzany uszczegdtowic¢ rozwigzania, takze zaproponowac inne niz w Programie jesli w ten
sposob uzyskane mogg byc¢ korzysci dla jakosci, obnizenia kosztéw lub poprawy waloréw
uzytkowych. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w
poczgtkowym okresie prac projektowych.

Niniejsze zamowienie obejmuje:
(1 sporzadzenie koncepcji
[1 sporzadzenie dokumentacji projektowej ( budowlanej i wykonawczej)
[ wykonanie niezb¢dnych analiz, koncepcji i ekspertyz dla danych zakreséw robot
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Zakres wykonania projektow, kosztorysow i prac obejmuje nastepujace zadania:

BUDYNKI PRZY UL. 17 STYCZNIA

.BRANZA BUDOWLANA
.PRACE ZEWNETRZNE - ul. 17 Stycznia, dziatki 60/1,61/1, 63/2, 69/6, 69/7, 69/8, 69/9:
» Wyburzenie istniejacych budynkow:
* budynek drewnianego baraku (budynek parterowy)

 budynek dawnej stacji paliw wraz ze zbiornikami na paliwo i pomieszczeniami
garazowymi

 budynek biurowy dawnego WRD (budynek pigtrowy)

 budynku biurowo- magazynowego
na terenie KMP w Lesznie przy ul. 17 Stycznia

» Remont instalacji zewngtrznych (przytaczy) - patrz branze

* Remont ogrodzenia - uporzadkowanie przebiegu ogrodzenia w obrebie poinocno-
zachodniej czeSci terenu - w granicy z dziatka 69/11; wykonanie projektu nowego
ogrodzenia,

* Demontaz dwoch wolnostojacych masztow antenowych o konstrukcji kratowej ( wys.
24 m))

» Uporzadkowanie ukladu parkowania pojazdow na terenie dziatki 69/8,
przeprojektowanie uktadu wjazdu na teren wraz z zaprojektowaniem systemu kontroli
wjazdu - monitoring, szlaban automatyczny; remont istniejacej nawierzchni placu
parkingowego z uwzglednieniem obciazen uzytkowych dla projektowanej funkcji
parkingu pojazdéw stuzbowych oraz pracownikow.

 Zaprojektowanie miejsc postojowych dla interesantow we wschodniej czesci terenu
* Projekt miejsc gromadzenia odpadow
4PRACE BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA NOWYCH BUDYNKOW:

« W ramach zadania nalezy zaprojektowa¢ budynek krytej strzelnicy kulowej 4 torowej
wraz z niezbgdnym zapleczem technicznym oraz zapleczem socjalno - pomocniczym wg
zalaczonego schematu. Wymiary zewngetrzne budynku - ok. 39,5x17,0 m. Wysokos¢ do 4,5
m.

» W sktad funkcjonalny budynku wchodzi¢ powinny nast¢pujace pomieszczenia:
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« hala strzelan o dtugosci min. 32 m - pow. ok. 235 m2

* miejsce oczekiwania

* magazyn podrgczny uzbrojenia pow. ok. 4,5 m2

* magazyn tarcz - pow. ok. 3,5 m2

» pomieszczenie sanitarne - pow. ok. 3,5 m2

* pomieszczenie czyszczenia broni - pow. ok. 4,0 m2

« pomieszczenie pierwszej pomocy medycznej - pow. ok. 8,0 m2
* $luza przed hala strzelan

* pomieszczenie sterowni - pomieszczenie instruktora - pow. ok. 7,0 m2
* pomieszczenie technicznie - wentylatornia - pow. ok. 27,0 m2
» pomieszczenie do przeprowadzania szkolen - pow. ok. 35,0 m2

Ponadto w obrgbie budynku znalezé sig powinny nastgpujace pomieszczenia o funkcji
uzupetniajacej:

+ Sala ¢wiczen - pow. ok. 45,0 m2
+ Sala sitowni - pow. ok. 30,0 m2
« Pomieszczenia szatni i zaplecza sanitarnego - osobno dla kobiet i me¢zczyzn.

W obrgbie budynku zaprojektowaé nalezy roéwniez pomieszczenia dla psow (kojce) - pow.
kojca ok. 8,0 m2 w ilosci 6 szt. wraz z budami, a takze pomieszczenia dla przewodnikow tych
psOw 0raz pomieszczenia pomocnicze - pomieszczenie przygotowania positkow dla psow oraz
kojec dla psow chorych.

Projekt strzelnicy kulowej zawiera¢ powinien petlnobranzowy projekt budowlano
technologiczny zgodny z celem, jakiemu ma stuzy¢.

4 PRACE BUDOWLANE W ZAKRESIE REMONTU | PRZEBUDOWY ISTNIEJACYCH
BUDYNKOW:

- REMONT | PRZEBUDOWA 11 i 11l PIETRA BUDYNKU GEOWNEGO KOMENDY
MIEJSKIEJ POLICIJI ( ul. 17 stycznia)

* Nalezy, po wykonaniu ekspertyzy dotyczacej ochrony pozarowej budynku, wykonac
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projekt dostosowania budynku do obowiazujacych przepisow pod wzgledem ochrony
pozarowej, a W przypadku braku mozliwosci technicznych takiego dostosowania, nalezy
uzyskaé¢ odstepstwo od Komendanta Wojewoddzkiego Strazy Pozarnej od elementow nie
speliajacych wytycznych zawartych w przepisach. Dotyczy to w szczegdlnosci drog

pozarowych, klatek schodowych i ich wydzielenia oraz oddymiania (budynek
sredniowysoki).
* W budynku przeprojektowa¢ nalezy uktad funkcjonalny I1 i 11l pictra - dostosowac nalezy

pomieszczenia do wymagan uzytkownika poprzez zmiang funkcji poszczegodlnych
pomieszczen, ew. ich podziat lub potaczenie (w takich przypadkach zaprojektowac
rozwiazania architektoniczno - konstrukcyjne). Wstepne zalozenia funkcjonalno -
przestrzenne przedstawiono w zalaczniku graficznym. Uwaga - zalacznik jest jedynie
wskazowka dla projektanta, ktory w projekcie ma obowiazek uwzgledni¢ rzeczywiste
wymiary budynku, jego konstrukcje oraz wymagania Konserwatora Zabytkoéw. Z uwagi na
przewidywana znaczna ilos¢ rozbiorek istniejacych $cianek dzialowych, a takze czgSciowe
przekucia scian no$nych nalezy przewidzie¢ adekwatne rozwiazania konstrukcyjne.

[ Projekt wytyczenia drog ewakuacyjnych odpowiadajacych aktualnym przepisom

* W ramach robot budowlanych zaprojektowaé nalezy remont pomieszczen Il pigtra
budynku. Nalezy dazy¢ do zaprojektowania remontu w standardzie wykonanego remontu |
pigtra. W zakresie remontu przewidzie¢ nalezy:

* montaz $ciany wydzielajacej pozarowo klatke schodowa

* przeniesienie hydrantu wewngtrznego W miejsce zgodne z przepisami ppoz
 wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej

+ wymiang drzwi do pomieszczen na nowe

» wykonanie koniecznych rozbiorek $cian dziatowych, wykonanie przebi¢ nowych
otwordéw okiennych

+ wykonanie $cianek dziatowych przeszklonych wg zataczonego schematu
« wymiang posadzek na wyktadzing PCV z odpowiednia podbudowa
« remont $cian i sufitow (szpachlowanie, malowanie)

« wymiana instalacji C.O. i elektrycznej oraz niskopradowej, instalacji o$wietlenia
ewakuacyjnego. Instalacje prowadzi¢ nalezy w bruzdach $ciennych.

« W ramach rob6t budowlanych w obrebie Il pigtra budynku przewidzie¢ nalezy
nastepujace roboty budowlane:

* montaz §ciany wydzielajacej pozarowo klatkg¢ schodowa

* przeniesienie hydrantu wewngtrznego W miejsce zgodne z przepisami ppoz
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« wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej
« wymiang¢ drzwi do pomieszczen na nowe

« wykonanie koniecznych rozbiorek $cian dziatowych, wykonanie przebi¢ nowych
otworow okiennych

« wykonanie kompletnych weztow sanitarnych wg zataczonego schematu
» wymiang posadzek na wyktadzing PCV z odpowiednia podbudowa
+ remont $cian i sufitow (szpachlowanie, malowanie)

» wymiana instalacji C.O. i elektrycznej oraz niskopradowej, instalacji oswietlenia
ewakuacyjnego. Instalacje prowadzi¢ nalezy w bruzdach sciennych.

Nalezy dazy¢ do zaprojektowania remontu w standardzie wykonanego remontu | pigtra.

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOW SAMOCHODOWYCH ( ul.
17 stycznia)

W ramach rob6t budowlanych w budynku warsztatow samochodowych przewidzieé
nalezy nastgpujace roboty budowlane:

+ wymiang naswietli dachowych
+ wymiang bram garazowych

+ wykonanie $cian dziatowych

.BRANZA ELEKTRYCZNA
W zakresie branzy elektrycznej przewidzie¢ nalezy projekty dotyczace prac obejmujacych:

0

0

przebudowa Gtownej Rozdzielni elektrycznej

system zasilania oraz automatyki uruchomienia zasilania awaryjnego nowego agregatu
pradotworczego W obudowie zewngtrznej (200 kVA)

wymiana wewnetrznej instalacji zasilajacej 230V
wymiana wewnetrznych i zewnetrznych instalacji oswietleniowych
budowa systemu sygnalizacji pozaru SSP

systemu oddymiania i napowietrzania zgodnie z obowiazujacymi normami i wymogami
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g

g

dla klatek schodowych

monitoringu wizyjnego budynkow CCTV

kontroli dostgpu w budynku (wejs$cia do budynku)
zintegrowanie wszystkich systeméw bezpieczenstwa

instalacja domofonowa

Projektant zobowiazany jest do $cistej wspotpracy z Zamawiajacym podczas tworzenia projektu w

celu uzgodnienia szczegdtowego Sposobu rozwiazania zagadnien objgtych opracowaniem.

.BRANZA SANITARNA

W zakresie branzy instalacji sanitarnych przewidzie¢ nalezy wykonanie projektow dotyczacych
prac obejmujacych:

g

g

Wymiana catej instalacji wod- kan w budynku
wymiana catosci instalacji C.O. w budynku, wraz z przebudowa wezta cieplnego

projekt wymiany instalacji kanalizacji deszczowej z uwzglednieniem rozwigzan
zapobiegajacych zalewaniu pomieszczen podziemnych przez wody opadowe

projekt instalacji c.t. dla instalacji klimatyzacji
projekt wentylacji i klimatyzacji pomieszczen w budynku.
budowa wewnetrznej instalacji hydrantowej w budynku

projekty wymiany przytaczy na terenie dziatki wraz z niezb¢dnymi uzgodnieniami.
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BUDYNKI PRZY UL. T. KORCZA

.BRANZA BUDOWLANA

.PRACE ZEWNETRZNE - ul. Korcza 3, dziatki 2/2:
» Wyburzenie istniejacego budynku w obrebie placu ( dawny dyspozytor)

« Termomodernizacja budynku administracyjnego (budynek 2 pigtrowy, pow. uzytk.

504 m2) wg wytycznych audytu energetycznego ( w posiadaniu Inwestora)

« Termomodernizacja budynku administracyjno - socjalnego (budynek parterowy, pow.

uzytk. 254 m2) wg wytycznych audytu energetycznego ( w posiadaniu Inwestora)

» Remont ogrodzenia - uporzadkowanie przebiegu ogrodzenia w obrgbie potudniowe;j

czesci terenu - wykonanie projektu nowego ogrodzenia

» Uporzadkowanie uktadu parkowania pojazdow na terenie dziatki, przeprojektowanie
uktadu wjazdu na teren wraz z zaprojektowaniem systemu kontroli wjazdu - monitoring,
szlaban automatyczny; remont istniejacej nawierzchni placu parkingowego z
uwzglednieniem obciazen uzytkowych dla projektowanej funkcji parkingu pojazdow

stuzbowych oraz pracownikow.

4 PRACE BUDOWLANE W ZAKRESIE REMONTU | PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO
BUDYNKU GEOWNEGO:

* Remont klatki schodowej wraz z modernizacja wejscia do pomieszczen z Kl. na poziomie

I p.
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Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Wykonawca sporzadzi: projekty koncepcyjne, a po ich przedstawieniu i zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego oraz Miejskiego Konserwatora Zabytkéw -projekty budowlane i
wykonawcze poszczegdlnych branz, uzyska akceptacje inspektorow KWP i MKZ dla w/w
projektow. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych
niezb¢dnych do prawidlowego wykonania przedmiotu Zamowienia, a W szczegdlnosci:
1 wykonanie inwentaryzacji istniejacych pomieszczen, urzadzen i sieci w zakresie potrzebnym
dla sporzadzenia projektu budowlanego i wykonawczego;

1 zapewnienie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji robot.

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez wykwalifikowanych projektantow
zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi standardami
Migdzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie z najnowsza praktyka inzynierska i najlepsza
dostepna technika.

Nalezy przyja¢ rozwiazania zapewniajace prosta, niezawodna eksploatacje¢ w dlugim
okresie przy najnizszych kosztach eksploatacji, jak rowniez mozliwo$¢ szybkiego reagowania w
sytuacji kolizji lub awarii.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢, ze projektanci beda do dyspozycji
Zamawiajacego az do daty uptywu Okresu Zglaszania Wad.

Oferent skladajac oferte zobowiazany jest do ztozenia oswiadczenia 0 odbyciu wizji

lokalnej w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego.

Dokumentacja techniczna

Przedmiot zamowienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanej

zgodnie z przepisami prawa polskiego, a w tym:

1 Wykonanie prac przedprojektowych takich jak sporzadzenie inwentaryzacji budowlanych do

celow projektowych, ekspertyz itp.
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[1 Opracowanie Projektu budowlanego, wykonawczego, przedstawiajacego szczegdlowe
usytuowanie wszystkich urzadzen i ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegdétowa
specyfikacje (ilosciowa i jakosciowa) Urzadzen | Materialow.

[1 Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

[1 Uzyskanie niezbednych uzgodnien i akceptacji projektow przez rzeczoznawcow d/s p.poz,
snapid, bhp, oraz ewentualnych odstepstw 0d obowiazujacych przepisow.

(1 W zakresie opracowania projektowego znajduje si¢ wykonanie kosztorysow inwestorskich,
przedmiaréw robot oraz kompletnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych

[IWszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwiazanych z

uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania

dokumentacji projektowej.

Dokumentacja musi by¢ na biezaco konsultowana z Zamawiajacym, i dostarczona do
zatwierdzenia Zamawiajacemu W terminie umozliwiajacym jej sprawdzenie i uwzgledniajacym

czas na ewentualne korekty i poprawki.

3. Forma dokumentacji technicznej

Forma drukowana
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate Dokumenty Zamawiajacemu wchodzace w zakres
dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotno$¢).
Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze A4.
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach zaméwienia 5 egzemplarzy kompletnej dokumentacji
wraz ze spisem opracowan i oswiadczeniem, ze Dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie
Z obowiazujacymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi jest w stanie kompletnym z

punktu widzenia jej przydatnosci do zrealizowania celu, ktéremu ma stuzy¢.
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Forma elektroniczna
Dokumentacja w wersji elektronicznej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych
formatoéw elektronicznych:
(1 Rysunki - format dwg (ACAD wersja 2004) i pdf.
[ Tekst - format doc i pdf,
[ Arkusze kalkulacyjne - format xlIs i pdf - arkusze kalkulacyjne musza posiada¢ aktywne
formuty,

(1 Uktad dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF jak w wersji papierowe;j.

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zaméwienia wykonano zgodnie ze wszystkimi elementami

projektu oraz sztuka budowlana.

4. Wymagania ogoélne

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrolg wykonywanych robét.

Kontroli zamawiajacego beda W szczegdlnosci poddane:

(1 rozwigzania projektowe zawarte w koncepcji, projekcie budowlanym i wykonawczym
przed ich skierowaniem do realizacji — w aspekcie ich zgodnos$ci z programem
funkcjonalno- uzytkowym oraz warunkami umowy,

Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot oraz dokonywania odbiorow zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektoréw nadzoru
inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy dla

wymaganych branz.
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Wybrane akty normatywne:

O

0

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegétowego sposobu i trybu finan-
sowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. 2010 nr 238 poz. 1579),

Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 17.11.2009 r. w sprawie standardow technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujacych w obiektach stuzbowych Policii.

Decyzja nr 703 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ policyjne strzelnice ¢wiczebne ( Dz. Urz. KGP z 2006r., Nr 17, poz. 104)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, z p6zn. zm.).

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380, z pdzn.
zm.).

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 151, z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia  1997r.
w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz.1650),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochro-
ny przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 r. Nr 109, poz. 719).

ZALACZNIKI:

zalacznik nr 1 - Wytyczne nr 3 Komendanta Gtownego Policji z dnia 30 lipca 2013

roku w sprawie standardow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowiazuja-

cych w obiektach stuzbowych Policji

- zalacznik nr 2 Wytyczne Wydziatu Lacznosci i Informatyki dla remontu pomiesz-
czen budowy oraz budynku krytej strzelnicy kulowej dla Komendy Miejskiej Policji
w Lesznie

- zalacznik nr 3 - projekt zagospodarowania terenu - ul. 17 Stycznia

- zalacznik nr 4 - projekt zagospodarowania terenu - ul. Korcza 3

- zalacznik nr 5 - rzut budynku strzelnicy - ul. 17 Stycznia

- zalgcznik nr 6 - rzut pigtra 1 - ul. 17 Stycznia,

- zalacznik nr 7 - rzut pigtra 111 - ul. 17 Stycznia,



http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102381579

