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LEGENDA:

ZK MBI - Z'acze kablowe ZK zasilajgce budynek (istniejace)
RG ] - Rozdziehica Glowna budynku RG

- Przeciwpozarowy wytgcznik gtéwny budynku (przycisk p-poz)
—[ - Gniazdo 230V plt pojedyncze, 16A
—ﬁ - Gniazdo 230V plt pojedynicze, IP44, 16A
—K - Gniazdo 230V n/t pojedynicze, 16A
<0 - Wypust zasilajacy odbiornik 1-fazowy, 230V

J - tacznik jednobiegunowy p/t, IP20, 10A

J\ - tacznik jednobiegunowy p/t, IP44, 10A

’g\ - tacznik jednobiegunowy $wiecznikowy p/t, IP20, 10A

j:{ - tacznik jednobiegunowy schodowy p/t, IP20, 10A

- tacznik jednobiegunowy zwierny p/t, IP20, 10A
(przycisk dzwonkowy zwierny)

Re/e.. - Nazwa rozdzielnicy / Numer obwodu w rozdzilenicy

1,2,3... - Numeracja sekcji opraw
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LEGENDA OPRAW:

i Oprawa LED 3000mm 90W
Oprawa LED 1500mm 45W

Oprawa LED 50W

g Oprawa LED 30W

Oprawa LED 35W
Oprawa LED 12,5W

Oprawa IP65 LED awaryjna AW 1h

Oprawa IP65 LED awaryjna AW 1h

EEE=

Oprawa LED awaryjna AW 1h

m Oprawa LED awaryjna AW 1h
M Oprawa ewakuacyjna LED podwieszana AW 1h

M Oprawa ewakuacyjna LED natynkowa AW 1h

UWAGA:

1. We wszystkich pomieszczeniach parteru instalacje elektryczng wykonac jako p/t.

Na korytarzu instalacje prowadzadzi¢ w korytkach kablowych o szer. 200 i 100mm.

Podejscia pod odbiorniki wykonaé p/t.

2. We wszystkich pomieszczeniach piwnicy instalacje elektryczng wykonac jako nit.

Na korytarzu instalacje prowadzadzi¢ w korytkach kablowych o szer. 200mm.

Podejscia pod odbiorniki wykonac¢ n/t w rurkach instalacyjnych RL22.

3. Gniazda 230V i wytgczniki montowaé¢ na wysokosciach podanych na rysunkach. W pomieszczeniach
wilgotnych stosowac osprzet min. IP44.

4. Przed wejsciem do budynku nalezy zainstalowa¢ wytgcznik przeciwpozarowy pradu (przycisk)
odtaczajacy doptyw pradu do budynku w przypadku zaistnienia pozaru. Instalacjg do przycisku

nalezy wykona¢ przewodem niepalnym typu HDGs 3x1,5mm2 PH90. W rozdzielnicy gtéwnej RG
nalezy zamontowa¢ wyzwalacz wzrostowy 230V. Obwéd wyzwalacza zasili¢ przez przekaznik PF-431.

5. Rozdzielnice gtéwng budynku RG nalezy zasil¢ kablem YKY 5x16mmz2 z istniejacego ztacza kablowego ZK.
Kabel uktada¢ p/t w budynku i wprowadzi¢ na korytarz na projektowane korytko kablowe o szer. 200mm.

6. Instalacje pradowg wykonaé przewodami typu YDYZ03x2,5 mm2, YKYzo5x6mm, YDYZo 5x10mm2,YDYZzo3x6mm2.
7. Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodami typu YDYZzo3x1,5 mm2 oraz YDYZo4x1,5mm2.

8. Oprawy os$wietleniowe oznaczone od AW1 do EW2 wyposazone w modut awaryjny 1 godz.
dla celow ewakuacii.

System ochrony przeciwporazeniowej
samoczynne wytgczenie zasilania
wytgczniki roznicowo-prgdowe

sieC elektryczna typu TN-S

TERMOENERGY
hz. Joézef Zeleziski
ul.Arystofanesa 85
SUZ461 Poznan

T ERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SKELADNICY AKT KOMENDY
WOJEWODZKIEJ POLICJI W

POZNANILU,

UL. PODOLANSKA, DZ. NR 15/78
ARK. 25, 0BR. GOLECIN

INVESTOR OMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A
60-844 POZNAN

SPORZADZIL Przemystaw Walter

ELEKTRYKA 7131/32/112/PW/02
BRANZA
ELEKTRYCZNA
MrInstalac je oswietleniowe
pwnica
SKALA STADIUM RYSUNEK
1:100 PB
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