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1. Zasilanie projektowanych budynkéw w energie elektryczna.

Zasilanie nowego kompleksu budynkdw projektowane jest dwustronnie. Zasilanie podstawowe o mocy 300kW
zgodnie z Warunkami przytgczeniowymi o numerze P/16/023041 wydanymi przez Energa operator. Zasilanie
drugostronne o mocy 100kW zgodnie z Warunkami przytgczeniowymi o numerze P/16/023043 wydanymi przez Energa
operator. Dodatkowo jako zasilanie rezerwowe projekiuje sie agregat prgdotwérczy zewnetrzny wyciszony
usytuowany przy budynku B.

Na potrzeby zasilania podstawowego nalezy utozy¢ nowy kabel miedziany 5x1x240mm2 z pomieszczenia
rozdzielni gtéwnej znajdujgcego sie na poziomie piwnicy budynku A do nowego przytgcza kablowego usytuowanego
przy stacji fransformatorowej nr 10-269.

Na potrzeby zasilania drugostronnego nalezy utozy¢ nowy kabel miedziany 5x1x120mm2 z pomieszczenia
rozdzielni gtéwnej znajdujgcego sie na poziomie piwnicy budynku A do nowego przytqgcza kablowego usytuowanego
przed wejsciem gtdwnym do budynku A przy ul. kordeckiego.

Na potrzeby zasilania budynku B nalezy utozy¢ nowy kabel miedziany z pomieszczenia rozdzielni gtéwnej
znajdujgcego sie ha poziomie piwnicy budynku A do rozdzielni w budynku B.

Na potrzeby zasilania budynku C nalezy utozy¢ nowy kabel miedziany z pomieszczenia rozdzielni gtdwnej
znajdujgcego sie na poziomie piwnicy budynku A do rozdzielni w budynku C.

Zasilanie os$wietlenia terenu realizowane bedzie z rozdzielni gtdwnej kablami YKY 5x16mm?2. Z rozdzielni

gtéwnej nalezy wyprowadzi¢ rowniez kable YKY 5x6mm2 do kazdej z dwdch bram wjazdowych.
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2. Wymagania wzgledem ukladania kabli bezposrednio w gruncie.

Kable nalezy uktadac na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable
nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy uktadac kabli bezposrednio na dnie
wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry mdgtby uszkodzi¢ kabel, ani bezpoérednio zasypywad takim gruntem. Kable
nalezy zasypywac warstwq piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwq rodzimego gruntu o grubosci co
najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtosé folii od kabla powinna wynosi¢ co
najmniej 25 cm. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
osiggngc¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [14]. Gteboko$¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu
do zewnetrznej powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz: - 70 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym
do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych, - 80 cm - w przypadku kabli o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV, z wyjgtkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach
rolnych, - 90 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 15 kV utozonych w gruncie na uzytkach rolnych, 10
- 100 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 15 kV . Kable powinny by¢ utozone w rowie linig
falistg z zapasem (od 1 do 3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Przy mufach zaleca sie pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy, tgcznie nie mniej niz: - 4 m - w przypadku kabli
o izolacji papierowej nasyconejlub z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym od 15 do 40kV, - 3 m - w przypadku
kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napigciu znamionowym od 1 do 10kV, - 1 m -w
przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym 1 kV. Przy wprowadzaniu kabli do gtowic,
tuneli i kanatdw zapas kabla winien wynosi¢ potowe warto$ci podanych wyzej z dodaniem 2m . W przypadku
koniecznosci potgczenia przelotowego 2-ch kabli stosowa¢ mufy przelotowe dostosowane do rodzaju i przekroju
tgczonych kabli . Do tgczenia kabli w izolacji z polietylenu i powtoce z polwinitu stosowaé¢ mufy przelotowe
termokurczliwe np. typu ZRMZ . 5.4. Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy sobg Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy
wykonywaé tak, aby kabel wyzszego napiecia byt zakopany gtebiej niz kabel nizszego napiecia, a linia
elekfroenergetyczne lub sygnalizacyjna gtebiej niz linia telekomunikacyjna. 5.5. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi
urzgdzeniami podziemnymi Zaleca sie krzyzowac¢ kable z urzgdzeniami podziemnymi pod kagtem zblizonym do 900 i w
miare mozliwosci w najwez- szym miejscu  krzyzowanego urzqgdzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie  kabli
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych uto- zony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed
uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu

kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurociggami.
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3. Uktadanie przepustéw kablowych.

Uktadanie przepustdw kablowych Przepusty kablowe nalezy wykonywac z rur stalowych lub z PCW , PEHD o
srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm dla kabli do 1 kV i 150 mm dla kabli powyzej 1 kV. Przepusty kablowe
nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuscie powinien
by¢ utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednozytowych tworzgcych uktad wielofazowy i kabli
sygnalizacyjnych. Gtebokos¢ umieszczenia przepustdéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do
gdrnej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchnii 100 cm od nawierzchni drogi
(niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego. Minimalna gteboko$¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig
drogi moze by¢ zwiekszona, gdyz powinna wynika¢ z warunkdw okreslonych przez zarzgd drogowy dla danego
odcinka drogi. W miejscach skrzyzowan z drogami istniejgcymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny by
wykonywane metodqg wiercenia poziomego, przewidujgc przepusty rezerwowe dla umozliwienia utozenia kabli
dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania drég. Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny
by¢ uszczelnione nasmotowanymi szmatami, sznurami lub  pakutami, masg silikonowq uniemoZliwiajgcymi
przedostawanie sie do ich wnetrza wody i chronigcym je przed zamuleniem. 5.8. Oznaczenie linii kablowych Kable
utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki (np. opaski kablowe typu Oki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach. Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w frwate oznaczniki przy gtowicach oraz w
takich miejscach i w takich odstepach, aby rozréznienie kabla nie nastreczato trudnosci. Na oznacznikach powinny
znajdowac sie tfrwate napisy zawierajgce: 12 - symbol i numer ewidencyjny linii, - oznaczenie kabla, - znak uzytkownika
kabla, - znak fazy (przy kablach jednozytowych), - rok utozenia kabla. Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach
niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktéw terenu, powinna by¢ oznaczona trwatymi
oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi typu SO wkopanymi w grunt, w sposéb nie utrudniajgcy komunikaciji.
Na oznacznikach trasy nalezy umiesci¢ frwaty napis w postaci ogdlnego symbolu kabla ,,K". Na prostej trasie kabla
oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstepach okoto 100 m, ponadto nalezy je umieszczac w miejscach zmiany
kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen. Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie na uzytkach rolnych
nalezy umieszcza¢ tak, aby nie utrudniaty prac rolnych i stosowac takie oznaczniki, ktére umozliwiq tatwe i

jednoznaczne okreslenie przebiegu trasy kabla.
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4. Montaz uziemien powierzchniowych.

Montaz uziemienia powierzchniowego Uziom wykonywac¢ z bednarki FeZn 25x4mm, uktadanejw ziemi na gt.
0.8m. W przypadku uktadania bednarki FeZn 25x4mm w rowach kablowych, bednarke uktada¢ obok uktadanego
kabla, tak by bednarka nie zachodzita na kabel. Zaleca sie uktadac¢ bednarke FeZn 25x4mm w rowie kablowym 10cm

ponizej poziomu uktadania kabla.
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