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1. Przedmiot i cel opracowania inwestyciji
2. Dane ewidencyjne
Budowa Komendy Miegjskiej Policji wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszgcg na dziatkach

o nr.ewid. 1/1,1/4, 2/1, obreb 0066 Rypinek, przy ul. Augustyna Kordeckiego 36 w Kaliszu.

3. Podstawa opracowania
— Umowa z Inwestorem;
— Wizja lokalna
- Aktualna mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500;
— Przepisy Prawa budowlanego;
— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Czestochowskq,

Budowlanych, Polng i planowang tzw. ,,Trasqg Bursztynowq".

3.1. Wytyczne projektowe
— wytyczne Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
— wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standarddw technicznych,

funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji.

3.2. Podstawy prawne

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pozn. zm.).

- Rozporzqgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 pazdziernika 2010 roku r. w sprawie pomieszczeh
magazynowych i obiektéw do przechowywania materiatéw wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobdw o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U.Nr 222, poz. 1451).

— Zarzgdzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postepowania
z materiatami archiwalnymi i dokumentacjg niearchiwalng w archiwach wyodrebnionych podlegtych
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MSW Nr 9, poz. 42).

— Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunkéw utrzymania
poszczegdlnych gatunkdw zwierzat wykorzystywanych do celdw rozrywkowych, widowiskowych, filmowych,
sportowych i specjalnych (Dz. U. Nr 16, poz.166).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jokim
powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie. (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pézn. zm.)

- Ustawa Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.)

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

— Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzqadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. Z 2009 r. Nr 178 poz. 1380, z pézn. zm.)

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie pomieszczeh 5/155
przeznaczonych dla oséb zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia, pokoi przejsciowych,
tymczasowych pomieszczen przejiciowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych
pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postepowania z zapisami z tych pomieszczen, pokoi i izb
(DZ.U.p0z.638).
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4.

5.

5.1.

52.

53.

54.

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji znajduje sie na dziatkach nr geod. 1/1,1/4, 2/1, obreb 0066 Rypinek, przy ul. Augustyna
Kordeckiego w Kaliszu. Obecnie na przedmiotowych dziatkach znajdujq sie budynki wykorzystywane przez
Komende Miejskq Policji w Kaliszu. W bezposrednim sgsiedztwie budynku, znajdujg sie budynki ustugowe oraz
mieszkalne. Dostep do terenu inwestycii jest zapewniony istniejgcymi wjazdami od ul. Kordeckiego cze$ciowo

o nawierzchni asfaltowej, a czesciowo z kostki kamienne;j.

Podstawowe zatozenia projektowe

Przeznaczenie obiekiu

Inwestycja przewiduje budowe trzech nowych budynkdw na terenie inwestyciji:
- Budynku A — gtéwnego obiektu administracyjnego.

- Budynku B — obstugi maszyn wraz z zapleczem, zespotem sportowym, magazynami i czedcig kynologiczng.
- Budynku C - garazowego na 12 miejsc.

- Wiaty garazowej na 16 miejsc.

- Wiata na odpady

- Antena radiowa zamocowana na dachu budynku A

- pylon z logotypem przy wjezdzie

- chodniki dla pieszych

- miejsca parkingowe w czesci ogdlnodostepnej i zamknietej

- drogi wewnetrzne i place dla samochoddw stuzbowych i strazy pozarnej

- ogrodzenie czesci zamknietej

- szZlabany przy wjezdzie na cze$¢ zamknietq

- infrastrukture techniczng.

Ochrona konserwatorska

Na terenie, na ktérym planuje sie przedmiotowq budowe zgodnie z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru potozonego pomiedzy ulicami Kosciuszki, Pomorska, AL. Jana
Pawta Il w Starogardzie Gdanskim nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkdw ani obiekty zabytkowe
objete ewidencjqg konserwatorskqg.

Obszar Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego potozony jest na terenie GIWP — Gtéwnego
Zbiornika Wéd Podziemnych. Ze wzgledu na konieczno$¢ ochrony przed zanieczyszczeniem wod podziemnych

nalezy wyeliminowac¢ mozliwos¢ zanieczyszczenia tych wéd m. in. substancjami ropopochodnymi.

Program funkcjonalny
Projektowane budynki petnig funkcje ustugowqg. W nowej siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
usytuowane zostang wszystkie komérki organizacyjne jednostki wraz z zapleczem technicznym, warsztatowym

oraz szkoleniowo-sportowym.

Forma architektoniczna

BUDYNEK ,A” jest obiektem o prostej formie sktadajgcy sie z bryty zblizonej w rzucie do kwadratu z czterema
wewnetrznymi dziedzihcami. Budynek jest cze$ciowo podpiwniczony i posiada trzy kondygnacje nadziemne.
Cze$¢ obiektu ma wyraznie podwyzszong attyke ze wzgledu na funkcje w niej zawartg zwigzang ze strefq
zamknietq.

BUDYNEK ,,B” jest prostym obiektem w formie prostopadtos$cianu o trzech kondygnacjach nadziemnych bez
podpiwniczenia. Cze$¢ budynku w ktérej znajdujq sie kojce dla psdw jest nizsza i potgczona z ogrodzonymi

wybiegami dla pséw.
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5.5.

5.6.

BUDYNEK ,C" jest prostym obiektem w formie prostopadtoscianu o jednej kondygnacji nadziemnej bez

podpiwniczenia.

Zakres prac

W ramach budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji zostang wykonane roboty rozbidrkowe istniejgcych
budynkéw oraz sieci i innych elementdéw zagospodarowania terenu wg. odrebnego opracowania
projektowego.

Inwestycja przewiduje budowe frzech nowych budynkdw na terenie inwestyciji:

- Budynku ,, A" — gtdwnego budynku administracyjnego.

- Budynku ,,B" — stacji obstugi pojazddw z czescig kynologiczng oraz sportowq.

- Budynku ,,C" — garazowego

oraz wiaty garazowej na 16 miejsc postojowych a takze wiaty na odpady. Na terenie zZlokalizowano réwniez:

- antene radiowg mocowang na dachu budynku ,,A”

- pylon z logotypem przy wjezdzie

- chodniki dla pieszych

- miejsca postojowe w czesci ogdlnodostepnej i zamknietej

- drogi wewnetrzne i place dla samochoddw stuzbowych i strazy pozarnej

- ogrodzenie czesci zamknietej

- szZlabany przy wjezdzie na cze$¢ zamknietq

- mur oporowy przy czesci wybiegdw dla psow

- infrastrukture techniczng

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Czestochowskg, Budowlanych, Polng i planowang tzw. ,Trasq

Bursztynowq".

Wyposazenie instalacyjne obiektu
Projektowane budynki na terenie inwestycji zostang wyposazone zgodnie z potrzebami poszczegdlnych
uzytkownikdw we wszystkie siecii instalacje:

— wody zimnej
— wody ciepteji cyrkulacii

— wodociggowa przeciwpozarowa

— kanalizacji sanitarnej i technologicznej

- kandlizacji deszczowej

—C.0.

— ciepta technologicznego

— klimatyzaciji VRF i chtodzenia typu split

— wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

— instalaciji elekirycznej

— wewnetrznej instalacji gazowe;j

— instalaciji sprezonego powietrza

— instalacja odgromowa

— kanalizacji teletechnicznej

— komputerowa

— alarmowa
- SAP
— kontroli dostepu

— system CCTV
Wszystkie szczegdty dotyczgce instalacji wewnetrznych — patrz opracowania branzowe.
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6.

7.

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.

9.

9.1.

9.2.

Bilans terenu

Powierzchnia dziatki nr 1/1 13090m2
Powierzchnia dziatki nr 1/4 677m2
Powierzchnia dziatki nr 2/1 8266m?2
Powierzchnia dziatek tgcznie 22033m2
Powierzchnia obszaru inwestycji 18142m2

Powierzchnia zabudowy

Budynki A, B, C, wiata, wiata na odpady 5554m?2 (ok. 31%)
Powierzchnia terenéw utwardzonych 7879m2 (ok. 43%)
Powierzchnia biologicznie czynna 4708m?2 (ok. 26%)

Uzbrojenie dziatki

Instalacja wodociggowa

Projektowane przytgcze wody wg. projektu instalacji sanitarnych.

Instalacja kandlizacji bytowej

Projektowane przytqcze kanalizacji sanitarnej wg. projektu instalaciji sanitarnych.
Instalacja kanalizacji deszczowej

Poprzez zbiornik retencyjny oraz projektowane przytqcze kanalizacji deszczowej wg. projektu instalacii
sanitarnych.

Instalacja elekiryczna

Projektowane przytqcze elekiroenergetyczne wg. projektu instalacji elektrycznych.
Instalacja teletechniczna

Z istniejgcej sieci telekomunikacyjnej wg. projektu instalacji teletechnicznych.
Instalacja cieptownicza

Projektowane przytqcze do sieci cieptowniczej wezta cieplnego wg. projektu instalaciji sanitarnych.

Imiany uvksztattowania terenu

Poziom terenu projektowanego nawigzuje do poziomdw terenu istniejacej drogi ulicy Kordeckiego. Rzedne
ksztattujg sie w granicach 116,37 - 119,56 m n.p.m. Poziom podtogi przyziemia wyznaczono na nastepujgcych
rzednych

Budynek ,A” 118,50 m n.p.m.

Budynek ,,B” 118,75m n.p.m.

Budynek ,,C" 116,50m n.p.m.

Komunikacja

Wjazd na dziatke

Obecnie dostep do terenu inwestyciji jest zapewniony istniejgcymi ziazdami od ul. Augustyna Kordeckiego. Ze

wzgledu na budowe nowe;j siedziby istniejgce zjazdy ulegng przebudowie.

Utwardzenia terenu
* miejsca postojowe
- warstwa $cieralna z kostki betonowej o wym. 10x10 cm, grub. 8 cm
— podsypka piaskowo - cementowa (1:3) grub. 3 cm
— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub. 15
Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%
— warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm gr 25,0 cm
- Geosiatka o wytrzymato$ci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%

— Wzmocnienie stabono$nego podtoza — piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa gr 25 cm
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— Geowtdknina
¢ jezdnie manewrowe, ppoz.

- warstwa $cieralna z kostki betonowej o wym. 10x10 cm, grub. 8 cm

— podsypka piaskowo - cementowa (1:3) grub. 3 cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub. 15
Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%

— warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm gr 25,0 cm

— Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%

— Wzmocnienie stabonosnego podtoza - piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa gr 25 cm

— Geowtdknina

Na krawedziach jezdni przewiduje sie zastosowanie kraweznikdw betonowych 15x30x100 na tawie betonowej

z betonu C12/15 z oporem. Szczegdty dotyczqce projektowanych nawierzchni i innych elementéw

drogowych przedstawiono na przekroju konstrukcyjnym.

e ciqgi piesze

— warstwa $cieralna z kostki betonowej, grub. 8 cm

— podsypka piaskowo - cementowa (1:3) grub. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub. 15
Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%

— Wzmocnienie stabono$nego podtoza — piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa gr 25 cm

— Geowtdknina

Na krawedziach chodnikdw przewiduje sie zastosowanie obrzezy betonowych 8x30x100 na tawie betonowej

z betonu C12/15 z oporem. Szczegdty dotyczqce projektowanych nawierzchni i innych elementow

drogowych przedstawiono na przekroju konstrukcyjnym.

Odwodnienie projektowanych nawierzchni utwardzonych jest zapewnione poprzez projektowane spadki

podtuzne i poprzeczne odprowadzajgce wody opadowe do projektowanych wpustow.

9.3. Miejsca postojowe
Na terenie projektuje sie miejsca postojowe osobowe:
o wym. 2,40 x 5,00m w iloéci 264
o wymiarach 2,50 x 6,0m w ilosci 23
przystosowane dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,60m x 5,0m w ilosci 2
Garaz dla samochoddw — 12 miejsc postojowych
Na terenie projektuje sie w sumie 299 miejsc postojowych dia samochoddw.
9.4. Dostosowanie terenu do korzystania przez osoby niepetnosprawne
Na projektowanym terenie nie wystepujq spadki podtuzne i poprzeczne wymagajgce zastosowania pochylni
do wejscia do budynku. Poziom przyziemia w obiekcie znajduje sie ok. 4 cm wyzej niz teren chodnika przed
wejsciem gtdwnym. Spadek podejscia do budynku nie przekroczy 3%.
10. Elementy matej architektury
10.1. Stojaki rowerowe

Na terenie objetym inwestycjg planuje sie lokalizacje stojokdw na rowery, szczegdty na etapie projektu

wykonawczego

10.2. ktawki

Na terenie objetym inwestycjg planuje sie lokalizacje tawek, szczegdty na etapie projektu wykonawczego.

10.3. Kosze na $mieci
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Na terenie objetym inwestycjg planuje sie lokalizacje koszy na 3$mieci, szczegdty na etapie projektu

wykonawczego.

10.4. Wiata smietnikowa

Na terenie projektuje sie wydzielone miejsce na systemowe kontenery do segregacji odpaddw, dostepne od

drogi wewnetrznej, zZlokalizowane z zachowaniem wymaganych odlegtosci od okien i granic dziatki.

10.5. Ogrodzenie
Na terenie projekfuje sie ogrodzenie majgce na celu wskazanie granic inwestycji oraz wydzielenie stref
funkcjonalnych takich jok parking dla interesantdw, parking pracownikdéw strefy zamknietej, wydzielone
miejsce na depozyty zewnetrzne, strefa wybiegu dla psdw. Wysoko$¢ ogrodzenia min. 2,0m. Szczegdty na

etapie projektu wykonawczego.

10.6. Oswietlenie
Na terenie objetym inwestycjg planuje sie lokalizacje o$wietlenia zewnetrznego wg. projektu instalacji

elektrycznych.

10.7. Maszt antenowy
Na dachu budynku ,,A" planuje sie lokalizacje masztu antenowego o odpowiedniej wytrzymatoéci wg. projektu
konstrukcji. Projekt obejmuje réwniez zaprojektowanie i wybudowanie masztéw antenowych przy ulicach
Gornoslgskiej 78, Wojska Polskiego 53 i Podmiejskiej 25 usytuowanych w miejscach obecnie uzytkowanych
masztéw. Projekt przewiduje rowniez zaprojektowanie i wybudowanie anten i toréw antenowych na
budynkach posterunkéw PP Stawiszyn, RD Blizandw, PP Kozminek, RD Liskéw, PP Opatdéwek, PP Breziny oraz

wykonanie toru antenowego do istniejgcej anteny na obiekcie Stacji Linii Radiowych Kalisz/ Chetmce.

10.8. Pylon
Przed wjazdem na teren inwestycji projekiuje sie lokalizacje pylonu informacyjnego wykonanego z ptyty
kompozytowej z polietylenowym rdzeniem o oktadzinach z aluminium w kolorze RAL 5003. Elementy nosne
pylonu wykonane ze stali ocynkowanej i zabezpieczonej antykorozyjnie. Rysunki szczegdtowe na etapie

projektu wykonawczego. Lokalizacja pylonu zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.

11. Gospodarka drzewostanem i projekt zieleni

11.1.  Wycinki
Na terenie planuje sie wycinke 35 drzew, projekt wycinki wg. odrebnego opracowania.

11.2. Nasadzenia
Teren inwestycji jest zréznicowany wysokos$ciowo. Na terenie planuje sie urzgdzenie terendw zielonych. Na
terenie dziatki planuje sie zachowanie czesci istniejgcego drzewostanu. Projektuje sie zieleh niskg — trawa z

nasadzeniami.

12. Charakterystyka wptywu inwestycji
12.1. Wplyw inwestycji na srodowisko
Realizacja inwestycji i urzgdzen towarzyszgcych na omawianym terenie:

- nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczeh do powietrza atmosferycznego,

nie stanowi zagrozenia dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu

- projektowane uzytkowanie obiektéw nie powoduje niekorzystnych oddziatywan na powierzchnie terenu.

- nie oddziatuje szkodliwie na $Srodowisko oraz nie jest zaliczony do przedsiewzie¢ wymagajgcych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko, w rozumieniu przepiséw o

ochronie srodowiska.

DEMIURG vul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 61 662 11 40



BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Przewiduje sie gromadzenie odpaddw statych na terenie wtasnej dziatki. Odpady powstajgce w trakcie
uzytkowania obiektu nie bedqg nigdzie sktadowane lecz usuwane bezpodrednio do zewnetrznych pojemnikdw
na odpady. Segregowanie odpaddw prowadzi firma odbierajgca smieci. Odpady nalezy utylizowaé zgodnie
z zasadami przyjetymi w miescie Kalisz.

Realizacja przedsiewziecia wiqze sie z koniecznosciq ingerencii w istniejacq zielen. Dziatki przeznaczone pod
readlizacje przedsiewziecia stanowig obecnie obszar komendy miejskiej policji, pozbawiony cennej roslinnosci.
Dziatki wykorzystywane sg jako tereny ustugowe, pozbawione sg wiec jakiejkolwiek roslinnosci o wysokich
walorach estetycznych, krajobrazowych czy przyrodniczych.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami ujetymi w sieci Natura 2000 i innymi formami
ochrony przyrody.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza rzeki Odry, zlewnia rzeki Warty. Caty obszar
gminy lezy na terenie Jednolitej Czesci Wéd Podziemnych Nr 77. Nie przewiduje sie aby planowane
przedsiewziecie zagrozato celom Srodowiskowym opisanym powyzej, poniewaz $cieki socjalno-bytowe
odprowadzane bedqg do kandalizacji, natomiast wody opadowe z powierzchni dachéw, drég i parkingdw

odprowadzane bedg w sposéb niezorganizowany do gruntu.

12.2. Eksploatacja gérnicza

Omawiany teren nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej i nie znajduje sie w granicach terenu
gdrniczego.

12.3. Wplyw inwestycji na zdrowie ludzi

Projektowana budowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.

12.4. Zakres obszaru oddziatywania
Emisja hatasu:
Hatas komunikacyjny:
Hatas pochodzqcy z operacii przejazddw pojazddw mozna okresli¢ jako zbidr punktowych zastepczych zrédet
hatasu, przy czym ruch pojazddw odbywac sie bedzie niemal wytgcznie w porze dziennej . W porze nocnej
ruch bedzie znacznie ograniczony do kilku przejazddw pojazddw lekkich w ciggu godziny.
Okreslone na podstawie analizy planowanej czestotliwosci przejazddw obcigzenie drog wynosi maksymalnie
350 przejazddw pojazddw lekkich w porze dziennej i nie wiecej niz 10 przejazddw pojazddw ciezkich.
W porze nocnej natezenie ruchu bedzie zdecydowanie mniejsze.
Hatas technologiczny:
Sposrdd wszelkich mozliwych poza komunikacyjnych zrédet hatasu istotne znaczenie mogg miec jedynie
centrale wentylacyjne z klimatyzacyjne zlokalizowane na dachach projektowanych obiektéw. Z uwagi naich
lokalizacje i konstrukcje nie przewiduje sie jednak mozliwosci wygenerowania hatasu na poziomie
zagrazajgcym przekroczeniem dopuszczalnych warto$ci na granicy terendw chronionych. Poziom mocy
akustycznej projektowanych central wynosi 60-65 dB, co przy ich montazu na znacznej wysokosci wyklucza
mozliwos¢ przekroczenia wyzej przyjetych parametréw.
Zaprojektowana w pomieszczeniach piwnicznych strzelnica bedzie doskonale wygtuszona i nie bedzie
stanowita istotnego zrédta hatasu
Biorgc pod uwage charakterystyke zrédet hatasu oraz charakter terenéw poddanych ochronie akustycznej
oraz poziom emitowanego hatasu mozna przyjgé, ze ryzyko przekroczenia wartosci dopuszczalnych hatasu na

terenach chronionych nie istnieje.

Emisja zanieczyszczeh pytowo-gazowych:
Rodzdji przewidywana wielko$¢ emisji pozwalajg na stwierdzenie, ze w wyniku eksploataciji budynkéw
nie dojdzie do przekroczenia wartoéci dopuszczalnych emisji substancji gazowych i pytowych .

Mozna zatem stwierdzi¢, ze przedsiewziecie po zakonczeniu inwestycji nie bedzie ucigzliwe dla srodowiska w
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aspekcie ochrony powietrza atmosferycznego.

Lokalizacja miejsca sktadowania odpadkdw zgodnie z przepisami. Z obiektu nie bedzie nastepowata emisja

nieprzyjemnych zapachdw.

Eksploatacja obiektu nie bedzie powodowac innych zaktdcen (w tym: emisji pola elektromagnetycznego ,

wibragcji, emisji spalin i promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego).

Wzgledy bezpieczenstwa pozarowego
Budynek znajduje sie w odlegtosci powyzej 8 m od najblizszych zabudowah. W zwigzku z powyzszym, redlizacja
przedsiewziecia nie wptywa na sposéb zabudowy dziatek sgsiednich pod wzgledem bezpieczenstwa

pozarowego.

Ograniczenia w zabudowie dziatek sgsiednich

Planowane zagospodarowanie terenu inwestycji nie powoduje ograniczen w zabudowie dziatek sgsiednich.
Bezpieczenhstwo konstrukcii

Ze wzgledu na wysokie $ciany oporowe nalezy zachowac szczegding ostroznosc i zabezpieczyé wykopy przed

obsunieciem terenu.

Reasumujqc, strefa oddziatywania planowanej inwestyciji obejmuje teren inwestyciji

13. Ochrona pozarowa

13.1.

13.2.

Drogi pozarowe

Droga pozarowa dla budynku , A" jest wymagana. Droga pozarowa jest zapewniona przez zjozd od ul.
Augustyna Kordeckiego i dalej z wykorzystaniem drég dojazdowych wewnetrznych wzdtuz trzech bokdow
budynku — od strony potudniowej, zachodniej i wschodniej. Uktad drogi pozarowej zapewnia przejazd z trzech
stron budynku bez koniecznosci zawracania i ponowny wyjazd na ul. Augustyna Kordeckiego. Wyjscia z
budynku zapewniajg potgczenie z drogg pozarowq dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5m i dtugosci nie
wiekszej niz 50 m w sposdb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej. Droga pozarowa powinna umozliwiac przejazd pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co
najmniej 100 kN. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie mniejszy niz 11 m. Szeroko$¢ drogi

pozarowej co najmniej 4 m.

Dla budynkéw ,,B" i ,,C" zgodnie z obowigzujgcymi przepisami droga pozarowa nie jest wymagana. Istnieje
jednak dostep dla jednostek strazy pozarnej do obiektdw poprzez przejozd utwardzonymi drogami

dojazdowymi na terenie KMP.

Hydranty zewnetrzne

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku ,A" i ,B", stuzgca do zewnetrznego
gaszenia pozaru, wynosi 20 dm3/s tgcznie z co najmniej dwdch hydrantéw o srednicy 80 mm zlokalizowanych
w odlegtosci 5+75 m dla pierwszego hydrantu i do 150 m dla drugiego hydrantu. Dla budynku ,,C" zapewniania
sie wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w iloéci 10 dms3/s z co najmniej jednego hydrantu o srednicy 80mm
zlokalizowanego w odlegto$ci 5+75 m od budynku. Zasilanie hydrantéw zewnetrznych oraz hydrantéw
wewnetrznych realizowane jest poprzez pompownie z podziemnego zbiornika ppoz. o objetoéci co najmniej
220 m2. Zasilanie hydrantéw zewnetrznych winno gwarantowacé ich prace w czasie co najmniej 2 godzin.

Zbiornik musi mie¢ gwarantowane uzupetnienie z sieci wodociggowej w ciggu 48h do 50% objetosci.

14. Uwagi koncowe

DEMIURG vul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan

www.demiurg.com.pl, tel./fax. 61 662 11 40



BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Wszelkie watpliwosci co do projektu nalezy bezwzglednie konsultowacé z projektantami lub Biurem Projektowym.
Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi
normami oraz technicznej i przepisami BHP oraz przy uzyciu wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie.
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NR RYS. NAZWA RYSUNKU

PZT.00 MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

PZT.01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PZT.02 PLANSZA ZBIORCZA SIECI
PZT.03 WIATA NA ODPADY

SKALA
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