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1. Kandlizacja teletechniczna

1.1. Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Zgodnie z wytycznymi inwestora i pismem Orange Polska S.A. o numerze TODDWA-KL.2111-73389/TWP/16/LR
nalezy:

- zabezpieczy¢ istniejgce urzgdzenia telekomunikacyjne, zdemontowac istniejgce gtowice kablowe (po
rezygnaciji z ustug wszystkich abonentdw zasilanych z przedmiotowych gtowic),

- kable telekomunikacyjne wycofa¢ do studni KALB/E44A-1 przy ul. Kordeckiego 36 znajdujgcej sie poza
granicq inwestycji oraz zabezpieczy< na czas prowadzenia prac rozbidrkowych w sposdb umozliwiajgcy ich
ewentualne pdzniejsze wykorzystanie

- Zlikwidowac¢ istniejgce przytacze od studni nr KALB/E44A-6 przy ul. Kordeckiego 36 do budynku

- Zlikwidowa¢ istniejgcy odcinek kanalizacji kablowej od studni nr KALB/E44A-2 do studni nr KALB/E44A-6 przy
ul. Kordeckiego 36

1.2. Budowa nowej infrastruktury teletechnicznej.

W celu przytgczenia nowych budynkdéw do sieci telekomunikacyjnej projektuje sie wykonanie nowego
odcinka kanalizacji teletechnicznej szeScioma rurami RHDP fi110 od studni kablowej nr KALB/E44A-2 przy ul.
Kordeckiego 36 do nowej studni SKR-2 zaprojektowanej prze wejsciu gtdbwnym do budynku i dalej do
pomieszczenia serwerowni na poziomie piwnicy w budynku A.

Z pomieszczenia serwerowni budynku A projektuje sie budowe nowego odcinka kanalizacji teletechnicznej
po jednejrurze RHDP fi110 do budynku B i do budynku C.

Z nowo projektowanej studni SKR-2 przy wejsciu do budynku A nalezy wybudowac¢ odcinki kanalizacji

teletechnicznej po jednej rurze typu AROT fi 50 do dwdch bram wjazdowych.

1.3. Wymagania stawiane wykonaniu kanalizacji teletechnicznej.
Kanalizacje kablowq pierwotng nalezy wybudowaé metodg wykopu otwartego z rur DVR 110 lub pod
gotowymi drogami, chodnikami metodq przecisku z rur RHDP 110/6,3. Rury nalezy uktadac¢ na gtebokosci

min. 0,7m od powierzchni terenu, a pod drogami na gtebokosci min. 1Tm od nawierzchni drég. Podang

gtebokos¢ utozenia liczy¢ do gérnej powierzchni kanalizacji. Rury taczy¢ ztgczkami szczelnymi.

Rura DVR 110
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Rura RHDP 110/6,3

Nad rurg w potowie wykopu projektuje sie utozyé tasme ostrzegawcza z napisem "UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY". Rury uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci 5cm, przykrywajac od gory warstwa piasku
grubosci 10cm. Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu catego ciggu rur warstwami grubosci do 20cm, uzywajac ziemi z
urobku i ubija¢ mechanicznie.
W przypadku wykonania skrzyzowan projektowanej kanalizacji teletechnicznej z innymi obcymi sieciami uzbrojenia
podziemnego nalezy stosowac sie¢ do ogolnych zalecen, dotyczacych ich wykonania. Zblizenia i skrzyzowania z
rurociggami do przesytania ptynéw lub gazéw powinny by¢ tak wykonane, aby nie dopusci¢ do:
przedostawania sie ptynéw lub gazéw do kanalizacji kablowej,
podwyzszenia temperatury kabla o wiecej niz 50C,
uszkodzenia mechanicznego kabla przy pracach konserwacyjnych i budowlanych na rurociggach.
W razie zblizenia podziemnej linii telekomunikacyjnej do rurociggdw i urzadzen podziemnych do przesytania ptynéw lub
gazow powinny by¢ zachowane nastepujace podstawowe odlegtosci miedzy nimi:
e od wodociggu magistralnego 1,0 m
e od wodociggu rozdzielczego 0,5 m
e od gazociggéw w zaleznosci od panujacego w nich nadci$nienia:

o nadcisnieniu do 400 kPa-0,5 m

o nadcisnieniu powyzej 400 kPa do 2500 kPa i $rednicy do 300 mm-1,0 m

Skrzyzowania podziemnej linii telekomunikacyjnej z rurociggami i urzadzeniami do przesytania ptynow,
gazéw oraz linig elektroenergetyczng najmniejsze dopuszczalne odlegtosci miedzy nimi powinny wynosic:
. od wodociggu magistralnego - 0,25 m
. od wodociggu rozdzielczego - 0,15 m
Okreslone wyzej odlegtosci podstawowe podziemnej linii telekomunikacyjnej od rurociggdw moga by¢ zmniejszone pod
warunkiem zastosowania zabezpieczen. Powstate skrzyzowania i zblizenia z gazociggiem i wodociagiem nalezy wiec

zabezpieczy¢ rurg A120PS.
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Ostona rurowa A120PS

Zblizenia i skrzyzowania z linig energetyczng - odlegto$¢ pomiedzy podziemnq linig telekomunikacyjng a
kablowq linig elektroenergetyczng, powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Odlegtosé ta moze by¢ zmniejszona
pod warunkiem zastosowania rury ochronnej A120PS o dtugosci min. 2m. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z
innymi instalacjami podziemnymi roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci. W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robdt ziemnych znalezisk archeologicznych lub
materiatdw niebezpiecznych nalezy niezwtocznie wstrzymad prace oraz powiadomié Inwestora i stosowne
stuzby. Studnie majq by¢ dopasowane do rzednych wysokosciowych terenu. Odcinki kanalizacji (rurociggu
kablowego) uszczelni¢ z dwédch stron po wciggnieciu kabli. Zakohczenie rur  kanalizacji  pierwotnej
wchodzgcej do budynku uszczelni¢ od wewnatrz budynku oraz w najblizszej studni kablowej, z ktdrej bedzie
wykonane odgatezienie do budynku.

Na odcinkach miedzy studniami do uszczelniania kanalizacji nalezy stosowac pianke poliuretanowq. Do
zasypywania wykopu przystgpi¢ niezwtocznie po zakonhczeniu robét instalacyjnych, gruntem spetniajgcym
wymagania podtoza drogowego G1. Zageszczenie podtoza musi spetniac nastepujgce wymagania (wg PN-
$-02205): wskaznik zageszczenia gruntu od 1s=1,00 .

Poszerzony wykop zasypywacé warstwami, w taki sposdb, aby zageszczenie obejmowato réwniez kliny
odtamu.

Po zakohczeniu prac zwigzanych z zasypywaniem i zageszczaniem warstw zasypki wykopu nawierzchnie
utozy¢ i wyprofilowaé zgodnie z pierwotnym uksztattowaniem. Konstrukcje odbudowywanego przekroju
drogowego przyja¢ jok dla istniejgcej nawierzchni. Przed zasypywaniem zgtosi¢ do odbioru roboty
zanikajgce.

Studnie nalezy oznaczyé w uzgodnieniu z Uzytkownikiem za pomocqg przywieszek indentyfikacyjnych.

Przywieszki indentyfikacyjne powinny by¢ wykonane w sposdb estetyczny, gwarantujgcy ich trwatose.
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