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MIEJSCA POSTOJOWE

lJ(rathnik betonowe 15x30x100 cm

Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm

awa fundamentowa z oporem beton C12/15
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K‘rawﬁUnik najazdowy betonowy 15x22x100 cm
Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm
GLawa fundamentowa z oporem beton C12/15
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Krawrilnik najazdowy betonowy 15x22x100 cm
Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm
Gawa fundamentowa z oporem beton C12/15
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MIEJSCA POSTOJOWE

W JEZDNIA MANEWROWA

KrawriUnik najazdowy betonowy 15x22x100 cm
ﬁodsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm
Gawa fundamentowa z oporem beton C12/15
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MIEJSCA POSTOJOWE

Krawflnik najazdowy betonowy 15x22x100 cm

‘ Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm
‘ Gawa fundamentowa z oporem beton C12/15
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JEZDNIA MANEWROWA

KrawriUnik najazdowy betonowy 15x22x100 cm
Pbdsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm
Gawa fundamentowa z oporem beton C12/15
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MIEJSCA POSTOJOWE

KrawfUnik najazdowy betonowy 15x22x100 cm

Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm

Gawa fundamentowa z oporem beton C12/15
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KrawnUnik betonowe 15x30x100 cm
Podsypka piaskowo - cementowa gr. é cm
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Sciek z kostki betonowej typu CEGGA 10x20 cm
grub. 8,00 cm, kolor grafitowy

Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm L

Gawa fundamentowa z oporem beton C12/15
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Opornik betonowy 8x30x100 ¢m

Sciek z kostki betonowe] typu CEGGATOX20 cm
grub. 8,00 cm, kolor grafitowy

Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm
Gawa fundamentowa z oporem beton C12/15

500

"

Sciek z kostki betonowej typu CEGGA 10x20 cm
grub. 8,00 cm, kolor grafitowy

Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm

Gawa fundamentowa z oporem beton C12/15
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W JEZDNIA MANEWROWA

KrawriUnik najazdowy betonowy 15x22x100 cm
ﬁodsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm
Gawa fundamentowa z oporem beton C12/15
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KrawfUnik najazdowy betonowy 15x22x100 cm
Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm
Sawa fundamentowa z oporem beton C12/15

KrawriUnik najazdowy betonowy 15x22x100 cm
Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm
Gawa fundamentowa z oporem beton C12/15

}L MIEJSCA POSTOJOWE
|
|

| oETALE 2%

MIEJSCA POSTOJOWE }

JEZDNIA MANEWROWA

K\rawﬁf)nik najazdowy betonowy 15x22x100 cm
Pbdsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm
bea fundamentowa z oporem beton C12/15
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Gawa fundamentowa z oporem beton C12/15
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UWAGI:

w porozumieniu z Inwestorem a takUe z projektantem i za jego zgodN.

kontekscie wszystkich rysunk-w, kt-re do tego skjadnika sifi odnoszN z

schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

projektantem.

wykonanych na obiekcie.

aprobaty do stosowania w budownictwie.

niniejszego opracowania.

rozumieniu prawa handlowego.

rzeczywistych wymiar - w.

1. Wszystkie roboty nalelly wykonywal zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob - t, budowlano-montallowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kt-rego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjiitych rozwiNzaE w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznoSci skalkulowania i zastosowania takiego elementu

3. Kazdy skjadnik projektowy nalely rozpatrywal i rozpoznawal w dokumentacji w

uwzglidnieniem wszystkich opis-w technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne naleUy przyjmowal wedjug pozycji opisanych na

5. Zaistniaje niezgodnoSci pomifidzy projektem architektonicznym i pozostajymi
opracowaniami branJowymi oraz stanem istniejNcym nalely wyjaSnil i uzgodnil z

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposalenia, w szczeg-InoSci elementy
stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych naleUy zamawial i
wykonywal / montowal na podstawie zweryfikowanych obmiar - w rzeczywistych

7. Wszelkie materiajy ulyte w projekcie, rozwiNizania techniczne i urzNdzenia muszN
odpowiadal normom bezpieczeEstwa ppoU. i bhp; posiadal odpowiednie atesty i

8. Uwagi i opisy zamieszczone w cziiSci opisowej projektu sN integralnN cziiSciN

9. Wskazane na rzutach przykjadowe elementy wyposalUenia budynku / lokalu, w
szczeg-InoSci drzwi wewniitrzne, elementy armatury jazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) sjulN wyiNicznie
wskazaniu miejsc, w kt-rych mogN one zostal zamontowane stosownie do
planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowiN oferty w

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowal po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
NWESTYCJA wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturN
towarzyszNcN
L OKALIZACIA ul. Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz
dz. nr1/1, 1/4, 2/1 ark. 1 obr. 0066 Rypinek
Komenda Wojew - dzka Policji
INWESTOR 60-844 Poznag, ul. Jana Kochanowskiego 2A
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8,00 cm

Podsypka piaskowo - cementowa (1:3) - gr. 3,0 cm

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0-31,5 mm - gr. 15,0 cm

JJEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZ4CA

DEMURG

ul. Franciszka Lubeckiego 2
PL 60-348 PoznaE

tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl
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Sciek z kostki betonowej typu CEGGA 10x20 cm
grub. 8,00 cm, kolor grafitowy

Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm
Gawa fundamentowa z oporem beton C12/15

Sciek z kostki betonowej typu CEGGA 10x20 cm
grub. 8,00 cm, kolor grafitowy

Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm
Gawa fundamentowa z oporem beton C12/15

[GIINNS

[C9aN]fe2)

Sciek z kostki betonowej typu CEGGA 10x20 cm
grub. 8,00 cm, kolor grafitowy

Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm
Gawa fundamentowa z oporem beton C12/15

Geosiatka o wytrzymagjoSci min. 40 kN i
rozciNgliwoSci < 10%

Sciek z kostki betonowej typu CEGGA 10x20 cm
grub. 8,00 cm, kolor grafitowy

Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm

Gawa fundamentowa z oporem beton C12/15

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 31,5-63 mm - gr. 25,0 cm

Geosiatka o wytrzymagjoSci min. 40 kN i
rozciNgliwoSci < 10%

Wzmocnienie sjabonoSnego podjola - piasek
stabilizowany cementem Rm=2,5 Mpa gr.25 cm

Geowj-knina o parametrach: masa 200 g/m2, wj-knina w 100%

z poliolefin- w (polipropylen), odpornoSI na dziajanie alkali-w (bez poliestru),

wytrzymajoST na rozciNganie podjuUne i poprzeczne > 10 kN/m,
gruboSI przy nacisku 20 kN/m2 co najmniej 2 mm

FUNKCJA IMIN | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
B . WKP/0254/POOD/08
PROJEKTOWAG |mgr inU. Robert Giemza w specj. drogowej
nr izby WKP/BD/0059/09
OPRACOWAG  |in0. Szymon Biedny
OPRACOWAG  |mgr in0. Wojciech Kowalski
. . WKP/0314/PWOD/11
SPRAWDZIG mgr inU. Krzysztof Olszewski w specj. drogowej
nr izby WKP/BD/0192/12
TRESL RYS. SKALA
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE E-E; F-F | 1:50
DATA GRUDZIEG 2016 NR KONTRAKTU 001731
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

D.04

Rysunek stanowi wjasno$[ firmy DEMIURG i nie moUe byl kopiowany,

bez wezeSniejszej pisemne] zgody wiaSciciela.
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