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OPIS OGOLNY

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAN

OBIEKT

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA,.

ADRES INWESTYCJI

Teren inwestycji znajduje sie na dziatkach nr geod. 1/1, 1/4, 2/1 potozonych przy ul. Augustyna
Kordeckiego 36 w Kaliszu. Obszar inwestycji znajduje sie na terenie oznaczonym w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Czestochowskg, Budowlanych, Polng i

planowang tzw. ,,Trasq Bursztynowq" jako 9UP.
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt budowlany obejmuje opracowanie instalacji elekirycznych dia budowy nowej siedziby Komendy
Miejskiej Policji w kaliszu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukture towarzyszgcg.

Podstawe opracowania stanowity: podktady architektoniczne, uzgodnienia branzowe, uzgodnienia z
Inwestorem, obowigzujgce normy i przepisy.

Opracowanie niniejsze zawiera nastepujgce instalacje oraz ich elementy:

Rozdzielnice pietrowe,

Instalacje o$wietlenia wewnetrznego

Instalacje zasilania gniazd wtykowych i urzgdzeh technologicznych

Instalacja ochrony od porazen

Uszczelnienia ppoz.

GWARANCJA

W okresie gwarancyjnym Wykonawca robét elektrycznych zapewni 100% serwis wszystkich systemow.
WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elekirycznej opisanej w niniejszej
specyfikaciji.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdw i urzadzeh dla
kompletnego wykonania instalacii elektrycznych wewnetrznych i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.
Wykonawca jest rédwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potqczen instalacji elektrycznych
wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcdw innych branz. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowqg obiektu i dokonaniem koordynacii
montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elekirycznymi. Wszelkie zmiany
montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych z innymi
branzami Wykonawca ma zrealizowac na wtasny koszt.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatdw, urzgdzeh
i instalacii.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w

czesci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny
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by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku wagtpliwosci, co do interpretaciji niniejszej specyfikacii,
Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasnic¢ sporne kwestie z Zamawiajgcym.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim Normom i
posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnodci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbedne atesty tak aby spetniac obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzgdzen i instalacji wg. obowigzujgcych norm
i przepiséw oraz protokolarny odbidér. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczye réwniez

deklaracje kompletno$ci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszq specyfikacjqg.
MATERIALY

Jedli nie podano inaczej, wszystkie materiaty muszg by¢ dostarczone w modelach nowych i dostepnych
na rynku. Tam gdzie projekt odwotuje sie do szczegdinych producentéw i typdw z zaznaczeniem “typu”,
wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw zgodnie z podanym typem albo produktéw o

nie gorszych parametrach.
PODSTAWA

Firma elekiryczna (wykonawca) musi posiadac uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami. Firma
elektryczna jest odpowiedzialna za zapewnienie koniecznych powiadomien i innych wymaganych do

podtqgczen. Kontrakt na roboty elekiryczne musi by¢ zgodny z Polskimi normami, przepisami.
OPIS TECHNICINY
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry techniczne zakresu przebudowy:

napiecie zasilania 0,4 kV

zasilanie odbiornikdw oswietlenia i gniazd wiykowych jednofazowych — 230V

rozdzielnie i odbiory sitowe 400/230V

system sieciowy po stronie NN — TN-S

Ochrona od porazenia prgdem elektrycznym:

instalacje wewnetfrzne - samoczynne szybkie wytqczenie zasilania i dodatkowo - wytqczniki

réznicowoprgdowe i potgczenia wyrbwnawcze.
ISTNIEJACA INSTALACJA ELEKTRYCZINA
OPIS OGOLNY

Istniejgcg instalacje elektryczng nalezy zdemontowaé. Oprawy oswietleniowe, osprzet elektryczny,

rozdzielnie elektryczne zdemontowac a kable wyku¢ ze $cian.
ZASILANIE BUDYNKU.
ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie nowego budynku projektfowane jest dwustronnie. Zasilanie podstawowe o mocy 300kW zgodnie z
Warunkami przytgczeniowymi o numerze P/16/023041 wydanymi przez Energa operator. Zasilanie
drugostronne o mocy 100kW zgodnie z Warunkami przytgczeniowymi o numerze P/16/023043 wydanymi
przez Energa operator. Dodatkowo jako zasilanie rezerwowe projektuje sie agregat prgdotwodrczy

zewnetrzny wyciszony usytuowany przy budynku B.

ROZDZIELNICA GLOWNA RG 0,4 KV
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OPIS ROZDZIELNICY RG

W budynku projektuje sie nastepujgce odbiory zasilane z rozdzielni gtéwnej RG:

Projektowane tablice piefrowe — RP-11, RP-12, RPOT do RP06, PR11 do RP16, RP21do RP0O4

obwody gwarantowane tj. UPS, rozdzielnia RK

serwerownie,

wezet CO,

technologie

Dodatkowo na potrzeby odbiornikdbw biorgcych udziat w akcji gasniczej projektuje sie zasilanie sprzed
wytgcznika ppoz.. Z sekcji tej zasilane bedqg - centfrala systemu oddymiania, SAP, napowietrzanie klatki
schodowej, hydrofor. Jako rezerwowe zrédto zasilania zaprojektowano agregat prgdotwdrczy z uktadem
SIR.

Projektuje sie rozdzielnice o strukturze modutowej, z podziatem na bloki funkcjonalne iz mozliwoscig
zastosowania szeregu przegréd i oston, co umozliwia:

szybki i bezbtedny montaz, bez koniecznosci stosowania narzedzi specjalnych,

tatwq rozbudowe lub zmiane konfiguracii

tatwq i bezpieczng konserwacje

Aparatura tgczeniowa jest zainstalowana za ostonami ochronnymi i dostepne sqg jedynie elementy
niezbedne do manewrowania. Przy koniecznosci czestych ingerencii w strukture szafy mozna zainstalowac
dodatkowe ostony wewnetrzne, ktére zabezpieczajg przed przypadkowym dotknieciem czesci pod

napieciem.
UKLAD SZR | AGREGAT PRADOTWORCZY

Na pofrzeby zasilania rezerwowego catego budynku a w czasie pozaru systemu napowietrzania klatek
schodowych, centrali systemu alarmu pozarowego i cenfral systemu oddymiajacego zaprojektowano
uktad samoczynnego zatgczania rezerwy SIR oraz agregat prgdotwérczy. Uktad SZR zainstalowac w

rozdzielni gtdwnej. Agregat zewnetrzny zlokalizowac przy budynku B.
GLOWNY WYLACINIK PRZECIWPOZAROWY.

Projektuje sie wyposazenie RG w gtdwny wytgcznik przeciwpozarowy prgdu, odcinajgcy doptyw prgdu do
wszystkich obwoddéw podtgczonych do pdl odptywowych rozdzielnic gtéwnych za wyjgtkiem urzgdzenh
elektrycznych zwigzanych bezposrednio z prowadzeniem akcji gaszenia pozaru.
Jednoczesnie zapewnione zostanie zasilanie bateryjne z podtrzymaniem 1h opraw oswietlenia awaryjnego.
Wytgcznik zlokalizowano na poziomie parteru przy wejsciu gtéwnym do obiektu.
Obwody sterujgce wytgczeniem prgdu monitorowane sq w zakresie ich ciggtosci i uszkodzenia, z

sygnalizacjqg $wieting.
ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
INFORMACJE OGOLNE

Rozdzielnice, ktére bedqg przeznaczone do obstugi przez personel niewykwalifikowany, nalezy wykonac
zgodnie z EN 60 439-3. Pozostate rozdzielnice, z wytgczeniem rozdzielnic do urzadzeh wentylacyjnych,

nalezy wykona¢ zgodnie z EN 60 439-1.
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ROZDZIELNICE OBIEKTOWE

Nalezy dostarczy¢é i zainstalowad tablice obiektowe z wyposazeniem elektrycznym uwzglednicjgcym
warunki lokalne i funkcjonalne pomieszczeh. W pomieszczeniach technicznych rozdzielnice wykona¢ jako
szafy stojgce lub natynkowe, pozostate jako szafy wnekowe.

Projektuje sie:

Tablice RP.. - tablice pietrowa zasilojgce obwody odwietlenia i gniczd witykowych ogdlnych w
pomieszczeniach pietra,

Wszystkie tablice na poziomach od piwnicy do Il pietra zasilane bedqg bezposrednio z rozdzielni RG.

Tablice rozdzielcze wyposazone bedqg w:

zabezpieczenia obwoddw odbiorczych

osprzet sterujgcy (o$wietlenie)

osprzet sygnalizacyjny

roztgczniki i wytqczniki
DANE O OZNAKOWANIU | TEKSCIE

Rozdzielnice nalezy oznaczy¢ tabliczkg znamionowq z podaniem producenta i danych identyfikacyjnych.
Wszystkie tablice nalezy dostarczac z napisami w jezyku polskim. Wszystkie elementy muszqg by¢ dostarczone
z opisami. Urzgdzenia zabezpieczajgce oraz wytqczniki i bezpieczniki instalacyjne nalezy oznakowad w taki

sposdb, by byta mozliwos¢ rozpoznania, do ktérej grupy nalezg.
INSTALACJA OSWIETLENIOWA

OSWIETLENIE PODSTAWOWE

INFORMACJE OGOLNE

Instalacja o$wietlenia podstawowego musi by¢ wykonana tak, by $rednie natezenia oswietlenia byty nie
nizsze niz zestawione w specyfikacji ponizej:

Pomieszczenia techniczne 200 lux

Pomieszczenia sanitarne 200 lux

Klatki schodowe 100 lux

Obszary komunikacyjne 100 lux

Pomieszczenia biurowe 500 lux

Nalezy utozy¢ instalacje do opraw, dostarczyé i zamontowad wszystkie oprawy oraz zrédta Swiatta. W
budynku stosowaé oprawy ze zrédtami swietldwkowymi. Wszystkie oprawy muszq posiadaé kompensacje
mocy biernej i zaptonniki elekironiczne.

Instalacje o$wietleniowq nalezy prowadzi¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm2 w systemie TN-S.

Obwody zasilajgce oprawy w pomieszczeniach mokrych zabezpieczy¢é wytgcznikiem nadmiarowo
pradowym z modutem rdéznicowoprgdowym.

Za wszystkimi oprawami o$wietleniowymi, ktére nie sq zaopatrzone w puszki nalezy montowac ostony na
odejsciu.

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami budynek nalezy wyposazyé w uktad oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego oraz awaryjnego zapasowego. System zbudowany bedzie w oparciu
o nastepujgce grupy:

Oséwietlenie awaryjne ewakuacyjne na gtéwnych trasach komunikacyjnych, klatkach schodowych.

Oprawy ,.Ew" typu LED wyposazone w piktogramy wskazujgce wtasciwy kierunek ewakuaciji w razie akciji
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ratunkowej. Przy zasilaniu z sieci oprawa jest w trybie czuwania, zrédto nie $wieci. Przy braku napiecia
automatycznie przetgcza sie w tryb pracy awaryjnej. Oprawy montowaé odpowiednio do stropu lub
$ciany. Zgodnie z rozporzqdzeniem MSW i A z dnia 27.04.2010r. [Dz.U.Nr 85.p0z.553] kazda oprawa
oéwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego musi by¢ zgodna z normq PN-EN 60598 -2-22 : 2004 i posiadac
aprobate CNBOP.

Oéwietlenie awaryjne zapasowe gtéwnych tras komunikacyjnych, klatek schodowych, pomieszczen
sanitarnych.  Oprawy oéwietlenia awaryjnego zapasowego ,Aw" typu LED wyposazone sq w baterie z
podtrzymaniem 1h. Przy zasilaniu z sieci oprawa jest w trybie czuwania, zrédto nie $wieci. Przy braku
napiecia automatycznie przetgcza sie w tryb pracy awaryjnej. Oprawy montowac do stropu zgodnie z DTR
urzqdzenia.

Ze wzgledu na zwiekszenie bezpieczenstwa, zmniejszenie kosztdw i polepszenie funkcjonalnosci w obiekcie
zastosowano system rozproszony zasilania opraw oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i awaryjnego
zapasowego. Kazda oprawa posiada wtasng baterie i inwerter. Dodatkowo oprawy potgczone bedqg z
systemem monitoringu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych.

Oséwietlenie ewakuacyjne (wedtug PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia - oswietlenie awaryjne) musi
spetnia¢ nastepujgce warunki:

W osi drogi ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia E musi wynosi¢ min. 1 lux o szerokosci drogi do 2m,

Na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie oswietlenia E musi
wynosi¢ min. 0,5 lux

W strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. wynosi 1 : 40. Uwaga: wymogi te muszg by¢ spetnione rowniez pod

koniec ustalonego czasu dziatania o$wietlenia awaryjnego zapasowego.
INSTALACJA SILOWA | GNIAZD WTYKOWYCH
INFORMACJE OGOLNE

W ramach instalacji sitowych nalezy wykona¢ zasilanie tablic i rozdzielnic dla urzgdzen technologicznych
zestawionych w wytycznych branzowych.

Odbiorniki sitowe nalezy podtgczy¢ kablami odpowiednio 5 lub 3 zytowymi, przy czym przewody muszq
mie¢ izolacje na napiecie 750V.

Odbiorniki  technologiczne nalezy podtgczy¢é do sieci bezposrednio lub za posrednictwem gniazd
wtykowych 1 i 3-fazowych odpowiednio 3 lub 5-cioma przewodami, przy czym przewody muszg miec¢
izolacje na napiecie 750 V.

W przypadku urzgdzen posiadajgcych wtasng skrzynke sterujgcq kable zasilajgce nalezy podtgczac
bezposrednio do skrzynki. Przed wszystkimi silnikami elektrycznymi wchodzgcymi w sktad réznych instalacii

wykonywanych przez wykonawce robdt elektrycznych nalezy umieszczac wytgcezniki awaryjne.
GNIAZDA WTYKOWE

Nalezy wykona¢ instalacje gniazd wtykowych porzadkowych we wszystkich pomieszczeniach biurowych,
socjalnych, sanitarnych, technicznych. Instalacje prowadzi¢ przewodami typu YDYZzo 3x2,5mm?2.
Dodatkowo przewidzie¢ gniazda dedykowane do zasilania sprzetu kuchennego (1. lodéwka, zmywarka,
mikrofaléwka). Gniazda montowane nad blatem roboczym zainstalowac w wersji bryzgoszczelnej IP44 jesli
nie podano inaczej na rysunku.

W pomieszczeniach sanitarnych przewidzie¢ gniazda przy lustrach.

W pomieszczeniach sanitarnych, technicznych montowac¢ gniazda o stopniu ochronny IP44.
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INSTALACJE WENTYLACIJI

Urzgdzenia HVAC bedqg zasilane z wtasnych. Podrozdzielnie bedq posiadaty wszystkie niezbedne
zabezpieczenia poszczegdlnych odptywdw. Sterowanie HVAC przejmie automatyka poszczegdinych

urzgdzen.
ZASILANIE ZESTAWOW HYDROFOROWYCH

Projektuje sie zasilanie zestawu hydroforowego instalacji hydrantowej z rozdzielni gtdéwnej nn sprzed
wytgcznika ppoz. Stosowac kable o odpornosci ogniowej EI?0. Kable prowadzi¢ w oddzielnych trasach lub
na uchwytach kablowych o odpornosci ogniowej EI90. Potgczenia pomiedzy zestawem zasilajgco-

sterowniczym i urzgdzeniami instalaciji hydroforowej wykonuje dostawca hydroforu.
ZASILANIE NAPOWIETRZANIA KLATEK SCHODOWYCH

Projektuje sie zasilanie napowietrzania klatki schodowej z rozdzielni gtdwnej nn sprzed wytqcznika ppoz.
Stosowac kable o odpornosci ogniowej EI?0. Kable prowadzi¢ w oddzielnych trasach lub na uchwytach
kablowych o odpornosci ogniowej EI90. Potgczenia pomiedzy zestawem zasilojgco-sterowniczym i

urzgdzeniami instalacji wykonuje dostawca systemu.
INSTALACJA ZASILANIA UPS
INFORMACJE OGOLNE

Przewiduje sie instalacje zasilania awaryjnego UPS dla nastepujgcych systemow:

zasilanie instalacji gniazd typu DATA przy stanowiskach komputerowych,

DANE TECHNICZNE

Dla instalacji gniazd wtykowych dedykowanych dla instalacji komputerowej projektuje sie uktad 1 zasilacza
UPS, wyposazonego w zewnetrzy serwisowy uktad by-pass. Zasilacz UPS powinien spetnia¢ ponizsze
wymagania:

parametry zasilania: 400V AC, 50/60Hz,

technologia: TRUE On-Line,

by-pass automatyczny — zapewnienie nieprzerwanego zasilania odbiornikdw w sytuacjach krytycznych jak
przegrzanie lub awaria,

by-pass serwisowy umozliwia serwisowanie urzgdzenia bez wytgczenia zasilania odbiornikdw,

interfejs komunikacyjny R$485 (MODBUS) do monitorowania i zarzgdzania pracq zasilacza oraz odbiornikdw
przez system BMS,

ztgcze zdalnego wytgcznika ppoz. dla zapewnienia zdalnego odtgczenia zasilania odbiornikdw w
przypadku pozaru,

wytgcznik ppoz. na panelu kontroinym umozliwia natychmiastowe odtgczenie zasilania odbiornikdw.

Z tak zaprojektowanego uktadu zasilana jest rozdzielnica RK lokalizowana w pom. rozdzielni gtéwnej i

dedykowane do zasilania instalacji komputerowe.

OCHRONA PRZEPIECIOWA

Przyczyng powstawania przepiec sq:

bliskie i dalekie wytadowania atmosferyczne
bezposrednie wytadowania atmosferyczne
procesy tgczeniowe w sieci elekfroenergetycznej

fale wedrujgce
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27.

Dla ochrony budynku przed wyzej wymienionymi skutkami, zainstalowanych w nim urzqadzen i instalacji
nalezy w rozdzielni gtdwnej zainstalowa¢ ochronniki przeciwprzepieciowe typu DEHNventil M TNS 255 FM lub
inne réwnowazne o nie gorszych parametrach. W tablicach pietrowych zainstalowaé ochronniki  DEHN
quard TNS 275 FM lub inne réwnowazne o nie gorszych parametrach.

Ochronniki tgczy¢ linkg miedziang z szynami N, PE i L1, L2, L3. Podane przekroje na schematach sg
przekrojami minimalnymi.

W systemie ochrony przepieciowej nalezy zastosowac uktad ochronnikéw 1i Il stopnia ochrony:

| stopien ochrony dla zasilania:

DEHN Ventil M TNS 255 FM

Typ: |

Napiecie znamionowe: 230/400V

Najwieksze napiecie tfrwatej pracy: 255V

Prgd udarowy: 100kA

Znamionowy prad wytadowczy: 25/100kA

Napieciowy poziom ochrony < 1,5kV

Czas zadziatania < 100 ns

Il stopien ochrony dla podrozdzielni:

DEHN quard TNS 275 FM

Ogranicznik przepiec¢ Typ: Il

Napiecie znamionowe: 230/400V

Najwieksze napiecie trwatej pracy: 275V

Maksymalny prad wytadowczy: 40kA

Znamionowy prad wytadowczy: 20kA

Napieciowy poziom ochrony < 1,25kV

Czas zadziatania < 25 ns
OCHRONA PRZED PORAZENIEM

W projektowanej instalacii elektrycznej budynku, ochrone przeciwpozarowq nalezy wykona¢ zgodnie z:
wieloarkuszowqg normq PN-HD -60634

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi
zmianami) w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie.

W projektowanej instalacji nalezy zastosowacé ochrone przed dotykiem bezposrednim, poprzez utozenie
przewoddéw w izolaciji 750 V, a kabli w izolacji 1000V, oraz stosowanie oston urzgdzeh elektrycznych (ostony
osprzetu, tablic, szaf rozdzielczych). Uzupetnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim bedqg wytgczniki
réznicowoprgdowe o prgdzie wytgczalnym 30 mA instalowane w obwodach szczegdlnie narazonych
(obwody gniazd wtykowych, obwody oéwietleniowe w budynku).

Ochrone przed dotykiem posérednim, stanowi¢ bedzie samoczynne szybkie wytgczenie zasilania z
wykorzystaniem przetezeniowych urzgdzeh ochronnych, oraz zabezpieczeh topikowych poszczegdinych
obwoddw odbiorczych. Rozdziat uktadu zasilania z TN-C na TN-S nastepuje w rozdzielniach gtéwnych
budynku.

Szyne PEN ztgcza (miejsce rozdziatu) nalezy uziemic, a opornos¢ uziomu nie powinna przekraczaé 30 om.
Catq instalacje elektryczng budynku wykona¢ w uktadzie zasilania TN-S, czyli z oddzielnymi przewodami
ochronnymi PE w kolorze izolacji zétto-zielonym (dotyczy to takze obwoddw oéwietleniowych).

Wszystkie gniazda wiykowe winny posiada¢ bolce ochronne, do ktérych bedq przytgczone przewody
ochronne PE (izolacja zétto-zielona). Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploataciji nalezy wykonac

pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
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2.8.

2.9.

INSTALACJA UZIEMIAJACA

Jako instalacje uziemiajgcqg obiektu projektuje sie wykonaé uziom fundamentowy oraz pionowy (szpilki
uziomowe), w ktérym jako element uziemiajgcy zastosowana bedzie tasma stalowa ocynkowana typu FeZn
30x4mm?2.

1 rozdzielni RG wyprowadzi¢ linke miedziang 25mm2 stanowigcg gtdwng magistrale potgczen
wyréwnawczych dla kondygnaciji od piwnicy do Il pietra. Dodatkowo we wszystkich pomieszczeniach
technicznych oraz sanitarnych nalezy zamontowac¢ lokalne szyny potgczeh wyréwnawczych tgczone do

gtéwnych magistral potgczen wyréwnawczych za pomocg linki LgY émm?2.
INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje odgromowq (LPS) nalezy wykonac zgodnie z nizej wymienionymi normami:

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdéw budowlanych i zagrozenie
zycia.

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elekiryczne i elekironiczne w obiektach
budowlanych.
Zaprojektowano dla budynku zgodnie z dokonanymi obliczeniami uproszczonym programem
komputerowym do oszacowania ryzyka w obiektach dotgczonym do normy PN-EN 62305-2 — zarzgdzanie
ryzykiem, Il klase LPS — oka siatki zwoddéw o wymiarach maksymalnych 10x10 m — poziom ochrony |I.
Iwody poziome na dachu budynku wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy 8 mm na
wspornikach odstepowych mocowanych w rozstawie co 1m i przytgczyé do istniejacej instalaci
odgromowej. W celu ochrony urzgdzenh zainstalowanych na dachu zainstalowac iglice odgromowe.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykonaé pomiary rezystancji uziomu, ktérego wartos¢ nie

powinna przekraczac 30 om.
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3. SPIS RYSUNKOW

Lp. NAZWA RYSUNKU SKALA

IE.A.1 RZUT PIWNICY INSTALACJA ELEKTRYCZINA 1:100

IE.A2 RZUT PARTERU INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1:100

IE.A.3 RZUT | PIETRA INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1:100

IE.A.4 RZUT Il PIETRA INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1:100
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