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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Budynek A nowe;j siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

Rodzaj budynku:

Budynek uzytecznosci publicznej biurowy

Inwestor:

Komenda Wojewédzka Policjl w Poznaniu ul. Jana Kochanowskiego 2a 60-844 Poznan

Adres budynku:

ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz

Calo§¢/Czes¢ budynku: | catodé
Powierzchnia ogrzewana A, m?: 9275,60
Kubatura budynkum® | 52200,15

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotng

EP - budynek oceniany
164,65 kWh/(m?rok)

l Budynek z systemem alternatywnym

i wentylacji:
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Zapotrzebowanie na energie pierwotna: projg}ag‘?ﬂny
Budynek oceniany: EP 164,65
[kWh/m? rok]
Budynek wg wymagan WT2017: EP 181,08
[kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania EUcosw 5,54
[kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania EUcwu 4,68
cieplej wody uzytkowej: [KWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na catkowitg energig uzytkowa; EU 119,37
[kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energig koncowa; EK 64,50
[kWh/m? rok]
Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie He 3341,88
przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [WIK]
Wspotczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: [\Klf;eK] 5736,16
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qen 381315,19
system grzewczy i wentylacyjny: [kWhirok]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qew 57163,34
system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qe 442502,06
system oswietlenia wbudowanego: [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qpe 646210,96
system chtodzenia: [KWh/rok]
mgr inz. Monika Sara Nowak
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Symbol
Lp. przegrody

Opis &ciany

Wsp. U W/im*K]

AU [WIm*K]

Powierzchnia brutto/netto [m?]

Podioga zagtgbiona acieplona
polistyrenem ekstrudowanym o gr. 15
cm

0,199

0,000

1348,50/ 1348,50

Podtoga zagtebiona ocieplona
polistyrenem ekstrudowanym o gr. 15
cm

0,197

0,000

577,93 /577,93

Sciana piwnicy ocieplona polistyrenem
eké)trudowanym ogr. 15 cm (0,036 W/
m

0,220

0,000

44,21/37,75

Sciana piwnicy ocieplona polistyrenem
ek%lrudowanym ogr. 15 cm (0,036 W/
m

0,223

0,000

1131,43 /1 1131,43

Stropodach nad piwnica, ocieplony
polistyrenem ekstrudowanym o gr. 20 +
5 cm, wykoriczony kostka brukowa,

0,136

0,000

194,13 /194,13

Podioga na gruncie ocieplona
polistyrenem ekstrudowanym o ar. 15
cm

0,189

0,000

502,07 /502,07

Podloga na gruncie ocieplona
polistyrenem ekstrudowanym o gr. 15
cm

0,197

0,000

1171,81 /171,81

Strop nad podcieniem ocieplony
warstwa welny mineralnej twardej o gr.
6 cm (0,035 W/mK) oraz welng
mineralng o gr. 14 cm (0,036 W/mK)

0,164

0,000

39,28/39,28

Stropodach tradycyjny- Filigran,
ocieplony welng mineralna twarda o gr.
5 cm oraz warstwa ze spadkiem o gr.
do 20 cm (0,035 W/imK)

0,132

0,000

3643,44 / 3643,44

10 | Sz2

Sciana zewnetrzna z bloczkéw
wapienno-piaskowych, ocieplona weing
mineralng o gr. 24 c¢m (0,045 W/mK)

0,159

0,000

2152,93 / 1590,55

11 Sz1

$ciana zewnetrzna z bloczkéw
wapienno-piaskowych, ocieplona welng
mineralng o gr. 14 cm (0,038 W/mK)

0,207

0,000

1095,33 / 821,64

12 | F2

Sciana cokolowa, z bloczkéw
wapienno-piaskowych o gr. 24 cm,
ocieplona polistyrenem ekstrudowanym
o gr. 15 cm (0,036 W/mK)

0,213

0,000

207,22 / 207,22

13 | Sz5

Sciana zewnetrzna z bloczkéw
waplenno-piaskowych, ocieplona weing
mineralng o gr. 14 cm (0,036 W/mK)

0,208

0,000

2792,67 | 2168,89

14 | F3

Sciana cokolowa, z cegly peingj o ar. 25
cm, ocieplona polistyrenem
ek:trudawanym ogr. 15 cm (0,036 W/
mK)

0,205

0,000

62,80 / 62,80

Stolarka otworowa

Nazwa

Lp. przegrody

Opis przegrody

Wsp. U [W/m*K]

Wsp. C

Wsp. g

Powierzchnia
[m?]

1 Dz

Drzwi zewnetrzne

1,000

0,50

0,75

28,60

2 o}

Okno

1,000

0,70

0,75

1397,14

3 DZ2

Drzwi zewnetrzne (rozsuwane)

1,000

40,56
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych

Piwnica
Lp. Symbol Opis [W}.l!lf:‘K] [‘}d‘?ﬂ?ﬁfq
1 P3' Podloga zaglebiona w piwnicy 0.106 0.300
2 P9 Podioga zaglebiona w piwnicy 0.106 0.300
3 ct1' Sciana zewnetrzna 0.220 0.230
4 c1' Sciana zewnetrzna 0.220 0.230
5 Cc1 Sciana przylegajgca do gruntu 0.150 0.230
6 C1 $ciana przylegajaca do gruntu 0.150 0.230
7 P6 Stropodach nad piwnica - CHODNIK 0.136 0.180
Parter + Pietro | + Pietro Il
Lp. Symbol Opis [W.'l;"rf'i(] [v%.‘,:n'_'l‘,“,‘(]
1 P3 Podloga na gruncie 0.117 0.300
2 Pg Podtoga na gruncie 0,116 0.300
3 P5 Strop nad podcieniem 0.164 0.180
4 S1 Stropodach 0.132 0.180
5 Sz2 Sciana zewnetrzna 0.159 0.230
6 Sz1 Sciana zewnetrzna 0.207 0.230
r F2 Sciana zewnetrzna cokolowa 0.213 0.230
8 525 Sciana zewnetrzna 0.206 0.230
9 Sz1 Sciana zewnetrzna 0.207 0.230
10 | F2 Sciana zewnetrzna cokotowa 0.213 0.230
11 | sz2 Sciana zewnetrzna 0.159 0.230
12 | sz5 Sciana zewnetrzna 0.206 0.230
13 | F2 Sciana zewnglrzna cokotowa 0.213 0.230
14 | Sz1 Sciana zewngtrzna 0.207 0.230
15 | 8z2 Sciana zewnetrzna 0.169 0.230
16 | Sz5 Sciana zewnetrzna 0.206 0.230
17 | B2 Sciana zewnetrzna cokolowa 0.213 0.230
18 | sz1 Sciana zewnetrzna 0.207 0.230
19 | Sz2 Sciana zewnetrzna 0.159 0.230
20 | Sz5 Sciana zewnetrzna 0.206 0.230
mgr inz. Monika Sara Nowak
C-, Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Lprawr b i
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

21 | F3 Sciana zewnglirzna cokolowa 0.205 0.230

22 | F3 Sciana zewnetrzna cokolowa 0.205 0.230

Speinienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi

Piwnica

Lp. p?zye??c?clly Opis M;#\:‘K] [V?I?n?’:r(]
1 DZ Sciana zewnetrzna 1.000 1.500
2 0 Sciana zewnetrzna 1.000 1.100
3 | bz Sciana zewngtrzna 1.000 1.500
Parter + Pietro | + Pietro Il

Lp. psrzyeng?:]c?c:y Opis [W}Jrr?‘K] [Vl'\{':':n?'alx(]
1 0 Sciana zewnetrzna 1.000 1.100
2 0 Sciana zewngtrzna 1.000 1.100
3 DZ Sciana zewnetrzna 1.000 1.500
4 DZ2 Sciana zewnetrzna 1.000 1.100
5 (o} Sciana zewngtrzna 1.000 1.100
6 0 Sciana zewnetrzna 1.000 1.100
7 DZ Sciana zewnetrzna 1.000 1.500
8 0 Sciana zewngtrzna 1,000 1.100
9 |oO Sciana zewnetrzna 1.000 1.100
10 DZ2 Sciana zewnetrzna 1.000 1.100
1 |0 Sciana zewnetrzna 1.000 1.100
12 [0 Sciana zewnetrzna 1.000 1.100
13 | O Sciana zewnelrzna 1,000 1.100
14 | DZ Sciana zewnetrzna 1.000 1.500
15 |0 Sciana zewngtrzna 1.000 1.100
16 | DZ Sciana zewnetrzna 1.000 1.500
17 | O Sciana zewnetrzna 1,000 1,100
18 |0 Sciana zewnetrzna 1.000 1.100
19 | DZ Sciana zewnetrzna 1.000 1.500
Ogrzewanie

System projektowany System alternatywny
mgr inz. Monika Sara Howak
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Zapotrzebowanie na energie uzylkowa QH.nd

51369,31 [KWh/rok]

51369,31 [KWhirok]

Zapolrzebowanie na energie koficowa dla potrzeb grzewczych Qxw

5832746 [kWh/rok]

1442312 [KWi/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Wezet cieplowniczy kompaklowy z
ﬁzggdkwa, © mocy nominalnej powyzej

Pompy ciepla typu bezposrednie
odparowanie w gruncie/woda,
spreggcr;kowe‘ napgdzane elektrycznie

Noénik energil koricowej

Cieplo sieciowe z kogeneracji: wegiel
kamienny lub gaz

Siet elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawnoéé wytworzenia nosnika ciepla z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nusg 0,99 4,00
Srt_ednia sezonowa sprawno$é akumulacii ciepta w elementach 1.00 1.00
pojemno$ciowych systemu grzewczego budynku nws ! !

Srednia sezonowa sprawno$é transportu noénika ciepla w obrebie 0.96 0.95
budynku nue 1 J

gé?ggiig gﬁéggmwﬁiprawnuéé regulacji i wykorzystania ciepla w 0,93 0.93
Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowila systemu grzewczego nus 0,88 3,57
Dla budynku - instalacja 2

System projektowany System alternatywny

System ogrzewania

Wezel cieplowniczy kompaktowy z
obudowg, o mocy nominalnej powyzej
100 kW

Pompy ciepla typu bezposrednie
odparowanie w gruncie/bezposrednie
skraplanie w instalacji
plaszczyznowego ogrzewania,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie

Noénik energii kericowej

Cieplo sieciowe z kogeneracji: wegiel
kamienny lub gaz

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowe] budynku nrs 0,99 4,00
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepla w elementach 1.00 100
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nqs ! '
Srednia sezonowa sprawnoéé transportu noénika ciepla w obrebie

budynku nue 0,88 0,96
Srednia sezonowa sprawnosé regulacji i wykorzystania ciepla w

obrebie budynku fue 0.89 0,89
Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu grzewczego nuu 0,85 3,42

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacja mechaniczng
nawiewno-wywiewnga dziatajaca
okresowo

Lokal/strefa - Piwnica

Skuteczno$é odzysku ciepla z powietrza wywiewanego nec 0,79
Skuteczno$é gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newe 0,00
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 23600,00 [m¥h]
Wspélezynnik strat ciepta na wentylacje H.. 1768,31 [W/K]

c!

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Lokal/strefa - Parter + Pietro | + Pietro Il

Skutecznos$¢ odzysku ciepla z powietrza wywiewanego nec

Skutecznoéé gruntowego powietrznego wymiennika ciepla newe

0,00

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu

44038,00 [m?/h]

Wspblezynnik strat ciepta na wentylacje H..

3967,85 [WIK]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepla uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qs

43443,52 [KWh/rokK]

43443,52 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowa dla potrzeb wytworzenia
cieplej wody Qew

63328,74 [KWh/rokK]

23870,07 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Wezet cieplny kompaktowy z obudowa
(ogrzewanie i przygotowanie cleplej
wody uzytkowej), 0 mocy nominalnej
powyzej 100 kW

Pompa ciepla typu powietrze/woda,
sprezarkowa, napedzana elektrycznie

No$nik energii koficowe]

Cieplo sieciowe z kogeneracji: wegiel
kamienny lub gaz

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawno$é instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u, nee 068 1,82
Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia no$nika ciepla z energil 0.98 260
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw; ' )
Srednia sezonowa sprawno$é transportu cieptej wody w obrebie 070 070
budynku nu4 ; 3
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji cieplej wody w 1.00 1.00

elementach pojemno$ciowych systemu cieplej wody nus

Instalacje chtodzenia

Zapotrzebowanie na energie do chlodzenia Qcra

1012397,17 [kWhirok]

Zapotrzebowanie na energig koicowa dla potrzeb chlodzenia Q«c

215403,65 [KWh/rok]

Lokal - Piwnica

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Parter + Pigtro | + Pigtro Il

Zrédio chtodu system Klimatyzacji typu VRV

Agregaty skraplajace do chlodzenia powietrza wentylacyjnego, uklady Klimatyzacyjne typu split dla pomieszczen technicznych,

SEERRe 5,00
Srednia sprawnosc instalacji chtodniczej neas 4,70
Sprawnosé regulacji i wykorzystania chiodu w lokalu/strefie nze 0.94
Sprawnoéé transportu noénika chlodu nea 1.00
Sprawnosé akumulacji chiodu nes 1.00

c1 Projektowana charaklerystyka energetyczna budynku

wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Wspélczynniki korekcyjne uktadu chlodzenia

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Material izolacyjny A [WimK] grubo$é [cm]
Sciana piwnicy ocieplona polistyrenem

1 ekétrudowanym ogr. 15¢m (0,036 W/ | Polistyren ekstrudowany 0.036 15
mk)

Sciana zewnetrzna z bloczkéw
2 wapienno-piaskowych, ocieplona weing | Wetna mineralna 0.036 14
mineralng o gr. 14 cm (0,036 W/mK)

Sciana zewngtrzna z bloczkow
3 wapienno-piaskowych, acieplona weing | Welna mineralna 0.045 24
mineralna o gr. 24 cm (0,045 W/mK)

Sciana zewnetrzna z bloczkéw
4 wapienno-piaskowych, ocieplona welna | Welna mineralna 0.036 14
mineralng o gr. 14 cm (0,036 W/mK)

Stropzadach tr?aciycyjny- ]Filigran,
ocieplony weing mineralng twarda o gr. ;

5 5 cm oraz warstwa ze spadkiem o gr. Welia rineraing 0.035 20
do 20 cm (0,035 W/mK)

Siroplodach tradycyjny- Filigran,
ocieplony welna mineralng twarda o gr. ;

6 5 cm oraz warstwa ze spadkiem o gr. Welria mineralna 0.035 2
do 20 cm (0,035 W/mK)

Podioga na gruncie ocieplona
7 polistyrenem ekstrudowanym o gr, 15 Polistyren ekstrudowany 0.036 15
cm

Podloga zaglebiona ccieplona
8 polistyrenem ekstrudowanym o gr. 15 Polistyren ekstrudowany 0.038 15
cm

Stropodach nad piwnica, ocieplony
9 polistyrenem ekstrudawangm ogr.20+ | Polistyren ekstrudowany 0,036 20
5 em, wykoriczony kostkg brukowg

Stropodach nad piwnicag, ocieplony
10 | polistyrenem ekstrudowanym o gr. 20 + | Polistyren ekstrudowany 0.036 5
5 cm, wykoriczony kostkg brukowg

Podioga zaglebiona ocieplona
11 polistyrenem ekstrudowanym o gr. 15 Polistyren ekstrudowany 0.036 16
cm

Podloga na gruncie ocieplona
12 | polistyrenem ekstrudowanym o gr. 15 Polistyren ekstrudowany 0.036 15
cm

Sciana piwnicy ocieplona polistyrenem
13 | ekstrudowanym o gr. 15 cm (0,036 W/ Polistyren ekstrudowany 0.036 15
mi)

Stroptv:‘\ad podcienfem;ncieptony
warstwa welny mineralnej twardej o gr. .

14 6 cm (0,035 W/mK) oraz welna Welna mineralna 0.035 ]
mineralng o gr. 14 cm (0,036 W/mK)

Sirophﬂad g?dcieniemlocieplcny
warstwg welny mineralnej twardej o gr. .

15 1 &'em (0,035 WimK) oraz welng Welina mineralna 0.036 14
mineralna o gr. 14 cm (0,036 W/mK)

Sciana cokolowa, z bloczkéw

wapienno-piaskowych o gr. 24 cm, .
16 ocieplona polistyrenem ekstrudowanym Polistyren ekstrudowany 0.036 15

ogr. 15 cm (0,036 W/mK)

-

mgr inz. KMonika Sara Nowak
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Sciana cokolowa, z cegly peinej o ar. 25
17 | cm, ocieplona polistyrenem

ekstrudowanym o gr. 15 cm (0,036 W/
mK)

Palistyren ekstrudowany 0.036 16

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System

Opis urzadzenia Moc [KW] Czas dzialania Zaputﬁ‘mﬁwanie

Pc;mpy obiegl;owe w systemie ogrzewczymtz grzeintikami
cztonowymi lub ptytowymi przy granicznej temperaturze

1 Jjreo ogrzewania 10’8*{«( budynku o powierzchni Af powyzej 250 1.381 3914.88 5446.9
m

Pompy obiegi}ot\’ve w systemie ogrzewczym z grzejnikami
cztonowymi lub plytowymi przy granicznej temperaturze

2 co ogimewania 10“8 w budynku o powierzchni Af powyzej 250 1381 340.42 473.64
m

Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania cieplej wody
3 CcwWu uzytkowej o pracy przerywanej do 8 godzin na dobg w 0.371 5840 2166.78
budynku o powierzchni Af powyzej 250 m?

: Wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotno$é
4 wentylacja wymiany powielrza powyzej 0,6 [1/h] 1.89 8760 16556.67
5 oéwietlenie Oséwietlenie pomieszczen w piwnicy 7.708 2500 20852.55
6 wentylacja Wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotnos¢ 10.168 8760 89073.86

wymiany powietrza powyzej 0,6 [1/h]

7 oswietlenie Oéwietlenie pomieszczen parteru, pigtra | i pietra Il 49.317 2500 126648.14

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koficowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji Q<H

58327,46 [kWn/rok]

14423,12 [kWh/rok]

Roczne zapolrzebowanie na energie koficowa przez system do
podagrzania cieplej wody Qew

63328,74 [kWh/rok]

23870,07 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koficowa przez system
chlodzenia Qxe

215403,65 [KWn/rok]

215403,65 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koficowa przez system
oéwietlenia wbudowanego Q«.

147500,69 [KWn/rok]

147500,69 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koricowa dla budynku Qx

598278,40 [KWn/rok]

514915,38 [KWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU

119,37 [KWh/m? rok]

119,37 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig koricowa dla
budynku EK

64,50 [(KWh/m?rok]

55,51 [kWn/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP

164,65 [kWh/m?rok]

166,54 [KWn/m?rok]

WskaZnik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotna dla
budynku EP wg wymagan WT2017

181,08 [kKWh/m?rok]

181,08 [(KWnh/m?rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO2

0.038 [t CO2/m? rok]

0.037 [t CO/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie korficowa

0 [%]

0 [%]

mgr inz. Monika Sara Nowak
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza por6wnawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 95814.72 98807.17
EP [KWh/m?rok] 164.65 166.54
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Ze wzgledu na dostepna infrastrukture wybrano system oparty na wezle
podigczonym do miejskiej sieci cieplowniczej, zaopatrujgcym budynek w cieplo
na cele grzewcze i przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowq

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji QHsw 51369.31 [kKWh/rok]

Roczne zapoltrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieplej wody uzytkowej Qowu 43443,52 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chiodzenia chiodzenia Qe 101239717 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby oéwietlenia wbudowanego Qu 147500.69 [kWnh/rok]

Calkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

1254710,68 [KWh/rok]

Dostepne nos$niki energii

Wspélczynnik . Jednostka Koszt nosnika
nakladu llos¢ nosnika noénika [PLN/KWh]
Cieplo sieciowe z kogeneracji: wegiel kamienny lub gaz 0.80 121656.202 KWh 0.18
Sieé elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 476622.195 kWhn 0.65

Opis systeméw zaopatrzenia w energig do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Wezet cieplowniczy kompaktowy z obudowa, o mocy nominalne]j powyzej 100 kW, Wezel cieplowniczy kompaktowy z
obudowa, o mocy nominalnej powyzej 100 kW

System cieplej wody: Wezel ciepiny kompaklowy z obudowa (ogrzewanie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej), o mocy nominalnej powyzej 100
kW

System alternatywny:

System ogrzewania: Pompy ciepla typu bezpoérednie odparowanie w gruncie/woda, sprezarkowe, napgdzane eleklrycznie 35/28'C, Pompy ciepla

q,;pu bezposrednie odparowanie w gruncie/bezposrednie skraplanie w instalacji ptaszczyznowego ogrzewania, sprezarkowe, napgdzane
elekirycznie

System cieplej wody: Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa, napgdzana elektrycznie

mgrinz. Monika Sarg Nowak
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Komentarz

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna (wskaznik EP), okreslone w niniejszej
Projektowanej charakterystyce energetycznej jest wartoscia teoretyczna, obliczong na podstawie danych
materiatowych, obmiaréw przegréd, elementéw instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i ciepte]
wody uzytkowej wedtug projektu budowlanego i projektu instalacji sanitarnych dostarczonych przez Zleceniodawce w
formie elektronicznej oraz informacji uzyskanych od Zleceniodawcy. Ostateczne wartosci wskaznika EP moga ulec
zmianie w zaleznosci od indywidualnego uzytkowania budynku.

Urzadzenia grzewcze zaproponowane jako alternatywne Zrédla ciepta do ogrzewania oraz do podgrzewu cieptej wody
uzytkowej sa przyktadowymi rozwigzaniami, uwzgledniajace rzeczywiste zapotrzebowanie budynku na ciepto.

mgr inz. Monika Sara Howal
c1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Upraggenienia st gt
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Cerlificate. Infraghtruktiury | Hozsojd
do '!. ’U‘*)iu *’.jlr. - “Q}”lk/
rystykl energelycars =]

charaxit
mobile: +48 532 591 823

Strona 12



Rzeczpospolita Polska
SWIADECTWO

Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Monika Sara Nowak

................................................

.......................................

(miejsce urodzenia)

----------------------------------

(data urodzenia)

ZLOZYL/A Z WYNIKIEM POZYTYWNYM EGZAMIN UPRAWNIAJACY
SAMODZIELNA CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA

MIR/SE/3054/2014

(numer uprawnienia)

P
. AL
Warszawa, dnia”| Jczerwcea 2014 1.

DO SPORZADZANIA SWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKU, LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ CZESCI BUDYNKU STANOWIACE]

(podpis ministra wlasciwego do spraw budownictwa,
lokalnego planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa)
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CONCORDIA POLSKA

Towarzystwo Ubezpieczen Wzajemnych

CERTYFIKAT UBEZPIECZENIOWY

CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN WZAJEMNYCH
potwierdza niniejszym, Ze:

Pani
MONIKA SARA NOWAK

jest ubezpieczony/a w zakresie obowigzkowego ubezpieczenia odpowiedzialno$ci
cywilnej osoby uprawnionej do sporzgdzania $wiadectw charakterystyki
energetycznej na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 o charakterystyce
energetycznej budynkéw (Dz. U. 2 2014 r. poz. 1200).

Polisa seria
23398722

okres ubezpieczenia od 02.07.2016 do 01.07.2017

suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia

25 000 EUR
(stownie: dwadziesScia pie¢ tysiecy euro)

"N\ ~—

\ ) { T."\ 0
Krakéw, dnia 20.06.2016 r. podpis przedstawiciela Concordla Polaka TUW

CONCORDIA PCLSWA
Towareystno Uszpecrof W2agim f2h
Oddzial Krakdw
30-601 Krakow, ul Sucha 23
1al 12 656 01 35, fax 12 656 32 6E
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