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2.1.

3.1.

Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji budynku A na potrzeby
budowy Komendy Miejskiej Policji wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbednq infrastrukturg techniczng

na dziatkach o nrewid. 1/1, 1/4, 2/1, obreb 0066 Rypinek przy ulicy Augustyna Kordeckiego w Kaliszu.
Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowiq:

Zlecenie inwestora

Przepisy prawa budowlanego, normy.

Normy

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-20/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe

obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03264:2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
PN-20/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-83-B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Zatozenia konstrukcyjne

Budynek A to budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, czes$ciowo podpiwniczony.
Gtowng konstrukcje no$ng stanowiq $ciany noéne zaprojektowane cze$ciowo jaoko murowane, czesciowo
jako Zzelbetowe. W miejscach otwordw w $cianach oraz nad przejsciami komunikacyjnymi przewidziano
nadproza i podciqgi w formie belek zelbetowych. Belki zelbetowe wsparto na $cianach oraz na stupach
zelbetowych. Belki oraz $ciany stanowiq podparcie dia ptyt stropowych, ktére zaprojektowano,
w przewazajgcej czesci, jako czesciowo prefabrykowane, zespolone stropy typu filigran. Czes$¢ ptyt
stropowych zaprojektowano jako monolityczne, zelbetowe, cze$¢ z prefabrykowanych ptyt kanatowych,
sprezonych. Klatki schodowe oraz szyby windowe zaprojektowano jako murowane z bloczkéw wapienno —
piaskowych. Posadowienie budynku przewidziano joko bezposrednie, na tawach i ptycie fundamentowe;.
tawy fundamentowe zaprojektowano w czeici niepodpiwniczonej, jako monolityczne, zelbetowe. Poziom
posadowienia taw fundamentowych obniza sie schodkowo w kierunku czesci podpiwniczonej, dal ktdrej
zaprojektowano ptyte fundamentowq. Z uwagi na gabaryty budynku, przewidziano dylatacje budynku,
przecinajgcq konstrukcje na catej wysokosci powyzej gérnej powierzchni fundamentéw. Klatki schodowe

oraz szyby windowe zaprojektowano jako monolityczne, zelbetowe.

Strefy obcigzen klimatycznych i przemarzania gruntu

obcigzenie $niegiem strefa 2
obcigzenie wiatrem strefa |
strefa przemarzania gruntu 0,80 mp.p.t.
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3.2. Obcigzenia vzytkowe
e obcigzenie — pomieszczenia biurowe 2,0 kN/m?2
e obcigzenie - strop nad strzelnicq 5,0 kN/m?2
e  obcigzenie - sala zebran 3.0 KN/m?2
e obcigzenie - korytarze 2,5 kN/m?2
e obcigzenie - klatki schodowe 4,0 kN/m?2
e obcigzenia zastepcze od $cian dziatowych 2,0 kN/m?2

3.3. Tabelaryczne zestawienie obcigzen

3.3.1. Stropy miedzykondygnacyjne - ptyty filigran gr. 24 cm

. Onis obcigzent Obc. char. ¢ Obc. obl.
. is obcigzenia f
P 2P a KN/m?2 ! ° KN/m?2
Ceramiczne ptytki podtogowe grub. 2 cm
1. PP ° ° 0,42 1,20 - 0,50
[21,0kN/m30,02m]
Wylewka samopoziomujgca grub. 1 cm
2. Y P 1 ° 0.24 1,30 - 0,31
[24,0kN/m30,01m]
Wylewka betonowa zbrojona siatkg grub. 5 cm
3. 1,20 1,30 - 1,56
[24,0kN/m30,05m]
4.  Wetna twarda grub. 6 cm [2,0kN/m30,06m] 0,12 1,20 - 0,14
Stropy zelbetowe, prefabrykowane Filigran
5. Py P Y ° 6,00 1,10 - 6,60
grub. 24cm [25,0kN/m30,24m]
8. Sufit podwieszany 0,35 1,20 - 0,42
T 8,33 - 9.54
3.3.2. Stropy miedzykondygnacyjne - sirop nad strzelnicq gr. 35 cm
) . Obc. char. Obc. obl.
Lp. Opis obcigzenia G Ka
kN/m?2 kN/m?2
Ceramiczne ptytki podtogowe grub. 2 cm
1. PP ° ° 0,42 1,20 - 0,50
[21,0kN/m30,02m]
Wylewka samopoziomujgca grub. 1 cm
2. Y P 19 ° 0,24 1,30 - 0,31
[24,0kN/m30,01m]
Wylewka betonowa zbrojona siatkg grub. 5 cm
3. 1,20 1,30 - 1,56
[24,0kN/m30,05m]
4.  Wetna twarda grub. 6 cm [2,0kN/m3-0,06m)] 0,12 1,20 - 0,14
Stropy zelbetowe grub. 35cm
5. 8,75 1.10 - 9.63
[25.0kN/m30,35m]
8. Instalacje 0,35 1,20 - 0,42
T 11,08 — 12,57
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3.3.3. Stropy miedzykondygnacyjne - strop z ptyt kanatowych sprezonych

Lo, Oois obcigzeni Obc. char. ¢ Obc. obl.
. is obcigzenia ¥
P “ KN/m? ° KN/m?
Ceramiczne ptytki podtogowe grub. 2 cm
1. PIIP ° ° 0.42 1,20 - 0,50
[21,0kN/m3-0,02m]
Wylewka samopoziomujgca grub. 1 cm
2. Y P jaca g 0,24 1,30 - 0,31
[24,0kN/m3-0,01m]
Wylewka betonowa zbrojona siatkg grub. 5 cm
3. 1,20 1,30 - 1,56
[24,0kN/m3-0,05m]
4.  Wetna twarda grub. 6 cm [2,0kN/m30,06m] 0,12 1,20 - 0,14
5. Strop z ptyt kanatowych SPK 32 4,20 1,10 -- 4,62
8. Sufit podwieszony 0,35 1.20 -- 0,42
z 6,53 - 7,56
3.3.4. Stropodach - ptyty filigran gr. 24 cm
. O0is obcigzen Obc. char. ¢ Obc. obl.
. is obcigzenia f
P p ! KN/m2 ! ° kN/m2
1. Membrana dachowa 0,10 1.20 - 0,12
Warstwa spadkowa z wetny mineralnej
2. 0,40 1,30 - 0,52
grub. 5-21 cm [2,0kN/m30,20m]
Wetna mineralna grub. 20 cm
3. 0,40 1,30 - 0,52
[2,0kN/m3-0,20m]
4. Folia paroizolacyjna 0,05 1,20 - 0,06
Stropy zelbetowe, prefabrykowane Filigran
5. Py P Y ° 6,00 1,10 - 6,60
grub. 24cm [25,0kN/m3-0,24m]
8. Sufit podwieszany 0,35 1,20 - 0,42
PN 7,30 - 8,24
3.3.5. Stropodach - strop z ptyt kanatowych sprezonych
) . Obc. char. Obc. obl.
Lp. Opis obcigzenia G Ka
kN/m? kN/m?
1. Membrana dachowa 0,10 1,20 - 0,12
Warstwa spadkowa z wetny mineralnej
2. 0,40 1,30 - 0,52
grub. 5-21 cm [2,0kN/m30,20m]
Wetna mineralna grub. 20 cm
3. 0,40 1.30 - 0,52
[2,0kN/m30,20m]
4. Folia paroizolacyjna 0,05 1,20 - 0,06
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3.3.6.

5. Strop z ptyt kanatowych SPK 32 4,20 1,10 - 4,62
8. Sufit podwieszany 0,35 1,20 - 0,42
z 5,50 - 6,26

Strop piwnicy pod chodnikiem (osie A-B/5-12) — ptyty filigran gr. 24 cm

L Obis obcigzeni Obc. char. . Obc. obl.

. is obcigzenia f

p p q KN/m? Y d KN/m2
Kostka betonowa grub. 10cm

1. 2,40 1.20 - 0,12

[24,0kN/m3-0,10m]

Podsypka piaskowo-cementowa
2. 0,95 1,30 - 0,52
grub. 5cm [19,0kN/m30,05m]

Styropian grub. 25 cm
3. 0.1 1,30 - 0,52
[0,45kN/m3 0,25m]

4.  Membrana 0,05 1,20 - 0,06

Stropy zelbetowe, prefabrykowane Filigran
5. 6,00 1,10 - 6,60
grub. 24cm [25,0kN/m3 0,24m]

8. Tynk 0.38 1,20 - 0,42

z: 9,89 - 11,38
Warunki gruntowo-wodne

Budynek zostat zaliczony do Il kategorii geotechnicznej - posadowiony w ztozonych warunkach
gruntowych. Na takg ocene warunkdw geotechnicznych ma wptyw wystepowanie w poziomie
posadowienia nasypdw zbudowanych ze zrdéznicowanych materiatdw cze$ciowo nawodnionych. Od
powierzchni terenu do gtebokosci 0,6 — 1,7 m p. p. t. wystepuje nasyp niekontrolowany z piasku drobnego
humusowego i piasku gliniastego, z licznymi domieszkami gruzu betonowego i ceglanego oraz zuzla.
W czesci terenu wystepujqg cienkie soczewki piasku pylastego. Od gtebokosci 1,1 — 1.7 m p. p. t. wystepujg
osady pochodzenia morskiego, wystepujgce tak blisko powierzchni na skutek zniszczenia pokrywy
morenowej przez denudacje peryglacjalng. Reprezentowane sq przez pyty, gliny pylaste i ity w stanach od
twardoplastycznego do zwartego. Zwierciadto wody gruntowej nawiercono w utworach niespoistych
czwartorzedowych oraz lokalnie w nasypach niebudowlanych i ma ono charakter swobodny. Wydzielono
frzy pakiety geotfechniczne. Pakiet | obejmuje czwartorzedowe, pokrywowe grunty niespoiste. Pakiet |l
obejmuje frzeciorzedowe grunty mato spoiste i spoiste pochodzenia morskiego. Pakiet Il obejmuje
frzeciorzedowe grunty bardzo spoiste pochodzenia morskiego. Warunki geotechniczne uwaza sie za
srednio korzystne ze wzgledu na nasyp niekontrolowany zalegajacy maksymalnie do gtebokosci 1,7 m p.p.t.
Podtoze posiada prostg budowe geologiczng. Grunty niespoiste wystepujg w stanie srednio zageszczonym
o lb=0,5, a spoiste w stanie od twardoplastycznego o I. = 0,25 do zwartego o IL < 0,00.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie terenu eksploatacji gérnicze;j.

Projekt geotechniczny
Prognoza zmian wlasciwosci podioza gruntowego w czasie

Nie przewiduje sie znacznych zmian warunkéw geologiczno - inzynierskich podczas budowy,
eksploatacji i rozbiérki obiektéw budowlanych objetych zakresem projektowanej inwestycji. W miejscu
planowanej inwestycji oraz jego bezposrednim sgsiedztwie nie stwierdzono wystepowania procesdw

geodynamicznych oraz antropogenicznych mogacych powodowac ruchy masowe w obrebie podtoza
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gruntowego. Konieczno$¢ odwodnienia wykopdw podczas budowy moze prowadzi¢ do obnizenia
zwierciadta wdd podziemnych. Wykonanie wykopu budowlanego spowoduje odcigzenie podtoza, co
moze prowadzi¢ do niewielkiego odprezenia gruntu. Z uwagi na zalegajgce w poziomie posadowienia
grunty spoiste, wrazliwe na zmiane wilgotnosci, nalezy chroni¢ dno wykopu przed wptywem warunkdw
atmosferycznych poprzez niezwtoczne zabezpieczenia dna wykopu warstwg chudego betonu o grubosci

minimum 10cm.

Okreslenie czesciowych wspétczynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych
Przyjeto  wspdtczynniki  materiatowe do wyznaczenia wartoéci  obliczeniowych  stopnia

plastycznosci oraz stopnia zageszczenia odpowiednio 0,9 i 1,1 wg normy PN-81/B-03020.

Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych
Charakterystyczne i obliczeniowe parametry geotechniczne dla poszczegdinych warstw

geotechnicznych wydzielonych w obrebie podtoza podano w zatgcznikach do Opinii geotechniczne;.

Okreslenie oddziatywan od gruntu
Z uwagi ha podpiwniczenia budynku, przewidziano obcigzenie poziome od parcia gruntu na
$ciany piwnicy. Do obliczen $cian piwnicy przyjeto wypadkowe parcie gruntu i wody gruntowej z

uwzglednieniem odziatywania od obcigzenia naziomu o wartosci 5SkN/m2.

Przyjety model obliczeniowego podtoza gruntowego

Zdecydowano o posadowieniu bezposrednim budynku na tawach fundamentowych w czesci
niepodpiwniczonej i na ptycie fundamentowej w czesci podpiwniczonej. Do obliczeh przyjeto model
podtoza sprezystego o wspdtczynniku sztywnosci wyznaczonym z uwzglednieniem uktadu warstw
geotechnicznych i parametrow  wchodzgcych w ich sktad gruntdw wyznaczonych w  Opinii

geotechnicznej.

Obliczenie nos$nosci i osiadania podioza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci i ustalenie danych
niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Zatozono posadowienie bezposrednie budynku za pomocg taw i ptyty fundamentowe] na
gruntach rodzimych. Szacowane naprezenia w podstawie fundamentéw ksztattujg sie na poziomie okoto
150 kPa. Nie nalezy spodziewac sie wyparcia gruntu spod fundamentowy oraz utraty statecznosci ogdine;.
W istniejgcych warunkach gruntowych, przy posadowieniu bezposrednim, warunek | stanu granicznego
(stan graniczny nosnosci) jest spetniony. Przyjety sposéb  posadowienia zapewniajg w istniejgcych
warunkach gruntowych osiadanie rzedu 4 cm. Osiadania fe spetniajg warunek Il stanu granicznego (stan

graniczny uzytkowalnosci).

Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych i specjalistycznych
robét geotechnicznych

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geologicznym i w trakcie ich realizacji nalezy
weryfikowaé zgodno$¢ przyjetych do projektowania warunkdw gruntfowo - wodnych ze stanem
faktycznym. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy profilem geotechnicznym podtoza
a wynikami badan przedstawionych w dokumentacji geologiczno - inzynierskiej nalezy skontaktowac sie
z autorem dokumentacji geologiczno - inzynierskiej oraz projektantem. Wszelkie roboty ziemne
i fundamentowe powinny zosta¢ wykonane i odebrane zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna Wykonania
i Odbioru Robot.
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Okreslenie szkodliwosci oddziatywania wéd gruntowych

Nie prowadzono badan wod podziemnych pod katem agresywnego wptywu na elementy betonowe.

Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania obiektu oraz obiektéw sgsiednich

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonaé dokumentacje fotograficzng
istniejgcych obiektéw na sgsiednich dziatkach, w szczegdlnosci w zakresie spekan i zarysowan. Nalezy
przeprowadzi¢ weryfikacje stanu istniejgcych, sgsiednich obiektow przed przystgpieniem do robdt
ziemnych, po ich wykonaniu oraz po ich zakonczeniu. W przypadku braku stwierdzenia uszkodzen
sgsiednich budynkéw dopuszcza sie przeprowadzenie weryfikacja na podstawie wizji lokalne] oraz
dokumentaciji fotograficznej. Na etapie prowadzenia prac ziemnych nalezy monitorowaé na biezgco stan
scian wykopu lub zbocza skarpy. Odlegto$¢ sasiednich zabudowah od projektowanych obiektéw nie
stwarza koniecznosci ciggtego monitorowania geodezyjnego. W przypadku stwierdzenia na etapie robdt
budowlanych uszkodzen istniejgcych budynkdw, usuwania sie skarpy wykopu lub przemieszczeh obudowy
wykopu, kierownik budowy jest zobowigzany jest w konsultacji z projektantem i inspektorem nadzoru podjgé

odpowiednie kroki interwencyjne.

Opis zastosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych

Fundamenty

Fundamenty w obiekcie zaprojektowano joko bezposrednie w postaci monolitycznych zelbetowych taw
oraz ptyty fundamentowej. Fundamentowe zaprojektowano jako belki oraz ptyte na uwarstwionym podtozu
sprezystym. Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu klasy C25/30 zbrojone stalg AllIN (B500SP). Przyjeto klase
ekspozycji XC2, a zastosowana otulina wynosi 50mm dla spodu fundamentéw oraz 30mm dla pozostatych
krawedszi. Pod fundamentami nalezy wykona¢ podktad z betonu C8/10 grubosci minimum 10cm. Podktad
z betonu nalezy wykona¢ jok najszybciej po wykonaniu wykopu w celu jego zabezpieczenia przed
dziataniem wéd gruntowych oraz opadowych atmosferycznych. Czes¢ podpiwniczona nalezy posadowic
na ptycie fundamentowej, a pozostatg cze$¢ na tawach. Rdznice poziomu posadowienia nalezy
zniwelowa¢ za pomocg zaprojektowanych taw schodkowych. Nalezy przestrzega¢ wymiardw tawy
schodkowej oraz szczegdtdw zbrojenia. Rzedna posadowienia dla ptyty fundamentowej wynosi -5,45m
ponizej przyjetego zera (113,05m n.p.m.) a dla taw w czesci niepodpiwniczonej -1,25m (117,26m n.p.m.
W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntdéw nienosnych lub odmiennych w stosunku do
wykazanych w opracowaniach geotechnicznych nalezy zawiadomié¢ projektanta. W przypadku
wystgpienia w wykopie wody gruntowej, na czas prowadzenia robdt i fundamentowych, nalezy obnizy¢ jej
zwierciadto. Izolacje fundamentédw zaprojektowano typu ciezkiego, ktéra nalezy wykonac¢ jako system

zgodnie z wytycznymi branzy architektoniczne;j.

Rdzenie, stupy,
Rdzenie i stupy zaprojektowano jako monolityczne, zelbetowe z betonu C25/30 zbrojonego stalg klasy A-IlIIN
(BS00SP). Przyjeto klase ekspozycji XC3. Przyjeto otuline zbrojenia minimum 30 mm. Rdzenie i stupy zostaty

zaprojektowane jako zamocowane w sposdb sztywny.

Podciqgi, belki, nadproza

Podciqgi, belki, nadproza obliczono jako belki wolnopodparte jednoprzestowe lub zamocowane.
Podciqgi: zelbetowe, monolityczne z betonu C25/30 (B30), zbrojenie gtdwne wykonane z pretéw A-lIIN
(B500SP). Przyjeto klase ekspozyciji XC3. Przyjeto otuline zbrojenia minimum 30 mm.

Nadproza prefabrykowane nalezy zastosowaé zgodnie z wytycznymi i instrukcjg producenta zwracajgc na
szeroko$¢ oparé, podparcie w trakcie montazu. W $cianach stanowigcych gtéwng konstrukcje nosng

nadproza nalezy wykonacd jako monolityczne, zelbetowe o klasie odpornosci pozarowej R120.
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6.4, Stropy, schody
Stropy: czesciowo prefabrykowane typu Filigran z ptytg gérng wykonang na budowie o tgcznej grubosci
24cm, nalezy stosowac beton klasy C25/30 (B30), oraz stal A-IlIN (B500SP). Lokalnie (rozpieto$¢ 6,90m) nalezy
wykona¢ stropy o grubosci tgcznej 28cm ze strzatkg odwrotng.
Stropy nad strzelnic zaprojektowano jako monolityczne, nalezy stosowac beton C25/30 (B30) oraz stal AllIN
(B500SP) o grubosci 35cm z zatozona strzatkg odwrotng.
Stropy w miejscu strzelnicy nad parterem i | pietrem prefabrykowane strunobetonowe o grubosci 32 cm.
Stropy zostaty obliczone jako swobodnie podparte lub wieloprzestowe.
Schody Zelbetowe ze spocznikami dwubiegowe oparte na $cianach oraz belkach poprzecznych
monolityczne wykonane z betonu C25/30 (B30), zbrojone pretami AllIN (B500SP). Schody zelbetowe
monolityczne o grubosci ptyty 16 cm, nalezy stosowac beton klasy C25/30 oraz stal A-IlIN (B500SP). Przyjeto
klase ekspozycji XC3. Przyjeto otfuline zbrojenia minimum 20 mm.
Schody zewnetrzne do piwnicy monolityczne na gruncie wykonane z betonu C25/30 (B30), zbrojone

siatkami z pretdw AllIN (B500SP). Przyjeto klase ekspozyciji XC3. Przyjeto otuline zbrojenia minimum 50 mm.

6.5. $ciany

Sciany przyziemia zaprojektowano z bloczkéw wapienno — piaskowych o f,=20,0 MPa gestoéci 2000 kg/m?
i grubosci 24cm murowanej na spoiny poziome i pionowe na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10
Sciany fundamentowe grubosci 24 cm zewnetrzne zaprojektowano jako monolityczne, zelbetowe z betonu
klasy C25/30 zbrojonego stalg AllIN (B500SP) a wewnetrzne jako murowane z betonowych bloczkéw klasy 15
na spoiny pionowe i poziome na zaprawie klasy M10. Cze$¢ Scian w budynku A ze wzgledu na funkcje
nalezy wykona¢ jako murowane z cegty petnej klasy 15 murowane na zaprawie cementowo-wapiennej
M10. Scianki dziatowe wykonane z bloczkéw wapienno—piaskowych klasy 15 o grubosci 12 cm na zaprawie
klejowej. Ciezar scianek dziatowych razem z wyprawg wynosi 19,0 KN/m?i 2,4 KN/m?2. Wymagana kategoria
wykonania robét murowych: A (PN-B-03002:1999).

Sciany klatek schodowych oraz szybéw windowych zaprojektowano jako murowane z bloczkéw wapienno-
piaskowych o f=20,0 MPa gestosci 2000 kg/m? i grubosci 24cm murowanej na spoiny poziome i pionowe na
zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10. Czes¢ scian piwnic budynku A Zzelbetowe monolityczne gr. 24
cm wykonane z betonu C25/30 (B30) zbrojone pretami gtdwnymi A-llIN (B500SP). Przyjeto klase ekspozyciji
XC3. Przyjeto otuline zbrojenia minimum 30 mm. Na $ciany zewnetrzne piwnic nalezy zastosowaé beton o

klasie wodoszczelnosci W8.

7. Dylatacje
7.1. Przerwy dylatacyjne

W budynku zaprojektowano przerwy dylatacyjng zlokalizowang w poblizu osi 5 oraz I. Przerwa zostata
przeprowadzono od wierzchu fundamentu przez catg wysoko$¢ obiektu. Nie przewiduje sie dylatowania
fundamentéw. Przyjeto przerwe dylatacyjna szerokosci 20mm, ktdérg nalezy wykonczy¢ systemem

dylatacyjnym. Przyjeto system dylatacyjny sktadajgcy sie z nastepujgcych elementéw:

e taSma uszczelniojgca wewnetrzna - podstawowy element systemu dylatacyjnego, uktadany w osi
elementu, profil kompensacyjny szerokosci 20mm, szeroko$¢ tasmy nie wieksza niz szeroko$¢ elementu,
przyjeto 240mm, rozréznia sie dwa zastosowane typy: prosty (dla elementdw w jednej ptaszczyznie), katowy
(dla elementdw, ktdrych ptaszczyzny usytuowane sqg pod katem),

e taSma zamykajgca — dopetnienie systemu ochrony szczelin dylatacyjnych, zastosowana od zewnetrznej
powierzchni $cian oraz wierzchu stropdw, szeroko$¢ profilu 20mm z minimum czterema kotwami,

e taSma masujgca (wciskana) — zastosowana do zamkniecia pionowych szczelin dylatacyjnych wewngtrz
pomieszczen. szerokos¢ profilu 20mm.
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7.2

7.1.

7.2

Zastosowany system w czesci podziemnej nalezy zastosowal jako szczelny odporny na  ciSnienie
hydrostatyczne stupa wody wysokosci 5m. System dylataciji na stropodachu réwniez powinien by¢ szczelny
na opady atmosferyczne. Dla czesci nadziemnej, z wyjgtkiem wykohczenia stropodachu, system powinien
by¢ szczelny, jednak nie jest wymagana szczelno$¢ cisnienie hydrostatyczne stupa wody. System dylatacii

nalezy przedstawi¢ do akceptacii projektanta.

Przerwy robocze

Przerwy robocze nalezy wykona¢ zgodnie z lokalizacjg na rysunkach. W stupach nie wymaga sie
zastosowania systemu dylataciji przerw roboczych, a jedynie przewidzenia potgczenia na zaktad pretéw
zbrojeniowych. Przerwy robocze w stropach nalezy przewidzie¢ w miejscach przerw dylatacyjnych petnych.
W przypadku zastosowania przerw roboczych w innych miejscach nalezy przedstawi¢ lokalizacje oraz

rozwigzanie do akceptacji projektanta.
Zabezpieczenie konstrukciji stalowej
Zabezpieczenia antykorozyjne

Maszt antenowy wykonano jako aluminiowy, nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia.
W celu zabezpieczenia innych elementdw metalowych nalezy stosowac system powtok malarskich.
Kategoria korozyjnodci elementéw wewnagtrz budynku wynosi C1, a na zewngtrz budynku wynosi C3.

Trwato$¢ systemu powinna wynosi¢ powyzej 15 lat.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Budynek nalezy wykona¢ w klasie odpornosci pozarowej B.

Wymagania poszczegdinych elementdw budynku:

gtowna konstrukcja nosna R120

konstrukcja dachu R30

stropy REI60

sciany zewnetrzne EI60

$ciany wewnetrzne EI30

przekrycie dachu RE30

Konstrukcja budynku z bloczkdw wapienno — piaskowych na zaprawie klejowej, oraz murowana z cegty
petnej klasy 150 na zaprawie cem.-wap. M10 prawidtowo wykonana o odpowiednich spoinach spetnia
wymagania klasy odpornosci pozarowej budynku B i nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia
przeciwpozarowego. Konstrukcja budynku zelbetowa prawidtowo wykonana o odpowiedniej ofulinie
zbrojenia spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowej budynku B i nie wymaga dodatkowego
zabezpieczenia przeciwpozarowego. Nalezy jednak pamietad¢ o prawidtowym zabezpieczeniu przejsc

instalacyjnych.

Uwagi koncowe

-projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
-uzyte materiaty powinny mie¢ atest BHP dopuszczajgcy je do stosowania w budownictwie
-roboty nalezy prowadzi¢ z nalezytqg starannoscig pod nadzorem kierownika budowy

-catoéc robdt wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang w oparciu o aktualnie obowigzujgce zarzgdzenia,
przepisy i normy z uwzglednieniem zasad BHP
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