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Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim

bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

BUDYNEK A - RZUT STROPÓW NAD

PIWNICĄ

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PIERWSZY

PROJEKTANT

DRUGI

PROJEKTANT

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Grzegorz Jenek

mgr inż. Jacek Hercog

Upr. Nr WKP/0228/PWOK/07

w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

Upr. Nr WKP/0091/PWOK/15

w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

mgr inż. Władysław Jan Lekan

mgr inż. Grzegorz Jenek

Upr. Nr 33/86/PW

w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

MATERIAŁY:

Beton: C25/30

Stal zbrojeniowa: A-IIIN (Rb500W)

Klasa ekspozycji: XC1

Otulina:

dla stropów REI 60:

- dolna w płytach filigran - 20 mm

- górna  - 30 mm

dla stropów REI120

- dolna w płytach filigran - 35 mm

- górna  - 30 mm

1. Projekt konstrukcyjny należy odczytywać w kontekście opracowań

pozostałych branż wchodzących w zakres projektu wielobranżowego.

Wszelkie stwierdzone rozbieżności należy wyjaśnić z Projektantem.

2. Stropy prefabrykowane wykonać zgodnie z instrukcją producenta,

w szczególności  zwracając uwagę na podparcie w trakcie montażu,

głębokość oparcia na podporach, zbrojenie zespalające, technologię

otworowania oraz węzły boczne.

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt warsztatowy płyt stropowych

Filigran, zgodnie z instrukcją producenta, w szczególności  zwracając uwagę

na podparcie w trakcie montażu, głębokość oparcia na podporach,

zbrojenie zespalające, technologię otworowania oraz węzły boczne. Należy

uwzglednić  kierunki oparcia, obciążenia oraz otworowanie podane na

rysunkach. Otworowanie należy zweryfikować z projektami pozostałych

branż.

4. Wszelkie warstwy wykończeniowe i izolacje wykonać zgodnie z projektem

architektonicznym.

5. Należy zapewnić ciągłość zbrojenia wieńców żelbetowych.

6. Przed układaniem betonu należy upewnić się, że w przeznaczonej  do

zabetonowania pozycji ułożono wszystkie przeznaczone do zabetonowania

elementy, a ich położenie zostało ustabilizowane w sposób

uniemożliwiający przesunięcie w trakcie betonowania. Należy zapewnić

przewiązanie elementów żelbetowych ze ścianami murowanymi.

7. Elementy konstrukcji należy zabezpieczyć antykorozyjnie

i przeciwpożarowo zgodnie z opisem technicznym.

8. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z Warunkami

Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych,

zgodnie z obowiązującymi  przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami

9. sztuki budowlanej, instrukcjami producentów poszczególnych materiałów 

i przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, 

pod stałym nadzorem technicznym.

10.Każdy składnik projektu należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji

w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą

z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki

budowlanej.

11.Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie

wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki

budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania

i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz

Projektantem i za jego zgodą.

12. Wszystkie wbudowywane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną,

obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa

„B" lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla

urządzeń poddozorowych albo dobrowolny certyfikat zgodności

i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN", „E", „O") lub deklarację

zgodności z obowiązującymi  przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą

techniczną.

13. Wszystkie wymiary przed zamówieniem materiałów i elementów należy

sprawdzić na budowie.

14. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie skontaktować się

z Projektantem.

15. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z Projektantem.

LEGENDA:

- wymagana odporność ogniowa stropów REI 120
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