LEGENDA:

ZKp-1

— Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8mm

Potgczenia drutu na dachu wykonac jako skrecane za pomoca ztaczy krzyzowych
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Ztgcze kontrolno-pomiarowe montowane w gruncie w obudowie o wym. 20x19x16cm

UWAGA:

- Zwody poziome na dachu wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy

fi 8mm. Zwody poziome na dachu mocowa¢ na uchwytach odgromowych klejonych na papie.

- Przewody odprowadzajgce w postaci drutu FeZn fi8mm do potaczenia

zwodow poziomych na dachu z uziomem fundamentowym

instalowac w rurce ostonowej certyfikowanej niepalnej pod dociepleniem $ciany budynku.

- Ochrong odgromowa nalezy réwniez obja¢ wszystkie elementy wystajace ponad dach.

- Pofaczenia zwoddéw poziomych na dachu budynku wykona¢ za pomocg ztacz krzyzowych oraz rynnowych.
- Klasa ochrony LPS - 1.
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STROPODACH D1 U=0,25W/m2K

WARSTWA GR
Izolacja przeciwwodna - membrana dachowa kolor
; - 4,0000
ciemny grafit
Izolacja termiczna wetna mineralna 25’800
W10 Folia paroizolacyjna
Wylewka betonowa 6
Strop zelbetowy monolityczny typu Filigran 24
Tynk cementowo-wapienny 2
59
SCIANA ZEWNETRZNA S1
WARSTWA GR
Tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,0000
W101 |Bloczki wapienno-piaskowe 24’800
Tynk cementowo-wapienny 1
Gtadz gipsowa 2
26
PODLOGA NA GRUNCIE PG
WARSTWA GR
Warstwa wykorczeniowa 2,0000
Wylewka betonowa wzmocniona siatkg stalowg 7,0000
Folia PE
w101 Izolacja termiczna styropian XPS 8
Izolacja przeciwwodna
Plyta betonowa 20
Podsypka piaskowa ubijana warstwami 30
9

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgoda projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentaciji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawiac¢ i wykonywac¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty

aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcja

obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng
czescig niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowac¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiarow.

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

INWESTOR wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg

towarzyszaca

INWESTYCJA

ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz
dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 obreb 0066 Rypinek

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

LOKALIZACJA |ul. Jana Kochanowskiego 2a

60-844 Poznan

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
PROJEKTOWAL mgr_inz. Andrzej Kuroczycki - WKPIOL3L/POOEIO6
Saniutycz
OPRACOWAL
OPRACOWAL
SPRAWDZIL mgr inz. Bohdan Kuroczycki - 45/80/P
Saniutycz w
TRESC RYS. SKALA
BUDYNEK C - INSTALACJA 1:100
ODGROMOWA
DATA MARZEC 2017 NR KONTRAKTU 001731
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

00 IE.C.04

Rysunek stanowi wlasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by€ kopi i i osobom trzecim
bez wezesniejsze] pisemnej zgody wiasciciela.




