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7 AL Projektowane przytacze do sieci wodociagowej zgodnie z UWAGI:
% < & - warunkami przytaczenia Nr 099/2016 z dnia 12.12.2015r. wydane 1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
- 3 o X E przez Spotka zo.0. w Kaliszu "Waru_nlfami technic_znymi wykonaqiaj odbic_Jru rob_ét budowlaqych" Instytutu
. N '3) WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.
o ) Z 'X, ,' L . . . . 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
< 2 s PrOJektowa_ne przytacze kanall_zaCJl sanitarnej zgodnie z warunkgml wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzarn w zakresie sztuki
Z P O Vs> {L przytaczenia Nr 099/2016 z dnia 12.12.2015r. wydane przez Spétka budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania
> T '\‘ z0.0. w Kaliszu takiego elementu w porozumieniu i za zgoda projektanta oraz Inwestora.
7 \ \ WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA 3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
7 118 8 fL Proiektowane przvlacze kanalizacii deszczowei zgodnie z kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnosza z
X E | Kami p* A N 099/2(1316 dni 121 1g 2015 uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.
2 ,44 warunkami przyi as:zenla r . zdnia 12.12. r 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych
e wydane przez Spéika zo.0. w Kaliszu na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.
/l ’ 1 WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA 5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
¢ '\‘ > IEI Projektowane przytacze kablowe zasilania rezerwowego zgodnie z opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasnic i uzgodnic
$% warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator z projektantem. . o )
SA Oddziat Kalisz nr P/16/023043 7 dnia 09.05.2016r 6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
Q\Q Zasilani dst istnieiacel stacii t ) f. t ' ) stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
"L asfianie podstawowe z IStniejace) stacjl ranstormatorowe wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych
WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
Przytacze do sieci cieptowniczej wezta ciepinego zgodnie z warunkami 7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia
b( nr 20/16 z dnia 7.12.2016r. wydanymi przez ENERGA Ciepto Kaliskie muszg odpowiadaé¢ normom bezpieczeristwa p.poz. i BHP; posiada¢
’l Sp. z0.0. WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu
X, + zgodnym z funkcja obiektu.
N 57 ZJAZD NR 11 ZJAZD NR 2 NA TEREN INWESTYCJI Z ULICY 8. Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci opisowej projektu sg integralng czescig
X [l KORDECKIEGO WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA niniejszego opracowania.
= 1 9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
rL Q S ustalenia rzeczywistych wymiaréw.
) BILANS TERENU Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
Q 1 INWESTOR wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
7, [m.] %
vz 4 4 ! - - - — < towarzyszaca
I ) % Powierzchnia catkowita dziatki nr 1/1: 13090 . )
- - - - — INWESTYCIA ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz
/. Powierzchnia catkowita dziatki nr 1/ 4 677 dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 obreb 0066 Rypinek
0 6‘ Q 1 Powierzchnia catkowita dziatki nr 2/1: 8266 Komenda Wojewédzka Policji w Poznaniu
(L x’ Powierzchnia dziatek tacznie: 22033 LOKALIZACJA |ul. Jana Kochanowskiego 2a
, G Powierzchnia obszaru inwestycji: 18142 60-844 Poznan
D(Q % Bilans istniejacego zagospodarowania: STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
< Powierzchnia zabudowy Budynki A, B, C, wiata, 5554 3061 JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
’////, 0 Smietnik: ) L] ul. Lubeckiego 2
7 Powierzchnia terenéw utwardzonych: 7932 4372 D E M | | R ( ; tel_,faxzpf“g";‘?ez"fl"jg
Powierzchnia biologicznie czynna: 4654 25.65 e demiurg.com P
7e . St llo$¢ miejsc postojowych: 299 0,0000
Bilans projektowanego zagospodarowania: FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC.  |PODPIS
0 Powierzchnia zabudowy: 5554 30.61 PROJEKTOWAL ggr:iil:lé.c?ndrzej Kuroczycki - WKP/0131/POOE/06
/l Powierzchnia terenéw utwardzonych: 7932 43.72 — -
- — mgr inz. Bohdan Kuroczycki -
Powierzchnia biologicznie czynna: 4654 25.65 SPRAWDZIL Saniutycz 45/80/Pw
llo$¢ miejsc postojowych: 299
X llo$¢ drzew przeznaczonych do wycinki: 35
X6Q llo$¢ nowych drzew: 35
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Plan zagospodarowania przestrzennego
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DATA 31 MARZEC 2017 NR KONTRAKTU 001731

BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

IE 00 PZT IE_01

Rysunek stanowi wiasnosc firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopit i i osobom trzecim
bez wczesniejszej pisemnej zgody whasciciela.




