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Drut stalowy ocynkowany o Srednicy 8mm

Ztacze kontrolno-pomiarowe montowane w gruncie w obudowie o wym. 20x19x16cm

Potgczenia drutu na dachu wykonac jako skrecane za pomocg ztgczy krzyzowych

Maszt odgromowy z podstawg betonowa 0 wysokosci podanej na rysunku

Miejscowa szyna uziemiajgca wykonana bednarkg FeZn 30x4mm zakonczona SWP-G1

Wypust 1 lub 3-faz

UWAGA:

- Zwody poziome na dachu wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy
fi 8mm. Zwody poziome na dachu mocowac na uchwytach odgromowych klejonych na papie.

- Przewody odprowadzajgce w postaci drutu FeZn fi8mm do potaczenia
zwodow poziomych|na dachu z uziomem fundamentowym

instalowac w rurce ostonowej certyfikowanej niepalnej pod dociepleniem $ciany budynku.
- Ochrong odgromowa nalezy réwniezobja¢ wszystkie elementy wystajaceponad dach.
- Pofaczenia zwoddéw-poziomych na-dachu budynku wykona¢ za pomocg ztacz krzyzowych oraz rynnowych.

- Maszt antenowy podiaczy¢ do osobnego niezaleznego uziemienia odgromowego - ZKp maszt.

- Zwad pionowy na maszcie antenowym wykona¢ za pomocg drutu FeZn fi8mm mocowanym do jego konstrukcji.

- Klasa ochrony LPS - II.

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgoda projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego elementu sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

5. Zaistniale niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementow
wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywac¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcja
obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sa integralng czescia
niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowac¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw.
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