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Poznaih, dnia 14 czerwca 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 314, an.13 ust.1 pkt.1 oraz ust. 4, an. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. PIMM(&H
jednolity: Dz. U, z 2003 r. rkmmzolﬁznﬂnm)milhiun. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie dziclnych funkcji h w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817)

decyzjg Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Andrzej Pawel Kuroczycki Saniutycz
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 21 maja 1977 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0131/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegblowy zakres uprawniers jest okreslony na odwrocie ninicjszej decyzji

UZASADNIENIE
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Andrzej Pawet Kuroczycki
Saniutycz jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
projektowmu, wduma projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w
tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania.

Nlmqmupnwmma.mpodnm§3m 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli calos¢
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu.

Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Pawel Kuroczycki
62-200 Gniezno ul. Sw. Michala 21/3

2.Okreggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Poznan, dnia 31.03.2017 .

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt wykonawczy pt. ,,BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA” zlokalizowanej przy
ul. Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz, dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 ark. 1 obr. 0066 Rypinek, zostat sporzgdzony zgodnie z
obowiqgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zostat skoordynowany migedzybranzowo i
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy<.

AUTORZY IMIE I NAZWISKO NR UPR. PODRPIS

INSTALACIJE
ELEKTRYCZNE

Upr. Nr WKP/0131/POOE/0é

W spec. Instalacji i

mgr inz. Andrzej Pawet sieci elektrycznych i
PROJEKTOWAL Kuroczynski-Sanitycz elektroenergetycznyc
h
WKP-HYL-WTB-NTD
Upr. Nr WKP/0131/POOE/06
o W spec. Instalacji i
SPRAWDZIL mgr inz. Bphdgn sieci elektrycznychii
Kuroczynski-Sanitycz elekfroenergetycznyc
h

WKP-HYL-WTB-NTD
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1. OPIS OGOLNY

1.1 INWESTOR
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU

UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAN

1.2. OBIEKT

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ 7 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA,.

1.3. ADRES INWESTYCJI

Teren inwestycji znajduje sie na dziatkach nr geod. 1/1, 1/4, 2/1 potozonych przy ul. Augustyna Kordeckiego 36
w Kaliszu. Obszar inwestycji znajduje sie na terenie oznaczonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Czestochowskqg, Budowlanych, Polng i planowang tzw. ,,Trasq
Bursztynowq" jako 9UP.

1.4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt budowlany obejmuje opracowanie instalacji elektrycznych dla budowy nowej siedziby Komendy

Miejskiej Policji w kaliszu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukture towarzyszgca.

Podstawe opracowania stanowity: podktady architektoniczne, uzgodnienia branzowe, uzgodnienia z

Inwestorem, obowiqzujgce normy i przepisy.
Opracowanie niniejsze zawiera nastepujgce instalacje orazich elementy:

- Rozdzelnice pietrowe,

- Instalacje oéwietlenia wewnetrznego

- Instalacje zasilania gniazd wtykowych i urzgdzeh technologicznych
- Instalacja ochrony od porazen

- Uszczelnienia ppoz.

1.5. GWARANCJA
W okresie gwarancyjnym Wykonawca robdt elektrycznych zapewni naprawe lub wymiane uszkodzonych
elementdw instalacji elekirycznej.

1.6. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacii elekirycznej opisanej w niniejszej specyfikacii.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementdw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzeh dla komplethnego wykonania

instalacji elektrycznych wewnetrznych i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji elekirycznych
wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcdw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do
zapoznania sie z kompletng specyfikacja projektowqg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych

niniejszych instalacji zinnymi instalacjomi mechanicznymi i elekirycznymi. Wszelkie zmiany montazowe
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wynikajgce z braoku koordynacji wykonania instalacji elekirycznych wewnetrznych  zinnymi  branzami

Wykonawca ma zrealizowaé na wtasny koszt.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urzgdzen

i instalaciji.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach anie ujete specyfikacjig winny by¢é
traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosdci, co do interpretacji niniejszej specyfikacii,

Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ sporne kwestie zZamawiajgcym.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim Normom i posiadac
stosownq deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz

posiadac niezbedne atesty tak aby spetniac obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzq préby urzqdzen i instalacji wg. obowigzujgcych norm
i przepisdw oraz protokolarny odbiér. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatqgczy¢ rédwniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacjq.

1.7. MATERIALY

Jedli nie podano inaczej, wszystkie materiaty muszg by¢ dostarczone w modelach nowych i dostepnych
na rynku. Tam gdzie projekt odwotuje sie do szczegdlnych producentéw i typdw z zaznaczeniem “typu”,
wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatdw zgodnie z podanym typem albo produktéw o nie
gorszych parametrach.

1.8. PODSTAWA

Firma elektryczna (wykonawca) musi posiadac uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami. Firma elekiryczna jest
odpowiedzialna za zapewnienie koniecznych powiadomien i innych wymaganych do podtgczen. Kontrakt

na roboty elekiryczne musi by zgodny z Polskimi normami, przepisami.

2. OPIS TECHNICZINY

2.1. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Parametry techniczne zakresu budowy:

- napiecie zasilania 0,4 kV
- zasilanie odbiornikdw oswietlenia i gniazd wtykowych jednofazowych - 230V
- rozdzielnie i odbiory sitowe 400/230V

- system sieciowy po sfronie NN — TN-S
Ochrona od porazenia prgdem elektrycznym:

- instalacje wewnetrzne - samoczynne szybkie wytgczenie zasilania idodatkowo - wytgczniki

réznicowoprqgdowe i potgczenia wyrbwnawcze.

2.2. ISTNIEJACA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

2.2.1 OPIS OGOLNY
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Istniejacq instalacje elekiryczng nalezy zdemontowac. Oprawy odwietleniowe, osprzet elektryczny, rozdzielnie

elektryczne zdemontowad, a kable wyku¢ ze Scian.
2.3. ZASILANIE BUDYNKU.

2.3.1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie nowego budynku projektowane jest dwustronnie. Zasilanie podstawowe o mocy 300kW zgodnie z
Warunkami przytgczeniowymi o numerze P/16/023041 wydanymi przez Energa Operator. Zasilanie drugostronne
o mocy 100kW zgodnie z Warunkami przytqczeniowymi o numerze P/16/023043 wydanymi przez Energa
Operator. Dodatkowo jako zasilanie rezerwowe projektuje sie agregat prgdotwdrczy o mocy 200kVA zewnetrzny
wyciszony usytuowany przy budynku B. W pomieszczeniu RG zainstalowany bedzie system kompensacji mocy

biernej 150kvar.
2.3.2. ROIDZIELNICA GLOWNA RG 0,4 KV

2.3.2.1 OPIS ROZDIZIELNICY RG
W budynku projektuje sie nastepujgce odbiory zasilane z rozdzielni gtdwnej RG:

Projektowane tablice pietrowe:
- RP... - rozdzielnie zasilania gniazd podstawowych,
- RO... - rozdzielnie zasilania obwoddw oswietleniowych,
- obwody gwarantowane 1j. z systemu UPS, rozdzielnia RK....
- budynekBiC
- wezet CO, rozdzielnia RWC
- technologie strzelnicy RST
- urzadzenia wentylacji i klimatyzacji pomieszczan
- oswietlenie terenu

- zasilanie szZlabandw i bram wjazdowych

Dodatkowo na potrzeby odbiornikdw biorgcych udziat w akcji gadnicze] projektuje sie zasilanie sprzed
wytqcznika ppoz.. Z sekcji tej zasilane bedg - centrala systemu oddymiania, SAP, napowietrzanie klatki

schodowej, hydrofor. Jako rezerwowe Zrédto zasilania zaprojektowano agregat prgdotwérczy z uktadem SZR.

Projektuje sie rozdzielnice o strukturze modutowej, z podziatem na bloki funkcjonalne iz mozliwoscig

zastosowania szeregu przegréd i oston, co umotzliwia:

- szybkiibezbtedny montaz, bez koniecznosci stosowania narzedzi specjalnych,
- tatwg rozbudowe lub zmiane konfiguracii

- tatwqibezpieczng konserwacje

Aparatura tgczeniowa jest zainstalowana za ostonami ochronnymi i dostepne sq jedynie elementy niezbedne
do manewrowania. Przy koniecznosci czestych ingerencji w strukture szafy mozna zainstalowac dodatkowe

ostony wewnetrzne, ktére zabezpieczajqg przed przypadkowym dotknieciem czesci pod napieciem.

2.3.2.2. UKLAD SZR | AGREGAT PRADOTWORCZY

Na poftrzeby zasilania rezerwowego catego budynku, a w czasie pozaru systemu napowietrzania klatek

schodowych, centrali systemu alarmu pozarowego i cenfral systemu oddymiajgcego zaprojektowano uktad
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samoczynnego zatgczania rezerwy SZR oraz agregat prgdotwdérczy o mocy 200kVA. Uktad SZR zainstalowad w
rozdzielni gtdéwnej. Agregat zewnetrzny zlokalizowaé przy budynku B. Wyniesiony panel informujgcy o
najwazniejszych parametrach agregatu zainstalowac w pomieszczeniu dyzurnych KMP Kallisz.

2.3.3. GROWNY WYLACINIK PRZECIWPOZAROWY.

Projektuje sie wyposazenie RG w gtéwny wytgcznik przeciwpozarowy prqdu, odcingjgcy doptyw pragdu do
wszystkich obwoddw podtgczonych do pdél odptywowych rozdzielnic gtéwnych za wyjatkiem urzgdzen

elektrycznych zwigzanych bezposérednio z prowadzeniem akcji gaszenia pozaru.

Jednoczesnie zapewnione zostanie zasilanie bateryjne z podtrzymaniem 1h opraw oéwietlenia awaryjnego.
Wytgcznik zlokalizowano na poziomie parteru przy wejsciu gtdwnym do obiektu.

Obwody sterujgce wytqczeniem prgdu monitorowane sq w zakresie ich ciggtosci i uszkodzenia, z sygnalizacjg
Swieting.

2.3.4. ROZIDZIELNICE ELEKTRYCZNE

2.3.4.1. INFORMACJE OGOLNE

Rozdzielnice, ktére bedq przeznaczone do obstugi przez personel niewykwalifikowany, nalezy wykona¢ zgodnie
z EN 60 439-3. Pozostate rozdzielnice, z wytgczeniem rozdzielnic do urzqgdzen wentylacyjnych, nalezy wykonadé
zgodnie z EN 60 439-1.

2.3.4.2. ROIDZIELNICE OBIEKTOWE

Nalezy dostarczy¢ i zainstalowad tablice obiektowe z wyposazeniem elektrycznym uwzgledniajgcym warunki
lokalne i funkcjonalne pomieszczen. W pomieszczeniach technicznych rozdzielnice wykonaé jako szafy stojgce

lub natynkowe, pozostate jako szafy wnekowe.
Projektuje sie:

- Tablice RP.. RO... RK... — tablice pietrowa zasilojgce obwody o$wietlenia i gniazd wtykowych ogdinych oraz

gniazd zasilania gwarantowanego w pomieszczeniach ,
Wszystkie tablice na poziomach od piwnicy do Il pietra zasilane bedq bezposdrednio z rozdzielni RG.
Tablice rozdzielcze wyposazone bedqg w:

- zabezpieczenia obwoddw odbiorczych
- osprzet sterujgcy (oSwietlenie)
- osprzet sygnalizacyjny

- roztgczniki i wytgczniki
2.3.4.3. DANE O OZNAKOWANIU | TEKSCIE

Rozdzielnice nalezy oznaczy¢ tabliczkg znamionowq z podaniem producenta i danych identyfikacyjnych.

Wszystkie tablice nalezy dostarczac z napisami w jezyku polskim. Wszystkie elementy muszg by¢ dostarczone z
opisami. Urzgdzenia zabezpieczajgce oraz wytqczniki i bezpieczniki instalacyjne nalezy oznakowacé w taki

sposdb, by byta mozliwos¢ rozpoznania, do ktérej grupy nalezq.
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2.4. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

2.4.1. OSWIETLENIE PODSTAWOWE

2.4.1.1. INFORMACJE OGOLNE

Instalacja o$wietlenia podstawowego musi by¢ wykonana tak, by Srednie natezenia oswietlenia byty nie nizsze

niz zestawione w specyfikacji ponizej:

- Pomieszczenia techniczne 200 lux
- Pomieszczenia sanitarne 200 lux
- Klatki schodowe 100 lux

- Obszary komunikacyjne 100 lux

- Pomieszczenia biurowe 500 lux

Nalezy utozy¢ instalacje do opraw, dostarczy¢ i zamontowac wszystkie oprawy oraz zrédta swiatta. W budynku
stosowac oprawy ze zrodtami Swietldwkowymi. Wszystkie oprawy muszg posiadac kompensacje mocy biernej i

zaptonniki elekfroniczne.
Instalacje oswietleniowq nalezy prowadzi¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm2 w systemie TN-S.

Obwody zasilajgce oprawy w pomieszczeniach mokrych zabezpieczy< wytgcznikiem nadmiarowo prgdowym z

modutem réznicowoprgdowym.

Za wszystkimi oprawami o$wietleniowymi, ktdre nie sg zaopatrzone w puszki nalezy montowaé ostony na

odejsciu.

2.4.2. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami budynek nalezy wyposazy¢é w uktad oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego oraz awaryjnego zapasowego. System zbudowany bedzie w oparciu

o nastepujgce grupy:

- Oédwietlenie awaryjne ewakuacyjne na gtdwnych trasach komunikacyjnych, klatkach schodowych.
Oprawy ,Ew" typu LED wyposazone w piktogramy wskazujgce wtasciwy kierunek ewakuacji w razie akcji
ratunkowej. Przy zasilaniu z sieci oprawa jest w trybie czuwania, zrédto nie $wieci. Przy braku napiecia
automatycznie przetqcza sie w tryb pracy awaryjnej. Oprawy montowac¢ odpowiednio do stropu lub
sciany. Zgodnie z rozporzgdzeniem MSW i A z dnia 27.04.2010r. [Dz.U.Nr 85.p0z.553] kazda oprawa
oéwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego musi by¢ zgodna z normg PN-EN 60598 -2-22 : 2004 i posiadac
aprobate CNBOP.

- Oéwietlenie awaryjne zapasowe gtéwnych tras komunikacyjnych, klatek schodowych, pomieszczeh
sanitarnych. Oprawy oéwietlenia awaryjnego zapasowego ,Aw" typu LED wyposazone sq w baterie z
podtrzymaniem 1h. Przy zasilaniu z sieci oprawa jest w trybie czuwania, zrédto nie $wieci. Przy braku
napiecia automatycznie przetqgcza sie w tryb pracy awaryjnej. Oprawy montowac do stropu zgodnie z DTR

urzgdzenia.

Ze wzgledu na zwigkszenie bezpieczehstwa, zmniejszenie kosztédw i polepszenie funkcjonalno$ci w obiekcie

zastosowano system rozproszony zasilania opraw oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i awaryjnego
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zapasowego. Kazda oprawa posiada witasng baterie i inwerter. Dodatkowo oprawy potgczone bedqg z

systemem monitoringu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych.

Oéwietlenie ewakuacyjne (wedtug PN-EN 1838:2005 Zastosowanie odwietlenia - odwietlenie awaryjne) musi

spetniac nastepujgce warunki:

- W osi drogi ewakuacyjnej natezenie oéwietlenia E musi wynosi¢ min. 1 lux o szeroko$ci drogi do 2m,

- Na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie oswietlenia E musi
wynosi¢ min. 0,5 lux

- W strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. wynosi 1 : 40. Uwaga: wymogi te muszg by¢ spetnione rowniez pod

koniec ustalonego czasu dziatania oswietlenia awaryjnego zapasowego.

2.5. INSTALACJA SILOWA | GNIAZD WTYKOWYCH

2.5.1. INFORMACJE OGOLNE

W ramach instalacji sitowych nalezy wykonaé zasilanie tablic i rozdzielnic dla urzadzeh technologicznych

zestawionych w wytycznych branzowych.

Odbiorniki sitowe nalezy podtgczy¢ kablami odpowiednio 5 lub 3 zytowymi, przy czym przewody muszg miec

izolacje na napiecie 750V.

Odbiorniki technologiczne nalezy podtgczy¢ do sieci bezposrednio lub za posrednictwem gniazd wiykowych 1 i
3-fazowych odpowiednio 3 lub 5-cioma przewodami, przy czym przewody muszq miec izolacje na napiecie 750
V.

W  przypadku urzgdzen posiadajgcych wtasng skrzynke sterujgcg kable zasilajgce nalezy podtgczac
bezposrednio do skrzynki. Przed wszystkimi silnikami elekirycznymi wchodzgcymi w sktad réznych instalacii
wykonywanych przez wykonawce robdt elektrycznych nalezy umieszczaé wytgcezniki awaryjne.

2.5.2. GNIAZDA WTYKOWE

Nalezy wykona¢ instalacje gniazd wtykowych porzadkowych we wszystkich pomieszczeniach biurowych,

socjalnych, sanitarnych, technicznych. Instalacje prowadzi¢ przewodami typu YDYZo 3x2,5mma2.

Dodatkowo przewidzie¢ gniazda dedykowane do zasilania sprzetu kuchennego (fj. loddwka, zmywarka,
mikrofaléwka). Gniazda montowane nad blatem roboczym zainstalowac w wersji bryzgoszczelnej IP44 jesli nie

podano inaczej na rysunku.
W pomieszczeniach sanitarnych przewidzie¢ gniazda przy lustrach.

W pomieszczeniach sanitarnych, technicznych montowaé gniazda o stopniu ochronny P44,

2.5.3. INSTALACJE WENTYLACJI

Urzgdzenia HVAC bedqg zasiane z wtasnych. Podrozdzielnie bedq posiadaty wszystkie niezbedne

zabezpieczenia poszczegdinych odptywdw. Sterowanie HVAC przejmie automatyka poszczegdinych urzgdzeh.

2.5.4. ZASILANIE ZESTAWOW HYDROFOROWYCH

Projektuje sie zasilanie zestawu hydroforowego instalaciji hydrantowej z rozdzielni gtéwnej nn sprzed wytqcznika

ppoz. Stosowac kable o odpornosci ogniowej EI90. Kable prowadzi¢ w oddzielnych frasach lub na uchwytach

D E I\Aj U H G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznanh

www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40



BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

kablowych o odpornoéci ogniowej EI90. Potgczenia pomiedzy zestawem zasilajgco-sterowniczym i urzgdzeniami

instalacji hydroforowej wykonuje dostawca hydroforu.

2.5.5. ZASILANIE NAPOWIETRZANIA KLATEK SCHODOWYCH

Projektuje sie zasilanie napowietrzania klatki schodowej z rozdzielni gtéwnej nn sprzed wytqcznika ppoz.
Stosowac¢ kable o odpornosci ogniowej EI90. Kable prowadzi¢ w oddzielnych frasach lub na uchwytach
kablowych o odpornosci ogniowej EI90. Potgczenia pomiedzy zestawem zasilajgco-sterowniczym i urzgdzeniami

instalacji wykonuje dostawca systemu.

2.5.6 INSTALACJA ZASILANIA UPS

2.5.6.1. INFORMACJE OGOLNE
Projektuje sie instalacje zasilania gwarantowanego UPS dla nastepujgcych systemow:

- zasilanie instalacji gniazd typu DATA przy stanowiskach komputerowych ( na jeden PEL przypadajq 4 sztuki

gniazd koloru czerwonego z blokadg),

- zasilanie listw zasilajgcych do szafach teletechnicznych w serwerowniach i pomieszczeniach technicznych.
UPS zainstalowany bedzie w pomieszczeniu -1.09" zgodnie z rysunkiem IE_A_05. Zasilanie i odbiér mocy z systemu
UPS realizowany bedzie poprzez rozdzielnie gtéwng RG zainstalowang w tym samym pomieszczeniu przy pomocy
kabli elastycznych YLY 2x(5 x1x70mm2). Z rozdzielni gtéwnej zasilane bedg rozdzielnie pietrowe RK....

UPS-a i wszystkie szafy system nalezy podtqczy¢ do gtdwnej szyny uziemiajgcej przewodem Lgy 1x35mm?2

2.5.6.2. DANE TECHNICZNE UPS-a

Specyfikacja techniczna 3-fazowego UPSa modutowego
» Proponowany UPS musi posiada¢ budowe modutowq i spetniac ponizej opisane wymagania - nie gorsze niz:

» Technologia: system UPS musi zapewni¢ ciggte bezprzerwowe zasilanie przy zupetnych lub chwilowych zanikach
napiecia i wahaniach czestotliwosci w sieci elekirycznej przez caty czas pracy urzgdzenia (klasa VFI SS 111).

« Z uwagi na wymagang wysokg niezawodnos$¢ systemu zasilania UPS powinien posiada¢ budowe modutowq
kluczowych elementédw mocy i sterowania, ktérych wymiana jest moZiwa ,,na gorgco” (hot-plug) bez potrzeby
wytqgczania odbiordw lub przetgczania na zasilania z sieci. Dotyczy to nastepujgcych, krytycznych elementdw:

 Systemu UPS, ktéry powinien posiada¢ nadmiarowy tréjfazowy modut mocy ponad wymagang moc wyjsciowq,

« Tréjfazowego modutu mocy, ktdry powinien by¢ zbudowany z 3 jednostek jednofazowych; w przypadku zaniku
jednej fazy podstawowego zrédta zasilajgcego (np. fazy L2) - tylko moduty jednofazowe zasilane z L2 przejdg na
baterie. Pozostate moduty zasilane z L1 i L3 bedq pracowad z sieci.

» Modutu konftroli i sterowania — system UPS powinien posiada¢ min. 3 niezalezne uktady kontroli i sterowania. Awaria
jednego uktadu kontroli i sterowania nie powoduje awarii UPS-a a role ,mastera” sterujgcego przejmuje uktad
sterujgcy kolejnego modutu mocy.

* Maksymalna moc wyjéciowa systemu UPS: 120 kVA / 120 kW.
* Moc wyjsciowa systemu UPS z uwzglednieniem redundanciji: 100 kVA / 100 kW.+ 20kVA/kW
* Moc wyjsciowa tréjfazowego modutu mocy UPS-a: 20 kVA/KW (3 x 6,7 kKVA/KW).

 Zakres dopuszczalnej czestotliwosci wejsciowej w czasie pracy z agregatu prgdotwdrczego: 50Hz (£14Hz).
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 Inieksztatcenia harmoniczne prgdu wejsciowego: THDI <3%, wejsciowy wspdtczynnik mocy: PF=0,99 w catym
zakresie obcigzenia roboczego (20% do 100%).

« Urzadzenie musi by¢ wyposazone w uktad nieciggtego 3-stopniowego tadowania baterii prgdem min. 45A
zapewniajgcym natadowanie roztadowanych akumulatorédw w czasie nie dtuzszym niz 5 godzin.

« Z uwagi na ograniczone miejsce w serwerowni wymiary szafy UPS i szafy bateryjnej nie powinny przekraczac¢
nastepujacych wymiardw:

- Szeroko$¢: < 600 mm,
- Gteboko$¢: <950 mm,
- Wysoko$¢: <2100 mm (42U).

« Poziom hatasu urzgdzenia w trybie podwdjnego przetwarzania przy maksymalnym obcigzeniu znamionowym
(120kVA) nie moze przekraczac 65dB z odlegtosci Tm.

» Sprawno$¢ energetyczna:

e -min. 96% w trybie VFI,

* -min. 99% osiggane w ekonomicznym frybie pracy.

» Kazdy uktad konftroli i sterowania musi by¢ wyposazony w:

* 2 porty RS232,

* Interfejs komunikacyjny Modbus (RS-485),

« Sieciowy interfejs komunikacyjny 10/100 Base-T RJ-45 (Welb/SNMP),
» Dodatkowy slot na sieciowy interfejs komunikacyjny,

« Interfejs min. 5 stykéw bezpotencjatowych.

« Urzgdzenie powinno posiada¢ centralny reczny uktad obejsciowy (bypass serwisowy); kazdy modut powinien by¢
wyposazony w bypass elektroniczny.

» Wejsciowy uktad przytqgczeniowy systemu UPS powinien mie¢ mozliiwos¢ dwustronnego zasilania: zasilanie toru
przetwarzania + zasilanie toru obejsciowego (bypass).

« Instalacja i/lub demontaz modutdw powinna odbywac sie ,,na gorqco”, bez potrzeby wytgczania odbiordw (tzw.
hot-swap) lub przetgczania odbiordéw na bypass (siec).

« UPS powinien by¢ wyposazony jest w baterie w formie wymiennych modutéw i w nowoczesny system nieciggtego
3-stopniowego tadowania baterii, ktéry zapewni utrzymanie ich projektowanej zywotnosci.

 UPS powinien przystawac wymiarami i kolorem (czarny) do szaf serwerowych rack 19",

2.5.6.3. ZESTAWIENIE PARAMETROW PRACY

Parametr Wartos¢é wymagana Wartos¢ oferowana

Typ UPSa / producent

Moc wyjsciowa pozorna 100 kVA plus modut redundancyjny

Moc wyjsciowa czynna 100 kW plus modut redundancyjny

Konfiguracja fazowa wejscia /
L 3-fazy / 3-fazy
wyjscia
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Technologia VFI SS 111, uktad beztransformatorowy

Réwnolegty redundancyjny uktad modutowy N+X oparty
Architektura na modutach ~20kVA zbudowanych z 3 niezaleznych

modutéw jednofazowych

Sprawnos$¢ catkowita VFl / eco | >96% / >99%

WEJSCIE

Napiecie / czestotliwosc
o 3x400 V +15% -20%, 50Hz
wejsciowa

THDI <3%

Wejsciowy wspdtczynnik mocy

PF) > 0,99 (w zakresie obcigzenia 20% - 100%)

o Lo Tak (oddzielne zasilanie toru przetwarzania i foru
Podwdjne wejicie sieci L
obejsciowego)

WYJSCIE

Napiecie / czestotliwosc
o 3x400 V, 50Hz
wyjsciowa

Tolerancja napiecia

. 1%
wyjsciowego
Tolerancja czestotliwosci
o ) +0,1%
wyijsciowej
Przecigzenie falownika 135% / 30's.
Crest Factor 3:1
BATERIE AKUMULATOROW
Czas autonomii Min. 14 min. przy obcigzeniu 100kVA
Technologia AGM
Zywotno$¢ wg Eurobat 6-9 lat

Moduty bateryjne w postaci wymiennych szuflad
Uktad mechaniczny umieszczone w szafie bateryjnej o wymiarach takich

samych jak szafa UPS.

Charakterystyka tadowania ) L
bateri 3-stopniowe tadowanie nieciggte
aterii

Prad tadowania baterii Min. 45 A

Czas tadowania baterii
Maks. 5h
catkowicie roztadowanej
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UKLAD OBEJSCIOWY BY-PASS

Napiecie / czestotliwosc
- 3x400 V +15% -20%, 50Hz
wyjsciowa

Zintegrowany centralny reczny
bypass serwisowy dla tak

catego systemu

Wspdtpraca z agregatem Synchronizacja w szerokim zakresie czestotliwosci wejscia

prgdotwdrczym / wyjscia: £14%

WYPOSAZENIE

Zdecentralizowany uktad sterowania z wyswietlaczem
Sterowanie LCD wyposazony w gniazdo komunikacyjne — co

najmniej trzy niezalezne sterowniki.

Wyswietlacz alfanumeryczny 4-wierszowy, monitoring

. wszystkich standw pracy UPSa, wielokolorowy wskaznik
Sygnaty i alarmy . . .
stanu pracy UPSa widoczny z dalszej odlegtosci, sygnat

akustyczny.

i 2 x RS232, 1 port stykowy RS232, listwa 5 stykdw

beznapieciowych
Porty komunikacyjne
o 2 x slot na opcjonalne karty rozszerzeh (np.

SNMP)

Wytgcznik ppoz. Tak (interfejs EPO)

* Backfeed protection” — zabezpieczenie przed
wstecznym prgdem w torze obejsciowym

* przed nadmiernym roztadowaniem baterii

Zabezpieczenia

* przecigzeniowe / przeciwzwarciowe

* przeciwprzepieciowe / przeciwudarowe

* przed maksymalng dopuszczalng temperaturg pracy

PARAMETRY MECHANICZNE

MoZliwos¢ wymiany modutdw mocy i modutdw
) bateryjnych ,na gorqgco” (hot-swap) w sposdb
Obstuga serwisowa UPSa . . i o
gwarantujgcy bezpieczenstwo odbioréw (bez

przechodzenia na bypass)

. Tylko od przodu urzgdzenia. Mozliwos¢ instalaciji UPSa w
Dostep serwisowy i . . . .
bezposrednim sqgsiedztwie szaf teleinformatycznych

Wymiary maksymalne szafy UPS
. o 600 x 2100 (42U) x 950 mm (szer. x wys. x gt.)
i szafy bateryjnej:
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Ciezar maksymalny szafy

i 360 kg
UPSow:
Ciezar maksymalny szafy
o 1000 kg
bateryjnej:
WARUNKI SRODOWISKOWE
Temperatura pracy 0°C - 40°C

Wilgotnos¢ wzgledna

20% - 90% bez kondensaciji

Poziom hatasu <65 dBA
Stopien ochrony IP 21
Bezpieczenstwo EN 62040-1
EMC EN 62040-2
Metody wykonywania testéw i

o EN 62040-3

pomiarow

Certyfikaty CE
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2.5.6.4. Schematem jednokreskowy systemu modutowego z okablowaniem zasilajgcym i komunikacyjnym.

RUPS

L1/L2/

2/N/PE

o

Zasilpnie

RGnN

LGY BY—PASS

L2 3NPE T
B T

UPS MODULOWY 20kW - 120kW
Rozdzielone wejscie dla prostownika
i ukfadu obejsciowego

L1,L2,L3.N.PE]

Q2

LGY

L1,L2,L3,N.PE

~ ) X
| o '
V= !
R} 1 Lex
! L1,L2,L3,N,PE ODBIORY
1 ' c
1 o 1
' 1

1

L1,L2,L3,N,PE

LGY

EEXE

j

BAT.
wewn.

— - -

Nadrzedne
ntrum

KAT.5e UTP LINKA ce

(SNMP,
ModBus...)
Waryiny
wytacznik
uPs
bel 2 x 0,75 mm?

minimum kabef
HDGS 2 x 1,5 mm? P.POZ (EPO)

Nadrzedne

minimum kabel 2x5x0.75 mm? centrum

2.6. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Przyczyng powstawania przepiec sq:

bliskie i dalekie wytadowania atmosferyczne
bezposdrednie wytadowania atmosferyczne
procesy tqczeniowe w sieci elekfroenergetycznej

fale wedrujgce

BMS,
SCADA...

Dla ochrony budynku przed wyzej wymienionymi skutkami, zainstalowanych w nim urzqgdzen i instalacji nalezy w

rozdzielni gtéwnej zainstalowaé ochronniki przeciwprzepieciowe typu DEHNventil M TNS 255 FM lub inne

rdGwnowazne o nie gorszych parametrach. W tablicach pietrowych zainstalowaé ochronniki DEHN quard

TNS 275 FM lub inne rbwnowazne o nie gorszych parametrach.

Ochronniki tqczy¢ linkg miedziang z szynami N, PE i L1, L2, L3. Podane przekroje na schematach sq przekrojami

minimalnymi.

W systemie ochrony przepieciowej nalezy zastosowac uktad ochronnikdw | i Il stopnia ochrony:

DENURG

Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznanh
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40



BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

| stopien ochrony dla zasilania:

- DEHN Ventil M TNS 255 FM

- Typ:l

- Napiecie znamionowe: 230/400V

- Najwieksze napiecie trwatej pracy: 255V
- Prgd udarowy: 100kA

- Znamionowy pragd wytadowczy: 25/100kA
- Napieciowy poziom ochrony < 1,5kV

- Czas zadziatania < 100 ns
Il stopieh ochrony dla podrozdzielni:

- DEHN quard TNS 275 FM

- Ogranicznik przepie¢ Typ: Il

- Napiecie znamionowe: 230/400V

- Najwieksze napiecie trwatej pracy: 275V
- Maksymalny prgd wytadowczy: 40kA

- IZnamionowy prgd wytadowczy: 20kA

- Napieciowy poziom ochrony < 1,25kV

- Czas zadziatania £25ns

2.7. OCHRONA PRZED PORAZENIEM
W projektowanej instalacii elektrycznej budynku, ochrone przeciwpozarowq nalezy wykonaé zgodnie z:

- wieloarkuszowqg normg PN-HD -60634
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi

zmianami) w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie.

W projektowanej instalacji nalezy zastosowaé ochrone przed dotykiem bezposrednim, poprzez utozenie
przewoddw w izolacji 750 V, a kabli w izolacji 1000V, oraz stosowanie oston urzgdzeh elekirycznych (ostony
osprzetu, tablic, szaf rozdzielczych). Uzupetnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim bedqg wytqczniki
réznicowoprgdowe o prqdzie wytgczalnym 30 mA instalowane w obwodach szczegdinie narazonych

(obwody gniazd wtykowych, obwody oswietleniowe w budynku).

Ochrone przed dotykiem posrednim, stanowi¢ bedzie samoczynne szybkie wytgczenie zasilania z
wykorzystaniem przetezeniowych urzqdzeh ochronnych, oraz zabezpieczeh topikowych poszczegdlnych
obwoddw odbiorczych. Rozdziat uktadu zasilania z TN-C na TN-S nastepuje w rozdzielniach gtéwnych

budynku.
Szyne PEN ztgcza (miejsce rozdziatu) nalezy uziemic, a oporno$¢ uziomu nie powinna przekraczac¢ 30 om.

Catq instalacje elekiryczng budynku wykona¢ w uktadzie zasilania TN-S, czyli z oddzielnymi przewodami

ochronnymi PE w kolorze izolacji zotto-zielonym (dotyczy to takze obwoddw oswietleniowych).

Wszystkie gniazda wtykowe winny posiadac bolce ochronne, do ktérych bedq przytgczone przewody ochronne
PE (izolacja zéto-zielona). Przed oddaniem instalacji elekirycznej do eksploatacji nalezy wykonaé& pomiar

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
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2.8. INSTALACJA UZIEMIAJACA

Jako instalacje uziemiajgcq obiektu projektuje sie wykonaé uziom fundamentowy oraz pionowy (szpilki

uziomowe), w ktérym jako element uziemiojgcy zastosowana bedzie tasma stalowa ocynkowana typu FeZn

30x4mm2.

Z rozdzielni RG wyprowadszi¢ linke miedziang 35mm?2 stanowigcg gtéwng magistrale potaczen wyrbwnawczych

dla kondygnaciji od piwnicy do Il piefra. Dodatkowo we wszystkich pomieszczeniach technicznych oraz
sanitarnych nalezy zamontowac lokalne szyny potgczen wyréwnawczych tgczone do gtdéwnych magistral
potgczeh wyrbwnawczych za pomocq linki LgY émm2. We wszystkich serwerowniach (pomieszczeniach
technicznych) nalezy zainstalowaé miejscowe szyny wyrébwnawcze do ktérych nalezy podtqczyé wszystkie
szafy teletechniczne i zasilania. Potgczenia wykona¢ linkg o przekroju LgYzo 1 x16mm2. Gtéwne ciqgi
ekwipotencjalne nalezy wykona¢ linkg LgY zo 1x35mm?2. Poziom rezystancji uziemienia w serwerowniach i

pomieszczeniach technicznych nie powinien przekracza¢ wartosci 2 [ohm].

2.9. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje odgromowq (LPS) nalezy wykona¢ zgodnie z nizej wymienionymi normami:

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw budowlanych i zagrozenie
zycia.

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzgdzenia elekiryczne ielektroniczne w obiektach

budowlanych.

Zaprojektowano dla budynku zgodnie z dokonanymi obliczeniami uproszczonym programem komputerowym

do oszacowania ryzyka w obiektach dotgczonym do normy PN-EN 62305-2 — zarzqgdzanie ryzykiem, Il klase

LPS — oka siatki zwoddw o wymiarach maksymalnych 10x10 m — poziom ochrony Il.

Iwody poziome na dachu budynku wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym o Srednicy 8 mm na wspornikach

odstepowych mocowanych w rozstawie co 1m i przytqczy¢ do istniejgcej instalacji odgromowej. W celu

ochrony urzgdzen zainstalowanych na dachu zainstalowac iglice odgromowe.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziomu, ktérego warto$¢ nie powinna

przekracza¢ 30 om.
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VI. CZESC RYSUNKOWA

NR NAZWA RYSUNKU SKALA
IE.A.00 LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

IE.A01 BUDYNEK A - RZUT PIWNICY INSTALACJA OSWIETLENIOWA 1:100
IE.A.02 BUDYNEK A - RZUT PARTERU INSTALACJA OSWIETLENIOWA 1:100
IE.A.03 BUDYNEK A - RZUT | PIETRA INSTALACJA OSWIETLENIOWA 1:100
IE.A.04 BUDYNEK A - RZUT Il PIETRA INSTALACJA OSWIETLENIOWA 1:100
IE.A.05 BUDYNEK A - RZUT PIWNICY INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1:100
IE.A.06 BUDYNEK A - RZUT PARTERU INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1:100
IE.A.07 BUDYNEK A - RZUT | PIETRA INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1:100
IE.A.08 BUDYNEK A - RZUT Il PIETRA INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1:100
IE.A.09 BUDYNEK A - RZUT PIWNICY TRASY KABLOWE 1:100
IE.A.10 BUDYNEK A - RZUT PARTERU TRASY KABLOWE 1:100
IE.AT1 BUDYNEK A - RZUT | PIETRA TRASY KABLOWE 1:100
IE.A.12 BUDYNEK A - RZUT Il PIETRA TRASY KABLOWE 1:100
IE.A13 BUDYNEK A - RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA 1:100
IE.A.14 BUDYNEK A - UZIOM FUNDAMENTOWY 1:100
IE.B.O1 BUDYNEK B - RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA OSWIETLENIOWA 1:100
IE.B.02 BUDYNEK B - RZUT | PIETRA INSTALACJA OSWIETLENIOWA 1:100
IE.B.O3 BUDYNEK B - RZUT Il PIETRA INSTALACJA OSWIETLENIOWA 1:100
IE.B.04 BUDYNEK B - RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100
IE.B.0O5 BUDYNEK B - RZUT | PIETRA INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100
IE.B.06 BUDYNEK B - RZUT Il PIETRA INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100
IE.B.O7 BUDYNEK B - UZIEMIENIA, POLACZENIA WYROWNAWCZE 1:100
IE.B.O8 BUDYNEK B - INSTALAJA ODGROMOWA 1:100
IE.C.01 BUDYNEK C - INSTALACJE OSWIETLENIOWA 1:100
IE.C.02 BUDYNEK C — INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100
IE.C.03 BUDYNEK C - UZIOM FUNDAMENTOWY 1:100
IE.C.04 BUDYNEK C - INSTALACJE ODGROMOWA 1:100
IE.ARG BUDYNEK A — ROZDZIELNIA GLtOWNA

IE.ARWC BUDYNEK A — ROZDZIELNIA WEZtA CIEPLNEGO

IE.A.RST BUDYNEK A — ROZDZIELNIA STRZELNICY

IE.ARK-1T1 BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RK-11

IE.A.RK-12 BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RK-12

IE.ARP-11 BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RP-11
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IE.A.RP-12
IE.A.RO-11
IE.ARO-12
IE.A.RKO1
IE.A.RKO2
IE.A.RKO3
IE.A.RKO4
IE.A.RKOS
IE.A.RKO6
IE.A.RPO1
IE.A.RPO2
IE.A.RPO3
IE.A.RPO4
IE.A.RPO5
IE.A.RPO6
IE.A.ROO1
IE.A.RO02
IE.A.ROO03
IE.A.RO04
IE.A.RO05
IE.A.RO06
IE.ARRK11
IE.A.RK12
IE.A.RK13
IE.A.RK14
IE.A.RK15
IE.A.RKT6
IE.ARP11
IE.ARRP12
IE.ARRP13
IE.ARRP14
IE.ARRP15
IE.ARP16
IE.AROT1
IE.ARO12
IE.ARO13
IE.ARO14
IE.ARO15
IE.ARO16
IE.A.RK21
IE.A.RK22
IE.A.RK23

BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RP-12
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RO-11
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RO-12
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RKO1
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RK02
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RKO3
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RKO4
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RKO5
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RKO6
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RPO1
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RP02
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RPO3
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RPO4
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RPO5
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RPO6
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA ROO1
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RO02
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RO03
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RO04
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RO0S5
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RO06
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RK11
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RK12
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RK13
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RK14
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RK15
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RK16
BUDYNEK A — ROZDZIELNIARP11
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RP12
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RP13
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RP14
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RP15
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RP16
BUDYNEK A — ROZDZIELNIARO11
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RO12
BUDYNEK A — ROZDZIELNIARO13
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RO14
BUDYNEK A — ROZDZIELNIARO15
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RO16
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RK21
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RK22
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RK23

DENURG

Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznanh
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40



BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

IE.A.RK24
IE.A.RP21
IE.A.RP22
IE.A.RP23
IE.A.RP24
IE.A.RO21
IE.A.RO22
IE.ARO23
IE.A.RO24
IE.B.RB-1
IE.B.RBK-1
IE.B.RBO-1
IE.A.RBW
IE.C.RC-1

BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RK24
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RP21
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RP22
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RP23
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RP26
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RO21
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RO22
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RO23
BUDYNEK A — ROZDZIELNIA RO24
BUDYNEK B — ROZDZIELNIA RB-1
BUDYNEK B- ROZDZIELNIA RBK-1
BUDYNEK B — ROZDZIELNIA RBO-1
BUDYNEK B — ROZDZIELNIA RBW
BUDYNEK C — ROZDZIELNIA RC-1
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