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Miska ustepowa lejowa, wiszgca,
ceramiczna, w kolorze biatym

Stelaz podtynkowy z zaworem czasowym,
przycisk, zabudowany ptytg g-k

Umywalka wiszgca ceramiczna w kolorze biatym

Pojemnik na papier toaletowy do montazu
natynkowego, stal szlachetna, powierzchnia
szlifowana matowa

Suszarka do rgk do montazu natynkowego, stal
szlachetna, powierzchnia matowa

Dozownik na mydto w ptynie do montazu
natynkowego, stal szlachetna, powierzchnia matowa

Lustro wpuszczane w ptytki h=89 cm, na
szerokos$¢ Sciany

Pisuar ceramiczny w kolorze biatym

Wieszak ubraniowy, stal matowa
Lustro wpuszczane w ptytki 59,1 x 60 cm

Umywalka specjalna dla oséb niepetnosprawnych
wiszgca ceramiczna w kolorze biatym z otworem na
baterie o wym. 65x55cm, bateria o dtuzszym wysiggniku
Bateria umywalkowa stojaca, pokretto chrom, wydatek
3l/min, czas wyptywu 15-17s, uruchomiona przez
nacisniecie pokretta, ustawienie temperatury poprez obrot
pokretta

Bateria umywalkowa (szatnie)

Umywalka nablatowa, ceramiczna w kolorze biatym

Blat umywalkowy z ptyty HPL w kolorze RAL
7039 gr. 3,0 cm, montowany na konstrukcji
stalowej z katownika o wymiarze 50x50x4mm
mocowanego do Sciany.

Bateria prysznicowa mieszajgca, wydatek 8I/min,
czas wyptywu 30s, pokretto metal chrom,
uruchamiana przez nacisnigcie pokretta,
ustawienie temperatury przez obrét pokretta

Umywalka wiszgca ceramiczna w kolorze biatym,
przystosowana dla oséb niepetnosprawnych

Miska ustgpowa specjalna dla oséb niepetnosprawnych
dt. 70cm, h=45-50cm, wiszaca, ceramiczna, w kolorze
biatym w komplecie z deskg sedesowg dla
niepetnosprawnych

Uchwyt wspomagajgcy przysedesowy, ruchomy ze stali
nierdzewnej

Uchwyt wspomagajacy przyumywalkowy, ruchomy ze
stali nierdzewnej

Pojemnik na odpady duzy, wolnostojgcy, stal szlachetna,
powierzchnia matowa

Pojemnik na odpady maty (do kabin toalet damskich),
wolnostojacy, stal szlachetna, powierzchnia matowa

Rura spustowa zabudowana ptytg g-k

Lustro uchylne 60x60cm w ramie stalowej, gr.
szkla 6mm

Plytki gresowe o wym. 60x60 matowe,
ITiT| ﬂﬂ[ antyposlizgowe w kolorze ciemnego grafitu, IV klasa
|I| [ |I||| odpornosci na $cieranie, zaprawa fugowa
HIHIRIK cementowa, elastyczna, szybkowigzgca o wysokiej
HIH |!| |L wytrzymatosci i trwatych barwach w kolorze
identycznym jak posadzka, szeroko$¢ fugi 5,0mm

Plytki $cienne gresowe o wym. 29,7 x 60 matowe,
w kolorze biatym, IV klasa odpornosci na $cieranie,
zaprawa fugowa cementowa, elastyczna,
szybkowigzgca o wysokiej wytrzymatosci i trwatych
barwach w kolorze ptytek, szeroko$¢ fugi 5,0mm

WZOR ZGODNY ZE ZDJECIEM

UWAGI:
1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami,

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w dokumentacji w

kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego elementu si¢ odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych

na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

. Zaistniate niezgodnos$ci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi

opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy

stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawiac i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg

odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
obiektu.

. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig

niniejszego opracowania.

. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu

ustalenia rzeczywistych wymiaréw.

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

INWESTOR ul. Jana Kochanowskiego 2a

60-844 Poznan

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

INWESTYCJA | wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg

towarzyszgcg

ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz
LOKALIZACIA | 4, "nr 1/1, 1/4, 2/1 obreb 0066 Rypinek
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul. Lubeckiego 2

L
PL 60-348 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl
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PROJEKTOWAL |mgr inz. arch Tomasz Migdatek w specjalnosci architektonicznej
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SPRAWDZIL mgr inz. arch Wanda Zierke w specjalnosci architektonicznej
nr izby WP-0785
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Rysunek stanowi wiasnosc firmy DEMIURG i nie moze byé i i iany osobom trzecim
bez wezesniejszej pisemnej zgody whasciciela.
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