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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - Il PIETRO

P’\(l)?ll NAZWA POMIESZCZENIA P[S\é\]l H-I[DHE;M. POSADZKA SUFIT SCIANY
% 2.001 |POKOJ BIUROWY 20S. 14,08 3,00/ wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
E 2.002 |POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE — MAGAZYN 8,71 3,00 plytki gresowe modutowy H:10cFr)r:yiklf:reb?|];|tZir;z ‘;i/z
g PODRECZNY WFIZ
I | 2.003 |POMIESZCZENIE BIUROWE MAGAZYNIEROW 2 14,08/ 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
= Os.
2 2.004 |STANOWISKO 2 0S. DS. tACZNOSCI | 13,34 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
% UZBROJENIA, TECHNIKI POLICYJNEJ, TECHNIKI
3 BIUROWEJ | KWATERUNKU
5 2.005 (SJ';ANOWISKO DS. GOSPODARKI MANDATOWEJ 2 13,56 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
= .
2.006 |POMIESZCZENIE POWIELARNI 12,88 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba specjalna
2.007 |POMIESZCZENIE SLUZBOWE Z SIECIA PSTD 14,44 3,00| wykiadzina PCV modutowy farba specjalna
2.008 |POMIESZCZENIE StUZBOWE Z SIECIA PSTD 14,08/ 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba specjalna
2.009 |POMIESZCZENIE SLUZBOWE Z SIECIA PSTD 14,52| 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba specjalna
2.010 |SALA ODPRAW 20,15/ 3,00/ wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
2.011 |GABINET NACZELNIKA WYDZIALU 24,32| 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
2.012 |GABINET ZASTEPCY NACZELNIKA WYDZIALU 19,400 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
2.013 |SEKRETARIAT 24,37\ 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
2.013' |PODRECZNA SKLADNICA AKT 4,9 3,00 wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
2.014 |POKOJ BIUROWY 2 OS. 14,08/ 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
2.015 |POMIESZCZENIE StUZBOWE SPEENIAJACE 14,08/ 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba specjalna
WYMOGI ODN
3 | 2016 |POMIESZCZENIE SLUZBOWE Z SIECIA PSTD 12,98 3,00| wykiadzina PCV modutowy farba specjalna
§ 2.017 |POMIESZCZENIE StUZBOWE 14,08/ 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
(Kj 2.018 |POMIESZCZENIE SLUZBOWE Z SIECIA PSTD 14,08/ 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba specjalna
@ 2.019 |POMIESZCZENIE StUZBOWE PRZEStUCHAN 14,08/ 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
‘é 2.020 |POMIESZCZENIE StUZBOWE Z SIECIA PSTD 14,08/ 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba specjalna
2 | 2.021 |POMIESZCZENIE StUZBOWE Z SIECIA PSTD 14,08/ 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba specjalna
3 2.022 |POMIESZCZENIE SLUZBOWE SPEENIAJACE 14,08/ 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba specjalna
= WYMOGI SYSTEMU ODN
é 2.023 |POMIESZCZENIE SLUZBOWE SPELNIAJACE 14,08/ 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba specjalna
WYMOGI SYSTEMU ODN
2.024 |POMIESZCZENIE WYPOCZYNKU 14,08/ 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
2.025 |POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 11,00 3,00 plytki gresowe modutowy plytki ceramiczne do
H=10cm + farba lateksowa
2.026 |POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 11,00 3,00 plytki gresowe modutowy plytki ceramiczne do
H=10cm + farba lateksowa
2.027 |POMIESZCZENIE SOCJALNE Z ANEKSEM 11,00 3,00| wyktadzina PCV modufowy|  farba lateksowa + plytki
KUCHENNYM ceramiczne
2.028 |WC MESKIE 13,42 3,00 ptytki gresowe modutowy|  ptytki ceramiczne
2.029 |WC DAMSKIE | DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 4,99 3,00 plytki gresowe modutowy|  ptytki ceramiczne
2.030 |SZATNIA DAMSKA 5 OS. 529| 3,00 plytki gresowe modutowy|  ptytki ceramiczne
2.031 |WEZEL SANITARNY | PRYSZNIC - DAMSKI 6,50/ 3,00 plytki gresowe modutowy|  ptytki ceramiczne
2.032 |SZATNIA MESKA 16 OS. 11,00 3,00 ptytki gresowe modutowy|  ptytki ceramiczne
2.033 |WEZEL SANITARNY | PRYSZNIC - MESKI 13,75 3,00 plytki gresowe modutowy|  plytki ceramiczne
2.034 |POMIESZCZENIE Z PRZEZNACZENIEM NA 8,84| 3,00 wyktadzina PCV modutowy farba specjalna
ZAINSTALOWANIE SYSTEMU HARNAS
2.035 |POMIESZCZENIE SLUZBOWE SPELNIAJACE 9,85/ 3,00 wyktadzina PCV modutowy farba specjalna
WYMOGI SYSTEMU ODN
2.037 |SEKRETARIAT SEKCJI I I VI 14,08/ 3,00/ wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
2.038 |POKOJ KIEROWNIKOW SEKCJI I T VI 15,93  3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
g 2.039 |[SERWEROWNIA 7,36| 3,00 wyktadzina PCV tynk farba lateksowa
é 2.040 |POKOJ (WARSZTAT) WSPARCIE TECHNICZNE 17,38 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
w
ch 2.041 | POKOJ BIUROWY 2 OS. 14,08 3,00) wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
% 2.042 |MAGAZYN 8,11 3,00 plytki gresowe modutowy plytki ceramiczne do
8 H=10cm + farba lateksowa
; 2.043 |POKOJ BIUROWY 2 OS. 14,08 3,00/ wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
N
% 2.044 \POKOJ BIUROWY 2 OS. 14,08/ 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
2.045 |POKOJ ODN — POMIESZCZENIE ZABEZPIECZONE 14,90 3,00) wyktadzina PCV modutowy farba specjalna
2.046 |POKOJ SOCJALNY 11,000 3,00| wyktadzina PCV modutowy|  farba lateksowa +
ptytki ceramiczne
2.047 |TOALETA MESKA 6,37| 3,00 plytki gresowe modutowy|  ptytki ceramiczne
2.047 ' |TOALETA DAMSKA 587 3,00 ptytki gresowe modutowy|  ptytki ceramiczne
2.048 |KANCELARIA TAJNA (I STREFA OCHRONNA) 10,12| 3,00/ wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
2.049 |PODRECZNA SKELADNICA AKT 10,12 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
2.050 |PODRECZNA SKLADNICA AKT 20,94| 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
3 | 2.051 |PODRECZNY MAGAZYN BRONI 21,90 3,00 plytki gresowe modutowy plytki ceramiczne do
= H=10cm + farba lateksowa
E 2.052 |MAGAZYN DOWODOW RZECZOWYCH 22,00 3,00 plytki gresowe modutowy plytki ceramiczne do
N H=10cm + farba lateksowa
2 | 2.053 |MAGAZYN DOWODOW RZECZOWYCH 14,08 3,00 plytki gresowe modutowy plytki ceramiczne do
@ H=10cm + farba lateksowa
Q | 2054 \POMIESZCZENIE StUZBOWE (WIEKSZE) 14,08/ 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba specjalna
2 SPELNIAJACE WYMOGI DLA SYSTEMU ODN
% 2.055 |POMIESZCZENIE StUZBOWE (WIEKSZE) 14,08/ 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba specjalna
E SPELNIAJACE WYMOGI DLA SYSTEMU ODN
é 2.056 |POMIESZCZENIE SEUZBOWE (WIEKSZE) 14,08/ 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba specjalna
SPELNIAJACE WYMOGI DLA SYSTEMU ODN
2.057 |POMIESZCZENIE StUZBOWE Z SIECIA PSTD 14,08/ 3,00 wyktadzina PCV modutowy farba specjalna
2.058 |POMIESZCZENIE SLUZBOWE Z SIECIA PSTD 14,08/ 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba specjalna
2.059 |SERWEROWNIA 8,36/ 3,00/ wyktadzina PCV tynk farba lateksowa
2.060 |POKOJ DLA INTERESANTOW 14,08/ 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
2.061 |POMIESZCZENIE StUZBOWE 14,08/ 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
2.062 |WC MESKIE 13,55 3,00 plytki gresowe modutowy|  plytki ceramiczne
2.063 |W.C. DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - 499 3,00 plytki gresowe modutowy|  ptytki ceramiczne
PRACOWNICY
2.064 |WC DAMSKIE 12,90 3,00 plytki gresowe modutowy|  ptytki ceramiczne
2.065 |POMIESZCZENIE SOCJALNE 9,77/ 3,00/ wyktadzina PCV modutowy|  farba Iateksz\évraa ;gm
2.066 |POKOJ BIUROWY 2 OS. 14,08/ 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
g < | 2.067 |POMIESZCZENIE ZASTEPCY NACZELNIKA 18,89| 3,00/ wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
2 g WYDZIALU 1 0S.
Z x| 2.068 |SEKRETARIAT 1 0S. 12,54 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
g é 2.069 |PODRECZNA SKtADNICA AKT 4,19| 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
g § 2.070 |POMIESZCZENIE NACZELNIKA WYDZIALU 1 OS. 22,51 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
2.071 |POKOJ BIUROWY 2 0OS. 14,08 3,00) wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
2.072 |POKOJ DLA FUNKCJONARIUSZY 2 OS. 16,37 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
§ _§ < 2.073 |POKOJ DLA FUNKCJONARIUSZY 2 OS. 14,08/ 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
% g g 2.074 |POKOJ DLA FUNKCJONARIUSZY (ZESPOL DS. 14,08 3,00/ wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
S grg CYPERPRZESTEPCZOSCI) 20S.
g E é 2.075 |POKOJ DLA FUNKCJONARIUSZY (ZESPOL DS. 14,08/ 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
=2 CYPERPRZESTEPCZOSCI) 20S.
2.076 |POKOJ DLA FUNKCJONARIUSZY 2 OS. 14,08/ 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
2.077 |POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,54/ 3,00/ wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
| 2.078 |POMIESZCZENIE SPRZATACZEK 10 SZAFEK, 4 OS. 9,20 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
g 2.079 |POKOJ DLA FUNKCJONARIUSZY 2 OS. 14,08/ 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
% u%J 2.080 POK(?J DLA FUNKCJONARIUSZY 2 0OS. 13,82 3,00 wykladz!na PCV modutowy farba lateksowa
oe 2.081 |POKOJ DLA FUNKCJONARIUSZY 2 0OS. 12,54 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
g @ | 2.082 |POKOJ DLA FUNKCJONARIUSZY 2 OS. 13,77/ 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
8 2.083 |POKOJ DLA FUNKCJONARIUSZY 2 OS. 14,08/ 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
2.084 |POKOJ DLA FUNKCJONARIUSZY 2 OS. 14,08/ 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
2.085 |POKOJ DLA FUNKCJONARIUSZY 2 OS. 14,08/ 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
2.086 |POMIESZCZENIE BIUROWE 2 OS. 13,55/ 3,00/ wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
§ 2.087 |POKOJ ZASTEPCY NACZELNIKA 1 OS. 16,10) 3,00/ wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
Q.D:‘ 2.088 |POKOJ NACZELNIKA 1 OS. 17,26 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
4 g 2.089 |SEKRETARIAT 2 OS. 23,07 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
] 81 2.091 |POKOJ DLA FUNKCJONARIUSZY 2 OS. 14,08/ 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
§§ 2.092 |POKOJ DWUOSOBOWY DLA FUNKCJONARIUSZY 14,08/ 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
e 2 0S.
g g 2.093 |POKOJ DWUOSOBOWY DLA FUNKCJONARIUSZY 14,08/ 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
@ 20S.
% 2.094 POKOJ DWUOSOBOWY DLA FUNKCJONARIUSZY 14,08/ 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
N 2 0S.
2.095 POKOJ KIEROWNIKA REFERATU 1 OS. 14,08/ 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
2.096 |POKOJ DLA FUNKCJONARIUSZY 2 OS. 14,08/ 3,00/ wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
2.097 |KORYTARZ 58,18| 3,00 wyktadzina PCV modutowy| farba lateksowa + tapeta
natryskowa do H=200cm
2.098 [KORYTARZ 77,80 3,00 wykladzina PCV modulowy farba lateksowa + tapeta
natryskowa do H=200cm
2.099 [KORYTARZ 19,98 3,00 wyk’fadzina PCV modulowy farba lateksowa + tapeta
natryskowa do H=200cm
2.100 |[KORYTARZ 63,90 3,00 wyk’fadzina PCV modulowy farba lateksowa + tapeta
natryskowa do H=200cm
2.101 |KORYTARZ 34,97 3,00) wyktadzina PCV modutowy | farba lateksowa + tapeta
natryskowa do H=200cm
2.102 |[KORYTARZ 7,86/ 3,00/ wykiadzina PCV modutowy | farba lateksowa + tapeta
natryskowa do H=200cm
2.103 |[KORYTARZ 74,85/ 3,00 wyktadzina PCV modutowy| farba lateksowa + tapeta
natryskowa do H=200cm
RAZEM POWIERZCHNIA 2 PIETRA 1624,00
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KLATEK - Il PIETRO
P’\(l)?ﬂ NAZWA POMIESZCZENIA P{g\é\]l H-ET(])]M' POSADZKA SUFIT SCIANY
K1 |KLATKA SCHODOWA K1 25,84 wyktadzina PCV tynk| farba lateksowa + tapeta
natryskowa do H=200cm
K2 |KLATKA SCHODOWA K2 25,84 wyktadzina PCV tynk| farba lateksowa + tapeta
natryskowa do H=200cm
K3 |KLATKA SCHODOWA K3 25,91 wyktadzina PCV tynk| farba lateksowa + tapeta
natryskowa do H=200cm
K6 |KLATKA SCHODOWA K6 25,84 wyktadzina PCV tynk| farba lateksowa + tapeta

natryskowa do H=200cm

RAZEM POWIERZCHNIA KLATEK SCHODOWYCH 11 | 103,44
PIETRA

LEGENDA:

BUDYNEK SREDNIOWYSOKI

Il PIETRO ZAKWALIFIKOWANE

DO KAT. ZAGROZENIA LUDZI ZL Il

KONDYGNACJA WYDZIELONA POZAROWO SCIANAMI | STROPEM

O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI 120 | STOLARKA
OTWOROWA EI60

1 E STREFY POZAROWE - CZESC BIUROWA ZL Ill, MAGAZYN BRONI

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU - B
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA
OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH:

GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA -R120
KONSTRUKCJA DACHU -R30
STROP - REI60
SCIANA ZEWNETRZNA -R120, EI60

(PONIEWAZ SCIANY SA ELEMENTEM GEOWNEJ KONSTRUKCJI NOSNEJ, DOTYCZY PASA
MIEDZYKONDYGNACYJNEGO WRAZ Z POtACZENIEM ZE STROPEM)

SCIANA WEWNETRZNA - EI30

PRZEKRYCIE DACHU -E30
o » WYDZIELENIE POZAROWE KLATKI SCHODOWEJ
R 3 SCIANAMI REI 60 | DRZWIAMI EI 30

DROGI EWAKUACYJNE - DOJSCIE

Dlugos$¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia
na tg droge do wyjscia na zewnatrz budynku lub do innej
strefy pozarowej nie przekracza 60m (przy dwoch
dojsciach dla dojscia krotszego) i 30m (przy jednym
dojsciu) w tym nie wigcej niz 20m na poziomej drodze
ewakuacyjne;j.

DROGI EWAKUACYJNE - PRZEJSCIE

Z kazdego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek
zapewniona jest ewakuacja do wyjscia na droge
ewakuacyjng lub do innej strefy przejSciem ewakuacyjnym
nie dtuzszym niz 40m i prowadzacym maksymalnie przez 3
pomieszczenia

EER-  GRZEJNIKI SCIENNE

WYPOSAZENIE

/ ~  DRZWI Z WENTYLACJA

SZAFKA HYDRANTOWA WRAZ Z GASNICA

OZNACZENIA OCHRONY PPOZ

/////4 SCIANA Z BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH
///% KONSTRUKCJE ZELBETOWE

9855, 1ZOLACJA TERMICZNA Z WEENY MINERALNEJ

ZOLACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU
KSTRUDOWANEGO

DYLATACJA WG. PROJEKTU KONSTRUKCJI

N

kontrola dostepu
wezwanie obstugi
alarm

kamera

dzwonek

system kontroli napadu/wtamania
sterowanie otwarciem drzwi gtéwnych

wideofon
domofon

instalacja zimnej wody uzytkowej
instalacja cieptej wody uzytkowej
cyrkulacja cieptej wody uzytkowej
instalacja kanalizacji deszczowe;j
piony kanalizacji sanitarnej

piony centralnego ogrzewania

piony kanalizacji deszczowej

i
—
——
[ o]
s ]
[c ]

TABLICZKA INFORMACYJNA PRZY DRZWIACH
wykonac¢ i umiejscowi¢ wg KSIEGI ZNAKU

TABLICZKA INFORMACYJNA WC - semafor
wykona¢ i umiejscowi¢ wg KSIEGI ZNAKU

Powierzchnia uzytkowa poszczegéinych kondygnacji budynku, w
wyniku ustalen z inwestorem moze sie rézni¢ od powierzchni
zawartej w projekcie budowlanym

600x500
+355

1 przepusty w $cianie dla instalacji

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu si¢ odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjne;j.

5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementow
wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywaé na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowac¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw.

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
INWESTOR ul. Jana Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
INWESTYCJA | wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg

towarzyszgcg

ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz
LOKALIZACIA 1 4, "nr 1/1, 1/4, 2/1 obreb 0066 Rypinek
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
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SPRAWDZIL mgr inz. arch. Wanda Zierke w specjalnosci architektonicznej
nr izby WP-0785
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