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1. Nalezy dodatkowo umiesci¢ znaki A-30 z tabliczka ,,Piesi” z obu kierunkéw ruchu,
2. Znak B-35 jest zbgdny. Zamiast tego odcinek objety wygrodzeniem oznakowaé B-36
z tabliczkami T-25 a i T-25¢, a resztg pasa postojowego pozostawi¢ do uzytku.
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I. - KARTA UZGODNIEN

Do projekiu tymczasowej organizacji ruchu dla zadania: ,Budowa zjazdu publicznege w pasle drogowym ul.
Kordeckiego (dr. gminna, dzialka nr 44) w zwlqzku z realizacjq nowe] sledzlby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu i

wraz zagospodarowaniem terenu | infrastrukturg towarzyszqeq "
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I. KARTA UZGODNIEN

Do projektu tymczasowe] organizacji ruchu dla zadania: ,Budowa zjazdu publicznego w pasie drogowym ul.
Kordeckiego (dr. gminna, dziatka nr 44) w zwiqzku z realizacjg nowej siedziby Komendy Miejskiej Polic]i w Kaliszu

wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszqeq "
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2k

2.2,

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonania zjazdu publicznego w
pasie drogowym ul. Kordeckiego (dr. gminna, dziatka nr 44) w zwiqzku z realizacjq nowej siedziby Komendy

Miejskiej Policji w Kaliszu wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszqcq
Dane ewidencyjne
Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji

60-844 Poznan, ul. Jana Kochanowskiego 2A
Dzialki

dziatka nr 44 ark.1 obr. 0066 Rypinek

Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest tymczasowa erganizacja ruchu na czas wykonania zjazdu publicznego w pasie
drogowym ul. Kordeckiego (dr. gminna, dziatka nr 44} w zwiqzku z redlizacjq nowej siedziby Komendy

Miejskiej Policji w Kaliszu wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszgeq.
Podstawa opracowania

- rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 wirzeSnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem,

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.),

- szczegbtowe warunki techniczne dia znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach: zatgczniki nr 1—4 do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach

- rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie wzoru
ubioru niektérych oséb uprawnionych do wydawania polecen i sygnatéw w zakresie kierowania
ruchem na drodze

- norma PN-EN 471:2008

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- mapa zasadnicza w skali 1:500,

- obowiqzujgce przepisy prawa budowlanego oraz normy projektowe.
Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Ulica Kordeckiego jest droga gminng klasy L - lokalna, o nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej,
wzdiuz jedni zlokalizowane sq miejsca postojowe. Po obu stronach jezdni wystepuje chodnik, pozostaty
teren pasa drogowego jest zagospodarowany, jako fereny zielone. Obszar inwestyciji znajduje sie na terenie

oznaczonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego terenu, jako 1KUL.

Charakterystyka ulic zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu

ograniczonego ulicami: Czestochowska, Budowlanych, Polng i planowana tzw. "Trasq Bursztynowq"
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7.1.

Uchwata nr XIV/181/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2% grudnia 2013 .

Oznaczenia na N Uli T _Poromew Dt & okot
PyskG azwa Ulicy Szerokogc w liniach Proponowane ugosc okoto
rozgraniczajgcych | elementy przekroju
Ulice lokalne
Kordeckiego - jezdnia, chodnik,
1 KUL Zielona wraz z 12-20 m pas zieleni, Sciezka 950 mb
tgcznikiem rowerowa

Opis wystepujgcych zagrozen i utrudnien

Praca w obrebie jezdni — mozliwoié potrgcenia lub najechania przez pojazdy poruszajgce sie po jezdni
Praca z maszynami ciezkimi - mozliwoi¢ potrgcenia lub najechania przez sprzet budowlany

Iwezenia chednika i ograniczenie mozliwosci swobodnego poruszania sie

Iwezenijezdni i ograniczenie mozliwosci przejozdu pojazdow

Prace udarowe — mozliwo$¢ uderzenia odpryskami

Hatas zwigzany z pracq urzgdzen budowlanych

Wibracje zwigzane z pracq urzqdzen udarowych

Ruch zwiqzany z przywozem i wywozem materiatéw budowlanych oraz odpadéw
Zakres robét i podziat na etapy

Projekiuje sig jeden etapy prac na czas robdét budowlanych zwigzanych z realizacjq zjozdu publicznego
wydzieleniu ulegnie pas jezdni wraz z chodnikiem ulicy Kordeckiego. Opracowanie obegjmuje swym
zakresem oznakowanie pionowe, ktérego zadaniem jest zmiana organizacji ruchu na przedmiotowym
terenie podczas budowy w sposdéb umotliwiajgcy jednoczesne prowadzenie robét budowlanych oraz
korzystanie z drogi, ul. Kordeckiego.

Przewidywana kolejnos¢ realizowanych robof:

Etap | - budowa zjozdu publicznego
ETAP | - budowa zjazdu publiczengo

Zjozd wykonany bedzie metodq wykopu otwartego. Na czas robét bedq realizowane prace, ktérych
wykonanie moiliwe bedzie przy czeiciowym zajeciu pasa drogowego przedmiotowej drogi. Odcinek
prowadzonych robét jest nie diuiszy niz 50 m. Roboty drogowe prowadzone w pasie w/w drogi wigzq sie z
utrudnieniami w ruchu. Jednak jest mozliwe prowadzenie ruchu samochodowego w czasie wykonywania
robdt w pasie drogowym.

Do wygrodzenia miejsc prowadzonych roboét w jezdni ul. Kordeckiego od strony najozdu zastosowano
toblice prowadzqce ciggte w lewo U-3c diugoici 3,0 m, wyznaczono skos 1:5 z pachotkdéw drogowych U-
23b z pulsacyjnym zdttym Swiattem ustawionych co 3.0 m, do wygrodzenia wzdtuz jezdni zastosowano
zapory drogowe U-20a a do wygrodzenia poprzecznego zastosowano U-20b w obrebie chodnikéw oraz
terendw zielonych zastosowano zapory U-20c. Ruch pieszy zostanie przekierowany na drugq sfrone ulicy.
Wszystkie znaki uzyte do oznakowania tymczasowego przy robotach zwigzanych z budowq zjazdu w pasie
drogi nalezy wykonaé, jako odblaskowe o grupie wielkosci, joko duze. Miejsca ustawienia oznakowania
tymczasowego przedstawiono w czesci graficznej na rys. R.01

W zwiqzku z powyizszym nalezy zastosowaé n/w oznakowanie:

- do wygrodzen poprzecznych i podiuznych miejsca robét w obrebie chodnika nalezy stosowad
zapory drogowe pofréjne U-20c, ktére powinny by¢ ustawiane na stabilnych siojakach na
wysokosci 09-1.1 m od poziomu terenu wraz ze znakiem B-41 oraz tablicq "Przejicie drugq strong
ulicy”,

- do wygrodzen poprzecznych miejsca robot w obrebie jezdni nalezy stosowad zapory drogowe

DEMIURG vl.Franciszka Lubeckiego 2,60-348 Poznan
www.demivrg.com.pl,fel./fax. 0048616621140
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10.

10.1.

10.1.1.

U-3c wraz z wyznaczonym skosem 1:5 z pachotkéw drogowych U-23b z pulsacyjnym z6ttym
swiattem ustawionych co 3,0 m, ktére powinny by¢ ustawiane na stabilnych stojakach na
wysoko$ci 09-1,1 m od poziomu terenu od strony najazdu,

- do wygrodzenia wzdituz miejsca robdt w obrebie jezdni nalezy stosowad zapory drogowe U-20a,
ktére powinny by¢ ustawione na stabilnych stojakach na wysokosci 0,9-1,1 m

- do wygrodzen poprzecznych miejsca robot w obrebie jezdni nalezy stosowac zapory drogowe
U-20b, ktére powinny byé¢ ustawiane na stabilnych stojakach na wysokosci 09-1,1 m od poziomu
terenu

- znak A-12b/c wraz ze znakiem A-14, nalezy zostosowaé w odlegtoéci 50-100 m przed miejscem
robot drogowych, natomiast znak B-25 wraz ze znakiem B-35 nalezy zastosowac w odlegtosci min.
10 m od poprzedzajgcych znakdw

- do wygrodzenia podiuinego craz poprzecznego miejsca robdét w pasie drogowym nalezy
wygrodzi¢ szczelnym ogrodzeniem np. ptot z siatki, aby uniemozliwi¢ dostep oséb posrednich do
terenu robot.

- przed prowadzonymi robotami nalezy ustawi¢ znak B-25 - zakoz wyprzedzania wraz ze znakiem B-
35 zakaoz postoju.

- za prowadzonymi robotami nalezy ustawi¢ znak B-42 "koniec zakazéw"
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu fo: 06.2017 do 02.2019
Analiza wplywu tymczasowej organizacji ruchu na istniejgcy ruch pojazdow

W zwigzku z projektowanymi rozwigzaniami w ciggu ulicy Kordeckiego w m. Kalisz zwigzanymi z budowq
zjazdu publicznego, wystqpi czasowe wygrodzenia w obrebie pasa drogi gminnej ul. Kordeckiego. Prace
prowadzone bedg w jednym etapie, dla ktdérego zostanie wyznaczona strefa robét za pomocqg zapér
drogowych U-3c; U-20a, U-20b, U-20c. Oznakowanie pionowe (znaki A-12c, A-14, B-25, B-27) ustawione
bedzie na czas trwania robot. Ziemia z wykopu zostanie odtozona na odktad, a jej nadmiar wywieziony.
Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zjozdu nalezy prowadzi¢ tak, aby minimalizowaé utrudnienia w
ruchu pieszych i pojazddow. Starac sig zapewni¢ dojazd i dojicie do posesji. Nie wolno zostawiacé
niezasypanych wykopow na noc. Dzienna dziatka robocza powinna sie kohczy¢ zasypaniem wykopow i
zageszczeniem gruntdéw, Wprowadzone zmiany ze wzgledu na irednie natezenie ruchu i krétkotrwaty
charakter tych najbardziej ucigiliwych prac w minimalnym stopniu spowodujg utrudnienia w ruchu

kotowym i pieszych.
Zasady stosowania oznakowania pionowego
Schematy ustawienia znakéw

Uklad pionowy dwa znaki
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10.2. Ustawienie znakéw w stosunku do osi jezdni
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10.4.3.1. E-3 na drogach
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10.5. Wymagania techniczne znakéw drogowych

10.5.1. Wielko$¢ znakéw drogowych

Do oznakowania robét nalezy stosowaé znaki drogowe o jedng grupe wielko$é wyiszq niz stosowane na
danym odcinku drogi (za wyjgtkiem robét prowadzonych w pasie drogowym autosirad, gdzie stosuje sie

znaki wielkie). Standardowe grupy i wielko$ci oznakowania przedstawia ponizsza tabela:

Rodzaj wielkosci Klasa i rodzaj drogi, miejsce usytuowania
znakdéw
Inaki wielkie Na autostradach, umieszczane przy jezdniach gtéwnych

Na drogach ekspresowych, umieszczane przy jezdniach gtéwnych,

Na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym,

IZnaki duze
Na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na ktérych
dopuszczalna predkosc jest wieksza niz 60 km/h,
Na tgcznicach autostrad i drog ekspresowych,
Inaki srednie Na jednojezdniowych drogach krajowych i wojewddzkich,
Na drogach powiatowych, z wyjatkiem drogowskazéw tablicowych,
Znaki mate Na drogach gminnych,
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Drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych,

Znaki mini

Na stupkach przeszkodowych i tablicach kierujgcych,

Na drogach w obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe nie pozwalajg
na stosowanie znakow wigkszych lub zastosowanie wigkszych znakow
pogorszytoby warunki widocznosci pieszych na przejsciu dla pieszych,

Na wagskich uliczkach zabytkowych miast,

Kazdorazowo przed ustawieniem oznakowania nalezy sprawdzi¢ faktyczng wielkos¢ znakdw istniejgcych.

Uzyte oznakowanie powinno speinia¢ wymagania rozporzqdzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003

r. w sprawie szczegbtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003

r.)

10.5.2.  Wymiary znakéw drogowych

Podstawowe wymiary znakéw drogowych podano w tabeli ponizej:

Kategorie znakow
A B &5 D
Grupa Symbol Ostrzegawcze [ Nakazu | Zakazu Informacyjne
nakodw
Dlugosé .
Dlugo$é boku| | ; Wysoko$¢
Srednica [mm] | podstawy
[mm] (n=0,1,2)
[mm]
Wielkie W 1200 1000 1200 1200+300n
Duze D 1050 200 200 900+225n
Srednie S 200 800 600 600+150n
Mate M 750 600 600 600+150n
Mini Ml 600 400 400 400+10

Inaki A-7 i B - 20 powinny posiada¢ grupe wielkosci nie mniejszq niz $rednie.

10.5.3. Typ folil na znakach drogowych

Dla znakow:

o A7 ustgp pierwszenstwa,

. B2 zakaz
. B20 stop.

wjazdu,

s D6 (aib) przejicie / przejazd,

nalezy zawsze stosowac znaki na folii Il - ej generacii.

Dla pozostatych znakéw nalezy stosowaé folie zgodnie z ponizszg tabelq:

Kategoria znakéw
Wielkosc : >
Inaki zakazu i
znaku Inaki ostzegawcze Inaki infermacyjne
nakaozu
Wielkie generacja ll generacja ll generacja ll
Duze generacja ll generacja ll generacja ll
Srednie generacja | generacja | generacja |
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Mate generacja | generacja | generacja |

Mini generacja | generacja | generacja |

Uwagal W przypadku stwierdzenia iz znaki istniejgce sq na folii odblaskowe] wyiszej generacji nii wynika to
z tabeli powyzej, naleiy zastosowaé znaki na folii co najmniej takiej jak znaki istniejgce lub lepszej. Réwniez
w przypadku uwagi zarzqdcy drogi, naleiy zastosowaé znaki na folii zgodnie z wolq zarzqdcy drogi. W

Innym wypadku nalezy zastosowaé znaki na folii o generacji jak w tabeli powyzej.
11. Opis technlczny podstawowych urzqdzen zabezpieczenia ruchu dla robét drogowych

11.1. Zapory drogowe

Zapory drogowe pojedyncze U-20a stosuje sie do wygradzania miejsc robot prowadzonych w pasie
drogowym.

Do wygradzania wzdtuz jezdni stosuje sie zapory U-20a, a do wygrodzen poprzecznych U-20b, z wyjgtkiem
przypadkdw, w ktorych stosuje sie tablice prowadzgce ciggte U-3c lub U-3d. Przy wygrodzeniach wzdiuz

jezdni nie dopuszcza sie wystepowania przerw w ciggu zapor.

TR R

EEEN N

00 - 1100

zapora drogowa pojedyncza szeroka U-20b

W przypadkach wygradzania miejsc robét prowadzonych na chodnikach, ciggoch pieszych, pieszo-
rowerowych lub $ciezkach rowerowych wygrodzenie powinno by¢ wykonane zaporami drogowymi
podwajnymi U-20c, w kidrych dolna krawedz dolnego pasa zapory powinna sie znajdowac na wysokosci

okoto 0,3 m nad poziomem nawierzchni.
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Zapora drogowa podwdjna U-20c
Do wygradzania poprzecznego jezdni dopuszcza sie zapory drogowe pojedyncze szerokie U-20b. Dla

poprawy bezpieczenstwa pieszych, szczegdlnie w miejscach zwiekszonego natezenia ruchu dzieci, np. w
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poblizu szkét podstawowych, przedszkoli ifp. zaleca sie stosowanie zapory drogowej potrdjnej U-20d, w
ktérej dolna krawed:Z dolnego pasa zapory powinna sie znajdowadé na wysokosci okoto 15 ¢cm nad
poziomem nawierzchni.

Lapory drogowe zabezpieczajgce miejsce robdt nalezy umieszczaé na wysokoéci od 0,9 m do 1,1 m,
mierzqc od poziomu nawierzchni drogi do gémej krawedzi zapdr. W terenie zabudowanym nalezy zwrdcic
uwage, aby zapora drogowa umieszczona bezpoérednio na skrzyzowaniu drég nie ograniczata kierujgcym
widocznoici innych uczestnikéw ruchu. W takich sytuacjach dopuszcza sie umieszczanie zapory na
wysokosci ponizej 0,9 m. Jezeli zachodzi pofizeba umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to dolna
krawed? znaku nie moze znajdowac sie ponizej gérnej krawedzi zapory.

_ max 1M

—

800- 1100

!

Ustawienie zapory drogowej

Lapory drogowe U-20 zastosowane do wygradzania czesci jezdni powinny mieé lica wykonane z foli
odblaskowej i mogg by¢ wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze.

W przypadku wykopow w jezdni gtebszych niz 0,5 m lub pozostawienia na jezdni maszyn drogowych, za
zaporami drogowymi ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy stosowaé ostony energochtonne lub
pryzmy piasku. Zapory drogowe U-20 zastosowane do wygradzania czeici jezdni powinny byé zawsze
wyposazone w elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze.

Zapory drogowe powinny byé pokryte po obu stronach pasami biatymi i czerwonymi na przemian.
Wszystkie zapory rozpoczynajq sie i kofczg polem czerwonym. Dopuszczalne diugoéci zapér drogowych L
wynoszq: 750, 1250, 1750, 2250 i 2750 mm. Zapory drogowe muszqg by¢ wykonane z materiatu
niestanowigcego zagrozenia dla oséb i mienia. Zapory drogowe powinny mieé naroza wyokrgglone

promieniem Rmn = 30 mm. Zaleca sig stosowanie zapér drogowych wykonywanych z tworzyw sztucznych.,
12 Uwagi koficowe

¢ Roboty drogowe nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby szerokode jezdni pozostata dla ruchu wynosita min.
2,75 mdla ruchu wahadtowego i 5 m dla ruchu dwukierunkowego.

¢ Roboty drogowe nalezy prowadzic w taki sposéb aby szeroko$¢ chodnika pozostata dla ruchu wynosita
minimum 1,25 m w Swietle

*  Pojozdy wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym obowigzane sq do wysytania
z6ttych sygnatéw blyskowych

*  Podczas realizacji robot nalezy kazdorazowo zapewni¢ dojozd do posesiji.

» Przed przystgpieniem do wykonywania zmiany organizacji nalezy wystqpi¢ do Zarzqdcey drogi o zgode na
zajecie pasa drogowego.

* laprojektowane oznakowanie na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym nie zwalnia wykonawcy
robét od zabezpieczenia robét pod wzgledem BHP zgodnie z obowigzujgeymi przepisami.

» Po zakonczeniu robét wykonawca zobowigzany jest do usunigcia fymczasowego oznakowania i
przywrécenia pasa drogowego do pierwotnego stanu. e —_— /C(

{n}gfv'isko i imig/projektanta)
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. CZESC RYSUNKOWA

Nrrys. Nazwa rysunku Skala
R.00 Plan orientacyjny 1:10 000
R.01 BUDOWA ZJAIDU PUBLICZNEGO 1:500
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