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CHODNIK ’| NAWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA ’I JEZDNIA MANEWROWA ’|
Opornik betonowy 8x30x100 cm
Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm
Gawa fundamentowa z oporem beton C12/15 . . . _
— Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej o wym. 10x10 cm, gr. 8,00 cm
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Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej wym. 10)(}(
Podsypka piaskowo - cementowa (1:3) - gr. 3,0 cm
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aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w czfiSci opisowej projektu sN integralnN cziSciN
niniejszego opracowania.
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PRZEKRéJ B-B SKALA 120 stabilizowany cementem Rm=2,5 Mpa gr.25 cm ’ YON
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Geowi-knina o parametrach: masa 200 g/m2, wi-knina w 100%
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Komenda Wojew - dzka Policji

z poliolefin-w (polipropylen), odpornoSI na dziajanie alkali-w (bez poliestru), o ’ INNINNSD INWESTOR 60-844 Poznat, ul. Jana Kochanowskiego 2A
wytrzymajoST na rozciNganie podjuUne i poprzeczne > 10 kN/m, KrawnUnik najazdowy betonowy 15x22x100 cm
gruboSI przy nacisku 20 kKN/m2 co najmniej 2 mm Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
Gawa fundamentowa z oporem beton C12/15 JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
,I, 500 ,I, 500 ,I/ . ul. Franciszka Lubeckiego 2
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KrawriUnik betonowe 15x30x100 cm MIEJSCA POSTOJOWE JEZDNIA MANEWROWA Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm D E |\/ U G v Gemiurg compl
?odsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm Sciek z kostki betonowejltypu CEGGA 10x20 cm Gawa fundamentowa z oporem beton C12/15
Gawa fundamentowa z oporem beton C12/15 ETAL £ grub. 8,00 cm, kolor grafitowy FUNKCJA IMIN | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. | PODPIS
s — 1™ ~ I?Odsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm DETAL A PROJEKTOWAG |mgr in0. Robert Giemza wgﬁfiﬁﬁﬁgm
Y < DETAL A Gawa fundamentowa z oporem beton C12/15 | nr izby WKPIBDI0059/09
/ 4 — OPRACOWAG |inU. Szymon Biedny
N /\\/ Ve _42%_ OPRACOWAG  |mgr in0. Wojciech Kowalski

WKP/0314/PWOD/11

SPRAWDZIG mgr in0. Krzysztof Olszewski w specj. drogowej
nr izby WKP/BD/0192/12
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