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Warstwa Ŝcieralna z betonowej kostki brukowej o wym 10x10 cm, gr. 8,00 cm

Podsypka piaskowo - cementowa (1:3) - gr. 3,0 cm

Podbudowa z kruszywa ğamanego stabilizowanego mechanicznie

frakcji 0-31,5 mm - gr. 15,0 cm

Podbudowa z kruszywa ğamanego stabilizowanego mechanicznie

frakcji 31,5-63 mm - gr. 25,0 cm

Geosiatka o wytrzymağoŜci min. 40 kN i

rozciŃgliwoŜci < 10%

Geosiatka o wytrzymağoŜci min. 40 kN i

rozciŃgliwoŜci < 10%

Geowğ·knina o parametrach: masa 200 g/m2, wğ·knina w 100%

z poliolefin·w (polipropylen), odpornoŜĺ na dziağanie alkali·w (bez poliestru),

wytrzymağoŜĺ na rozciŃganie podğuŨne i poprzeczne > 10 kN/m,

gruboŜĺ przy nacisku 20 kN/m2 co najmniej 2 mm

Wzmocnienie sğabonoŜnego podğoŨa - piasek

stabilizowany cementem Rm=2,5 Mpa gr.25 cm

     KrawňŨnik betonowe 15x30x100 cm

Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm

Ğawa fundamentowa z oporem beton C12/15
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grub. 8,00 cm, kolor grafitowy
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UWAGI:

1. Wszystkie roboty naleŨy wykonywaĺ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob·t, budowlano-montaŨowych  opracowanymi

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kt·rego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjňtych rozwiŃzaŒ w zakresie sztuki budowlanej nie

zwalnia wykonawcy z koniecznoŜci skalkulowania i zastosowania takiego elementu

w porozumieniu z Inwestorem a takŨe z projektantem i za jego zgodŃ.

3. Kazdy skğadnik projektowy naleŨy rozpatrywaĺ i rozpoznawaĺ w dokumentacji w

kontekscie wszystkich rysunk·w, kt·re do tego skğadnika siň odnoszŃ z

uwzglňdnieniem wszystkich opis·w technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne naleŨy przyjmowaĺ wedğug pozycji opisanych na

schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniağe niezgodnoŜci pomiňdzy projektem architektonicznym i pozostağymi

opracowaniami branŨowymi oraz stanem istniejŃcym naleŨy wyjaŜniĺ i uzgodniĺ z

projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposaŨenia, w szczeg·lnoŜci elementy

stolarki i Ŝlusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych naleŨy zamawiaĺ i

wykonywaĺ / montowaĺ na podstawie zweryfikowanych obmiar·w rzeczywistych

wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiağy uŨyte w projekcie, rozwiŃzania techniczne i urzŃdzenia muszŃ

odpowiadaĺ normom bezpieczeŒstwa ppoŨ. i bhp; posiadaĺ odpowiednie atesty i

aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czňŜci opisowej projektu sŃ integralnŃ czňŜciŃ

niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przykğadowe elementy wyposaŨenia budynku / lokalu, w

szczeg·lnoŜci drzwi wewnňtrzne, elementy armatury ğazienkowej (np. umywalki,

sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) sğuŨŃ wyğŃcznie

wskazaniu miejsc, w kt·rych mogŃ one zostaĺ zamontowane stosownie do

planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowiŃ oferty w

rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowaĺ po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia

rzeczywistych wymiar·w.

Komenda Wojew·dzka Policji

60-844 PoznaŒ, ul. Jana Kochanowskiego 2A

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturŃ

towarzyszŃcŃ
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