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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-174/2008 Poznaf, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt |, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6Zzn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje -

Pan
Robert Sebastian Giemza

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 08 lutego 1976 r. w Inowroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0254/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow whadciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji K. iﬁkatinj _

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... .J{f,.... /2. \......

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda.............[..
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Sebastian Giemza

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg¢ do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY

Okregowe| Komisji Kwalifik3eyjnej
iefkopolskiej g] lgby InZynierow Budownictwa

v

dr in2 Daniel Paml;}ki

Otrzymuja:
1. Pan Robert Sebastian Giemza
61-699 Poznan, os. Wichrowe Wzgorze 34/27
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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JI® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VPD-N42-IRY *

Pan Robert Sebastian Giemza o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0059/09

adres zamieszkania ul. Biwakowa 12 p, 60-480 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-07 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-200/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6ézn. zm.) i art. 12 ust. [ pkt -5,
art. 12 ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1 12 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOITIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Michal Olszewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 marca 1981 r. w Dusznikach Zdroju

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0314/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
|.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg¢ czlonkow wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskici
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgerenia.

- Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

D E I\Aj U R G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan

www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Krzysztof Michat Olszewski jest upowazniony w specjalnosei drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kicrowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego, .

- sprawowania kontroli technicznej uttzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymni z obicktem budowlanym, takim jak:

- droga. w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstaive do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnoscei.

Skiad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..o,
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.......L........ L. .{J¥

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Michal Olszewski

62-262 Lubowo, Wierzyce 12 D
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

D E M l I R G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznah
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ENM-RNY-2VG *

Pan Krzysztof Michat Olszewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0192/12
adres zamieszkania ul. Warszawska 4 A/33, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-29 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

DENVURG

Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznah
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Poznanh, dnia 31.03.2017r.

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt wykonawczy pt. ,BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA” zlokalizowanej przy
ul. Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz, dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 ark. 1 obr. 0066 Rypinek, zostat sporzqadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zostat skoordynowany miedzybranzowo i

jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

AUTORZY

DROGI

PROJEKTOWAL

SPRAWDZIt

IMIE | NAZWISKO

mgr inz. Robert Giemza

mgr inz. Krzysztof Olszewski

NR UPR. PODPIS

Upr. Nr WKP/0254/POOD/08
w specj. drogowej
WKP/BD/0059/09

Upr. Nr WKP/0314/PWOD/11
w specj. konstrukcyjno-
budowlanej
WKP-7QD-96U-APS

DENVURG

Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznah
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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II. OPIS TECHNICZINY
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SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

2. DANE EWIDENCY JNE

2.1. INWESTYCJA:

22. ADRES INWESTYCJI:

3. INWESTOR:

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1. INWESTYCJA PRZEWIDUJE BUDOWE TRZECH NOWYCH BUDYNKOW NA TERENIE INWESTYCJI:
6.2. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA

6.3. SIECI | URZADZENIA UZBROJENIA TERENU

6.4. UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

7. OBLICZENIA PROJEKTOWANEJ KONSTRUKC I

7.1. ZALtOZENIA DO OBLICZEN

7.2. SPRAWDZENIE GRUBOSCI WARSTW KONSTRUKC JI NAWIERZCHNI
8. PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

8.1. PRZEKROJ JEZDNI, PLACOW MANEWROWYCH, MIEJSC POSTOJOWYCH
8.2. PRZEKROJ CIAGOW PIESZYCH

9. ODWODNIENIE

10. OBSLUGA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

11. UWAGI

D E M l l R G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznah
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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2.1.

2.2.

6.1.

Przedmiot inwestycji

Budowa Komendy Miegjskiej Policji wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturqg towarzyszgcg na

dziatkach o nr. ewid. 1/1,1/4, 2/1, obreb 0066 Rypinek, przy ul. Augustyna Kordeckiego 36 w Kaliszu.
Dane ewidencyjne

Inwestycja:

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na dziatce 3634
Adres inwestycji:

Teren inwestycji znajduje sie na dziatkach nr geod. 1/1, 1/4, 2/1 potozonych przy ul. Augustyna Kordeckiego
36 w Kaliszu. Obszar inwestycji znajduje sie na ferenie oznaczonym w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Czestochowskq, Budowlanych, Polng i
planowang tzw. ,,Trasqg Bursztynowq jako 9UP

Inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Jana Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan

Podstawa opracowania

Umowa na prace projektowe
Uzgodnienia z inwestorem
Wizja lokalna

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Czestochowskq,

Budowlanych, Polng i planowang tzw. ,,Trasqg Bursztynowq”
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji znajduje sie na dziatkach nr geod. 1/1,1/4, 2/1, obreb 0066 Rypinek, przy ul. Augustyna
Kordeckiego w Kaliszu. Obecnie na przedmiotowych dziatkach znajdujq sie budynki wykorzystywane przez

Komende Miejskg Policji w Kaliszu. W bezposrednim sqgsiedztwie budynku, znajdujg sie budynki ustugowe

oraz mieszkalne. Dostep do terenu inwestycji jest zapewniony istniejgcymiwjazdami od ul. Kordeckiego

czesciowo o nawierzchni asfaltowej, a cze$ciowo z kostki kamiennej.
Projektowane zagospodarowanie terenu
Inwestycja przewiduje budowe trzech nowych budynkéw na terenie inwestycji:

- Budynku A - gtéwnego obiektu administracyjnego.

-  Budynku B - obstugi maszyn wraz z zapleczem, zespotem sportowym, magazynami i czesciq
kynologiczng.

- Budynku C - garazowego na 12 miejsc.

- Wiaty garazowej na 16 miejsc.

- Wiata na odpady

- Anfenaradiowa zamocowana na dachu budynku A
- pylon z logotypem przy wjezdzie

- chodniki dla pieszych

- miejsca parkingowe w czeéci ogdlinodostepnej i zamknietej

D E M l l R G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznah
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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- drogi wewnetrzne i place dla samochoddw stuzbowych i strazy pozarnej
- ogrodzenie czesci zamknietej
- szlabany przy wjezdzie na czesé zamknietq

— infrastrukture techniczng.

6.2. Obstuga komunikacyjna

Obecnie dostep do terenu inwestycji jest zapewniony istniejgcymi ziazdami od ul. Augustyna Kordeckiego.

Ze wzgledu na budowe nowej siedziby istniejace zjazdy ulegng przebudowie.
6.3. Sieci i urzgdzenia vzbrojenia terenu

—  Prad -istniejgca instalacja elekiryczna

-  Woda - istniejgce przytgcze wodociggowe

- Scieki sanitarne - istniejgce przytgcze kanalizacyjne

—  Wody deszczowe - istniejgca kanalizacja deszczowa
- Gaz- projektowana instalacja gazowa.

- Instalacja telefoniczna i instalacji informatycznej- z istniejqcej sieci telekomunikacyjne;j
— Instalacja klimatyzacyjna - projektowana

— Instalacja wentylacyjna z rekuperacjq — projektowana
— Instalacja odgromowa — projektowana

— Instalacja antenowa- projektowana

- Instalacja alarmowo-pozarowa — projektowana

- Instalacja przeciwwtamaniowa - projektowana

6.4. Uksztattowanie terenu i zieleni

Teren inwestycji jest zréznicowany wysokosciowo. Na terenie planuje sie urzgdzenie terendw zielonych. Na
terenie dziatki planuje sie zachowanie czesci istniejgcego drzewostanu. Projektuje sie zieleh niskg — frawa z
nasadzeniami. Na terenie objetym inwestycja planuje sie lokalizacje koszy na $mieci oraz tawek a takze

oéwietlenia zewnetrznego.
7. Obliczenia projektowanej konstrukciji

Konstrukcja nawierzchni zostata okreslona w oparciu o Rozporzqgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie.
7.1. Zatozenia do obliczen

- grupa nosnosci podtoza G4

- no$nos¢ projektowanych nawierzchni dostosowana dla obcigzen strazy pozarnej

- szeroko$¢ drég manewrowych min. 500 — 6,00 m - zgodna z wymogiem szerokosci dla drog
pozarowych

- gtebokos¢ przemarzania hz=0,80 m

- kategoria ruchu KR2
7.2. Sprawdzenie grubosci warstw konstrukcji nawierzchni

W celu doprowadzenia podtoza nawierzchni zakwalifikowanego do grupy no$nosci G4 do grupy nosnosci

G1 zastosowano wykonanie pod konstrukcjq jezdni drég warstwy z kruszywa tamanego stabilizowanego
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8.1.

mechanicznie 31,5/63 mm uktadanego w warstwie grub. 25 cm przektadanej geosiatkg o wytrzymatosci
min. 40 kN i rozciggliwosci < 10% oraz warstwe wzmocnienie stabono$nego podtoza — piasek stabilizowany
cementem Rm = 2,5 MPa gr 25 cm utozonej na geowtdkninie.
W oparciu o 5.5.e. zat. nr 5 dla KR2 konstrukcje nawierzchni na podtozu G1 o module sprezysto$ci Eo=100
MPa:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej o wym. 10x10 cm, grub. 8 cm
—  podsypka piaskowo - cementowa (1:3) grub. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub. 15
Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%
- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm gr 25,0 cm
- Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%
- Wzmocnienie stabono$nego podtoza - piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa gr 25 cm
- Geowtbknina o parametrach: masa 200 g/m2; witdknina 100% z poliolefindw (polipropylen),
odporna na dziatanie alkalidow (bez poliestru), wytrzymatos¢ na rozcigganie podtuzne i
poprzeczne > 10 kN/m, grubos¢ przy nacisku 20 kN/m2 co najmniej 2 mm
tgczna grubose konstrukciji nawierzchni Hkonst. = 76 cm
Z warunku mrozoodporno$ci podtoza nawierzchni, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tabeli w p.8 zat.
nr 4, tgczna grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni i wzmocnionego podtoza gruntowego powinna
wynosi¢ co najmnie;j:
Hkonst.=0,65xhz=0,65 x 0,80 = 0,52 m < 76 cm - warunek mrozoodpornosci konstrukcji jest spetniony.
Na krawedziach jezdni przewiduje sie zastosowanie kraweznikdw betonowych 15x30x100 na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem. Szczegdty dotyczqce projektowanych nawierzchni i innych
elementéw drogowych przedstawiono na przekroju konstrukcyjnym.
Przyjeta konstrukcja nawierzchni umozliwia przejozd kazdego rodzaju pojazdu dopuszczonego do ruchu po
drogach publicznych. Jest w zupetnosci wystarczajgca do przeniesienia obcigzenia 115 kN na os.
Przy badaniach odbiorczych zaleca sie przyjmowanie odlegto$ci pomiedzy punktami zrzutu ptyty
naciskowej nie mniejszej niz 50 m, przy czym minimalna liczba punktéw pomiaru na badanym odcinku
(pododcinku jednorodnym) nie powinna by¢ mniejsza od 12. W celu zwiekszenia doktadnosci pomiaru
zaleca sie prowadzenie automatycznej kontroli wartosci mierzonych podczas kazdego zrzutu w zakresie:
monotoniczno$ci wykresu czaszy ugiecia (czy ugiecia malejg wraz ze wzrostem odlegtosci), rdznicy
odczytdw ugiec pomiedzy kolejnymi m lub = 5% odczytu), zrzutami (np. tolerancja * 5 rdéznicy odczytdw sity

obcigzajgcej pomiedzy kolejnymi zrzutami (np. tolerancja + 5 kN lub = 5% odczytu)
Przekrdj konstrukcyjny
Przekrdj jezdni, placéw manewrowych, miejsc postojowych

miejsca postojowe

- warstwa $cieralna z kostki betonowej o wym. 10x10 cm, grub. 8 cm

—  podsypka piaskowo - cementowa (1:3) grub. 3cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub. 15
Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%

- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm gr 25,0 cm

- Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%

- Wzmocnienie stabono$nego podtoza - piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa gr 25 cm

- Geowtbknina o parametrach: masa 200 g/m2; witdknina 100% z poliolefindw (polipropylen),
odporna na dziatanie alkalidow (bez poliestru), wytrzymatos¢ na rozcigganie podtuzne i

poprzeczne > 10 kN/m, grubo$¢ przy nacisku 20 kN/m2 co najmniej 2 mm
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8.2.

10.

miejsca postojowe - nawierzchnia azurowa
- warstwa $cieralna z kostki betonowej azurowej o wym. 20x20 cm, grub. 8 cm, z fugg wypetnionq
grysem
—  podsypka piaskowo grub. 3 cm
—  podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub. 15
Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%
- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm gr 25,0 cm
- Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%
-  warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm gr 25,0 cm
- Geowtbknina o parametrach: masa 200 g/m2; witdknina 100% z poliolefindw (polipropylen),
odporna na dziatanie alkalidow (bez poliestru), wytrzymatos¢ na rozcigganie podtuzne i
poprzeczne > 10 kN/m, grubos¢ przy nacisku 20 kN/m2 co najmniej 2 mm
jezdnie manewrowe, ppoz.
- warstwa Scieralna z kostki betonowej o wym. 10x10 cm, grub. 8 cm
—  podsypka piaskowo - cementowa (1:3) grub. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub. 15
Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%
- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm gr 25,0 cm
- Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%
- Wzmocnienie stabono$nego podtoza - piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa gr 25 cm
- Geowtbknina o parametrach: masa 200 g/m2; witdknina 100% z poliolefindw (polipropylen),
odporna na dziatanie alkalidow (bez poliestru), wytrzymatos¢ na rozcigganie podtuzne i
poprzeczne > 10 kN/m, grubos¢ przy nacisku 20 kN/m2 co najmniej 2 mm
Na krawedziach jezdni przewiduje sie zastosowanie kraweznikdéw betonowych 15x30x100 na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem. Szczegdty dotyczqce projektowanych nawierzchni i innych

elementéw drogowych przedstawiono na przekroju konstrukcyjnym.
Przekrdj ciqgbw pieszych

- warstwa $cieralna z kostki betonowej o wym. 10x10 cm, grub. 8 cm

—  podsypka piaskowo - cementowa (1:3) grub. 3cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub. 15

cm

- Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%

- Wzmocnienie stabono$nego podtoza - piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa gr 10 cm
Na krawedziach chodnikdw przewiduje sie zastosowanie obrzezy betonowych 8x30x100 na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem. Szczegdty dotyczqce projektowanych nawierzchni i innych

elementéw drogowych przedstawiono na przekroju konstrukcyjnym.
Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych nawierzchni utwardzonych jest zapewnione poprzez projektowane spadki

podtuzne i poprzeczne odprowadzajgce wody opadowe do projektowanych wpustéw.

Obstuga os6b niepetnosprawnych

Projektowane zagospodarowanie terenu jest dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Projektowane spadki terenu nie stanowiq bariery dla oséb poruszajgcych sie na wdzku. W zachodniej czesci
dziatki zlokalizowano miejsca postojowe przystosowane do oséb niepetnosprawnych. Dostep do budynku z
chodnika zapewnia rampa (dostep do tgcznika) oraz platforma dla niepetosprawnych (dostep do

gtébwnego wejscia).Projektowany budynek bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych zgodnie z §55 i
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11.

§61 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r.).
Uwagi

Projekt budowlany nie jest podstawg do prowadzenia i wyceny prac budowlanych przeznaczonych do
readlizacji. Szczegdtowe parametry techniczne wskazanych w projekcie materiatéw i wyrobdéw budowanych
opracowano w projekcie wykonawczym, ktéry uzupetnia i uszczegdtawia projekt budowlany w zakresie i
stopniu  doktadnosci niezbednym do sporzqadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego,

przygotowania oferty przez wykonawce oraz realizacje robot budowlanych.

Jezeli dokumentacija projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét lub inne zatgczniki do
projektu wskazywataby w odniesieniu do niektérych materiatdw i urzadzen znaoki towarowe lub
pochodzenie Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust.3 Prawa zamdwien publicznych dopuszcza stosowanie
sproduktéw” rownowaznych. Wszelkie ,produkty” pochodzgce od konkretnych producentdw, okreslajg
minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jokim muszg odpowiadac towary, aby spetnic
wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig wytqcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamoéwienia. Poprzez zapis dotyczgcy minimalnych wymagan parametréw jakosciowych, Zamawiajgcy
rozumie wymagania towardw zawarte w ogdlnie dostepnych Zrédtach, katalogach, stronach
internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwah Zamawiajgcego w stosunku do okresSlonego rozwigzania.
Zastosowane w dokumentacji nazwy producentdéw lub firm stuzg tylkko i wytqcznie doprecyzowaniu
przedmiotu zamdwienia i okresleniu standarddw jakosciowych, technicznych i funkcjonalnych. Tak wiec
postugiwanie sie nazwami producentéw (produktéw) ma wytgcznie charakter przyktadowy. Dokumentacja
projektowa, przy opisie przedmiotu zamodwienia, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta
(dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty réwnowazne o parametrach
jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametrow wskazanego produktu, uznajgc
tym samym kazdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Zgodnie z powyzszym Zamawiajgcy
dopuszcza oferowanie materiatdéw i urzadzen rdwnowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentaciji
projektowej, STWIORB oraz zatgcznikach SIWZ za pomocg nazw producenta pod warunkiem, ze
zagwarantujg one redlizacje robdt w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowe, zapewniq uzyskanie

parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentaciji projektowej, STWIORB oraz SIWZ.

Zamawiajgcy podczas odbiordw prac bedzie wymagaé od Wykonawcy by wykohczenie obiektu

cechowata sie gtadkoscia, réwnosciq i czystoscig w nastepujgcym rozumieniu:

- gtadkoscig to znaczy, na powierzchni nie mogg wystepowaé zadne zgrubienia;
- réwnosciq to znaczy, w poziomie maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekraczac
3mm na odcinku 2 metrow;
- czystoscig wykonania to znaczy, powierzchnia powinna byé wolna od kurzu i innych
zanieczyszczenh (farby, zaprawy, lepiku, itp.)
Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy stosowac jedynie
te wyroby, ktére uzyskaty pozytywnqg ocene, stwierdzajgcq przydatnosé do stosowania w budownictwie. Sg
to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepisdw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wiasciwg normg bgdz
aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenhstwa.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane
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- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatdw budowlano-
instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytuciji kontrolujgcych, jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét.

. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiqzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

. Opis prac i cel, jaki nalezy osiagng¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki
jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego
wyliczenia i opisu wszystkich materiatdw, szczegdtdw i wytycznych niezbednych do doskonatego
wykonania robdt.

. Przed zakupem i uzyciem, w celu sprawdzenia zamierzonego rezultatu, wymaga sie od Wykonawcy,
uzyskania od Zamawiajgcego, w szczegdlnosci od Projektanta akceptacije prébki materiatu.

. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w specyfikaciji winne byc¢
fraktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumenta-
cji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

. Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i
dostarczenia.

e Ze wzgledu na rodzaj robdét Wykonawca, powinien zdawadé sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, z
ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnoSciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetni¢
szczegoty, ktére mogtyby zostaé pominiete w poszczegdlnych czesciach dokumentacii tak, aby idealnie
wykona¢ opisany obiekt i zagwarantowaé wymagany rezultat.

. W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty, winien
wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedq
interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

. Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce nalezy zatwierdzi¢
u Inwestora lub w Biurze Projektowym.

. Wprowadzenie zaakceptowanych rozwigzan zastepczych zobowiqzuje wykonawce do wprowadzenia
zmian w dokumentaciji technicznej celem ich uwzglednienia w dokumentaciji powykonawczej obiektu
przekazywanej przez wykonawce inwestorowi,

. Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzordw technicznych

. Wszystkie wymiary, w zalezno$ci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach, w milimetrach.
Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.

. W frakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okredlenia na etapie wykonywania dokumentacii projektowej i tym samym nieujetych w
niniejszej opracowaniu.

Niniejszy projekt w wersji elekironicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzy¢, jako

podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukéw) jakichkolwiek prac budowlanych.

D E M l l R G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznah
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40



BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

NR RYS.

DR.O1

DR.02

DR.0O3

DR.0O4

DR.05

NAZWA RYSUNKU

PLAN SYTUACYJNY - DROGI

PRZEKROJE KONSTRUKCYINE A-A; B-B

PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE C-C; D-D

PRZEKROJE KONSTRUKCY JNE E-E; F-F

DETALE

SKALA

1:500

1:20

1:20

1:20

1:10

DENVURG
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