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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji techniczne] (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru podtug podniesionych technicznych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty , ktérych dotyczy ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie podtogi technicznej, do ktérej wykonania zostaty uzyte wyroby odpowiadajgce
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawq Prawo budowlane, wydanymi do
niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

Podloga - konstrukcja, ktéra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed
rozprzestrzenianiem sie hatasdw i ucieczka ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykohczona posadzka.

Podloze - warstwa, na ktérej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig
zwigzata, albo przeciwnie - pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych domach
podtozem mas poziomujgcych jest zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach remontowych i
modernizacyjnych - rézne zniszczone i zuzyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.

Podkiad - warstwa, ktéra nadaje podtozu pozgdane wtasciwosci, np. gtadkos¢ lub
przeciwnie - szorstko$¢, sprawia, ze chtonie mniej wodly, staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia
wtasciwe utozenie posadzki. Na podktady uzywa sie zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na
budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podktad
mozna dodatkowo wyréwnaé masa samopoziomujgca.

Posadzka - wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

1.5 Ogdéine wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowaq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 1.5.
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2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2 Rodzaje materiatow:

Podtoga techniczna

We wskazanych w projekcie pomieszczeniach nalezy podnies¢ podtoge na wys. 20cm,
przy jednoczesnym obnizeniu stropu tak aby zachowac¢ poziom podtdg na tej samej wysokosci, w
systemie modutowych podtdg z ptyt widrowych na wspornikach regulowanych klejonych do
podtoza, w wersji antyelekirostatycznej. Podtoga sktada sie z ptyty podtogowej o wym.
60x60x4cm widrowej silnie sprasowanej o gestosci >700 kg/m3 o grubosci 38mm, spdd stanowi
blacha stalowa ocynkowana ogniowo o gr. 0,5mm, wierzch ptyty wyktadzina
antyelekirostatyczna PCV, obrzeze ptyty o gr. 0,6mm wykonane z PCV, klej przewodzqcy.
Konstrukcja wsporcza sktadajgca sie z wolnostojgcych wspornikéw stalowych o regulowanej
wysokosci i profili stalowych C40/40/2, dodatkowo naktadka ttumigco-przewodzgca z PCV W
pomieszczeniach w ktérych znajdujg sie urzgdzenia powodujgce duze obcigzenia, konstrukcja
podtogi ze specjalnych profili stalowych ocynkowanych C 40/40/2 o siatce 60x60cm, w system
wkomponowane ramy z profilu stalowego ocynkowanego C82/40/2. Cato$¢ skrecana na
specjalnych gtowach wspornikéw stalowych, przy pomocy srub z tbem mtoteczkowym. Podtoga
techniczna musi spetnia¢ wymaodg odpornosci ogniowej EI30.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania suchych tynkéw
Wykonawca przystepujgcy do wykonania cian gpsowo-kartonowych, powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczqgce transportu

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez
producentow.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt
5.

5.2 Roboty

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 .
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

5.3 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania podtdg powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty
stanu surowego,roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie. Stan powierzchni podtoza powinien
zostac sprawdzony przed przystgpieniem do robdt: powierzchnia podtozy powinna by¢ rowna,
bez ubytkdw i uskokdw,powierzchnia powinna by¢ oczyszczona zkurzu, luznych ziaren zaprawy lub
betonu, pomiar wilgotnosci podtoza powinien by<& mierzony przed przystgpieniem do roboét
podtogowych.
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W czasie wbudowywania materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Roboty powinny
by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy izolujgce winny by¢ wbudowane w sposdb
uniemozliwiajgcy zawilgoceniu parg wodng w czasie uzytkowania budynku, bgdz z innych zrédet.

5.4 Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania podtdg powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty
stanu surowego,roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, ocbsadzone
oscieznice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie. Stan powierzchni podtoza powinien
zostac sprawdzony przed przystgpieniem dorobot:
e powierzchnia podtozy powinna by¢ rowna, bez ubytkdw i uskokow,
e powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,
e pomiar wilgotnosci podtoza powinien by¢ mierzony przed przystgpieniem do robot
e podtogowych. W czasie wbudowywania materiaty nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem.
Roboty powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy izolujgce winny by¢
wbudowane w sposdb uniemozliwiajgcyzawilgoceniu parg wodng w czasie uzytkowania
budynku, bgdz? z innych zrédet.

5.5. Montaz konstrukcji podtogi
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie
zgodnie z wytycznymi producenta lub dostawcy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

6.2 Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw do wykonania podtdég podniesionych
powinna by¢ zgodna oraz znAprobatami Technicznymi ITB wydanymi dla poszczegdlnych
materiatdw. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan
materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania
8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Wszystkie roboty objete ST podlegajg zasadom odbioru robdét zanikajagcych, ktérych zasady
ujeto w Specyfikacji Ogdinej.

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykonac¢ za pomocqg naciggnietego drutu lub sznurka i pomiaru odchylen z doktadnosciq do 1
mm, a szeroko$ci spoin za pomocgq szczelinomierza, sprawdzenia wykohczenia posadzki

i prawidtowos$ci zamocowania listew podtogowych lub cokotéw; badania nalezy wykonaé
przez ogledziny, Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego czes¢ zanikajgca
lub ulegajgca zakryciu. Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzqgdzony protokdt, ktory jest
ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbidér kohcowy
dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotdéw odbiordéw czesciowych elementdw
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz préb.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 1081:2001 Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznaczanie rezystanciji
elekirycznej

PN-EN 1081:2001/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznaczanie rezystancji
elektrycznei.

PN-C-89021:1982 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wspdtczynnika liniowej
rozszerzalnosci cieplnej.

PN-EN ISO 175:2002 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania skutkdw zanurzenia w
ciektych chemikaliach.

PN-EN ISO 11925-2:2004 Badania reakcji na ogien — Zapalnos¢ materiatdéw poddawanych

bezposredniemu dziataniu ptomienia — Czes¢ 2: Badania przy
dziataniu pojedynczego ptomienia.

PN-EN 13892-2:2004 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe — Czesc¢ 2:
Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie.
PN-EN 13892-3:2005 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe — Czes¢ 3:

Oznaczanie odpornosci na $cieranie wedtug Bohmego.
PN-EN 13892-3:2005/Ap1:2005 Metody badania materiatdéw na podktady podtogowe — Czes¢ 3:
Oznaczanie odpornosci na $cieranie wedtug Bohmego — zmiana

PN-EN 13892-4:2004 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe — Czesc 4:
Oznaczanie odpornosci na $cieranie wedtug BCA.

PN-EN 13892-8:2004 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe — Czesc 8:
Oznaczanie przyczepnosci.

PN-EN 14762:2007 Podtogi drewniane - Procedury pobierania prébek do oceny
zgodnosci

PN-EN 1534:2002 Podtoga z drewna i parkietu -Oznaczanieodpornosci na wgniecenie

(metodq Brinella) - Metoda badania

PN-EN 13228:2004/AC:2007 Podtogi drewniane - Elementy posadzek z drewna litego oraz
posadzek tgczonych z deszczutek

PN-EN 13990:2005 Podtogi drewniane - Deski podtogowe lite z drewna iglastego



