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L WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek epoksydowych.

Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych.

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian.

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtég,
scian i tapetowanie scian.

45432110-8 Ktadzenie podtég

Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt. 1.1.

Okredleni ist
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podktad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na

ktérym wykonuje sie posadzke zywiczng

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem utwardzenia powierzchniowo posadzki betonowej za pomocqg zywicy (posadzka
epoksydowa).

oql ia dot bot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowq, SSTi poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano  w
»Wymaganiach ogdlnych” pkt. 3.1.

22 Materialy potizel I | id robét

Warstwy wykonczeniowe posadzek:

Zywiczna posadzka epoksydowa

pomieszczenia wg. rysunku rzut posadzek
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Posadzka przemystowa impregnowana, zbrojona wtdknami stalowymi. Impregnowana za
pomocg utwardzacza tzw. suchej posypki nawierzchniowej, utwardzacz o klasie $cieralnosci Aé.
Sucha, mineralna mieszanka utwardzajgca do betonu, sktadajgca sie z cementu, wypetniaczy
mineralnych, domieszek i pigmentéw, frudnoscieralna, niemetaliczna, odporna na uderzenia,
spetniajgca wymagania normy EN 13813 CT-C70-F7-AR0.5 o nastepujgcych parametrach:
- gestosc¢ 2.30 +/- 0.05 kg/dm3
- maksymalna wielko$¢ ziarna 2 mm
- wytrzymato$¢ na Sciskanie zgodnie z normg EN 13892-2  nie mniej niz 70N/mm?2
- wytrzymato$¢ na zginanie zgodnie z normg EN 13892-2  nie mniegj niz 7N/mm?2

- odporno$¢ na Scieranie klasa AR 0.5

Dla dodatkowego zabezpieczenia powierzchni nalezy zastosowac bezbarwny preparat na bazie
krzemianu sodu do powierzchniowego utwardzania, doszczelniania, pielegnacii i zabezpieczania
przeciwpytowego betonu spetniajgcym wymagania normy PN-EN 1504-2 o nastepujgcych
parametrach:

- baza chemiczna — wodny roztwér krzemianu

- gestos¢ ok. 1,20 kg/dm3

- odporno$¢ na Scieranie zgodnie z normg PN-EN 5470-1  250mg

- kapilarna absorpcja wody zgodnie z normg PN-EN 1062-3 ~ w=0,03kg/(m 2xh0:5)

- odpornos¢ na uderzenie 60Nm zgodnie z normg PN-EN 6272-1  (klasa 1ll:220Nm)

- przyczepno$< pull-off zgodnie z normg PN-EN 1542 4,84 MPa

- gteboko$¢ penetracii zgodnie z normq PN-EN 1504-2  5,5mm

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdw innych
producentdw niz sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie mogq by¢ gorsze od
wymienionych oraz winny spetniac warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r.
(Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. SPRZET
W . 3

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 3.2.

sprzet d | ia okladzin i wykladzi

Do przygotowania materiatu i rozktadania posadzki uzywac sprzetu okreslonego w instrukcii
producenta, takiego jak:

Do przygotowania materiatu uzywac wolnoobrotowego mieszadta mechanicznego:

— Smigtowego do mieszania zywic bez wypetniacza

— koszykowego do mieszania zywic z wypetniaczem (np. piaskiem kwarcowym)

— betoniarki

Posadzki nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu budowlanego jak:

— zacieraczki talerzowo-topatkowe samojezdne

— maszyny do rozktadania materiatu
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— rozpylacze niskocisnieniowe

— gracy zgbkowanej

— watka okolcowanego

— prac prostych

— iréznego rodzaju watkow z wiosiem krotkim lub dtugim orazstrukturalnych

4, IRANSPORT
W . 3

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukciji producenta.

I { materialé

Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz
przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewnigjgcy
niezmiennos¢ ich wtasciwosci technologicznych.

Produkty przechowywadé w nienaruszonych pojemnikach zgodnie z instrukcjg producenta
posadzek.

5. WYKONANIE ROBOT,

W . a

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania Ogdlne” pkt.4.

Przy wykonywaniu posadzek epoksydowych nalezy stosowac zalecenia okreslone w instrukcii

producenta dotyczgce sposobu przygotowania kompozycji, rezimdw czasowych oraz
gruntowania i wykonania poszczegdlnych warstw.

P | . o
Klasa betonu i profil powierzchni podtoza musi odpowiadac przeznaczeniu. Mleczko
cementowe nalezy usungc¢ przez srutowanie, frezowanie lub szlifowanie tarczg diamentowaq, a
nastepnie doktadnie odkurzy&. Nieregularnosci i pekniecia muszg zostaé wypetnione zywicq
epoksydowq lub podobnym materiatem. Nalezy skontrolowaé, czy podtoze jest poziome lub
ma wymagane spadki. Jedli beton jest zanieczyszczony (np. olejem), to nalezy sie
skontaktowaé z dostawcqg celem uzyskania porady. W przypadku braku izolacji
przeciwwilgociowej poziomej, nalezy skontrolowaé poziom wilgoci: maksymalna dopuszczalna
wilgotnos¢ wzgledna wynosi 75%. Potgczenia z profilami dylatacyjnymi, kratkami i kanatami
Sciekowymi, przepustami rurowymi nalezy wykonac¢ zgodnie ze szczegdtowymi instrukcjami
dostawcow elementdw  dylatacyjnych, odwodnieniowych oraz dostawcdw materiatdw i
technologii posadzki zywiczne;.

Wymagania dla podtoza betonowego:

Podktad betonowy powinien by¢ klasy C20/25, pozbawiony mleczka cementowego, kurzu i
innych zanieczyszczen. Wilgotno$¢ wzgledna betonu powinna by¢ zgodna z Wymaganiami
dla podtoza betonowego pod posadzki Flowcrete. Podtoze betonowe nie moze byl
narazone na dziatanie naporu wody gruntowej. Jezeli podktad nie posiada izolacii
przeciwwilgociowej woéwczas nalezy zastosowalé Flowfast Damp Primer jaoko warstwe
gruntujgca.

Kontrole i odbidér podtoza betonowego nalezy przeprowadzic komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy podtozy i Wykonawcy posadzek.

Wyt . i7ki
Przygotowanie i wykonanie systeméw posadzkowych powinno by¢ przeprowadzone przez
Autoryzowanego Wykonawce zgodnie z instrukcjg producenta oraz dokumentaciq
techniczng.

Ogdlne warunki:
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1. Posadzki nalezy wykonywaé po zakohnczeniu wszystkich robdt budowlanych,
wykonczeniowych iinstalacyjnych.

2. Pomieszczenia lub strefy, w ktdrych wykonuije sie posadzki muszg by¢ wydzielone i
zabezpieczone przed ogdlnym dostepem.

3. Minimalna temperatura podtozy betonowych powinna wynosi¢ +5°C.

4. Minimalna temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ +5°C.
5. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczac 70%.

6. Pomieszczenie musi by¢ wentylowane (grawitacyjnie lub mechanicznie).

c el .

Posadzke mozna zamiataé, odkurzac, zmywac na mokro lub sprzgtac¢ przy uzyciu maszyny
Cczyszczgcej

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT,
| iy konfroll lakoscl robg

Ogdlne zasady kontroli jokosci robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

B I . . III

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich

jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu

z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jokosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majq

zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci

technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Dokumentacja

jakosci wyrobdw stosowanych do wykonania podtdg i posadzek powinna zawierac:

— certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z normq lub aprobatqg techniczng w przypadku
kazdego z zastosowanych wyrobdow

— informacje o okresie przydatnosci do stosowania,

— podstawowa informacje bhp iprzeciwpozarowe.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.

Badani ie odbi

Zakres czynnosci  kontrolnych  posadzek z zywic  syntetycznych i posadzek

impregnowanych powierzchniowo obejmujq:

— Sprawdzenie jakosci powierzchni metodqg wizualng. Utwardzona posadzka powinna byc¢
jednolitej barwy, bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od
rodzaju.

— Niedopuszczalne sq biate przebarwienia i kleistos¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

— Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawac w posadzce trwate odksztatcenia,

— Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez
opukiwanie jej powierzchni drewnianym mtotkiem. Posadzka nie powinna wydawac
charakterystycznego gtuchego odgtosu.

— Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz
poprzez zmierzenie ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny
dylatacyjne powinny mie¢ jednakowq szerokos¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie
wypetniac przestrzeh pomiedzy polamiposadzki.

— Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkdw zgodnie z projektem arch., przez
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obserwacje kierunkéw sptywu rozlanejwody.
— Sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomocg taty o dtugosci 2 m, odchylenie
na jej dtugosci nie powinno przekraczac 2 mm.
— Sprawdzenie metodqg wizualng, prawidtowosci wykonania szczegdtdw wykonhczenia
posadzki, np. osadzenia wpustu, wykonania cokotu.
Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ porbwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i
opisane w Dzienniku Budowy lub protokole zatgczonym do Dziennika Budowy. Jezeli choc
jedna z kontrolowanych cech nie spetnia wymogdw odbieranych prac budowlanych nie
mozna uznac za wykonane prawidtowo.

Z QOBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostkg obmiarowq posadzek jest metr kwadratowy (m~).

8. ODBIOR ROBOT

0gdl iy odbi kladzin i wykladzi

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

W . ibi

Roboty posadzkowe jako wieloetapowe, wymagajg odbioréw przejsciowych, podczas ktérych

powinna by¢ skontrolowana jako$¢ wykonanych prac:

— podtoza betonowego

— kazdej warstwy izolacyjnej

— posadzki

Odbidr kohcowy nastepuje po zakonczeniu catosci dotyczgcych posadzki.

Zakres podstawowych  czynnosci kontrolnych w frakcie odbioru,  zaréwno

przejsciowego jak i kohcowego, obejmuje sprawdzenie:

— kompletnosci przedtozonej dokumentacii,

— prawidtowosci  wykonania robdt poprzedzajgcych  na  podstawie  zapisdw  w
Dzienniku Budowy,

— zgodnosci z dokumentacijq techniczng zastosowanych materiatow,

— wyglgdu zewnetrznego powierzchni posadzek.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by<& wpisane do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PYATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 8 ,,Wymagania ogdlne” ogdinej
specyfikacji technicznej.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

PN-62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-02854:1996 Ochronaprzeciwpozarowdad budynkdw. Metoda badan
rozprzestrzeniania sie ptomieni po posadzkach podtogowych.

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci
na tarczy Bochmego.
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

BN-87/B-12037/06 Metody badan ptytek ceramicznych.
Oznaczenie  twardosci powierzchni w skali Mohsa.

BN-86/6781-02 Masy podtogowe Plastidur

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczgce systemdw
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcija ITB nr 228 Dotyczgca wykonywania posadzek zywicznych,

PN-EN ISO 3673-1:2002 Tworzywa sztuczne — Zywice epoksydowe.

PN-EN ISO 9514:2000 Wyroby lakierowane chemoutwardzalne.



