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1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji termicznej 
związanej z izolacją pionową ścian fundamentowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3.Zakres robót budowlanych 

 polistyren ekstrudowany gr. 12cm o współczynniku lambda 0,038 W/mK, zabezpieczony 
folią kubełkową do poziomu gruntu, 

 Folia kubełkowa polietylenowa HDPE, grubości 0,6mm 
 
1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 

aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.  

 
2.MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Wyroby do systemów izolacyjnych  mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki:  
- są zgodne z Ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w specyfikacji technicznej 
(szczegółowej),  
- są właściwie oznakowane I opakowane,  
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego  
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych wyrobów nieznanego pochodzenia.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
 
2.1.Masy (zaprawy) klejące.  
Do mocowania styropianu do podłoża ściennego oraz wykonywania warstwy  
zbrojonej mogą być stosowane następujące masy(zaprawy) klejące:  
-masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadająca się do użycia  
bez dodatkowych zabiegów  
-masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagająca wymieszania z cementami. -
zaprawa klejąca wykonywana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz  
dodatków organicznych, wymagająca wymieszania z wodą.  
-Wygląd zewnętrzny- jednorodna masa po zmieszaniu  
-Konsystencja,cm-10 +-1  
-Odporność na rysy ,mm - brak rys w grubości równej dwukrotnej grubości  
zalecanej lub w grubości wynikającej z technologii nakładania  
-Maksymalna grubość warstwy wyprawy-1,5mm  
 
2.2 Płyty styropianowe + folia kubełkowa 
Płyty ze styropianu ekstrudowanego -jest to materiał o jednorodnej strukturze złożonej z małych, 
zamkniętych komórek i gładkiej powierzchni. Świetnie nadaje się do zabezpieczenia izolacji pionowej 
ścian fundamentowych, gdyż ma doskonałe  i niezmienne właściwości izolacyjne, odporność na działanie 
wilgoci i zerową 
kapilarność, mrozoodporność oraz dużą odporność na dyfuzję pary 
wodnej. 
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 
13164. 
 
Folia kubełkowa polietylenowa HDPE, grubości 0,6mm, wysokość wytłoczenia min. 
8mm o odporności na ciśnienie min. 150kN/m2 – wg aprobaty technicznej 
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2.3 Warstwa zbrojna 

Do robót ociepleniowych mogą być stosowane siatki zbrojące z włókna szklanego metalowe lub z 

tworzywa sztucznego.  

Wymagania techniczne dla siatki z włókna szklanego:  

-rodzaj splotu-uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki  

-impregnacja powierzchni-polimerowa, zapewniająca odporność na działanie  

środowiska alkalicznego  

-wymiary dostawcze -szerokość -nie mniej niż 100cm,długość-nie mniej niż50cm  

-wymiary oczek-nie mniej niż 3 mm  

-masa powierzchniowa-nie mniej niż 145g/m2  

-strata prażenia w temperaturze 625st.C-10-25% masy. 

 

2.4  Lepik asfaltowy do wykonywania izolacji powłokowych  

Wymagania wg PN-B-24620:1998  

wymagania DIN 18 195  

- przyjazny dla środowiska, ponieważ nie zawiera rozpuszczalników i włókien azbestowych 

- nadaje się na wszystkie podłoża mineralne, 

- można go stosować na podłożach suchych i lekko wilgotnych, 

- wysokoelastyczny, rozciągliwy i pokrywający rysy,  

- nie wymaga warstwy tynku na murze, 

- nadaje się na powierzchnie pionowe i poziome,  

- dzięki reakcji chemicznej po krótkim czasie jest odporny na deszcz. 

 

2.5 Roztwór asfaltowy do gruntowania  

Wymagania wg PN-B-24620:1998  

 

3.SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący, 
sprawny technicznie sprzęt i narzędzia: 
a) urządzenia do przygotowania zaprawy 
b) narzędzia ręczne 
c) sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4.TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 
Pakiety płyt styropianowych na środkach transportu układać ściśle obok siebie w celu pełnego 
wykorzystania powierzchni w sposób zabezpieczający przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.WYKONYWANIE ROBÓT 
Płyty ze styropianu ekstrudowanego muszą opierać się na mocnej podstawie (na przykład na 
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odsadzce fundamentu), która będzie zabezpieczać płyty przed obsuwaniem się w dół podczas 
ubijania zasypki. Płyty izolacyjne można ciąć standardowymi narzędziami budowlanymi (piły 
ręczne, piły elektryczne lub urządzenia do cięcia gorącym drutem).Krawędź płyt na całym 
obwodzie powinna być ukształtowana w taki sposób, aby płyty zachodziły na siebie. Unika się w 
ten sposób powstawania mostków termicznych. 
Mocując płyty na ścianie piwnic, układa się je pionowo, lub poziomo - na wzór cegieł. Złącza płyt 
powinny być ściśle dopasowane. Płyty izolacyjne przyklejać do zabezpieczonych hydroizolacją, 
zewnętrznych ścian piwnic za pomocą wysokoplastycznej masy uszczelniającej. Klej nakłada się 
punktowo (około sześciu punktów na jednej płycie, potrzeba średnio 2 l masy na 1 m2). Spoina 
stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyż płyty izolacyjne są przyciskane do ściany przez 
parcie gruntu po zasypaniu wykopu. 
W przypadku wyboru innego materiału, prace izolacyjne należy wykonać zgodnie z instrukcją 
wybranego producenta. 
 
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej z folii kubełkowej  
a. Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia.  
b. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.  
c. Folię układać wytłoczeniami w stronę muru. W czasie układania kolejne pasma łączy się na 
zakłady o szerokości 5-15 cm w zależności od zastosowanego poziomu szczelności przez użycie 
kleju, bądź taśmy dwustronnej.  
d. Folię kubełkową należy mocować do ścian za pomocą gwoździ / kołków z użyciem 
plastikowych podkładek uszczelniających. Przy mocowaniu folii na styropianie można użyć kołków 
szybkiego montażu. Gwoździe / kołki należy wbijać w górny płaski pas folii lub płaską przestrzeń 
między wytłoczeniami (2 – 3 mocowania na metr bieżący). 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 
PZJ) na terenie i poza placem budowy.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  

 

6.2 Badania laboratoryjne  
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub 
zgodności z SST, na  
polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi właściwe 
badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej decyzji 
o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy.  
 
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych.  
 

7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólna jendostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwazględnienim zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych pod czas robót. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 

Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót:  

-przygotowanie podłoża ściennego -zamocowanie płyt styropianowych,  

-wykonanie warstwy zbrojonej,  

-wykonanie izolacji powłokowej. 
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W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 
badanie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

Po zakończeniu całości robót  należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru.  

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami 
umowy. 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po 
dokonaniu odbioru końcowego robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i 
odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła. Sposób obliczenia.  

2.PN-99/B-20130; Płyty styropianowe (PS-E)  

3.ZUAT-15/V.03; System ocieplenia ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako 

materiału termoizolacyjnego ITB, Warszawa , 1999  

Instrukcje i certyfikaty producenta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


