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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji techniczne] (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z elewacjami z ptyt wtdkno-cementych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem elementéw wykohczeniowych z ptyt wtdkno-cementowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5 Ogdine wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacijqg projektowaq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2 Rodzaje materiatow:

Wymagania dla ptyt wtdkno-cementowych:

ptyty wtdknocemenotwe o grubosci 8mm, barwione w masie.

gesto$c: =2 1700 kg/m3

wytrzymatos¢ na zginanie: 24 MPa

niepalne, A2-s1, dO (zgodnie z normg EN 13501)

rozszerzalnos¢ termiczna: 0,008 mm/m °C

produkcja ptyt oparta na technologii flow on, dzieki ktérej ptyty charakteryzujq sie
jednorodnym rozktadem wtdkien, jak rowniez stabilnoscig i brakiem roznic w fakturze
e Fugi pomiedzy ptytami (zardbwno w poziomie oraz pionie) wynoszg: od 8-10 mm.

Nalezy zastosowad najwyzszg jakos$¢ produktu, 1j.:
e bez ostrych krawedzi (krawedzie fabrycznie ,ciete”)
e zachowana ptasko$¢ (wyklucza sie zastosowanie ,,pofalowanych” ptyt)
e bez widocznych przebarwien, plam, zabrudzen itp.

Mocowanie:

Mocowanie ptyt wtdkno-cementowych do podkonstrukcji odbywa sie za pomocqg
systemowych nitdéw fasadowych, dostarczonych wraz z ptytqg (nity barwione w kolorze ptyty).

Mocowanie ptyt powinno spetniaé wymagania okre$lone w §225. Dz. U. Nr 75.

Jako konstrukcje no$ng nalezy zastosowac pionowy aluminiowy profil T (teowy). Szerokose
potki nalezy tak zaprojektowad, aby stworzyé miejsce na poprawne zastosowanie elementéw
mocujgcych.
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3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania suchych tynkéw
Wykonawca przystepujgcy do wykonania $cian gpsowo-kartonowych, powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu ) o . o

Latadunek, Transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac sie tak, aby
z<:1<:(|;lmowc1<;r ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym materiatom przez
producentdéw.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie poditoza

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu,
kurzu, porostdéw, luzno zwigzanych fragmentow itp. czynnikdw powodujgcych ostabienie
przyczepnosci kleju. Nosnos$¢ problematyczna posiadajg wszystkie podtoza malowane, zwtaszcza,
gdy farby wykazujg cechy pylenia lub tuszczenia sie, ponadto $ciany surowe wykonane z
materiatdw silnie chtongcych wode (np. gazobeton, cegta silikatowa raz wszystkie $ciany
otynkowane tynkami stabymi, osypujgcymi sie i silnie nasigkliwymi. Podtoza problematyczne
nalezy przygotowac do utozenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a
nastepnie przez zagruntowanie emulsjq.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego zaleca
siestosowanie tzw. listwy cokotowej, dajgcej pewne, frwate i estetyczne wykonczenie elewacji od
dotu. Listwg jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci izolacji,
mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi. Przezroczysta gruba folia (najlepiej
ogrodnicza), przyklejona do oscieznicy okiennej papierowqg tasmg malarskg zabezpieczy okno
przed zabrudzeniem i jednoczes$nie nie zmniejszy dostepu $wiatta do pomieszczenh w budynku.
Folia jakg nalezy tez zabezpieczy¢ skrzydto drzwi zewnetrznych i oddzielnie ich oscieznice (drzwi
muszq sie przeciez otwierac). Pianka montazowa uszczelni i dodatkowo ustabilizuje oscieznicy w
$cianie. Po stwardnieniu pianki nalezy jej nadmiar odcigé ostrym nozem wzdtuz lica oscieznicy.

Urzgdzenia elektryczne, jak np. wtgczniki o$wietlenia, nalezy demontowaé po wytgczeniu
napiecia zasilajgcego, postugujgc sie izolowanymi narzedziami. Poniewaz po przyklejeniu izolacii
wytgcznik oddali sie od $ciany, nalezy przedtuzye przewdd elektryczny. W tym celu nowy odcinek
przewodu tgczy sie z istniejgcym za posrednictwem kostki przytgczeniowej. Puszke elektryczny
nalezy zabezpieczy¢ denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku otwér przewleka
sie przedtuzony przewdd elekiryczny. Denko ostaniajgce puszke elekiryczny mozna zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem w czasie dalszych prac poprzez zatopienie w zaprawie wyrodwnujgcej siatki z
wtdkna szklanego - tej samej, ktéra bedzie wykorzystywana do wykonania warstwy zbrojonej na
izolacii.

5.2 5.2. Wykonanie okladziny z ptyt wtékno-cementowych

Elewacja sktada sie z tfrzech podstawowych elementow:
e konstrukcji wsporczej w postaci montowanego do $ciany budynku,
e izolacji termicznej w postaci mocowanych do $ciany budynku ptyt z wetny
mineralnej,
o wtasciwej elewaciji z ptyt wtdkno-cementowych

Ruszty noSne mocowane do Sciany za posrednictwem kotew odpowiednich do rodzaju
podtoza. Montaz ptyt elewacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
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Mocowanie ptyt witdknocementowych do podkonstrukcji odbywa sie za pomocq
systemowych nitéw fasadowych, dostarczonych wraz z ptytg (nity barwione w kolorze ptyty).
Mocowanie ptyt spetnia wymagania okreslone w §225. Dz. U. Nr 75. Jako konstrukcje no$ng nalezy
zastosowacd pionowy aluminiowy profil T (teowy). Szeroko$¢ poétki nalezy tak zaprojektowad, aby
stworzy¢ miejsce na poprawne zastosowanie elementéw mocujgcych. Profile aluminiowe nalezy
zamocowacé do konsol aluminiowych. llo§¢ mocowan w zalezno$ci od obliczeh statycznych,
przestrzegajgc statych i przesuwnych punktéw mocowania.

Konsola aluminiowa powinna by¢ zastosowana jako gotowy profil i mocowana do Sciany
za pomocqg kotkdw stalowych. Pomiedzy konsolg a Sciang nalezy zastosowac przektadki
termiczne. Konstrukcja aluminiowa powinna zapewnic, aby cata elewacja z ptyt mogta bez szkéd
przejac wszystkie ruchy powstate w wyniku odksztatcen konstrukcyjnych budynku, jak réwniez
ruchy fasady powstate w  wyniku obcigzeh termicznych i wiatrem. Wszystkie ptyty
wtdknocementowe muszg byé mocowane w sposéb mechaniczny. Nawiercone ptyty nalezy
mocowacé do podkonstrukcji aluminiowej przy pomocy punktdw statych oraz slizgowych.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy sprawdzi¢ statycznie. Wszystkie obcigzenia nalezy
przyjmowac zgodnie z tematycznymi Polskimi Normami i instrukcjami. Wielko$¢, typ, ilos¢ oraz
rozmieszczenie tqcznikédw jak rowniez konstrukcji wsporczych nalezy przyimowacé zgodnie z
obliczeniami statycznymi i wytycznymi producenta.

Montaz i utrzymanie elementéw oktadzin z ptyt wtdknocementowych nalezy prowadszi¢
zgodnie z instrukcjami producenta wprzypadku braku wskazan nalezy postepowac z dalszym
opisem. Montaz wykonywac za pomoca nitéw zrywanych ze stali A3, korpus ze stopu AIMg3, kolor
dopsowany do elewacji. Otwory wiercone pod nity powinny miec¢ $§roendnice ok .9,5 mm.
Minimlana oidlegto$¢ od krawedzi panlenu powinny wynosi¢ odpwiednio: dla krawedzi pionowej
80 mm, poziomej 40 mm, maksymlana odlegos$¢ od krawedzi nie powinny by¢ wieksza niz 100 mm.
Maksmymalny rostaw potgczen ptyty ze stelazem dobra¢ zgodnie z wymagniami stawianymi
przez producenta, jedli brak mocowania nalezy umieszczaé w odstepach do 725 mm pomiedzy
mocowaniami skrajnymi.

Wielko$¢ oraz kolorystyka ptyt zgodnie z rysunkami elewacji w projekcie.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogdlne”
OST. Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii proste] nie wieksze niz 3
mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o dt. 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz2 mmna 1 mii
nie wieksze niz 4 mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiaru jest wykonania elewacii jest:
—[m?2] elewaciji,
-[m] zamontowanych listew wykohczeniowych, itp.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem elewaciji podano w
ogdlnej specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogdlne: pkt 7.

Odbidr czesciowy powinien nastepowad po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy
woéwczas skontrolowac prawidtowose wykonania pracy: pionowos<é ptaszczyzn, prawidtowos$é
wykonania naroznikéw, prawidtowos$é wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych
robot zostaje dokonany odbidr kohcowy, ktéry poza wymienionymi elementami powinien jeszcze
obejmowac: ogledziny wzrokowe, zgodnos¢ doboru kolorystycznego wg projektu, estetyke
wykonania catej elewaciji.

W wyniku odbioru nalezy sporzqdzi¢ czesciowy protokdt odbioru robét —
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dokonac¢ wpisu do dziennika budowy. Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki
pozytywne wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z STi PW.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] elewacji z ptyt wtdkno-

cemenftowych obejmuje:

¢ Przygotowanie stanowiska roboczego;
dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podtozq,
montaz rusztu pod ptyty,
utozenie ocieplenie, na ruszcie,
montaz ptyty
uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw,
likwidacje stanowiska roboczego,
utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich
producentow.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

z

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Metoda badania niepalnosci

materiatdw budowlanych.

PN-EN 12467-03:2013-03 Ptyty ptaskie witdknisto-cementowe -- Charakterystyka wyrobu i

metody badanh



