KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI w PO- 60-844 Poznan ul. Kochanowskiego 2A
ZNANIU

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45410000-4 Tynkowanie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45421147-6 Instalowanie krat

NAZWA INWESTYCJI :  Modernizacja kojcy dla pséw - roboty budowlane
ADRES INWESTYCJI :ul. Taborowa 22, 60 - 790 Poznan
INWESTOR : Komenda Wojewddzka Policji
. Poznan, ul. Kochanowskiego 2A
BRANZA . og6lnobudowlana
Wartos$¢ kosztorysowa robét wraz z podatkiem VAT : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiar - budowalny KOJCE PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Modernizacja kojcy dla pséw - 1 segment
1 Roboty budowlane
1.1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z za- |m2
0701-03 prawy cementowej
(3.53+3.53+2.26)*2.7 m?2 25.164
RAZEM 25.16
1.2|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian m2
2611-01
25.16+(2.26*3.53) m?2 33.138
RAZEM 33.14
1.3|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, sciany tatwo |m?2
0619-03 dostepne, ponad 5 m2
33.14 m?2 33.140
RAZEM 33.14
1.4/KNR 0-23 Przygotowanie podioza - mokrg, gruntowanie emulsjg, 1-krotne m2
2611-02
33.14 m?2 33.140
RAZEM 33.14
1.5/KNR 4-01 Naprawa peknie¢ w $cianach, oczyszczenie spoin, rozkucie peknie¢, umiesz- |m
0307-01 czenie pretow fi 8 mm dt. 90 cm co 4 warstwe, uzupetnienie zaprawa, zatopie-
nie siatki stalowej podtynkowe;.
6 m 6.000
RAZEM 6.00
1.6/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Ill ($ciany, loggie, balko- |m?2
0711-06 ny), poditoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton;
25.16 m?2 25.160
RAZEM 25.16
1.7 Wykonanie pokrycia $cian strukturg zywiczng zmywalng odpornej: na fekalia, |m?2
termicznie, na $cieranie, atest higieniczn (trzy komponentowym kompozytem
poliuretanowo - polimocznikowym) gr 4 mm do wys.1m od posadzki
(2.26+3.53*2)*1.0 m?2 9.320
RAZEM 9.32
1.8/KNR 2-02 Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkow - farbg elewacyjng powyzej wys.1m |m?2
1505-10 od posadzki
(2.26+2*3.53)*1.7 m?2 15.844
RAZEM 15.84
1.9/KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone - pod kraweznik m3
0212-03
3.53*0.40*0.20 m3 0.282
RAZEM 0.28
1.10|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- |m
0403-04 towo-piaskowej
3.53 m 3.530
RAZEM 3.530
1.11|/ORGB 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
0618-01
2.26*3.53 m?2 7.978
(2.26+3.53*2)*0.3 m?2 2.796
RAZEM 10.77
1.12/KNR 2-02 Posadzki betonowa przemystowa m2
1106-01
2.26*3.53 m?2 7.978
RAZEM 7.98
1.13 Wykonanie antyposlizgowej posadzki zywicznej zmywalnej, odporna na m2
fekalia, termicznie, na Scieranie, atest higieniczny (trzy komponentowy kompo-
zyt poliuretanowo - polimocznikowy) gr 4 mm
7.98 m?2 7.980
RAZEM 7.98
1.14/KNR 4-01 Wykucie z muru, krat, powierzchnia ponad 2 m2 m2
0354-08
6.1 m?2 6.100
RAZEM 6.10
1.15/KNR 2-02 Kraty stalowe otwierane - pretowe, ponad 2 m2 - ocynkowane ogniowo i prosz-|m2
1211-03 kowo malowane (kolor RAL do uzgodnienia z inwestorem)
analogia
2.7*2.26 m?2 6.102
RAZEM 6.10
1.16 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyj- m2
0101-02 Sciowy powierzchni B, konstrukcje kratowe
m?2 6.000
RAZEM 6.00
1.17/KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje kratowe - mi- |m?2
0201-0201 |niowanie
6 m?2 6.000
RAZEM 6.00
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Przedmiar - budowalny KOJCE PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.18/KNR 7-12 Malowanie pedzlem - konstrukcje kratowe, farba olejna ogélnego stosowania -|m?2
0202-0201 |2 krotne
6 m?2 6.000
RAZEM 6.00
1.19/KNR 2-02 Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkéw - farbag elewacyjng m2
1505-10
2.26*3.53 m?2 7.978
RAZEM 7.98
1.20|KNR 4-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3
0108-09
1.542 m3 1.542
RAZEM 1.54
1.21|KNR 4-01 Wywdéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny|m3
0108-10 1km
Krotnosé = 9
1.542 m3 1.542
RAZEM 1.54
1.22|KNR 4-01 Opfata za wysypisko m3
0108-09
1.542 m3 1.542
RAZEM 1.54
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