MODERNIZACJA KOJCOW DLA PSOW StUZBOWYCH

OGNIWA PRZEWODNIKOW
PSOW StUZBOWYCH

KOMENDY MIEJSKIEJ POLICII W POZNANIU

Branza: Budowlana, Elektryczna

CPV 45453000-7,
CPV 45111300-1,
CPV 45410000-4,
CPV 45410000-7,
CPV 45421147-6,
CPV 45310000-3,

Adres inwestycji: ul. Taborowa 22
60-790 Poznan

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan
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1. OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robdt zwigzanych z modernizacjg istniejagcych kojcow dla psow stuzbowych Ogniwa
Przewodnikéw Pséw Stuzbowych KMP w Poznaniu przy ul. Taborowej 22.
Planowana inwestycja ma na celu przywrdécenie prawidtowego stanu technicznego oraz
odpowiednich warunkéw higieniczno—sanitarnych dla pséw stuzbowych. Zmodernizowanie boksow
oraz dostawa nowych bud dla pséw stuzbowych zagwarantuje zwierzetom odpowiednie warunki
bytowe.

1.1 DANE OGOLNE

Adres obiektu: Komenda Miejska Policji w Poznaniu — Ogniwo Przewodnikéw Psow
Stuzbowych
ul. Taborowa 22
62-790 Poznan

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji
ul. Kochanowskiego 2a
60-790 Poznan

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

* Inwentaryzacja

* Wizja w terenie

* Uzgodnienia miedzybranzowe
* Aktualne przepisy i normy

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres robdt obejmuje wykonanie modernizacji 13szt. bokséw wraz z dostawg bud dla pséw
stuzbowych w ilosci 10szt., wykonanie nowej instalacji oswietlenia 13szt. modernizowanych kojcéw,
korytarza przy kojcach Szczegdtowy zakres robét ogélnobudowlanych oraz elektrycznych zawarte sg
w punkcie 4. Opracowania oraz w zataczniku Przedmiar.

2. STANISTNIEJACY

Pomieszczenia dla pséw stuzbowych wykonane w technologii murowanej na planie prostokata z
wyznaczonymi boksami dla zwierzat. Od frontu kraty stalowe z furtkg umozliwiajgcg wejscie do
boksdw. Obecny stan techniczny bokséw nie spetnia podstawowych warunkéw higieniczno —
sanitarnych dla przebywajgcych w nich zwierzat. Posadzki oraz sciany w boksach znajdujg sie w
bardzo ztym stanie technicznym i wymagajg gruntownej modernizacji. Rowniez instalacja
elektryczna jest w bardzo ztym stanie technicznym i wymaga catkowitej wymiany.

2.1 OCENA STANU TECHNICZNEGO

Istniejgcy stan techniczny inwestycji zezwala na wykonanie prac zawartych w zakresie opracowania.
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. ZALOZENIA i WYTYCZNE DO PROJEKTU

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2004r. w sprawie minimalnych
warunkdéw utrzymywania poszczegdlnych gatunkow zwierzat wykorzystywanych do celéw
rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych

Aktualne przepisy i normy

Uzgodnienia z Inwestorem.

OPIS STANU PLANOWANEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO

4.1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Zakres prac obejmuje:

SCIANY:

skucie tynkéw na Scianach boksow, oczyszczenie, zmycie i odgrzybienie scian,

przygotowanie podfoza, zagruntowanie i wykonanie nowych tynkéw na $cianach wraz z
wykonaniem do wysokosci 1,0m od posadzki nowe] powtoki z zywicy epoksydowej odpornej
na fekalia, Scieranie, mrdz, posiadajgcej odpowiednie atesty higieniczne; powyzej wysokosci
1,0m od posadzki 2-krotne malowanie farbg elewacyjng zmywalng,

ZADASZENIE:

oczyszczenie podkonstrukcji stalowej zadaszenia poprzez szczotkowanie reczne,
przygotowanie podtoza, miniowanie podkonstrukcji oraz 2-krotne pomalowanie farbami
przeznaczonymi do malowania metalu,

POSADZKI:

przygotowanie podtoza, utozenie kraweinikow od frontu boksdw, utozenie szczelnej
warstwy hydroizolacji z papy podktadowej na istniejgcej posadzce z wywinieciem na sciany,
wykonanie nowych posadzek przemystowych ze spadkiem na zewngatrz bokséw wraz z nowg
powtokg z zywicy epoksydowej odpornej na fekalia, Scieranie, mrdz, posiadajgcej
odpowiednie atesty higieniczne i antyposlizgowej,

malowanie powierzchni sufitu farbami zmywalnymi przystosowanymi do mycia przy pomocy
urzadzen cisnieniowych,

WYPOSAZENIE:

vI!kwidacje sko

rodowanych krat stalowych (Fot. 1, 2),
2 ‘l — 8 e ————

I T

Fot. 1. Widok istniejgcych kojcow od strony frontowej.
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Fot. 2. Widok istniejgcych kojcow od strony frontowej.
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dostawa i montaz nowych krat (13szt.) bedgcych odwzorowaniem istniejgcych wraz z furtka
otwierang do wewnatrz kojca (Fot.1, 2), wyposazonych w dozownik na pokarm i poidto
(karmidto obrotowe); kraty dostosowane do istniejgcego otworu (wys. ok.1730 mm, szer. ok.
3530 mm); rama wykonana z profili kwadratowych ocynkowanych 25mm, wypetniona rurami
ocynkowanymi @ 16mm w rozstawie 50 mm, drzwi

Rys.1 Schemat kraty wejsciowej kojcow.

e dostawa drewnianych bud dla pséw stuzbowych w ilosci 10szt. Szczegotowe parametry
zawarte w punkcie nr 4.3 opracowania.

4.2 ROBOTY ELEKTRYCZNE

Zakres prac obejmuje:

* demontaz bedacej w bardzo ztym stanie technicznym instalacji elektrycznej,
* wykonanie nowej rozdzielnicy elektrycznej wraz z instalacjami towarzyszgcymi,
e wykonanie nowego oswietlenia w klasie IP65 dla korytarza przy kojcach i dla 13szt. boksow
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4.3 OPIS KOJCA | BUDY PSA StUZBOWEGO

Kojec powinien by¢ zbudowany z materiatdbw z wieloletnim zabezpieczeniem
antykorozyjnym; konstrukcja powinna by¢ trwata, o wysokiej stabilnosci i odpornosci
mechanicznej; kojec powinien mie¢ furtke wejsciowg otwierang do srodka oraz drzwiczki do

podawania karmy; kratki Sciekowe umieszczone w sposdb uniemozliwiajgcy dostep do nich przez
psa.

Konstrukcja i materiaty uzyte do wykonania budy powinny zapewnia¢ utrzymanie w jej wnetrzu
temperatury powyzej 0°C; Sciany powinny by¢ petne, stanowigce ostone przed silnym wiatrem;
przedsionek powinien stanowi¢ 30 % powierzchni budy, a wydzielone miejsca do spania — 70 %;
otwor wejsciowy do miejsca do spania w okresie zimowym powinien by¢ zastoniety materiatem
izolacyjnym; dach powinien by¢ zbudowany w sposéb umozliwiajacy zdejmowanie go w celu
porzadkowania, dezynfekcji i wietrzenia budy; buda znajduje sie na terenie kojca.

Parametry budy dla psa (Rys. 2, 3):

- ksztatt prostokata - wymiary zewnetrzne podstawy budy: szerokos¢: 140cm, gtebokosé: 100cm
oraz wysokos¢: 85cm,

TR =
Scianka drewniana | = o |
19 | = ¥
gr. 18 mm * L
] < O
S
L % — =
Ramiak drewniany % =
/ gr. 50 mm g,'

,'/ — b
T O O e | &1
8,80 90,00 _ || 29 30,50 18,80

' 140,00

Rys. 2. Schemat rzutu budy dla psa stuzbowego.
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Rys. 3. Schemat przekroju budy dla psa stuzbowego.

-wymiary otworu wejsciowego: szerokos¢: 30cm, wysokos$é: 50cm, usytuowany w poblizu krawedzi
jednej ze scian bocznych, prog wejsciowy wysokosci ok.13-15cm

- materiat: elementy drewniane wewnetrzne nie mogg by¢ konserwowane (,surowa deska”);
zewnetrzne muszg by¢ zaimpregnowane preparatem grzybobodjczym,

- Sciany, podtoga i dach ocieplone i wykonane: deska o gr. 19 mm, styropian gr. min 50 mm, deska o
gr. 19mm.

- na dachu zamocowana blacha zabezpieczona antykorozyjnie (np. ocynkowana).

- dach umocowany za pomocg zawiasow i na sitownikach, umozliwiajgcy jego podnoszenie,

- opancerzenie naroznikdw: przednich, otworu wejsciowego, przednich i bocznych dachu,

- wnetrze budy dzieli Scianka z desek (przegroda zimowa) na 2 nieréwne czesci, tworzac w ten
sposéb legowisko (ok. 70% powierzchni budy) i przedsionek (ok. 30% powierzchni budy); Scianka
musi by¢ zamocowana w sposéb umozliwiajacy jej wyciagniecie i przesuniecie w celu dostosowania
powierzchni legowiska do wielkosci psa (np. przy pomocy wkretéw), przegroda z otworem
wejsciowym o wymiarach jw. oraz progiem ok.13-15cm, umiejscowiona zgodnie ze szkicem (rys.2)

Preparaty uzyte do impregnacji drewna muszg posiadac¢ atesty lub certyfikaty dopuszczajace ich
stosowanie w kontakcie ze zwierzetami.

5. WYTYCZNE P.POZ

Przyjete i istniejgce rozwigzania konstrukcyjne spetniajg wymagania w zakresie odpornosci
ogniowej i rozprzestrzeniania ognia przez elementy wykoniczenia pomieszczen. Elementy
zabezpieczenia p.poz. i ich usytuowanie pozostajg bez zmian. Ze wzgledu za zakres opracowania
projekt nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcg do spraw p. poz..
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6. KONTROLA | OCENA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim muszg odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12
kwietnia 2002),
- Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
Z pOzniejszymi zmianami) i zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004r. NR.92 poz. 881)oraz przepisami wykonawczymi,
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do odbioru roboty zanikajace i podlegajgce zakryciu przed
wykonaniem nastepnego etapu robdt. Nie zgtoszenie tego faktu i nie uzyskanie pozytywnej opinii
inspektora nadzoru powoduje, ze roboty te uznaje sie za niewykonane.

7. PRZEPISY BHP
W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewnié przestrzeganie przepisow BHP i ochrony zdrowia.
Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. 09. 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997.129.844; ze zm.Dz.U.2007.49.330,
Dz.U.2008.108.690, Dz.U.2011.173.1034)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych budowlanych
i drogowych. (Dz. U.2001.118.1263)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003.47. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14. 03. 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. ( Dz. U.2000.26.313; ze
zm.Dz.U.2000.82.930, Dz.U.2009.56.462)

Na czas robdt wykonac¢ odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania ostrzegawcze (zgodne z
zasadami bhp) a uzytkownikom umozliwi¢ swobodne i bezpieczne uzytkowanie pozostatych
pomieszczen dla psow.

8. UWAGI KONCOWE

Przed zlozeniem oferty zaleca sie zapoznanie Wykonawcy z terenem, na ktorym beda
wykonywane prace i stanem faktycznym istniejgcych boksow.

Ostateczne uzgodnienia dotyczace realizacji przedmiotowego zakresu w szczegotach nalezy
ustali¢ bezposrednio z inspektorem nadzoru.
Roboty budowlane i instalacyjne wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
danym zakresem robét.
Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
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