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Poznań, 20.10.2017 roku 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
zwana dalej (SIWZ)

Dostawa pojazdów
Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego

o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 135 000 euro  

	Zamawiającym jest:
	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

	Adres:
	60-844  Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2A

	Adres URL:
	www.wielkopolska.policja.gov.pl

	Adres e-mail:
	przetargi@po.policja.gov.pl

	Godziny urzędowania:
	7:30 - 15:30

	Telefon:
	61/841 27 43

	Fax:
	61/841 27 44


     Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:

	w sprawach procedury:
	Jolanta Gałka - Tejszerska
	telefon:
	61/841 27 52

	
	

	w zakresie przedmiotu zamówienia:
	Tomasz Radke
	telefon:
	61/841 49 68

	
	
	
	


I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
I.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru oferty Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanymi w dalszej części SIWZ „ustawą” oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 

I.2. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

II.1.1 dla części nr 1 – 1 szt. pojazdu osobowego;
II.1.2 dla części nr 2 -  1 szt. pojazdu osobowego SUV;
II.1.3. dla części nr 3 – 1 szt. pojazdu osobowego SUV;

II.1.4 dla części nr 4 – 2 szt. pojazdu kombivan

II.1.5 dla części nr 5 – 1 szt. pojazdu osobowego oznakowanego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

- załącznik nr 1 do SIWZ do części nr 1;

- załącznik nr 1.1. do SIWZ - do części nr 2;
- załącznik nr 1.2. do SIWZ – do części nr 3;

- załącznik nr 1.3. do SIWZ – do części nr 4;

- załącznik nr 1.4 do SIWZ – do części nr 5.
II.2  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

II.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.4 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających i nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów. 

II.5 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia. 
II.6 Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 

II.7 Zamawiający nie zamierza zawrzeć z  Wykonawcą umowy ramowej. 
II.8 Zamawiający w ramach prawa opcji przewiduje możliwość zakupu:

II.8.1 - dla części nr 1 -  urządzeń uprzywilejowania wraz z montażem lub urządzeń łączności radiowej wraz z radiotelefonem (szczegółowy opis zakupu w ramach prawa opcji zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ dla części nr 1). Decyzja o uruchomieniu zakupu w ramach prawa opcji zostanie podjęta przez Zamawiającego po uzyskaniu dodatkowych środków finansowych. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji prawa opcji po uzyskaniu od Zamawiającego powiadomienia o uruchomieniu opcji w postaci pisemnego zlecenia. Termin obowiązywania opcji – do dnia 15 grudnia 2017 r., licząc od dnia zawarcia umowy. Maksymalna wartość przewidywanych opcji wynosi 9 000,00 zł brutto;
II.8.2 – dla części nr 2 - urządzeń uprzywilejowania wraz z montażem i oklejeniem pojazdu lub urządzeń łączności  radiowej wraz z radiotelefonem (szczegółowy opis zakupu w ramach prawa opcji zawarty został w załączniku nr 1.1 do SIWZ dla części nr 2). Decyzja o uruchomieniu zakupu w ramach prawa opcji zostanie podjęta przez Zamawiającego po uzyskaniu dodatkowych środków finansowych. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji prawa opcji po uzyskaniu od Zamawiającego powiadomienia o uruchomieniu opcji w postaci pisemnego zlecenia. Termin obowiązywania opcji – do dnia 30 listopada 2017 r., licząc od dnia zawarcia umowy. Maksymalna wartość przewidywanych opcji wynosi 15 000,00 zł brutto;

II.8.3 – dla części nr 3 - urządzeń uprzywilejowania wraz z montażem i oklejeniem pojazdu lub urządzeń łączności  radiowej wraz z radiotelefonem (szczegółowy opis zakupu w ramach prawa opcji zawarty został w załączniku nr 1.1 do SIWZ dla części nr 2). Decyzja o uruchomieniu zakupu w ramach prawa opcji zostanie podjęta przez Zamawiającego po uzyskaniu dodatkowych środków finansowych. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji prawa opcji po uzyskaniu od Zamawiającego powiadomienia o uruchomieniu opcji w postaci pisemnego zlecenia. Termin obowiązywania opcji – do dnia 30 listopada 2017 r., licząc od dnia zawarcia umowy. Maksymalna wartość przewidywanych opcji wynosi 10 000,00 zł brutto;

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: 
- dla części nr 1 – od dnia zawarcia umowy o zamówienie publiczne do 15.12.2017 r.;
- dla części nr 2 – od dnia zawarcia umowy o zamówienie publiczne do 30.11.2017 r.;
- dla części nr 3 - od dnia zawarcia umowy o zamówienie publiczne do 30.11.2017 r.;

- dla części nr 4 - od dnia zawarcia umowy o zamówienie publiczne do 30.11.2017 r.
- dla części nr 5 - od dnia zawarcia umowy o zamówienie publiczne do 15.12.2017 r.
IV. OFERTA I INNE WYMAGANE DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ
Wykonawca przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu jest zobowiązany złożyć nie później niż w dniu upływu terminu składania ofert, dokumenty i oświadczenia określone w pkt. IV.1 - IV. 4. 
IV.1 Wypełniony i podpisany oryginał formularza ofertowego, o treści określonej w załączniku 2 (do części nr 1), 2.1. (do części nr 2), 2.2. (do części nr 3), 2.3 ( do części nr 4) oraz 2.4 (do części nr 5)  do SIWZ. Formularz wraz z załącznikami musi być złożony w oryginale.
UWAGA: każdy z ww. załączników do formularza ofertowego nie podlega procedurze uzupełnienia i z tego względu niezłożenie któregokolwiek z nich spowoduje odrzucenie oferty. Nadto, wszystkie pozycje formularza ofertowego muszą być wypełnione pod rygorem odrzuceniem oferty. Formularz ofertowy winien zawierać istotne elementy będące przedmiotem przyszłej umowy tj. ceny oraz nazwy bądź inne wyczerpujące dane techniczne wymagane i wskazane przez Zamawiającego w odpowiednich miejscach formularza ofertowego, umożliwiające Zamawiającemu identyfikację konkretnego oferowanego przedmiotu, w celu weryfikacji ich zgodności z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia dla każdej z części tj. od nr 1 do nr 5.
IV.2 Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców w przypadku, gdy:

IV.2.1. ofertę podpisuje inna osoba niż wykonawca,

IV.2.2. ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego którego treść winna wskazywać pełnomocnika oraz potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie 
z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
IV.3 Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 3 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, które winno być złożone w formie oryginału.

IV.4 Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 3.1 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca lub podwykonawca wskazany w ofercie nie będący innym podmiotem, nie podlegają wykluczeniu, które winno być złożone w formie oryginału.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
V.1. Dokumentów i oświadczeń, o których mowa poniżej, nie należy załączać do oferty. Do złożenia poniższych dokumentów będzie zobowiązany wykonawca którego oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza.

V.2. Zdolność zawodowa.

V.2.1 W zakresie doświadczenia:
	Minimalny poziom warunku
	Dokument potwierdzający spełnianie warunku

	V.2.1.1 Wykonawca  spełni ten warunek jeżeli wykaże wykonanie lub wykonywanie, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- dot. części nr 1 – jedną dostawę pojazdu/ów o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. oraz załączy dowody określające, czy dostawa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie;
- dot. części nr 2 - jedną dostawę pojazdu/ów o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. oraz załączy dowody określające, czy dostawa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie;

- dot. części nr 3 - jedną dostawę pojazdu/ów o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. oraz załączy dowody określające, czy dostawa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie;

- dot. części nr 4 - jedną dostawę pojazdu/ów o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. oraz załączy dowody określające, czy dostawa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie;


	V.2.1.2. Wykaz dostaw wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami są: 

· referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane;
· oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów.

	- dot. części nr 5 -  jedną dostawę pojazdu/ów o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł. brutto 

obejmującej pojazd/y, w których wnętrzu dokonano:
minimum jednej pracy spośród wymienionych w ppkt a) polegającej na: 

a) zwiększeniu ilości miejsc w odniesieniu do pojazdu bazowego 

lub 

zmniejszeniu ilości miejsc w odniesieniu do pojazdu bazowego 


lub 

zmianie układu siedzeń w stosunku do pojazdu bazowego 
oraz minimum jednej pracy spośród wymienionych w ppkt b) polegającej na:

b) montażu dodatkowego oświetlenia wnętrza pojazdu 

lub 

montażu dodatkowej wentylacji wnętrza pojazdu

lub 

montażu dodatkowego ogrzewania wnętrza pojazdu

lub 

montażu dodatkowej klimatyzacji wnętrza pojazdu

(Zamawiający pod pojęciem „montaż dodatkowy” rozumie montaż wykraczający poza montaż fabryczny)

oraz minimum jednej pracy (poza wskazanymi spośród ppkt a i b) spośród wskazanych w ppkt c)–g) polegającej na:
c) zabudowie wnętrza pojazdu zapewniającej funkcję biurową 

lub 

zabudowie meblowej wnętrza pojazdu w np. szafki na akta, szafki robocze, szafki na narzędzia, szafki na ubrania, półki.

d) izolacji akustycznej oraz wykonaniu tapicerki ścian wewnątrz pojazdu

lub

izolacji termicznej oraz wykonaniu tapicerki ścian wewnątrz pojazdu;
e) zastosowaniu systemu mocowania elementów zabudowy umieszczonych wewnątrz pojazdu zapewniającego ich utrzymanie przy przyspieszeniu i hamowaniu
lub

zastosowaniu systemu mocowania elementów zabudowy umieszczonych wewnątrz pojazdu zapewniającego ich utrzymanie przy przyspieszeniu i hamowaniu;
f) wykonano ścianę działową oddzielającą przestrzeń pasażerską od przestrzeni roboczej 

lub 

wykonaniu ściany działowej oddzielającej przestrzeń pasażerską od przestrzeni przeznaczonej do przewozu ładunków;
g) zamontowaniu wyposażenia, o którym mowa w Rozdziale 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. 2016, poz. 2022 ze zm.) w pojeździe, o którym mowa w art. 53 ust. 1 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r.
	


VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
VI.1. Dokumentów i oświadczeń, o których mowa poniżej, nie należy załączać do oferty. Do złożenia poniższych dokumentów będzie zobowiązany wykonawca, którego oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. VI.2.

VI.2 Każdy wykonawca, który złoży ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp zobowiązany jest, złożyć Zamawiającemu oświadczenie o którym mowa w pkt. VI.3.13 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
VI.3 Zamawiający wykluczy każdego wykonawcę wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone 
w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz w ust. 5 uPzp.
	Podstawa wykluczenia
	Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia

	Art. 24 ust. 1 pkt. 12 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
	VI.3.1 Dokument określony w pkt.  V.2.1.2

	Art. 24 ust. 1 pkt. 13 z uwzg. ust. 7 uPzp -Zamawiający wykluczy wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za:

· przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016. poz. 1137 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

· przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

· przestępstwo skarbowe, 

· o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia.
	VI.3.2 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ.



	Art. 24 ust. 1 pkt. 14 z uwzg. ust. 7 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za:

· przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016. poz. 1137 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

· przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

· przestępstwo skarbowe,

· którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia.
	VI.3.3 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ.



	Art. 24 ust. 1 pkt. 15 z uwzg. ust. 7 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna, chyba, że wykonawca, dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
	VI.3.4 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ.



	Art. 24 ust. 1 pkt. 16 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów
	VI.3.6 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ.

	Art. 24 ust. 1 pkt. 17 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia
	VI.3.7 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ.

	Art. 24 ust. 1 pkt. 18 z uwzg. ust. 7 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia
	VI.3.8 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ.

	Art. 24 ust. 1 pkt. 19 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu
	VI.3.9 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ.

	Art. 24 ust. 1 pkt. 20 z uwzg. ust. 7uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia
	VI.3.10 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ.

	Art. 24 ust. 1 pkt. 21 z uwzg. ust. 7 uPzp - Zamawiający wykluczy  wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 ze zm.), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne
	VI.3.11 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ.



	Art. 24 ust. 1 pkt. 22 z uwzg. ust. 7 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
	VI.3.12 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ.

	Art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp - Zamawiający wykluczy  wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
	VI.3.13 Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

	Art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp - Zamawiający wykluczy  wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2016 r. poz. 1574 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.)
	VI.3.14 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Przedmiotowy odpis dotyczący również podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ gdzie wskazał podwykonawcę.
Uwaga:

Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia ww. dokumentów w przypadku gdy 
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ stanowiącym załącznik nr - 3 do SIWZ wskaże ich dostępność w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych. Zamawiający pobierze samodzielnie z tej baz danych ww. dokument.

	Art. 24 ust. 5 pkt. 2 z uwzg. ust. 7 uPzp - Zamawiający wykluczy  wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia
	VI.3.15 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ.

	Art. 24 ust. 5 pkt. 3 uPzp - Zamawiający wykluczy  wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 uPzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2-4 uPzp z: 

· zamawiającym,

· osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

· członkami komisji przetargowej,

· osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a uPzp,

chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
	VI.3.16 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ.

	Art. 24 ust. 5 pkt. 4 z uwzg. ust. 7  wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.
	VI.3.17 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ.

	Art. 24 ust. 5 pkt. 5 z uwzg. ust. 7) wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za, wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia.
	VI.3.18 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ.

	Art. 24 ust. 5 pkt. 6 z uwzg. ust. 7 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia.
	VI.3.19 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ.

	Art. 24 ust. 5 pkt. 7 z uwzg. ust. 7 uPzp - Zamawiający wykluczy  wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna.
	VI.3.20 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ.

	Art. 24 ust. 5 pkt. 8 uPzp - Zamawiający wykluczy  wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 uPzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
	VI.3.21 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ.


VI.4 Dokumenty wymagane od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VI.4.1 Jeżeli wykonawca lub podwykonawca wskazany przez niego w ofercie nie będący innym podmiotem ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI.3.14 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca lub podwykonawca wskazany przez niego w ofercie, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, które winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VI.4.2 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca lub podwykonawca wskazany przez niego w ofercie, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. VI.4.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy wskazanego przez niego w ofercie, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

VI.5. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. VI.3 i VI.4 sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany będzie złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

VI.6.  Zamawiający będzie badał, czy wobec:

VI.6.1 Wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 uPzp;

VI.6.2 podwykonawcy wskazanego w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ, a także podwykonawcy zgłoszonego w trakcie realizacji zamówienia, nie zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 uPzp.

VI.7  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z nich zobowiązany będzie do złożenia dokumentów określonych w pkt. VI.3.

VI.8 Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy nie będącego innym podmiotem zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
VII. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, ŻE OFEROWANE DOSTAWY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:
Dokumentów i oświadczeń, o których mowa poniżej, nie należy załączać do oferty. Do złożenia poniższych dokumentów będzie zobowiązany wykonawca którego oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza – dot. części nr 1, 2, 3, 4 i 5
VII.1 Wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu bazowego lub świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego. Zamawiający dopuszcza złożenia przez Wykonawcę dokumentu – świadectwa homologacji typu dla pojazdu bazowego w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, zawierającego wszystkie parametry techniczne pojazdu pozwalające na ocenę spełnienia przez oferowaną dostawę wymagań postawionych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia oraz wymagań określonych w kryteriach oceny ofert.
VII.2 Oświadczenie, że oferowane pojazdy/ pojazd spełniają/spełnia wymagania Zamawiającego opisane w załącznikach od nr 1 do nr 1.4. do SIWZ tj. w Opisie przedmiotu zamówienia dla części od nr 1 do nr 5.
VIII. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
XI.1 Wszelkie oświadczenia i dokumenty inne niż określone w rozdziale IV - VII SIWZ, wnioski, zawiadomienia oraz informacje można formułować na piśmie, zgodnie z wyborem Zamawiającego, przekazywać drogą elektroniczną na adres: przetargi@po.policja.gov.pl lub faksem na nr (061) 84-127-44.
XI.2  Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
XI.3 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści  SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
XI.4  Zamawiający nie przewiduje zebrania z Wykonawcami. 
X.     TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
XI.1  Przygotowanie oferty

XI.1.1 Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.

XI.1.2  Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
XI.1.3  Oferta musi być sporządzone zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w szczególności zawierać wszystkie wymagane informacje, o których mowa w treści niniejszej SIWZ. 
XI.1.4 Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia wraz z nią złożone, wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie, oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia do niej załączone muszą być podpisane przez pełnomocnika. 
XI.1.5 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
XI.1.6  Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz spięte (zszyte, zbindowane itp.) w sposób trwały, który wykluczy możliwość dekompletacji zawartości oferty. 
XI.1.7 Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 
XI.1.8  Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN), z wyłączeniem walut obcych.
XI.2. Tajemnica przedsiębiorstwa
XI.2.1 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez dowiedzenie w sposób dostatecznie wyczerpujący i jednoznaczny w ocenie Zamawiającego, iż wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

XI.2.2 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 26.06.2003 r., Nr 153 poz. 1503 ze. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

XI.2.3 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
XI.3 Inne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia oferty
XI.3.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu/kopercie i powinna być zaadresowana:
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań


oraz znakowana następująco:





ZZP-2380-60/2017 „Oferta – Dostawa pojazdów – część nr …..” (proszę pisać nr części, na którą Wykonawca składa ofertę)
Nie otwierać przed dniem 30.10.2017 r., do godz. 11:15




a także opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
XI.3.2 Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej następująco: 
ZZP-2380-60/2017 „Zmiana oferty - Dostawa pojazdów – część nr …..”

Nie otwierać przed dniem 30.10.2017 r., do godz. 11:15
Koperta oznakowana na powyższych zasadach zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany, zostaną dołączone do oferty.

XI.3.3 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia.). W przypadku przesłania tego dokumentu za pomocą operatora pocztowego koperta winna być oznakowana: 
ZZP-2380-60/2017 „Wycofanie oferty – Dostawa pojazdów – część nr …..”
XI.4 W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.
XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
XII.1 W przypadku osobistego składania oferty lub za pośrednictwem kuriera, ofertę należy złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, w Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A - sekretariat. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego, ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego wskazany w pkt. X. 3 SIWZ do 30.10.2017 roku, do godz. 11:00. W przypadku składania ofert za pośrednictwem firmy kurierskiej zaleca się aby koperta „kurierska” zawierała informację dot. miejsca składania ofert tj. ul. Dąbrowskiego 17 A, nr sprawy i terminu otwarcia ofert i złożona przez kuriera bezpośrednio w  Sekcji ds. Zamówień Publicznych KWP w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 17A, Poznań.
XII.2 Niewłaściwe (niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego) oznakowanie koperty z ofertą może być przyczyną otwarcia jej przed lub po upływie terminu składania ofert. W takim przypadku oferta zostanie potraktowana jak oferta handlowa, a nie oferta w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i nie będzie brana pod uwagę w chwili otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu
XII.3 Otwarcie ofert odbędzie się w Sekcji ds. Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,                        ul. Dąbrowskiego 17A,  Poznań 60-838, w dniu 30.10.2017 r. o godz. 11:15.
XII.4 Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji oraz w kolejności, w jakiej oferty zostały złożone. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
XII.5 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej do sprawy niniejszego postępowania informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
XIII.1 Wartości pieniężne podane w ofercie  muszą być podane w PLN, cyfrowo, z uwzględnieniem należnego podatku  VAT, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku w określonych miejscach danego formularza ofertowego. 
XIII.2 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – opisane i wymagane przez Zamawiającego w SIWZ, w szczególności odpowiednio: koszty dostawy, wyposażenia policyjnego, dodatkowego wyposażenia, montażu, gwarancji, dokumentacji oraz wszelkich innych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia zgodnego z Opisem przedmiotu zamówienia. 

XIII.3 Cena może być tylko jedna.

XIII.4 Ceną oferty jest cena brutto Kryterium A – dla części od nr 1 do nr 5.
XIV.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
XIV.1 Oferta niepodlegająca odrzuceniu złożona przez Wykonawcę niewykluczonego z postępowania, która uzyska największą liczbę punktów, w oparciu o ustalone w SIWZ kryteria – maksymalnie 100 – zostanie uznana, jako najkorzystniejsza. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wszystkie obliczenia będą wykonane z dokładnością do 0,01.

XIV.2 Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria - dla części nr 1
XIV.2.1 Kryterium A „Cena” - 60%

Obliczenie punktów w kryterium „Cena” zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór:

Wc = (X min / X obliczana ) x 60
gdzie:



Wc
 - liczba punktów w kryterium „cena”








X min - najniższa cena spośród złożonych ofert









X   obliczana - cena oferty badanej

XIV.2.2 Kryterium B – Współczynnik masy pojazdu gotowego do jazdy do maksymalnej mocy silnika  – 22%
Obliczenie punktów w kryterium „Współczynnik masy pojazdu gotowego do jazdy do maksymalnej mocy silnika” zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór:
Współczynnik = masa pojazdu gotowego do jazdy*/ maksymalna moc netto silnika*

*- zgodnie ze świadectwem zgodności WE pojazdu bazowego (wyciągiem ze świadectwa homologacji pojazdu bazowego)
Wm = (X min/ X obliczana) x 20
gdzie:




W m
 - liczba punktów w kryterium „współczynnik masy….”







X min - najniższa wartość „współczynnika masy…”  spośród złożonych ofert







X   obliczana – „współczynnik masy” oferty badanej
XIV. 2.3 Kryterium C „Pojemność skokowa silnika” – 9%
Obliczenie punktów w kryterium „Pojemność skokowa silnika” zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór:
Wp = (X obliczana/ X max) x 9
gdzie:




W p
 - liczba punktów w kryterium „pojemność skokowa silnika”







X max - najwyższa pojemność skokowa silnika spośród złożonych ofert







X   obliczana – pojemność skokowa silnika oferty badanej

Największą ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najwyższą pojemność skokową silnika, przy czym minimalna pojemność skokowa silnika wynosi 1 450 cm3.
XIV.2.4 Kryterium D „Zużycie energii”  - 3 %
Przy ocenie wysokości zużycia energii najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą wartość zużycia energii (MJ/km), pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

                                  najniższa wartość zużycia energii 

                                         spośród złożonych ofert

ilość punktów oferty badanej w kryterium E = ----------------------------------------------- x 3 

                                             wartość zużycia energii

                                                   oferty badanej

Wartość zużycia energii będzie obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 96, poz. 559) jako iloczyn uśrednionego zużycia paliwa (l/km) podanego przez Wykonawcę w ofercie i wartości energetycznej paliwa równej odpowiednio 32 MJ/l albo 36 MJ/l.
XIV.2.5 Kryterium E -  „Emisja dwutlenku węgla” - 3 %

Przy ocenie wysokości emisji dwutlenku węgla najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą wartość emisji dwutlenku węgla (g/km), pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

                                      najniższa wartość emisji dwutlenku

                                                   węgla spośród złożonych ofert

ilość punktów oferty badanej w kryterium F = ----------------------------------------------------- x 3

                                         wartość emisji dwutlenku

                                              węgla oferty badanej

Wartość uśredniona (g/km) emisji dwutlenku węgla podana będzie w ofercie przez Wykonawcę zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 96, poz. 559) 

XIV.2.6 Kryterium F -  „Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów” - 3 %

Przy ocenie wysokości emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą łączną wartość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (g/km), pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:
                             najniższa łączna wartość emisji zanieczyszczeń:

                          tlenków azotu, cząstek stałych

                                 oraz węglowodorów spośród złożonych ofert

ilość punktów oferty badanej w kryterium G = -------------------------------------------------------- x 3 

                 łączna wartość emisji zanieczyszczeń:

                 tlenków azotu, cząstek stałych

                             oraz węglowodorów oferty badanej

Łączna wartość emisji zanieczyszczeń będzie podana w ofercie przez Wykonawcę jako suma wartości emisji zanieczyszczeń tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (g/km) zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 96, poz. 559).

Wartość punktowa oferty: Wp = A+B+C+D+E+F
KRYTERIUM B, C, D, E i F 

W przypadku, gdy dane liczbowe wynikające ze świadectwa homologacji lub świadectwa zgodności WE występują w innych jednostkach miary niż wskazane powyżej, należy dokonać przeliczeń lub jeżeli Wykonawca nie poda wartości  w jednostkach miary wskazanych powyżej Zamawiający dokona przeliczeń na powyżej wskazane jednostki. 
XIV.3 Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria - dla części nr 2
XIV.3.1 Kryterium A „Cena” - 60%

Obliczenie punktów w kryterium „Cena” zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór:

Wc = (X min / X obliczana ) x 60
gdzie:



Wc
 - liczba punktów w kryterium „cena”








X min - najniższa cena spośród złożonych ofert









X   obliczana - cena oferty badanej

XIV.3.2 Kryterium B - „Współczynnik masy pojazdu gotowego do jazdy do max mocy silnika” – 22%
Obliczenie punktów w kryterium „Współczynnik masy pojazdu gotowego do jazdy do maksymalnej mocy silnika” zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór:
Współczynnik = masa pojazdu gotowego do jazdy*/ maksymalna moc netto silnika*

*- zgodnie ze świadectwem zgodności WE pojazdu bazowego (wyciągiem ze świadectwa homologacji pojazdu bazowego)
Wm = (X min/ X obliczana) x 22
gdzie:




W m
 - liczba punktów w kryterium „współczynnik masy….”







X min - najniższa wartość „współczynnika masy…”  spośród złożonych ofert







X   obliczana – „współczynnik masy” oferty badanej

XIV.3.3 Kryterium C „Pojemność skokowa silnika” – 9%
Obliczenie punktów w kryterium „Pojemność skokowa silnika” zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór:
Wp = (X obliczana/ X max) x 9
gdzie:




W p
 - liczba punktów w kryterium „pojemność skokowa silnika”







X max - najwyższa pojemność skokowa silnika spośród złożonych ofert







X   obliczana – pojemność skokowa silnika oferty badanej

Największą ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najwyższą pojemność skokową silnika, przy czym minimalna pojemność skokowa silnika wynosi 1 150 cm3 .
XIV.3.4 Kryterium D „Zużycie energii”  - 3 %
Przy ocenie wysokości zużycia energii najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą wartość zużycia energii (MJ/km), pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

                                  najniższa wartość zużycia energii 

                                         spośród złożonych ofert

ilość punktów oferty badanej w kryterium D = ----------------------------------------------- x 3 

                                             wartość zużycia energii

                                                   oferty badanej

Wartość zużycia energii będzie obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 96, poz. 559) jako iloczyn uśrednionego zużycia paliwa (l/km) podanego przez Wykonawcę w ofercie i wartości energetycznej paliwa równej odpowiednio 32 MJ/l albo 36 MJ/l.
XIV.3.5 Kryterium E -  „Emisja dwutlenku węgla” - 3 %

Przy ocenie wysokości emisji dwutlenku węgla najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą wartość emisji dwutlenku węgla (g/km), pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

                                      najniższa wartość emisji dwutlenku

                                                   węgla spośród złożonych ofert

ilość punktów oferty badanej w kryterium E = ----------------------------------------------------- x 3

                                         wartość emisji dwutlenku

                                              węgla oferty badanej

Wartość uśredniona (g/km) emisji dwutlenku węgla podana będzie w ofercie przez Wykonawcę zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 96, poz. 559) 

XIV.3.6 Kryterium F -  „Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów” - 3 %

Przy ocenie wysokości emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą łączną wartość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (g/km), pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:
                             najniższa łączna wartość emisji zanieczyszczeń:

                          tlenków azotu, cząstek stałych

                                 oraz węglowodorów spośród złożonych ofert

ilość punktów oferty badanej w kryterium F = -------------------------------------------------------- x 3 

                 łączna wartość emisji zanieczyszczeń:

                 tlenków azotu, cząstek stałych

                             oraz węglowodorów oferty badanej

Łączna wartość emisji zanieczyszczeń będzie podana w ofercie przez Wykonawcę jako suma wartości emisji zanieczyszczeń tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (g/km) zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 96, poz. 559).

Wartość punktowa oferty: Wp = A+B+C+D+E+F
KRYTERIUM B, C, D, E i F 

W przypadku, gdy dane liczbowe wynikające ze świadectwa homologacji lub świadectwa zgodności WE występują w innych jednostkach miary niż wskazane powyżej, należy dokonać przeliczeń lub jeżeli Wykonawca nie poda wartości  w jednostkach miary wskazanych powyżej Zamawiający dokona przeliczeń na powyżej wskazane jednostki. 
XIV.4 Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria - dla części nr 3
XIV.4.1 Kryterium A „Cena” - 60%

Obliczenie punktów w kryterium „Cena” zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór:

Wc = (X min / X obliczana ) x 60
gdzie:



Wc
 - liczba punktów w kryterium „cena”








X min - najniższa cena spośród złożonych ofert









X   obliczana - cena oferty badanej

XIV.4.2 Kryterium B - „Współczynnik masy pojazdu gotowego do jazdy do max mocy silnika” – 22%

Obliczenie punktów w kryterium „Współczynnik masy pojazdu gotowego do jazdy do maksymalnej mocy silnika” zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór:
Współczynnik = masa pojazdu gotowego do jazdy*/ maksymalna moc netto silnika*

*- zgodnie ze świadectwem zgodności WE pojazdu bazowego (wyciągiem ze świadectwa homologacji pojazdu bazowego)
Wm = (X min/ X obliczana) x 22
gdzie:




W m
 - liczba punktów w kryterium „współczynnik masy….”







X min - najniższa wartość „współczynnika masy…”  spośród złożonych ofert







X   obliczana – „współczynnik masy” oferty badanej

XIV.4.3 Kryterium C „Pojemność skokowa silnika” – 9%
Obliczenie punktów w kryterium „Pojemność skokowa silnika” zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór:
Wp = (X obliczana/ X max) x 9
gdzie:




W p
 - liczba punktów w kryterium „pojemność skokowa silnika”







X max - najwyższa pojemność skokowa silnika spośród złożonych ofert







X   obliczana – pojemność skokowa silnika oferty badanej

Największą ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najwyższą pojemność skokową silnika, przy czym minimalna pojemność skokowa silnika wynosi 1 150 cm3 .

XIV.4.4 Kryterium D „Zużycie energii”  - 3 %
Przy ocenie wysokości zużycia energii najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą wartość zużycia energii (MJ/km), pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

                                  najniższa wartość zużycia energii 

                                         spośród złożonych ofert

ilość punktów oferty badanej w kryterium D = ----------------------------------------------- x 3 

                                             wartość zużycia energii

                                                   oferty badanej

Wartość zużycia energii będzie obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 96, poz. 559) jako iloczyn uśrednionego zużycia paliwa (l/km) podanego przez Wykonawcę w ofercie i wartości energetycznej paliwa równej odpowiednio 32 MJ/l albo 36 MJ/l.
XIV.4.5 Kryterium E -  „Emisja dwutlenku węgla” - 3 %

Przy ocenie wysokości emisji dwutlenku węgla najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą wartość emisji dwutlenku węgla (g/km), pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

                                      najniższa wartość emisji dwutlenku

                                                   węgla spośród złożonych ofert

ilość punktów oferty badanej w kryterium E = ----------------------------------------------------- x 3

                                         wartość emisji dwutlenku

                                              węgla oferty badanej

Wartość uśredniona (g/km) emisji dwutlenku węgla podana będzie w ofercie przez Wykonawcę zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 96, poz. 559) 

XIV.4.6 Kryterium F -  „Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów” - 3 %

Przy ocenie wysokości emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą łączną wartość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (g/km), pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:
                             najniższa łączna wartość emisji zanieczyszczeń:

                          tlenków azotu, cząstek stałych

                                 oraz węglowodorów spośród złożonych ofert

ilość punktów oferty badanej w kryterium F = -------------------------------------------------------- x 3 

                 łączna wartość emisji zanieczyszczeń:

                 tlenków azotu, cząstek stałych

                             oraz węglowodorów oferty badanej

Łączna wartość emisji zanieczyszczeń będzie podana w ofercie przez Wykonawcę jako suma wartości emisji zanieczyszczeń tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (g/km) zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 96, poz. 559).

Wartość punktowa oferty: Wp = A+B+C+D+E+F
KRYTERIUM B, C, D, E i F 

W przypadku, gdy dane liczbowe wynikające ze świadectwa homologacji lub świadectwa zgodności WE występują w innych jednostkach miary niż wskazane powyżej, należy dokonać przeliczeń lub jeżeli Wykonawca nie poda wartości  w jednostkach miary wskazanych powyżej Zamawiający dokona przeliczeń na powyżej wskazane jednostki. 
XIV.5 Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria - dla części nr 4
XIV.5.1 Kryterium A „Cena” - 60%

Obliczenie punktów w kryterium „Cena” zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór:

Wc = (X min / X obliczana ) x 60
gdzie:



Wc
 - liczba punktów w kryterium „cena”








X min - najniższa cena spośród złożonych ofert









X   obliczana - cena oferty badanej

XIV.5.2 Kryterium B - „Współczynnik masy pojazdu gotowego do jazdy do max mocy silnika” – 22%

Obliczenie punktów w kryterium „Współczynnik masy pojazdu gotowego do jazdy do maksymalnej mocy silnika” zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór:
Współczynnik = masa pojazdu gotowego do jazdy*/ maksymalna moc netto silnika*

*- zgodnie ze świadectwem zgodności WE pojazdu bazowego (wyciągiem ze świadectwa homologacji pojazdu bazowego)
Wm = (X min/ X obliczana) x 22
gdzie:




W m
 - liczba punktów w kryterium „współczynnik masy….”







X min - najniższa wartość „współczynnika masy…”  spośród złożonych ofert







X   obliczana – „współczynnik masy” oferty badanej

XIV.5.3 Kryterium C „Pojemność skokowa silnika” – 9%
Obliczenie punktów w kryterium „Pojemność skokowa silnika” zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór:
Wp = (X obliczana/ X max) x 9
gdzie:




W p
 - liczba punktów w kryterium „pojemność skokowa silnika”







X max - najwyższa pojemność skokowa silnika spośród złożonych ofert







X   obliczana – pojemność skokowa silnika oferty badanej

Największą ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najwyższą pojemność skokową silnika, przy czym minimalna pojemność skokowa silnika wynosi 950 cm3 .

XIV.5.4 Kryterium D „Zużycie energii”  - 3 %
Przy ocenie wysokości zużycia energii najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą wartość zużycia energii (MJ/km), pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

                                  najniższa wartość zużycia energii 

                                         spośród złożonych ofert

ilość punktów oferty badanej w kryterium D = ----------------------------------------------- x 3 

                                             wartość zużycia energii

                                                   oferty badanej

Wartość zużycia energii będzie obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 96, poz. 559) jako iloczyn uśrednionego zużycia paliwa (l/km) podanego przez Wykonawcę w ofercie i wartości energetycznej paliwa równej odpowiednio 32 MJ/l albo 36 MJ/l.
XIV.5.5 Kryterium E -  „Emisja dwutlenku węgla” - 3 %

Przy ocenie wysokości emisji dwutlenku węgla najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą wartość emisji dwutlenku węgla (g/km), pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

                                      najniższa wartość emisji dwutlenku

                                                   węgla spośród złożonych ofert

ilość punktów oferty badanej w kryterium E = ----------------------------------------------------- x 3

                                         wartość emisji dwutlenku

                                              węgla oferty badanej

Wartość uśredniona (g/km) emisji dwutlenku węgla podana będzie w ofercie przez Wykonawcę zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 96, poz. 559) 

XIV.5.6 Kryterium F -  „Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów” - 3 %

Przy ocenie wysokości emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą łączną wartość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (g/km), pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:
                             najniższa łączna wartość emisji zanieczyszczeń:

                          tlenków azotu, cząstek stałych

                                 oraz węglowodorów spośród złożonych ofert

ilość punktów oferty badanej w kryterium F = -------------------------------------------------------- x 3 

                 łączna wartość emisji zanieczyszczeń:

                 tlenków azotu, cząstek stałych

                             oraz węglowodorów oferty badanej

Łączna wartość emisji zanieczyszczeń będzie podana w ofercie przez Wykonawcę jako suma wartości emisji zanieczyszczeń tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (g/km) zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 96, poz. 559).

Wartość punktowa oferty: Wp = A+B+C+D+E+F
KRYTERIUM B, C, D, E i F 

W przypadku, gdy dane liczbowe wynikające ze świadectwa homologacji lub świadectwa zgodności WE występują w innych jednostkach miary niż wskazane powyżej, należy dokonać przeliczeń lub jeżeli Wykonawca nie poda wartości  w jednostkach miary wskazanych powyżej Zamawiający dokona przeliczeń na powyżej wskazane jednostki. 
XIV.6 Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria - dla części nr 5
XIV.6.1 Kryterium A „Cena” - 60%

Obliczenie punktów w kryterium „Cena” zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór:

Wc = (X min / X obliczana ) x 60
gdzie:



Wc
 - liczba punktów w kryterium „cena”








X min - najniższa cena spośród złożonych ofert









X   obliczana - cena oferty badanej

XIV.6.2 Kryterium B - „Współczynnik masy pojazdu gotowego do jazdy do max mocy silnika” – 22%

Obliczenie punktów w kryterium „Współczynnik masy pojazdu gotowego do jazdy do maksymalnej mocy silnika” zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór:
Współczynnik = masa pojazdu gotowego do jazdy*/ maksymalna moc netto silnika*

*- zgodnie ze świadectwem zgodności WE pojazdu bazowego (wyciągiem ze świadectwa homologacji pojazdu bazowego)
Wm = (X min/ X obliczana) x 22
gdzie:




W m
 - liczba punktów w kryterium „współczynnik masy….”







X min - najniższa wartość „współczynnika masy…”  spośród złożonych ofert







X   obliczana – „współczynnik masy” oferty badanej

XIV.6.3 Kryterium C „Pojemność skokowa silnika” – 9%
Obliczenie punktów w kryterium „Pojemność skokowa silnika” zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór:
Wp = (X obliczana/ X max) x 9
gdzie:




W p
 - liczba punktów w kryterium „pojemność skokowa silnika”







X max - najwyższa pojemność skokowa silnika spośród złożonych ofert







X   obliczana – pojemność skokowa silnika oferty badanej

Największą ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najwyższą pojemność skokową silnika, przy czym minimalna pojemność skokowa silnika wynosi 1 350 cm3 .

XIV.6.4 Kryterium D „Zużycie energii”  - 3 %
Przy ocenie wysokości zużycia energii najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą wartość zużycia energii (MJ/km), pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

                                  najniższa wartość zużycia energii 

                                         spośród złożonych ofert

ilość punktów oferty badanej w kryterium D = ----------------------------------------------- x 3 

                                             wartość zużycia energii

                                                   oferty badanej

Wartość zużycia energii będzie obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 96, poz. 559) jako iloczyn uśrednionego zużycia paliwa (l/km) podanego przez Wykonawcę w ofercie i wartości energetycznej paliwa równej odpowiednio 32 MJ/l albo 36 MJ/l.
XIV.6.5 Kryterium E -  „Emisja dwutlenku węgla” - 3 %

Przy ocenie wysokości emisji dwutlenku węgla najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą wartość emisji dwutlenku węgla (g/km), pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

                                      najniższa wartość emisji dwutlenku

                                                   węgla spośród złożonych ofert

ilość punktów oferty badanej w kryterium E = ----------------------------------------------------- x 3

                                         wartość emisji dwutlenku

                                              węgla oferty badanej

Wartość uśredniona (g/km) emisji dwutlenku węgla podana będzie w ofercie przez Wykonawcę zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 96, poz. 559) 

XIV.6.6 Kryterium F -  „Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów” - 3 %

Przy ocenie wysokości emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą łączną wartość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (g/km), pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:
                             najniższa łączna wartość emisji zanieczyszczeń:

                          tlenków azotu, cząstek stałych

                                 oraz węglowodorów spośród złożonych ofert

ilość punktów oferty badanej w kryterium F = -------------------------------------------------------- x 3 

                 łączna wartość emisji zanieczyszczeń:

                 tlenków azotu, cząstek stałych

                             oraz węglowodorów oferty badanej

Łączna wartość emisji zanieczyszczeń będzie podana w ofercie przez Wykonawcę jako suma wartości emisji zanieczyszczeń tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (g/km) zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 96, poz. 559).

Wartość punktowa oferty: Wp = A+B+C+D+E+F
KRYTERIUM B, C, D, E i F 

W przypadku, gdy dane liczbowe wynikające ze świadectwa homologacji lub świadectwa zgodności WE występują w innych jednostkach miary niż wskazane powyżej, należy dokonać przeliczeń lub jeżeli Wykonawca nie poda wartości  w jednostkach miary wskazanych powyżej Zamawiający dokona przeliczeń na powyżej wskazane jednostki. 
XV.   AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę konsorcjum zawierającą minimum następujące postanowienia:
- określenie celu gospodarczego,
- określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji   przedmiotowego zamówienia,
- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi,
- dotyczącego solidarnej odpowiedzialności wszystkich Wykonawców występujących wspólnie za wykonanie umowy,
-  zakaz zmian w umowie bez pisemnej zgody Zamawiającego.
XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII. TERMIN I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
XVIII.1 Z Wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa:
XVIII.1.1 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - jeżeli zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób;
XVIII.1.2 przed upływem terminów, o których mowa w pkt. XVII.1.1 jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta, lecz nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
XVIII.2 Umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 4 (dot. części nr 1), 4.1 (dot. części nr 2 i 3), 4.2 (dot. części nr 4), 4.3 (dot. części nr 5)  do SIWZ. Projekt umowy zostanie uzupełniony o dane wynikające z treści oferty. 
XVIII.3 W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp.
XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
XIX.1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

XIX.2 Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w a19rt. 154 pkt 5 ustawy.

XIX.3 W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy przysługują niżej wymienione środki ochrony prawnej.
XIX.3.1 Odwołanie.

XIX.3.1.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności  Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

XIX.3.1.2 Odwołanie powinno wskazywać czynność, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

XIX.3.1.3  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

XIX.3.1.4 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu 
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
XIX.3.2 Odwołanie wnosi się:
XIX.3.2.1 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób;

XIXI.3.2.2 w terminie 5 od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
XIXI.3.2.3 w przypadku innych czynności niż wskazane w pkt. XIX.3.2.1 
i XIX.3.2.2 w terminie 5  dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
XIX.3.3 Skarga do sądu
XIX.3.3.1 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje   skarga do sądu.
XIX.3.3.1 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
XIX.3.3.3 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
XIX.3.4 W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
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Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI NR 1 

I.
CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla pojazdu w policyjnej wersji „osobowy nieoznakowany”. Przyjmuje się robocze oznaczenie samochodu „pojazd”.

II.
DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.).

1.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów   oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.)
III.
PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania, jako załącznik opisujący przedmiot zamówienia w procedurach związanych z realizacją postępowań przetargowych.  

IV.
ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Dokument stosowany będzie przy zakupach pojazdów realizowanych przez KWP w Poznaniu.

V.
WYMAGANIA STANDARDOWE

1. WYMAGANIA TECHNICZNE  

1.1
Przeznaczenie pojazdu

Pojazd wykorzystywany będzie przez Policji do realizacji zadań służbowych.
1.2
Warunki eksploatacji

Pojazd musi być przystosowany do:

1.2.1 Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:

a) w temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC,

b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin,

c) przy prędkości wiatru do 20 m/s,

d) przy wilgotności względnej powietrza do 98% (przy temperaturze +25oC),

e) intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut.

1.2.2 Jazdy po drogach twardych i gruntowych,

1.2.3 Przechowywania na wolnym powietrzu,

1.2.4 Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

1.3 Wymagania formalne

1.3.1 Pojazd musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U. UE.L.2007.263.1 z późn. zm.). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie postępowania przetargowego.
1.3.2 Dostarczany pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.
1.3.3 W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

1.3.4 Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposób, co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych.
1.4
Wymagania techniczne dla pojazdu
1.4.1
Wymagania techniczne dla nadwozia

1.4.1.1 Pojazd o kategorii M1 o nadwoziu całkowicie przeszklonym o poszyciu wykonanym z metalu, z liczbą miejsc siedzących dla 5 osób.

1.4.1.2 Pojazd musi posiadać:

a) parę drzwi bocznych skrzydłowych (przednie i tylne) po obu stronach pojazdu,

b) drzwi/ klapę przestrzeni bagażowej.
1.4.1.3 Wszystkie drzwi przeszklone.

1.4.1.4 Rozstaw osi nie mniejszy niż 2640 mm (według danych z pkt. 4 świadectwa zgodności WE).
1.4.1.5 Długość całkowita pojazdu nie większa niż 4 700 mm (według danych z  pkt. 5 świadectwa zgodności WE).

1.4.1.6 Wysokość nie większa niż 1 600 mm (według danych z pkt. 7 świadectwa zgodności WE).

1.4.2
Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania

1.4.2.1 Silnik o zapłonie iskrowym czterosuwowy spełniający co najmniej normę emisji spalin Euro 6. 

1.4.2.2 Pojemność skokowa nie mniejsza niż 1 450 cm3 (według danych z pkt. 25 świadectwa zgodności WE).

1.4.2.3 Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 130 kW (według danych 
z pkt. 27 świadectwa zgodności WE).

1.4.3 Warunki techniczne dla układu hamulcowego

Układ hamulcowy musi być wyposażony, w co najmniej:

a) układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania,

b) asystent siły hamowania,

c) rozdział siły hamowania na przednią i tylną oś pojazdu.

1.4.4
Wymagania techniczne dla układu kierowniczego 

1.4.4.1 Wspomaganie układu kierowniczego. 

1.4.4.2 Regulacja kolumny kierowniczej co najmniej w jednej płaszczyźnie.

1.4.5
Wymagania techniczne dla układu napędowego

1.4.5.1 Automatyczna skrzynia biegów.

1.4.5.2 Napęd na przednią i tylną oś pojazdu.

1.4.5.3 System stabilizacji toru jazdy.
1.4.5.4 Układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu.
1.4.6
Wymagania techniczne dla kół jezdnych

1.4.6.1 Koła jezdne na poszczególnych osiach pojedyncze z ogumieniem bezdętkowym.
1.4.6.2 Komplet 4-ech kół z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów.
1.4.6.3 Komplet 4 kół z oponami śniegowymi (zimowymi) z oferty producenta/importera/dealera pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych. Opony śniegowe (zimowe) muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy C zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (z późn. zm.). 
1.4.6.4 Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe (felga + opona) identyczne z kołami opisanymi w pkt. 1.4.6.2.

1.4.6.5 Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt. 1.4.6.2 oraz 1.4.6.3 muszą być zgodne z danymi z pkt. 35 świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego. 
1.4.6.6 Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od końcowego terminu realizacji umowy.
1.4.6.7 Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych.

1.4.7 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej.
1.4.7.1 Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-” na masie).

1.4.8
Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu.

1.4.8.1 Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących.

1.4.8.2 Poduszki gazowe przednie i boczne, co najmniej dla I rzędu siedzeń.

1.4.8.3 Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych bocznych.

1.4.8.4 Lusterka zewnętrzne ustawiane elektrycznie i podgrzewane.
1.4.8.5 Światła przeciwmgłowe przednie posiadające homologację, wbudowane 
w zderzak, spojler lub zintegrowane z lampami zespolonymi.

1.4.8.6 Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w dwu płaszczyznach.

1.4.8.7 Klimatyzacja automatyczna.
1.4.8.8 Zestaw czujników parkowania wyposażony w co najmniej:

a) 4 (cztery) czujniki rozłożone równomiernie z tyłu pojazdu,
b) sygnalizator akustyczny.

1.4.8.9 Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposażony, co najmniej 
w 2 (dwa) głośniki.

1.4.8.10 Komplet dywaników gumowych dla I i II rzędu siedzeń. 

1.4.8.11 Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu z pilotami do sterowania centralnym zamkiem.

1.4.8.12 Dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy.

1.4.8.13 Gniazdo zapalniczki. 
1.4.8.14 Apteczka samochodowa, w której skład wchodzą, co najmniej:

a) rękawice lateksowe  - 3 pary,
b) rękawice nitrylowe   - 3 pary,
c) nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań - 1 sztuka,
d) opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm - 1 opak.(100 sztuk),
e) bandaże dziane 2 m x 10 cm - 5 sztuk,
f) bandaże elastyczne 3 m x 15 cm
 - 2 sztuki,
g) woda utleniona (100 ml) - 1 flakon,
h) folia termoizolacyjna - 1 sztuka,
i) opatrunki hydrożelowe -3 sztuki,
j) rurka ustno-gardłowa (do sztucznego oddychania) - 1 sztuka,
k) preparat dezynfekcyjny - 1 sztuka
1.4.8.15 Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 
1 kg, posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP,

1.4.8.16 Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ,

1.4.8.17 Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

a)
podnośnik samochodowy dostosowany do DMC pojazdu, 
b) klucz do kół, 
c)wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych 
w pojeździe,
d) klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora,

1.4.8.18 Wykonawca musi zapewnić miejsca transportowe dla wszystkich elementów wyposażenia pojazdu gwarantujące ich nie przemieszczanie się podczas jazdy pojazdem.

1.4.8.19 Poziom paliwa w zbiorniku powyżej rezerwy.

1.4.9 Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu.

1.4.9.1. Wykonawca przedstawi propozycję dostępnych stonowanych kolorów lakierów z oficjalnej oferty handlowej producenta/importera pojazdów. Zamawiający dokona wyboru kolorów lakierów spośród zaoferowanych przez Wykonawcę na etapie podpisywania umowy.

1.4.9.2. Materiały obiciowe siedzeń I-go i II-go rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwym w utrzymaniu w czystości.
VI. GWARANCJA WYKONAWCY

1.
Pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.
2.     Pojazd musi być objęty gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów na okres:

1) min. 24 miesięcy - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na którym wykonano zabudowę;
2) min. 24 miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą;
3) min. 72 miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia;
licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

3.
Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, 
z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.
4.
Warunki gwarancji wynikające z umowy muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.
5.
Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr …………………….., co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje 
o wystąpieniu wady pocztą elektroniczną na adres mailowy:  ………………………… .
6.
Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.
7.
Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
8.
Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
9.
Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

1) instalacji antenowych i zasilania;

2) urządzeń łączności radiowej;

3) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa;

4) innego sprzętu służbowego.

10. Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 realizowane będą w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów w każdym województwie. Wykaz autoryzowanych stacji obsługi stanowi załącznik nr …………… do protokołu odbioru. W przypadku napraw w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do autoryzowanej stacji obsługi oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania pojazdu. Zamawiający wymaga dostarczenia listy autoryzowanych stacji obsługi Wykonawcy w fazie odbioru. 
VII.
WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1. Dokumenty wymagane od Wykonawców na etapie postępowania przetargowego oraz podpisywania umowy:

Świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego – na wezwanie Zamawiającego.
Wykaz (nazwa i adres) autoryzowanych stacji obsługi – w fazie odbioru.
Oświadczenie, że oferowany pojazd spełnia wymagania wskazane specyfikacji technicznej – na wezwanie Zamawiającego.
2.  Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdów.

2.1 Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.
2.2 W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).
2.3 Do każdego wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć (sporządzone w języku polskim) następujące dokumenty:

a) książkę gwarancyjną,
b) wykaz wyposażenia,
c) instrukcję obsługi pojazdu,
d) kartę pojazdu,

e) książkę przeglądów serwisowych,

f) świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu,
OPCJA NR 1 – Urządzenia uprzywilejowania w ruchu drogowym

Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG ONZ.


Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu

2.1
Pojazd musi posiadać dwie tablice z napisem „POLICJA” wykonane na podłożu z folii magnetycznej o wymiarach 160x500 mm, wys./gr. liter 100/18 mm. Tablice wykonane w barwie niebieskiej odblaskowej a napis w barwie białej odblaskowej. Materiały użyte do wykonania tablic muszą spełniać, co najmniej wymagania:

1. punkt 1.3.2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odblaskowych koloru niebieskiego  i białego 2 generacji,

2. punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16, oraz 4.17 Załącznika nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r., Nr 186, poz. 1322 z poźn. zm.).
3. współrzędne trójchromatyczne barwy białej i niebieskiej odblaskowej muszą zawierać się w granicach pól tolerancji barwnych przedstawionych w tabeli 1.

Tabela nr 1

	Barwa materiału
	Współrzędne punktów narożnych
	Minimalne wartości współczynnika luminacji 

	
	1
	2
	3
	4
	

	Biała
	x
	0,355
	0,305
	0,285
	0,335
	0,27

	
	y
	0,355
	0,305
	0,325
	0,375
	

	Niebieska
	x
	0,078
	0,150
	0,210
	0,137
	0,01

	
	y
	0,171
	0,220
	0,160
	0,038
	


2.2
Pojazd musi posiadać lampę LED z mocowaniem magnetycznym o barwie światła niebieskiej. Lampa musi posiadać klosz z poliwęglanu oraz przewód spiralny o długości w zakresie od 5 do 5,5 metra w stanie rozciągniętym służący do jej zasilania z dwóch gniazd, które Wykonawca zamontuje w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. Lampa musi posiadać homologację. Podstawa lampy nie może powodować uszkodzeń powłoki lakierniczej pojazdu. Sposób mocowania lampy musi zapewniać możliwość jazdy pojazdem z maksymalną prędkością określoną dla pojazdu bazowego. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Wyniki badań muszą być uzyskane na podstawie badań drogowych i muszą uwzględniać drgania spowodowane nierównościami nawierzchni drogi, przeciążenia wynikające z poruszania się pojazdu po łuku, nagłego hamowania oraz podmuchu wiatru. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu. 
2.3  
W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim muszą być zamontowane skrycie dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej i kloszu bezbarwnym. Każda z lamp musi posiadać jeden rząd, z co najmniej 3 diodami LED o wysokiej światłości

2.4
Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty po zamontowaniu w pojeździe musi:

a)
wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m od przedniego zderzaka pojazdu musi zawierać się w granicach 105 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ. 

b)
wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB (A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-90/S-04052 ISO 5128. 

c)
być zamontowane w komorze silnika w sposób nieutrudniający dostępu do innych elementów pojazdu,

d)
spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie min. IP 54 wg normy PN-EN 60529:2003.

2.5
We wnętrzu pojazdu musi być zamontowany w sposób skryty manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo-alarmowym przez dysponenta lub kierowcę, które musi posiadać funkcje:

a)
wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dźwięków,

b)
przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail),

c)
sterowania sygnalizacją świetlną,

d)
sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym,

2.6
Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:

a)
włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),

b)
musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (bez sygnalizacji dźwiękowej),

c)
włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,

d)
włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,

e)
działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu,

2.7
Wykonawca zobowiązany jest do odebrania pojazdu z własnym transportem (laweta) z siedziby Zamawiającego, dokonanie montażu instalacji a następnie przekazanie pojazdu w siedzibie Zamawiającego. Przy przekazaniu pojazdu Zamawiający dokona oceny wykonanego montażu  i poprawności jego działania.

2.8 
Wykonawca dokona oklejenia szyby tylnej pojazdu oraz szyb drzwi tylnych pojazdu folią uniemożliwiającą rozpoznanie osób jadących w drugim rzędzie siedzeń przez osoby znajdujące się na zewnątrz pojazdu. Stopień przyciemnienia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

OPCJA NR 2 – Urządzenia łączności
3.1 Wymagania techniczne dla instalacji łączności radiowej 
3.1 Pojazd musi być przystosowany do montażu radiotelefonu przewoźnego w wersji rozdzielnej na pasmo VHF (148÷174 MHz).

3.2 Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia miejsca instalacji manipulatora radiotelefonu w przedziale I, natomiast jednostki nadawczo-odbiorczej (NO) pod siedzeniem dysponenta lub w jednym z następnych przedziałów w uwzględniając przestrzenne możliwości pojazdu. Szczegółowe sprecyzowanie miejsca montażu radiotelefonu zostanie uzgodnione z Zamawiającym po rozstrzygnięciu przetargu.

3.3 Wykonawca zainstaluje w pojeździe przewody przeznaczone dla zasilania urządzeń łączności radiowej. Przewód zasilający (dodatni) należy podłączyć do dodatniego zacisku akumulatora oraz musi on posiadać zabezpieczenie 25 A zainstalowane na przewodzie jak najbliżej źródła zasilania (do 40 cm). Przewód „ujemny” może być podłączony do karoserii pojazdu pod warunkiem, że punkt ten ma elektryczne połączenie z biegunem ujemnym akumulatora. Przewód należy doprowadzić do gniazda bezpiecznikowego opisanego w części pasażerskiej gniazdo bezpiecznikowe z 2 bezpiecznikami  nożowymi 20A.

3.4  Zarówno przewód zasilający jak i gniazdo bezpiecznikowe muszą być zabezpieczone przed zwarciem do masy pojazdu oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi szczególnie w miejscu przeprowadzania przewodu przez otwory w karoserii. Miejsce wyprowadzenia wolnego końca przewodu zasilającego określi Zamawiający po zapoznaniu się z modelem zakupionego pojazdu.  Zapas przewodów musi wynosić około 0,5 m i należy go zakończyć gniazdem typu „T”. Wolny wtyk typu „T” musi być wpięty w gniazdo.

3.5 Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia min 150 W mocy dla radiotelefonu.

3.6 Wykonawca zamontuje na dachu pojazdu uniwersalną podstawę antenową, której konstrukcja musi umożliwiać przykręcenie do niej promiennika anteny na pasmo VHF, 164÷174 MHz z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥30 W, impedancji 50 Ω lub promiennika anteny na pasmo UHF, 380÷400 MHz dla systemu „TETRA” z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥20 W, impedancji 50 Ω. Montaż wymienionych promienników nie może wiązać się z zastosowaniem różnego typu przejściówek lub innych elementów pośredniczących. Wykonawca zamontuje w pojeździe promiennik na pasmo VHF, 164÷174 MHz oraz dodatkowo doposaży każdy pojazd w promiennik na pasmo UHF, 380÷400 MHz.

3.7 Impedancja anteny musi wynosić 50 Ω, zakres temperatury pracy  ‑30ºC ÷ +60ºC.

3.8 Antena musi integrować w sobie także antenę systemu GPS. 

3.9 Przewód antenowy o małym tłumieniu (<1,1 dB) i impedancji 50 Ω musi być prowadzony w sposób niewidoczny, wykorzystując otwory i przestrzenie technologiczne pojazdu np. wnętrze słupka, chroniony na całej długości przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz źródłem ciepła.

3.10 Przy układaniu przewodów antenowych należy zwrócić uwagę na zachowanie bezpiecznej odległości od instalacji elektrycznej i elektronicznej pojazdu lub właściwe ich odseparowanie.

3.11 Przewody antenowe należy zakończyć odpowiednio wtykami BNC dla VHF/UHF oraz SMA dla GPS w miejscu montażu jednostki NO z zapasem około 30 cm.

3.12 Wykonawca musi zamontować diplekser umożliwiający podłączenie radia samochodowego i radiotelefonu, np. Procom LH108/136-2G.

3.13 Konstrukcja ww. anteny ma umożliwiać mycie pojazdu w automatycznej myjni - zgodnie z jej wymogami (np. poprzez odkręcenie promiennika).

3.14 Wykonawca musi zapewnić dla instalacji antenowej radiotelefonu aby parametr WFS wynosił ≤ 2 w całym paśmie częstotliwości pracy.

3.15 Antena musi być zainstalowana na dachu, w podłużnej osi symetrii pojazdu po uzgodnieniu z Zamawiającym.

3.16 Przy instalacji anteny należy zwrócić uwagę na prawidłowy kontakt (galwaniczny) elementów masowych z masą pojazdu oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym otworu.

3.17 Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszą zapewniać im właściwą przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantować dookólną charakterystykę promieniowania anteny. Lokalizacja punktów ich instalacji musi gwarantować właściwą separację od zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez pokładowe urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu – zwłaszcza w pasmach pracy 148÷174 MHz, 380÷400 MHz, 450÷470 MHz w pasmach częstotliwości pracy wykorzystywanych przez systemy telefonii komórkowej GSM/WCDMA używanych na terenie Polski, oraz w pasmach pracy Bluetooth 
i GPS.

3.18 Każde zamontowane w samochodzie urządzenie elektryczne niebędące środkiem łączności powinno spełniać wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i czystości widma radiowego ze szczególnym uwzględnieniem częstotliwości pracy podanych w punkcie 3.17.

3.19  Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów z przyłączonymi do nich zestawami kamuflowanymi, przewodowymi                            i bezprzewodowymi.

3.20 Miejsca prowadzenia instalacji dla łączności radiowej mają być łatwo dostępne, bez konieczności demontażu wyposażenia pojazdu, np. może to być listwa do poprowadzenia lub wymiany instalacji przewodów sygnałowych i sterujących.

3.21  Wykonawca dostarczy dokumentację dotyczącą parametrów zastosowanych w pojeździe materiałów użytych dla instalacji łączności radiowej. Ponadto instrukcję instalacji zgodną z ww. wymaganiami. Instrukcja musi zawierać (w postaci nośnika CD lub wydrukowanych opisów, schematów i zdjęć) zagadnienia związane z miejscami instalacji ww. urządzeń łączności, strojenia anten, z trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych, zasilających, sygnałowych i sterujących, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania. Dokumentacja i instrukcja instalacji ma być wykonana w języku polskim.

3.22 Zainstalowana antena zewnętrzna musi być w kolorze czarnym lub w kolorze nadwozia oraz być wyglądem maksymalnie zbliżone do fabrycznej anteny radiowej przewidzianej dla oferowanego pojazdu.

3.23 Wykonawca zobowiązany jest do odebrania pojazdu z własnym transportem (laweta) z siedziby Zamawiającego, dokonanie montażu instalacji a następnie przekazanie pojazdu w siedzibie Zamawiającego. Przy przekazaniu pojazdu Zamawiający dokona oceny wykonanego montażu i poprawności jego działania.

Radiotelefon przewoźny w ukompletowaniu kamuflowanym
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	Cechy radiotelefonu przewoźnego w ukompletowaniu kamuflowanym do montażu rozłącznego wymagane przez Zamawiającego
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	Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym; w trybach simpleks/duosimpleks

	1.2
	Moduł BLUETOOTH

	1.3
	Możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów z możliwością podziału na strefy

	1.4
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	1.5
	Programowanie wyświetlanej nazwy kanału – min. 14 znaków

	1.6
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	Wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej)

	1.13
	Programowalny adres IP radiotelefonu

	1.14
	Radiotelefon musi posiadać poniższe funkcje sygnalizacji:

- zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci

- zdalny monitoring

- zdalne zablokowanie radiotelefonu

- zdalne odblokowanie radiotelefonu

	1.15
	Kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym 

	1.16
	Możliwość maskowania w trybie cyfrowym – ARC4 (40 bitów)

	1.17
	Możliwość utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanałów

	1.18
	Możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych

	1.19
	Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo min. 4 programowalne przyciski

	1.20
	Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami

	1.21
	Regulacja głośności przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami

	1.22
	Złącze akcesoryjne – umożliwiające transmisję zgodną ze standardem USB, podłączenie dodatkowego głośnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp.

	1.23
	Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania

	1.24
	Gniazdo antenowe VHF typ BNC, gniazdo do anteny zewnętrznej GPS

	1.25
	Głośnik wbudowany w panel sterujący

	1.26
	Możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) - wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym

	1.27
	Menu radiotelefonu w języku polskim

	2
	Parametry techniczne ogólne

	2.1
	Pasmo częstotliwości pracy 148÷174 MHz

	2.2
	Modulacja na kanale analogowym: częstotliwości (11K0F3E)

Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane i głos)

	2.3
	Odstęp międzykanałowy 12,5 kHz

	2.4
	Zasilanie stałoprądowe 13,2 V ±20% minus na masie z zabezpieczeniem przepięciowym i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania

	3
	Parametry techniczne nadajnika

	3.1
	Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości od 1 W do 25 W (tylko w trybie serwisowym)

	3.2
	Możliwość ustawienia dwóch poziomów mocy ( moc niska, moc wysoka) na dowolnym kanale

	3.3
	Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości ( 2,5 kHz, dla odstępu 12,5 kHz

	3.4
	Stabilność częstotliwości +/- 2,0 ppm.

	3.5
	Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB)

	3.6
	Łączne zniekształcenia modulacji ( 5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej

	3.7
	Odstęp od zakłóceń min. 40 dB

	3.8
	Moc emitowana na kanałach sąsiednich ( 60dB dla odstępu 12,5 kHz

	3.9
	Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2, dotyczy również odbiornika

	3.10
	Protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361

	4
	Parametry techniczne odbiornika

	4.1
	Czułość analogowa nie gorsza niż 0,35 (V przy SINAD wynoszącym 12 dB.

Czułość cyfrowa 5% BER/0,3 (V

	4.2
	Współczynnik zawartości harmonicznych ( 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej

	4.3
	Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB)

	4.4
	Selektywność sąsiedniokanałowa min. 60 dB dla odstępu 12,5 kHz

	4.5
	Tłumienie sygnałów niepożądanych ≥ 70 dB. Dla odstępu 12,5 kHz

	4.6
	Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego minimum 3 W

	4.7
	Przydźwięki i szumy nie więcej niż –40 dB dla odstępu 12,5 kHz

	5
	Parametry GPS- dla 5 satelitów przy mocy sygnału –130 dBm

	5.1
	Czas  do pierwszego określenia pozycji po włączeniu ( 1min.

	5.2
	Czas  do pierwszego określenia pozycji ze stanu oczekiwania ( 10 s

	5.3
	Dokładność lepsza niż 10 m

	6
	Antena

	6.1
	Antena kamuflowana, prętowa, dwuzakresowa FM/VHF.

a) Zakres częstotliwości FM min 88÷108 MHz – radioodbiornik samochodowy.

b) Zakres częstotliwości VHF min 164÷174 MHz – radiotelefon przewoźny.
c) Zintegrowana antena GPS.

d) Przewód antenowy GPS zakończony złączem odpowiednim do gniazda GPS radiotelefonu.
e) Polaryzacja pionowa.

f) Impedancja wejściowa o wartości znamionowej 50 Ω.

g) Parametr WFS ( 2 (w całym paśmie pracy).

h) Zysk energetyczny ≥ 0 dB względem anteny ¼ Λ

i) Moc maksymalna min. 50W.

j) Przewód antenowy nie krótszy niż 5 m.

k) Komplet elementów, kabli i złącz umożliwiający podłączenie radiotelefonu i radioodbiornika FM do wspólnej anteny

Zakres temperatury pracy -30º ÷ + 60ºC.

	6.2
	W skład ukompletowania anteny wchodzi diplekser umożliwiający podłączenie radia samochodowego i radiotelefonu, np. Procom LH108/136-2G

	7
	Środowisko i klimatyczne warunki pracy

	7.1
	Minimalny zakres temperatury pracy N/O -250 ( +550C

	7.2
	Minimalny zakres temperatury pracy anteny samochodowej -300 ( +600C

	7.3
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Załącznik nr 1.1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI NR 2 
I.
CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla pojazdu w policyjnej wersji „osobowy nieoznakowany”. Przyjmuje się robocze oznaczenie samochodu „pojazd”.

II.
DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.).

1.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów   oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.)
III.
PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania, jako załącznik opisujący przedmiot zamówienia w procedurach związanych z realizacją postępowań przetargowych.  

IV.
ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Dokument stosowany będzie przy zakupach pojazdów realizowanych przez KWP w Poznaniu.

V.
WYMAGANIA STANDARDOWE

1. WYMAGANIA TECHNICZNE  

1.1
Przeznaczenie pojazdu

Pojazd wykorzystywany będzie przez Policji do realizacji zadań służbowych.
1.2
Warunki eksploatacji

Pojazd musi być przystosowany do:

1.2.1 Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:

a) w temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC,

b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin,

c) przy prędkości wiatru do 20 m/s,

d) przy wilgotności względnej powietrza do 98% (przy temperaturze +25oC),

e) intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut.

1.2.2 Jazdy po drogach twardych i gruntowych,
1.2.3 Przechowywania na wolnym powietrzu,
1.2.4 Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

1.3 Wymagania formalne

1.3.1 Pojazd musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U. UE.L.2007.263.1 z późn. zm.). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie postępowania przetargowego.
1.3.2 Dostarczany pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.
1.3.3 W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

1.3.4 Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposób, co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych.
1.4
Wymagania techniczne dla pojazdu
1.4.1
Wymagania techniczne dla nadwozia

1.4.1.1 Pojazd o kategorii M1 o nadwoziu całkowicie przeszklonym o poszyciu wykonanym z metalu, z liczbą miejsc siedzących dla 5 osób.

1.4.1.2 Pojazd musi posiadać:

a) parę drzwi bocznych skrzydłowych (przednie i tylne) po obu stronach pojazdu,

b) drzwi/ klapę przestrzeni bagażowej.
1.4.1.3 Wszystkie drzwi przeszklone.

1.4.1.4 Rozstaw osi nie mniejszy niż 2630 mm (według danych z pkt. 4 świadectwa zgodności WE).
1.4.1.5 Wysokość nie mniejsza niż 1 600 mm (według danych z pkt. 7 świadectwa zgodności WE).
1.4.1.6 Prześwit nie mniejszy niż 200 mm
1.4.1.7 Kąt natarcia nie mniejszy niż 25°

1.4.1.8 Kąt rampowy nie mniejszy niż 20°

1.4.1.9 Kąt zejścia nie mniejszy niż 25°

1.4.2
Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania

1.4.2.1 Silnik czterosuwowy spełniający co najmniej normę emisji spalin Euro 6. 

1.4.2.2 Pojemność skokowa nie mniejsza niż 1 150 cm3 (według danych z pkt. 25 świadectwa zgodności WE).

1.4.2.3 Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 80 kW (według danych 
z pkt. 27 świadectwa zgodności WE).

1.4.4 Warunki techniczne dla układu hamulcowego

Układ hamulcowy musi być wyposażony, w co najmniej:

d) układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania,

e) asystent siły hamowania,

f) rozdział siły hamowania na przednią i tylną oś pojazdu.

1.4.4
Wymagania techniczne dla układu kierowniczego 

1.4.4.1 Wspomaganie układu kierowniczego. 

1.4.4.2 Regulacja kolumny kierowniczej co najmniej w jednej płaszczyźnie.

1.4.5
Wymagania techniczne dla układu napędowego

1.4.5.1 Napęd na przednią i tylną oś pojazdu.

1.4.5.2 System stabilizacji toru jazdy.
1.4.5.3 Układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu.
1.4.6
Wymagania techniczne dla kół jezdnych

1.4.6.1 Koła jezdne na poszczególnych osiach pojedyncze z ogumieniem bezdętkowym.
1.4.6.2 Komplet 4-ech kół z ogumieniem letnim lub typu M+S z fabrycznej oferty producenta pojazdów.
1.4.6.3 Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe (felga + opona) identyczne z kołami opisanymi w pkt. 1.4.6.2.

1.4.6.4 Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt. 1.4.6.2 oraz 1.4.6.3 muszą być zgodne z danymi z pkt. 35 świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego. 
1.4.6.5 Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od końcowego terminu realizacji umowy.
1.4.6.6 Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych.

1.4.7 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej.
1.4.7.1 Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-” na masie).

1.4.8
Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu.

1.4.8.1 Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących.

1.4.8.2 Poduszki gazowe co najmniej czołowe dla I rzędu siedzeń.

1.4.8.3 Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich.

1.4.8.4 Lusterka zewnętrzne ustawiane elektrycznie i podgrzewane.
1.4.8.5 Światła przeciwmgłowe przednie posiadające homologację, wbudowane 
w zderzak, spojler lub zintegrowane z lampami zespolonymi.

1.4.8.6 Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w dwu płaszczyznach.

1.4.8.7 Klimatyzacja.
1.4.8.8 Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposażony, co najmniej 
w 2 (dwa) głośniki.

1.4.8.9 Komplet dywaników gumowych dla I i II rzędu siedzeń. 

1.4.8.10 Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu z pilotami do sterowania centralnym zamkiem.

1.4.8.11 Dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy.

1.4.8.12 Gniazdo zapalniczki. 
1.4.8.13 Apteczka samochodowa, w której skład wchodzą, co najmniej:

a) rękawice lateksowe  - 3 pary,
b) rękawice nitrylowe   - 3 pary,
c) nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań - 1 sztuka,
d) opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm - 1 opak.(100 sztuk),
e) bandaże dziane 2 m x 10 cm - 5 sztuk,
f) bandaże elastyczne 3 m x 15 cm
 - 2 sztuki,
g) woda utleniona (100 ml) - 1 flakon,
h) folia termoizolacyjna - 1 sztuka,
i) opatrunki hydrożelowe -3 sztuki,
j) rurka ustno-gardłowa (do sztucznego oddychania) - 1 sztuka,
k) preparat dezynfekcyjny - 1 sztuka
1.4.8.14 Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 
1 kg, posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP,

1.4.8.15 Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ,

1.4.8.16 Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

a)
podnośnik samochodowy dostosowany do DMC pojazdu, 
b) klucz do kół, 
c)wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych 
w pojeździe,
d) klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora,
1.4.8.17 Wykonawca musi zapewnić miejsca transportowe dla wszystkich elementów wyposażenia pojazdu gwarantujące ich nie przemieszczanie się podczas jazdy pojazdem
1.4.8.18 Poziom paliwa w zbiorniku powyżej rezerwy
1.4.9 Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu.

1.4.9.1. Kolor nadwozia srebrny metalik.

1.4.9.2. Materiały obiciowe siedzeń I-go i II-go rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwym w utrzymaniu w czystości.
VI. GWARANCJA WYKONAWCY

1.
Pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.
2.     Pojazd musi być objęty gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów na okres:

1) min. 24 miesięcy - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na którym wykonano zabudowę;
2) min. 24 miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą;
3) min. 72 miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia;
licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

3.
Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, 
z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.
4.
Warunki gwarancji wynikające z umowy muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.
5.
Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr …………………….., co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje 
o wystąpieniu wady pocztą elektroniczną na adres mailowy:  ………………………… .
6.
Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.
7.
Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
8.
Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
9.
Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

1) instalacji antenowych i zasilania;

2) urządzeń łączności radiowej;

3) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa;

4) innego sprzętu służbowego.

10. Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 realizowane będą w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów w każdym województwie. Wykaz autoryzowanych stacji obsługi stanowi załącznik nr …………… do protokołu odbioru. W przypadku napraw w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do autoryzowanej stacji obsługi oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania pojazdu. Zamawiający wymaga dostarczenia listy autoryzowanych stacji obsługi Wykonawcy w fazie odbioru. 
VII.
WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1. Dokumenty wymagane od Wykonawców na etapie postępowania przetargowego oraz podpisywania umowy:

1) Świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego – na wezwanie Zamawiającego.
2) Wykaz (nazwa i adres) autoryzowanych stacji obsługi – w fazie odbioru.
3) Oświadczenie, że oferowany pojazd spełnia wymagania wskazane specyfikacji technicznej – na wezwanie Zamawiającego.
2.  Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdów.

2.1. Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.
2.2. W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).
2.3. Do każdego wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć (sporządzone w języku polskim) następujące dokumenty:

a) książkę gwarancyjną,
b) wykaz wyposażenia,
c) instrukcję obsługi pojazdu,
d) kartę pojazdu,

e) książkę przeglądów serwisowych,
f)  świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu,
OPCJA NR 1 – Urządzenia uprzywilejowania w ruchu drogowym.

I. Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu. 

10th Na dachu pojazdu należy zamontować symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu, zespoloną lampę ostrzegawczą. Lampa nie może wystawać poza obrys dachu i musi być zamontowana w sposób jak najmniej ingerujący w strukturę pojazdu oraz umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności jej demontażu. 
11st Zespolona lampa ostrzegawcza musi posiadać:

a) min. dwie lampy LED o kloszach w kolorze niebieskim i barwie światła niebieskiej umieszczone w dwóch skrajnych częściach lampy zespolonej, widoczne z każdej strony pojazdu,

b) podświetlany napis „POLICJA”, wykonany w kolorze niebieskim o tej samej barwie, co niebieski pas wyróżniający, wypełniający białe pole pomiędzy lampami ostrzegawczymi, widoczny z przodu i z tyłu pojazdu  z odległości min. 50 m w warunkach nocnych,

c) jedną lampę LED o barwie światła czerwonej umieszczoną między lewą lampą o barwie światła niebieskiej, a podświetlanym napisem „POLICJA” widoczną, co najmniej z przodu i z tyłu pojazdu. 

d) dwie pomocnicze lampy LED o barwie światła białej umieszczone 
w przedniej części lampy ostrzegawczej służące do oświetlania obszaru przed pojazdem podczas wykonywania czynności służbowych, 

e)
pomocnicze lampy LED o barwie światła białej umieszczone po prawej 
i lewej stronie lampy ostrzegawczej służące do oświetlania obszaru 
z boku pojazdu podczas wykonywania czynności służbowych. Zamawiający wymaga możliwości niezależnego załączania pomocniczych lamp LED z każdej strony pojazdu.
12nd W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim muszą być zamontowane dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej. Każda z lamp musi posiadać jeden rząd, z co najmniej 3 ledami o wysokiej światłości.
13rd Wszystkie zastosowane w pojeździe lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym muszą:

- posiadać homologacje,

- być zamontowane w taki sposób, aby źródło światła było umieszczone prostopadle do osi poziomej pojazdu,

- posiadać klosze wykonane z poliwęglanu.

- być zamontowane w sposób umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności ich demontażu,

14th Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty po zamontowaniu w pojeździe musi:

a) wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m od przedniego zderzaka pojazdu musi zawierać się w granicach 105 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ.

b) wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w przedziale I, na postoju nie może przekraczać 80 dB (A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-90/S-04052 ISO 5128.

c) być zamontowane w komorze silnika w sposób nieutrudniający dostępu do innych elementów pojazdu,

d) spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie min. IP 54 wg normy PN-EN 60529:2003.
15th Pojazd musi posiadać zespolone urządzenie rozgłoszeniowo-alarmowe, które musi posiadać funkcje:

a)
wytwarzania, co najmniej 3 rodzajów dźwięków,

b)
przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail),

c)
sterowania sygnalizacją świetlną,

d)
sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym,

e)
sterowania oświetleniem pomocniczym.

16th We wnętrzu pojazdu w miejscu gwarantującym łatwą obsługę przez dysponenta i kierowcę musi być zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo-alarmowym.

17th Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:

1. włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),

2. musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (bez sygnalizacji dźwiękowej),

3. włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,

4. włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła czerwonej musi pociągać za sobą włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej,

5. włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,

6. działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu,

7. włączenie świateł pozycyjnych lub mijania lub drogowych w pojeździe musi powodować włączenie świetlnego napisu „POLICJA” umieszczonego w zespolonej lampie ostrzegawczej.

II. Wymagania techniczne dla kolorystyki i oznakowania pojazdu. 

1. Pojazd musi:

a) posiadać barwę nadwozia „srebrny metalizowany”, o parametrach określonych w Tabeli 1.,

b) być oznakowany zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. Pojazd musi posiadać odblaskowy napis „POLICJA” barwy białej umieszczony z przodu i z tyłu pojazdu, przy czym napis z przodu musi znajdować się na nieodblaskowej powierzchni o barwie niebieskiej, a z tyłu na pasie wyróżniającym; na obydwu bokach pojazdu na pasie wyróżniającym musi być umieszczony znak gwiazdy policyjnej. Szczegółowe parametry geometryczne oznakowania zostaną określone przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu i podaniu przez Wykonawcę niezbędnych wymiarów nadwozia oferowanego pojazdu.

2. Materiały użyte do wykonania oznakowania muszą spełniać, co najmniej wymagania:

a) punkt 1.3.2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odblaskowych koloru niebieskiego i białego 2 generacji.  ,

b) punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16 oraz 4.17 Załącznika nr 8                             do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. 
w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (wraz ze zmianami),
c) parametry folii muszą zapewniać możliwość jej demontażu bez uszkodzeń powłoki lakierniczej zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Wykonawcę.

3. Współrzędne trójchromatyczne barwy białej i niebieskiej odblaskowej muszą zawierać się w granicach pól tolerancji barwnych przedstawionych w Tabeli 2. 
Tabela 1

	Barwa materiału
	Współrzędne punktów narożnych
	Wartość współczynnika luminacji 

	
	1
	2
	3
	4
	

	Srebrny metalik
	X
	0,311
	0,303
	0,311
	0,319
	0,25 ÷ 0,43

	
	Y
	0,321
	0,329
	0,337
	0,329
	


Tabela 2

	Barwa materiału
	Współrzędne punktów narożnych
	Minimalne wartości 
współczynnika luminacji 

	
	1
	2
	3
	4
	

	Biała
	X
	0,355
	0,305
	0,285
	0,335
	0,27

	
	Y
	0,355
	0,305
	0,325
	0,375
	

	Niebieska
	X
	0,078
	0,150
	0,210
	0,137
	0,01


OPCJA NR 2 – Urządzenia łączności
I. Wymagania techniczne dla instalacji łączności radiowej 
2. Pojazd musi być przystosowany do montażu radiotelefonu przewoźnego w wersji rozdzielnej na pasmo VHF (148÷174 MHz).
3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia miejsca instalacji manipulatora radiotelefonu w przedziale I, natomiast jednostki nadawczo-odbiorczej (NO) pod siedzeniem dysponenta lub w jednym z następnych przedziałów w uwzględniając przestrzenne możliwości pojazdu. Szczegółowe sprecyzowanie miejsca montażu radiotelefonu zostanie uzgodnione z Zamawiającym po rozstrzygnięciu przetargu.
4. Wykonawca zainstaluje w pojeździe przewody przeznaczone dla zasilania urządzeń łączności radiowej. Przewód zasilający (dodatni) należy podłączyć do dodatniego zacisku akumulatora oraz musi on posiadać zabezpieczenie 25 A zainstalowane na przewodzie jak najbliżej źródła zasilania (do 40 cm). Przewód „ujemny” może być podłączony do karoserii pojazdu pod warunkiem, że punkt ten ma elektryczne połączenie z biegunem ujemnym akumulatora. Przewód należy doprowadzić do gniazda bezpiecznikowego opisanego w części pasażerskiej gniazdo bezpiecznikowe z 2 bezpiecznikami  nożowymi 20A.
5. Zarówno przewód zasilający jak i gniazdo bezpiecznikowe muszą być zabezpieczone przed zwarciem do masy pojazdu oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi szczególnie w miejscu przeprowadzania przewodu przez otwory w karoserii. Miejsce wyprowadzenia wolnego końca przewodu zasilającego określi Zamawiający po zapoznaniu się z modelem zakupionego pojazdu.  Zapas przewodów musi wynosić około 0,5 m i należy go zakończyć gniazdem typu „T”. Wolny wtyk typu „T” musi być wpięty w gniazdo.
6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia min 150 W mocy dla radiotelefonu.
7. Wykonawca zamontuje na dachu pojazdu uniwersalną podstawę antenową, której konstrukcja musi umożliwiać przykręcenie do niej promiennika anteny na pasmo VHF, 164÷174 MHz z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥30 W, impedancji 50 Ω lub promiennika anteny na pasmo UHF, 380÷400 MHz dla systemu „TETRA” z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥20 W, impedancji 50 Ω. Montaż wymienionych promienników nie może wiązać się z zastosowaniem różnego typu przejściówek lub innych elementów pośredniczących. Wykonawca zamontuje w pojeździe promiennik na pasmo VHF, 164÷174 MHz oraz dodatkowo doposaży każdy pojazd w promiennik na pasmo UHF, 380÷400 MHz.
8. Impedancja anteny musi wynosić 50 Ω, zakres temperatury pracy  ‑30ºC ÷ +60ºC.
9. Antena musi integrować w sobie także antenę systemu GPS. 
10. Przewód antenowy o małym tłumieniu (<1,1 dB) i impedancji 50 Ω musi być prowadzony w sposób niewidoczny, wykorzystując otwory i przestrzenie technologiczne pojazdu np. wnętrze słupka, chroniony na całej długości przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz źródłem ciepła.
11. Przy układaniu przewodów antenowych należy zwrócić uwagę na zachowanie bezpiecznej odległości od instalacji elektrycznej i elektronicznej pojazdu lub właściwe ich odseparowanie.
12. Przewody antenowe należy zakończyć odpowiednio wtykami BNC dla VHF/UHF oraz SMA dla GPS w miejscu montażu jednostki NO z zapasem około 30 cm.
13. Wykonawca musi zamontować diplekser umożliwiający podłączenie radia samochodowego i radiotelefonu, np. Procom LH108/136-2G.
14. Konstrukcja ww. anteny ma umożliwiać mycie pojazdu w automatycznej myjni - zgodnie z jej wymogami (np. poprzez odkręcenie promiennika).
15. Wykonawca musi zapewnić dla instalacji antenowej radiotelefonu aby parametr WFS wynosił ≤ 2 w całym paśmie częstotliwości pracy.
16. Antena musi być zainstalowana na dachu, w podłużnej osi symetrii pojazdu po uzgodnieniu z Zamawiającym.
17. Przy instalacji anteny należy zwrócić uwagę na prawidłowy kontakt (galwaniczny) elementów masowych z masą pojazdu oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym otworu.
18. Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszą zapewniać im właściwą przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantować dookólną charakterystykę promieniowania anteny. Lokalizacja punktów ich instalacji musi gwarantować właściwą separację od zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez pokładowe urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu – zwłaszcza w pasmach pracy 148÷174 MHz, 380÷400 MHz, 450÷470 MHz w pasmach częstotliwości pracy wykorzystywanych przez systemy telefonii komórkowej GSM/WCDMA używanych na terenie Polski, oraz w pasmach pracy Bluetooth 
i GPS.
19. Każde zamontowane w samochodzie urządzenie elektryczne niebędące środkiem łączności powinno spełniać wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i czystości widma radiowego ze szczególnym uwzględnieniem częstotliwości pracy podanych w punkcie 17.
20. Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów z przyłączonymi do nich zestawami kamuflowanymi, przewodowymi                            i bezprzewodowymi.
21.  Miejsca prowadzenia instalacji dla łączności radiowej mają być łatwo dostępne, bez konieczności demontażu wyposażenia pojazdu, np. może to być listwa do poprowadzenia lub wymiany instalacji przewodów sygnałowych i sterujących.
22.  Wykonawca dostarczy dokumentację dotyczącą parametrów zastosowanych w pojeździe materiałów użytych dla instalacji łączności radiowej. Ponadto instrukcję instalacji zgodną z ww. wymaganiami. Instrukcja musi zawierać (w postaci nośnika CD lub wydrukowanych opisów, schematów i zdjęć) zagadnienia związane z miejscami instalacji ww. urządzeń łączności, strojenia anten, z trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych, zasilających, sygnałowych i sterujących, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania. Dokumentacja i instrukcja instalacji ma być wykonana w języku polskim.
23. Zainstalowana antena zewnętrzna musi być w kolorze czarnym lub w kolorze nadwozia oraz być wyglądem maksymalnie zbliżone do fabrycznej anteny radiowej przewidzianej dla oferowanego pojazdu.
24. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania pojazdu z własnym transportem (laweta) z siedziby Zamawiającego, dokonanie montażu instalacji a następnie przekazanie pojazdu w siedzibie Zamawiającego. Przy przekazaniu pojazdu Zamawiający dokona oceny wykonanego montażu i poprawności jego działania.
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Załącznik nr 1.2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI NR 3 

I.
CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla pojazdu w policyjnej wersji „osobowy nieoznakowany”. Przyjmuje się robocze oznaczenie samochodu „pojazd”.

II.
DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.).

1.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów   oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.)
III.
PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania, jako załącznik opisujący przedmiot zamówienia w procedurach związanych z realizacją postępowań przetargowych.  

IV.
ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Dokument stosowany będzie przy zakupach pojazdów realizowanych przez KWP w Poznaniu.

V.
WYMAGANIA STANDARDOWE

1. WYMAGANIA TECHNICZNE  

1.1
Przeznaczenie pojazdu

Pojazd wykorzystywany będzie przez Policji do realizacji zadań służbowych.
1.2
Warunki eksploatacji

Pojazd musi być przystosowany do:

1.1.1 Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:

a) w temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC,

b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin,

c) przy prędkości wiatru do 20 m/s,

d) przy wilgotności względnej powietrza do 98% (przy temperaturze +25oC),

e) intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut.

1.1.2 Jazdy po drogach twardych i gruntowych,

1.1.3 Przechowywania na wolnym powietrzu,

1.1.4 Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

1.3 Wymagania formalne

1.3.1 Pojazd musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U. UE.L.2007.263.1 z późn. zm.). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie postępowania przetargowego.
1.3.2 Dostarczany pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.
1.3.3 W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

1.3.4 Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposób, co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych.
1.4
Wymagania techniczne dla pojazdu
1.4.1
Wymagania techniczne dla nadwozia

1.4.1.1 Pojazd o kategorii M1 o nadwoziu całkowicie przeszklonym o poszyciu wykonanym z metalu, z liczbą miejsc siedzących dla 5 osób.

1.4.1.2 Pojazd musi posiadać:

a) parę drzwi bocznych skrzydłowych (przednie i tylne) po obu stronach pojazdu,

b) drzwi/ klapę przestrzeni bagażowej.
1.4.1.3 Wszystkie drzwi przeszklone.

1.4.1.4 Rozstaw osi nie mniejszy niż 2630 mm (według danych z pkt. 4 świadectwa zgodności WE).
1.4.1.5 Wysokość nie mniejsza niż 1 600 mm (według danych z pkt. 7 świadectwa zgodności WE).
1.4.1.6 Prześwit nie mniejszy niż 200 mm
1.4.1.7 Kąt natarcia nie mniejszy niż 25°

1.4.1.8 Kąt rampowy nie mniejszy niż 20°

1.4.1.9 Kąt zejścia nie mniejszy niż 25°

1.4.2
Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania

1.4.2.1 Silnik czterosuwowy spełniający co najmniej normę emisji spalin Euro 6. 

1.4.2.2 Pojemność skokowa nie mniejsza niż 1 150 cm3 (według danych z pkt. 25 świadectwa zgodności WE).

1.4.2.3 Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 80 kW (według danych 
z pkt. 27 świadectwa zgodności WE).

1.4.3 Warunki techniczne dla układu hamulcowego

Układ hamulcowy musi być wyposażony, w co najmniej:

g) układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania,

h) asystent siły hamowania,

i) rozdział siły hamowania na przednią i tylną oś pojazdu.

1.4.4
Wymagania techniczne dla układu kierowniczego 

1.4.4.1 Wspomaganie układu kierowniczego. 

1.4.4.2 Regulacja kolumny kierowniczej co najmniej w jednej płaszczyźnie.

1.4.5
Wymagania techniczne dla układu napędowego

1.4.5.4 Napęd na przednią i tylną oś pojazdu.

1.4.5.5 System stabilizacji toru jazdy.
1.4.5.6 Układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu.
1.4.6
Wymagania techniczne dla kół jezdnych

1.4.6.7 Koła jezdne na poszczególnych osiach pojedyncze z ogumieniem bezdętkowym.
1.4.6.8 Komplet 4-ech kół z ogumieniem letnim lub typu M+S z fabrycznej oferty producenta pojazdów.
1.4.6.9 Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe (felga + opona) identyczne z kołami opisanymi w pkt. 1.4.6.2.

1.4.6.10 Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt. 1.4.6.2 oraz 1.4.6.3 muszą być zgodne z danymi z pkt. 35 świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego. 
1.4.6.11 Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od końcowego terminu realizacji umowy.
1.4.6.12 Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych.

1.4.8 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej.
1.4.8.1 Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-” na masie).

1.4.8
Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu.

1.4.8.19 Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących.

1.4.8.20 Poduszki gazowe co najmniej czołowe dla I rzędu siedzeń.

1.4.8.21 Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich.

1.4.8.22 Lusterka zewnętrzne ustawiane elektrycznie i podgrzewane.
1.4.8.23 Światła przeciwmgłowe przednie posiadające homologację, wbudowane 
w zderzak, spojler lub zintegrowane z lampami zespolonymi.

1.4.8.24 Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w dwu płaszczyznach.

1.4.8.25 Klimatyzacja.
1.4.8.26 Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposażony, co najmniej 
w 2 (dwa) głośniki.

1.4.8.27 Komplet dywaników gumowych dla I i II rzędu siedzeń. 

1.4.8.28 Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu z pilotami do sterowania centralnym zamkiem.

1.4.8.29 Dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy.

1.4.8.30 Gniazdo zapalniczki. 
1.4.8.31 Apteczka samochodowa, w której skład wchodzą, co najmniej:

l) rękawice lateksowe  - 3 pary,
m) rękawice nitrylowe   - 3 pary,
n) nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań - 1 sztuka,
o) opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm - 1 opak.(100 sztuk),
p) bandaże dziane 2 m x 10 cm - 5 sztuk,
q) bandaże elastyczne 3 m x 15 cm
 - 2 sztuki,
r) woda utleniona (100 ml) - 1 flakon,
s) folia termoizolacyjna - 1 sztuka,
t) opatrunki hydrożelowe -3 sztuki,
u) rurka ustno-gardłowa (do sztucznego oddychania) - 1 sztuka,
v) preparat dezynfekcyjny - 1 sztuka
1.4.8.32 Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 
1 kg, posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP,

1.4.8.33 Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ,

1.4.8.34 Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

a)
podnośnik samochodowy dostosowany do DMC pojazdu, 
b) klucz do kół, 
c)wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych 
w pojeździe,
d) klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora,
1.4.8.35 Wykonawca musi zapewnić miejsca transportowe dla wszystkich elementów wyposażenia pojazdu gwarantujące ich nie przemieszczanie się podczas jazdy pojazdem
1.4.8.36 Poziom paliwa w zbiorniku powyżej rezerwy

1.4.9 Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu.

1.4.9.1. Kolor nadwozia: stonowany metalik. 

1.4.9.2. Materiały obiciowe siedzeń I-go i II-go rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwym w utrzymaniu w czystości.
VI. GWARANCJA WYKONAWCY

1.
Pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.
2.     Pojazd musi być objęty gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów na okres:

4) min. 24 miesięcy - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na którym wykonano zabudowę;
5) min. 24 miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą;
6) min. 72 miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia;
licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

3.
Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, 
z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.
4.
Warunki gwarancji wynikające z umowy muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.
5.
Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr …………………….., co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje 
o wystąpieniu wady pocztą elektroniczną na adres mailowy:  ………………………… .
6.
Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.
7.
Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
8.
Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
9.
Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

1) instalacji antenowych i zasilania;

2) urządzeń łączności radiowej;

3) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa;

4) innego sprzętu służbowego.

10. Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 realizowane będą w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów w każdym województwie. Wykaz autoryzowanych stacji obsługi stanowi załącznik nr …………… do protokołu odbioru. W przypadku napraw w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do autoryzowanej stacji obsługi oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania pojazdu. Zamawiający wymaga dostarczenia listy autoryzowanych stacji obsługi Wykonawcy w fazie odbioru.. 
VII.
WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1. Dokumenty wymagane od Wykonawców na etapie postępowania przetargowego oraz podpisywania umowy:

1) Świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego – na wezwanie Zamawiającego.
2) Wykaz (nazwa i adres) autoryzowanych stacji obsługi – w fazie odbioru.
3) Oświadczenie, że oferowany pojazd spełnia wymagania wskazane specyfikacji technicznej – na wezwanie Zamawiającego.
2.  Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdów.

2.1  Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.
2.2  W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).
2.3  Do każdego wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć (sporządzone w języku polskim) następujące dokumenty:

a) książkę gwarancyjną,
b) wykaz wyposażenia,
c) instrukcję obsługi pojazdu,
d) kartę pojazdu,
e) książkę przeglądów serwisowych,
f) świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu,
I. OPCJA NR 1 – Urządzenia uprzywilejowania w ruchu drogowym

Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG ONZ.

Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu

1. Pojazd musi posiadać dwie tablice z napisem „POLICJA” wykonane na podłożu z folii magnetycznej o wymiarach 160x500 mm, wys./gr. liter 100/18 mm. Tablice wykonane w barwie niebieskiej odblaskowej a napis w barwie białej odblaskowej. Materiały użyte do wykonania tablic muszą spełniać, co najmniej wymagania:

1.1 punkt 1.3.2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odblaskowych koloru niebieskiego  i białego 2 generacji,
1.2 punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16, oraz 4.17 Załącznika nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r., Nr 186, poz. 1322 z poźn. zm.).
1.3 współrzędne trójchromatyczne barwy białej i niebieskiej odblaskowej muszą zawierać się w granicach pól tolerancji barwnych przedstawionych w tabeli 1.

Tabela nr 1

	Barwa materiału
	Współrzędne punktów narożnych
	Minimalne wartości współczynnika luminacji 

	
	1
	2
	3
	4
	

	Biała
	x
	0,355
	0,305
	0,285
	0,335
	0,27

	
	y
	0,355
	0,305
	0,325
	0,375
	

	Niebieska
	x
	0,078
	0,150
	0,210
	0,137
	0,01

	
	y
	0,171
	0,220
	0,160
	0,038
	


2. Pojazd musi posiadać lampę LED z mocowaniem magnetycznym o barwie światła niebieskiej. Lampa musi posiadać klosz z poliwęglanu oraz przewód spiralny o długości w zakresie od 5 do 5,5 metra w stanie rozciągniętym służący do jej zasilania z dwóch gniazd, które Wykonawca zamontuje w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. Lampa musi posiadać homologację. Podstawa lampy nie może powodować uszkodzeń powłoki lakierniczej pojazdu. Sposób mocowania lampy musi zapewniać możliwość jazdy pojazdem z maksymalną prędkością określoną dla pojazdu bazowego. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Wyniki badań muszą być uzyskane na podstawie badań drogowych i muszą uwzględniać drgania spowodowane nierównościami nawierzchni drogi, przeciążenia wynikające z poruszania się pojazdu po łuku, nagłego hamowania oraz podmuchu wiatru. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu. 
3. W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim muszą być zamontowane skrycie dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej i kloszu bezbarwnym. Każda z lamp musi posiadać jeden rząd, z co najmniej 3 diodami LED o wysokiej światłości.
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Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty po zamontowaniu w pojeździe musi:

a)
wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m od przedniego zderzaka pojazdu musi zawierać się w granicach 105 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ. 

b)
wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB (A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-90/S-04052 ISO 5128. 

c)
być zamontowane w komorze silnika w sposób nieutrudniający dostępu do innych elementów pojazdu,

d)
spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie min. IP 54 wg normy PN-EN 60529:2003.

5. We wnętrzu pojazdu musi być zamontowany w sposób skryty manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo-alarmowym przez dysponenta lub kierowcę, które musi posiadać funkcje:

a)
wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dźwięków,

b)
przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail),

c)
sterowania sygnalizacją świetlną,

d)
sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym,

6. Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:

a)
włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),

b)
musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (bez sygnalizacji dźwiękowej),

c)
włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,

d)
włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,

e)
działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu,

7. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania pojazdu z własnym transportem (laweta) z siedziby Zamawiającego, dokonanie montażu instalacji a następnie przekazanie pojazdu w siedzibie Zamawiającego. Przy przekazaniu pojazdu Zamawiający dokona oceny wykonanego montażu  i poprawności jego działania.
8. 
Wykonawca dokona oklejenia szyby tylnej pojazdu oraz szyb drzwi tylnych pojazdu folią uniemożliwiającą rozpoznanie osób jadących w drugim rzędzie siedzeń przez osoby znajdujące się na zewnątrz pojazdu. Stopień przyciemnienia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

II. OPCJA NR 2 – Urządzenia łączności
1. Wymagania techniczne dla instalacji łączności radiowej 
1.1 Pojazd musi być przystosowany do montażu radiotelefonu przewoźnego w wersji rozdzielnej na pasmo VHF (148÷174 MHz).

1.2 Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia miejsca instalacji manipulatora radiotelefonu w przedziale I, natomiast jednostki nadawczo-odbiorczej (NO) pod siedzeniem dysponenta lub w jednym z następnych przedziałów w uwzględniając przestrzenne możliwości pojazdu. Szczegółowe sprecyzowanie miejsca montażu radiotelefonu zostanie uzgodnione z Zamawiającym po rozstrzygnięciu przetargu.

1.3 Wykonawca zainstaluje w pojeździe przewody przeznaczone dla zasilania urządzeń łączności radiowej. Przewód zasilający (dodatni) należy podłączyć do dodatniego zacisku akumulatora oraz musi on posiadać zabezpieczenie 25 A zainstalowane na przewodzie jak najbliżej źródła zasilania (do 40 cm). Przewód „ujemny” może być podłączony do karoserii pojazdu pod warunkiem, że punkt ten ma elektryczne połączenie z biegunem ujemnym akumulatora. Przewód należy doprowadzić do gniazda bezpiecznikowego opisanego w części pasażerskiej gniazdo bezpiecznikowe z 2 bezpiecznikami  nożowymi 20A.

1.4  Zarówno przewód zasilający jak i gniazdo bezpiecznikowe muszą być zabezpieczone przed zwarciem do masy pojazdu oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi szczególnie w miejscu przeprowadzania przewodu przez otwory w karoserii. Miejsce wyprowadzenia wolnego końca przewodu zasilającego określi Zamawiający po zapoznaniu się z modelem zakupionego pojazdu.  Zapas przewodów musi wynosić około 0,5 m i należy go zakończyć gniazdem typu „T”. Wolny wtyk typu „T” musi być wpięty w gniazdo.

1.5 Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia min 150 W mocy dla radiotelefonu.

1.6 Wykonawca zamontuje na dachu pojazdu uniwersalną podstawę antenową, której konstrukcja musi umożliwiać przykręcenie do niej promiennika anteny na pasmo VHF, 164÷174 MHz z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥30 W, impedancji 50 Ω lub promiennika anteny na pasmo UHF, 380÷400 MHz dla systemu „TETRA” z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥20 W, impedancji 50 Ω. Montaż wymienionych promienników nie może wiązać się z zastosowaniem różnego typu przejściówek lub innych elementów pośredniczących. Wykonawca zamontuje w pojeździe promiennik na pasmo VHF, 164÷174 MHz oraz dodatkowo doposaży każdy pojazd w promiennik na pasmo UHF, 380÷400 MHz.

1.7 Impedancja anteny musi wynosić 50 Ω, zakres temperatury pracy  ‑30ºC ÷ +60ºC.

1.8 Antena musi integrować w sobie także antenę systemu GPS. 

1.9 Przewód antenowy o małym tłumieniu (<1,1 dB) i impedancji 50 Ω musi być prowadzony w sposób niewidoczny, wykorzystując otwory i przestrzenie technologiczne pojazdu np. wnętrze słupka, chroniony na całej długości przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz źródłem ciepła.

1.10 Przy układaniu przewodów antenowych należy zwrócić uwagę na zachowanie bezpiecznej odległości od instalacji elektrycznej i elektronicznej pojazdu lub właściwe ich odseparowanie.

1.11 Przewody antenowe należy zakończyć odpowiednio wtykami BNC dla VHF/UHF oraz SMA dla GPS w miejscu montażu jednostki NO z zapasem około 30 cm.

1.12 Wykonawca musi zamontować diplekser umożliwiający podłączenie radia samochodowego i radiotelefonu, np. Procom LH108/136-2G.

1.13 Konstrukcja ww. anteny ma umożliwiać mycie pojazdu w automatycznej myjni - zgodnie z jej wymogami (np. poprzez odkręcenie promiennika).

1.14 Wykonawca musi zapewnić dla instalacji antenowej radiotelefonu aby parametr WFS wynosił ≤ 2 w całym paśmie częstotliwości pracy.

1.15 Antena musi być zainstalowana na dachu, w podłużnej osi symetrii pojazdu po uzgodnieniu z Zamawiającym.

1.16 Przy instalacji anteny należy zwrócić uwagę na prawidłowy kontakt (galwaniczny) elementów masowych z masą pojazdu oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym otworu.

1.17 Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszą zapewniać im właściwą przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantować dookólną charakterystykę promieniowania anteny. Lokalizacja punktów ich instalacji musi gwarantować właściwą separację od zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez pokładowe urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu – zwłaszcza w pasmach pracy 148÷174 MHz, 380÷400 MHz, 450÷470 MHz w pasmach częstotliwości pracy wykorzystywanych przez systemy telefonii komórkowej GSM/WCDMA używanych na terenie Polski, oraz w pasmach pracy Bluetooth 
i GPS.

1.18 Każde zamontowane w samochodzie urządzenie elektryczne niebędące środkiem łączności powinno spełniać wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i czystości widma radiowego ze szczególnym uwzględnieniem częstotliwości pracy podanych w punkcie 1.17.

1.19  Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów z przyłączonymi do nich zestawami kamuflowanymi, przewodowymi                            i bezprzewodowymi.

1.20 Miejsca prowadzenia instalacji dla łączności radiowej mają być łatwo dostępne, bez konieczności demontażu wyposażenia pojazdu, np. może to być listwa do poprowadzenia lub wymiany instalacji przewodów sygnałowych i sterujących.

1.21  Wykonawca dostarczy dokumentację dotyczącą parametrów zastosowanych w pojeździe materiałów użytych dla instalacji łączności radiowej. Ponadto instrukcję instalacji zgodną z ww. wymaganiami. Instrukcja musi zawierać (w postaci nośnika CD lub wydrukowanych opisów, schematów i zdjęć) zagadnienia związane z miejscami instalacji ww. urządzeń łączności, strojenia anten, z trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych, zasilających, sygnałowych i sterujących, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania. Dokumentacja i instrukcja instalacji ma być wykonana w języku polskim.

1.22 Zainstalowana antena zewnętrzna musi być w kolorze czarnym lub w kolorze nadwozia oraz być wyglądem maksymalnie zbliżone do fabrycznej anteny radiowej przewidzianej dla oferowanego pojazdu.

1.23 Wykonawca zobowiązany jest do odebrania pojazdu z własnym transportem (laweta) z siedziby Zamawiającego, dokonanie montażu instalacji a następnie przekazanie pojazdu w siedzibie Zamawiającego. Przy przekazaniu pojazdu Zamawiający dokona oceny wykonanego montażu i poprawności jego działania.

Radiotelefon przewoźny w ukompletowaniu kamuflowanym

	Lp.
	Cechy radiotelefonu przewoźnego w ukompletowaniu kamuflowanym do montażu rozłącznego wymagane przez Zamawiającego

	1
	Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe

	1.1
	Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym; w trybach simpleks/duosimpleks

	1.2
	Moduł BLUETOOTH

	1.3
	Możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów z możliwością podziału na strefy

	1.4
	Czytelny wyświetlacz z matrycą punktową i podświetlaniem (min. 2 wiersze), umożliwiający wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym

	1.5
	Programowanie wyświetlanej nazwy kanału – min. 14 znaków

	1.6
	Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika, programowana indywidualnie dla każdego kanału

	1.7
	Programowe ograniczanie czasu nadawania

	1.8
	Możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz użytkowników, grup i kanałów cyfrowych z kanału analogowego

	1.9
	Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych

	1.10
	Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów monitorowania

	1.11
	Wbudowany odbiornik GPS

	1.12
	Wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej)

	1.13
	Programowalny adres IP radiotelefonu

	1.14
	Radiotelefon musi posiadać poniższe funkcje sygnalizacji:

- zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci

- zdalny monitoring

- zdalne zablokowanie radiotelefonu

- zdalne odblokowanie radiotelefonu

	1.15
	Kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym 

	1.16
	Możliwość maskowania w trybie cyfrowym – ARC4 (40 bitów)

	1.17
	Możliwość utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanałów

	1.18
	Możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych

	1.19
	Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo min. 4 programowalne przyciski

	1.20
	Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami

	1.21
	Regulacja głośności przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami

	1.22
	Złącze akcesoryjne – umożliwiające transmisję zgodną ze standardem USB, podłączenie dodatkowego głośnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp.

	1.23
	Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania

	1.24
	Gniazdo antenowe VHF typ BNC, gniazdo do anteny zewnętrznej GPS

	1.25
	Głośnik wbudowany w panel sterujący

	1.26
	Możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) - wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym

	1.27
	Menu radiotelefonu w języku polskim

	2
	Parametry techniczne ogólne

	2.1
	Pasmo częstotliwości pracy 148÷174 MHz

	2.2
	Modulacja na kanale analogowym: częstotliwości (11K0F3E)

Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane i głos)

	2.3
	Odstęp międzykanałowy 12,5 kHz

	2.4
	Zasilanie stałoprądowe 13,2 V ±20% minus na masie z zabezpieczeniem przepięciowym i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania

	3
	Parametry techniczne nadajnika

	3.1
	Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości od 1 W do 25 W (tylko w trybie serwisowym)

	3.2
	Możliwość ustawienia dwóch poziomów mocy ( moc niska, moc wysoka) na dowolnym kanale

	3.3
	Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości ( 2,5 kHz, dla odstępu 12,5 kHz

	3.4
	Stabilność częstotliwości +/- 2,0 ppm.

	3.5
	Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB)

	3.6
	Łączne zniekształcenia modulacji ( 5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej

	3.7
	Odstęp od zakłóceń min. 40 dB

	3.8
	Moc emitowana na kanałach sąsiednich ( 60dB dla odstępu 12,5 kHz

	3.9
	Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2, dotyczy również odbiornika

	3.10
	Protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361

	4
	Parametry techniczne odbiornika

	4.1
	Czułość analogowa nie gorsza niż 0,35 (V przy SINAD wynoszącym 12 dB.

Czułość cyfrowa 5% BER/0,3 (V

	4.2
	Współczynnik zawartości harmonicznych ( 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej

	4.3
	Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB)

	4.4
	Selektywność sąsiedniokanałowa min. 60 dB dla odstępu 12,5 kHz

	4.5
	Tłumienie sygnałów niepożądanych ≥ 70 dB. Dla odstępu 12,5 kHz

	4.6
	Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego minimum 3 W

	4.7
	Przydźwięki i szumy nie więcej niż –40 dB dla odstępu 12,5 kHz

	5
	Parametry GPS- dla 5 satelitów przy mocy sygnału –130 dBm

	5.1
	Czas  do pierwszego określenia pozycji po włączeniu ( 1min.

	5.2
	Czas  do pierwszego określenia pozycji ze stanu oczekiwania ( 10 s

	5.3
	Dokładność lepsza niż 10 m

	6
	Antena

	6.1
	Antena kamuflowana, prętowa, dwuzakresowa FM/VHF.

w) Zakres częstotliwości FM min 88÷108 MHz – radioodbiornik samochodowy.

x) Zakres częstotliwości VHF min 164÷174 MHz – radiotelefon przewoźny.
y) Zintegrowana antena GPS.

z) Przewód antenowy GPS zakończony złączem odpowiednim do gniazda GPS radiotelefonu.
aa) Polaryzacja pionowa.

ab) Impedancja wejściowa o wartości znamionowej 50 Ω.

ac) Parametr WFS ( 2 (w całym paśmie pracy).

ad) Zysk energetyczny ≥ 0 dB względem anteny ¼ Λ

ae) Moc maksymalna min. 50W.

af) Przewód antenowy nie krótszy niż 5 m.

ag) Komplet elementów, kabli i złącz umożliwiający podłączenie radiotelefonu i radioodbiornika FM do wspólnej anteny

Zakres temperatury pracy -30º ÷ + 60ºC.

	6.2
	W skład ukompletowania anteny wchodzi diplekser umożliwiający podłączenie radia samochodowego i radiotelefonu, np. Procom LH108/136-2G

	7
	Środowisko i klimatyczne warunki pracy

	7.1
	Minimalny zakres temperatury pracy N/O -250 ( +550C

	7.2
	Minimalny zakres temperatury pracy anteny samochodowej -300 ( +600C

	7.3
	Minimalny zakres temperatury składowania – 400 ( +650C

	7.4
	Klasa odporności na warunki środowiskowe IP 54

	7.5
	Odporność na przepięcia (ESD) zgodnie z normą IEC 801-2 KV

	8
	Wymagania uzupełniające

	8.1
	Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą EN 60950-1

	9
	Wyposażenie radiotelefonu przewoźnego w ukompletowaniu do montażu rozdzielnego (kamuflowanego)

	9.1
	Radiotelefon

	9.2
	Mikrofon kamuflowany z przewodem o długości min. 5 mb. 
i elementami mocującymi oraz kompletnym złączem umożliwiającym podłączenie mikrofonu do złącza akcesoriów radiotelefonu

	9.3
	Mikrofon profesjonalny zewnętrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT

	9.4
	Głośnik zewnętrzny

	9.5
	Przycisk PTT kamuflowany z przewodem o długości min. 5 mb. 
i elementami mocującymi

	9.6
	Przewód instalacyjny o oraz wszystkie elementy wymagane do instalacji rozdzielnej (zestaw rozdzielny kompletny)

	9.7
	Niezbędne przewody, złącza, uchwyty i elementy umożliwiające bezpieczne zamontowanie w pojeździe (przewód zasilający 
o długości min. 5 m z zabezpieczeniem od strony baterii akumulatorów i możliwością rozłączenia gniazda bezpiecznikowego na przewodzie)

	9.8
	Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim

	9.9
	 Deklaracja zgodności zgodnie z pkt.8

	9.10
	Antena wraz z ukompletowaniem zgodnym z pkt.6


Załącznik nr 1.3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI NR 4 

I.
CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla pojazdu w policyjnej wersji „osobowy nieoznakowany”. Przyjmuje się robocze oznaczenie samochodu „pojazd”.

II.
DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.).

1.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów   oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.)

III.
PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania, jako załącznik opisujący przedmiot zamówienia w procedurach związanych z realizacją postępowań przetargowych.  

IV.
ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Dokument stosowany będzie przy zakupach pojazdów realizowanych przez KWP w Poznaniu.

V.
WYMAGANIA STANDARDOWE

1. WYMAGANIA TECHNICZNE  

1.1
Przeznaczenie pojazdu

Pojazd wykorzystywany będzie przez Policji do realizacji zadań służbowych.
1.2
Warunki eksploatacji

Pojazd musi być przystosowany do:

1.2.1 Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:

a) w temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC,

b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin,

c) przy prędkości wiatru do 20 m/s,

d) przy wilgotności względnej powietrza do 98% (przy temperaturze +25oC),

e) intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut.

1.2.2 Jazdy po drogach twardych i gruntowych,

1.2.3 Przechowywania na wolnym powietrzu,

1.2.4 Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

1.3 Wymagania formalne

1.3.1 Pojazd musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U. UE.L.2007.263.1 z późn. zm.). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie postępowania przetargowego.
1.3.2 Dostarczany pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.

1.3.3 W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

1.3.4 Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposób, co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych.
1.4
Wymagania techniczne dla pojazdu

1.4.1
Wymagania techniczne dla nadwozia

1.4.1.1 Pojazd z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu, z liczbą miejsc siedzących dla 2 osób.

1.4.1.2 Pojazd musi posiadać:

a) parę drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach pojazdu,

b) drzwi suwane przestrzeni ładunkowej po prawej stronie,

c) drzwi skrzydłowe przestrzeni ładunkowej tyłu pojazdu.

1.4.1.3 Rozstaw osi nie mniejszy niż 2480 mm (według danych z pkt. 4 świadectwa zgodności WE).
1.4.1.4 Długość przestrzeni ładunkowej do przegrody mierzona po podłodze nie mniejsza niż 1500 mm – według deklaracji producenta lub generalnego przedstawiciela w Polsce.

1.4.2
Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania

1.4.2.1 Silnik o zapłonie iskrowym czterosuwowy spełniający co najmniej normę emisji spalin Euro 6. 

1.4.2.2 Pojemność skokowa nie mniejsza niż 950 cm3 (według danych z pkt. 25 świadectwa zgodności WE).

1.4.2.3 Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 55 kW (według danych 
z pkt. 27 świadectwa zgodności WE).

1.4.3 Warunki techniczne dla układu hamulcowego

Układ hamulcowy musi być wyposażony, w co najmniej:

a) układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania,

b) asystent siły hamowania,

c) rozdział siły hamowania na przednią i tylną oś pojazdu.

1.4.4
Wymagania techniczne dla układu kierowniczego 

1.4.4.1 Wspomaganie układu kierowniczego. 

1.4.4.2 Regulacja kolumny kierowniczej co najmniej w jednej płaszczyźnie.

1.4.5
Wymagania techniczne dla układu napędowego

1.4.5.1 System stabilizacji toru jazdy.

1.4.5.2 Układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu.

1.4.6
Wymagania techniczne dla kół jezdnych

1.4.6.1 Koła jezdne na poszczególnych osiach pojedyncze z ogumieniem bezdętkowym.

1.4.6.2 Komplet 4-ech kół z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów.

1.4.6.3 Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe (felga + opona) identyczne z kołami opisanymi w pkt. 1.4.6.2.

1.4.6.4 Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt. 1.4.6.2 oraz 1.4.6.3 muszą być zgodne z danymi z pkt. 35 świadectwa zgodności WE pojazdu. 

1.4.6.5 Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od końcowego terminu realizacji umowy.

1.4.6.6 Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych.

1.4.7 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej.

1.4.7.1 Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-” na masie).

1.4.8
Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu.

1.4.8.1 Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących.

1.4.8.2 Poduszka gazowe co najmniej dla kierującego pojazdem.

1.4.8.3 Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych bocznych.

1.4.8.4 Lusterka zewnętrzne ustawiane elektrycznie i podgrzewane.

1.4.8.5 Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w dwu płaszczyznach.

1.4.8.6 Klimatyzacja.

1.4.8.7 Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposażony, co najmniej 
w 2 (dwa) głośniki.

1.4.8.8 Komplet dywaników gumowych dla I rzędu siedzeń. 

1.4.8.9 Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu z pilotami do sterowania centralnym zamkiem.

1.4.8.10 Dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy.

1.4.8.11 Gniazdo zapalniczki. 

1.4.8.12 Apteczka samochodowa, w której skład wchodzą, co najmniej:

a) rękawice lateksowe  - 3 pary,

b) rękawice nitrylowe   - 3 pary,

c) nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań - 1 sztuka,

d) opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm - 1 opak.(100 sztuk),

e) bandaże dziane 2 m x 10 cm - 5 sztuk,

f) bandaże elastyczne 3 m x 15 cm
 - 2 sztuki,

g) woda utleniona (100 ml) - 1 flakon,

h) folia termoizolacyjna - 1 sztuka,

i) opatrunki hydrożelowe -3 sztuki,

j) rurka ustno-gardłowa (do sztucznego oddychania) - 1 sztuka,

k) preparat dezynfekcyjny - 1 sztuka

1.4.8.13 Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 
1 kg, posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP,

1.4.8.14 Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ,

1.4.8.15 Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

a)
podnośnik samochodowy dostosowany do DMC pojazdu, 

b) klucz do kół, 

c)wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych 
w pojeździe,

d) klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora,

1.4.8.16 Wykonawca musi zapewnić miejsca transportowe dla wszystkich elementów wyposażenia pojazdu gwarantujące ich nie przemieszczanie się podczas jazdy pojazdem.

1.4.8.17 Poziom paliwa w zbiorniku powyżej rezerwy.

1.4.9 Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu.

1.4.9.1. Wykonawca przedstawi propozycję dostępnych stonowanych kolorów lakierów z oficjalnej oferty handlowej producenta/importera pojazdów. Zamawiający dokona wyboru kolorów lakierów spośród zaoferowanych przez Wykonawcę na etapie podpisywania umowy.

1.4.9.2. Materiały obiciowe siedzeń I-go i II-go rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwym w utrzymaniu w czystości.
VI. GWARANCJA WYKONAWCY

1.
Pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

2.     Pojazd musi być objęty gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów na okres:

7) min. 24 miesięcy - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne 
i elektroniczne pojazdu, na którym wykonano zabudowę;

8) min. 24 miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą;

9) min. 72 miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia;

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

3.
Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, 
z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.

4.
Warunki gwarancji wynikające z umowy muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.

5.
Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr …………………….., co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje 
o wystąpieniu wady pocztą elektroniczną na adres mailowy:  ………………………… .

6.
Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

7.
Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

8.
Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

9.
Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

5) instalacji antenowych i zasilania;

6) urządzeń łączności radiowej;

7) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa;

8) innego sprzętu służbowego.

10. Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 realizowane będą w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów w każdym województwie. Wykaz autoryzowanych stacji obsługi stanowi załącznik nr …………… do protokołu odbioru. W przypadku napraw w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do autoryzowanej stacji obsługi oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania pojazdu. Zamawiający wymaga dostarczenia listy autoryzowanych stacji obsługi Wykonawcy w fazie odbioru pojazdu. 
VII.
WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1. Dokumenty wymagane od Wykonawców na etapie postępowania przetargowego oraz podpisywania umowy:
2) Świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego – na wezwanie Zamawiającego.
3) Wykaz (nazwa i adres) autoryzowanych stacji obsługi – w fazie odbioru..
4) Oświadczenie, że oferowany pojazd spełnia wymagania wskazane specyfikacji technicznej – na wezwanie Zamawiającego.

2.  Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdów.

2.1  Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.
2.2  W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).
2.3  Do każdego wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć (sporządzone w języku polskim) następujące dokumenty:

a) książkę gwarancyjną,
b) wykaz wyposażenia,
c) instrukcję obsługi pojazdu,
d) kartę pojazdu,
e) książkę przeglądów serwisowych,
f) świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu.
Załącznik nr 1.4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI NR 5
I.
CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla pojazdu o nadwoziu kombivan w policyjnej wersji osobowy oznakowany. Przyjmuje się robocze oznaczenie samochodu - „Pojazd”.

II.
DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.).

1.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.)

1.3 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 450).

III.
PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania, jako załącznik opisujący przedmiot zamówienia w procedurach związanych z realizacją postępowań przetargowych.  

IV.
ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Dokument stosowany będzie przy zakupach pojazdów w policyjnej wersji furgon „patrolowy” realizowanych przez KWP w Poznaniu.

V.
WYMAGANIA STANDARDOWE

1. WYMAGANIA TECHNICZNE  

1.1
Przeznaczenie pojazdu

Pojazd wykorzystywany przez służby policyjne do działań interwencyjno-patrolowych, przewozu psów służbowych oraz przewozu dodatkowego wyposażenia.
1.2
Warunki eksploatacji

Pojazd musi być przystosowany do:

1.2.1 Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:

a) w temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC,
b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin,
c) przy prędkości wiatru do 20 m/s,
d) przy wilgotności względnej powietrza do 98% (przy temperaturze +25oC),
e) intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut.

1.2.2 Jazdy po drogach twardych i gruntowych,
1.2.3 Przechowywania na wolnym powietrzu,
1.2.4 Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

1.3 Wymagania formalne

1.3.1 Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 450), 
1.3.2 Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U. UE.L.2007.263.1 z późn. zm.). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie postępowania przetargowego.
1.3.3 Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne zamontowane dodatkowo na pojeździe muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie 10 EKG ONZ. Spełnienie warunku musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy.
1.3.4 Pojazd musi spełniać warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.),
1.3.5 Pojazd musi posiadać zaświadczenie stacji kontroli pojazdów upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w zakresie zmian jego dopuszczalnej ładowności, dopuszczalnej masy całkowitej lub liczby miejsc, oraz o przeprowadzeniu badań technicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.
1.3.6 Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG ONZ. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.
1.3.7 Dostarczany pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w jego dokumentacji.
1.3.8 W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).
1.3.9 W fazie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania i uzyskania akceptacji przez Zamawiającego proponowanych do zastosowania w pojeździe rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych dotyczących zabudowy pojazdu. 
1.3.10 Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego 
w sposób, co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych.

1.4
Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego 

1.4.1
Wymagania techniczne dla nadwozia

1.4.1.1 Pojazd z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu.
1.4.1.2 Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie przekraczająca 3.500 kg,
1.4.1.3 Rozstaw osi nie mniejszy niż 3000 mm (według danych z pkt. 4 świadectwa zgodności WE).
1.4.1.4  Długość przestrzeni ładunkowej do przegrody mierzona po podłodze nie mniejsza niż 1200 mm – (według deklaracji producenta pojazdu lub generalnego przedstawiciela w Polsce).
1.4.1.5 Wysokość nie większa niż 2000 mm (według danych z pkt. 7 świadectwa zgodności WE).
1.4.1.6 Liczba miejsc siedzących (w tym kierowcy): 5. 
1.4.1.7 Pojazd wyposażony w drzwi zewnętrzne:

a) przednie boczne, skrzydłowe, przeszklone po obu stronach pojazdu,
b) boczne przesuwne przeszklone znajdujące się po prawej i lewej stronie nadwozia z blokadą w pozycji otwartej,
c) tyłu nadwozia przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierane na boki pod kątem minimum 170o, wyposażone w ograniczniki otwarcia drzwi z blokadą położenia skrzydeł co najmniej przy kącie 90o. 

1.4.2
Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania

1.4.2.1 Silnik o zapłonie iskrowym lub samoczynnym czterosuwowy spełniający co najmniej normę emisji spalin Euro 6. 
1.4.2.2 Pojemność skokowa nie mniejsza niż 1 350 cm3 (według danych z pkt 25 świadectwa zgodności WE).
1.4.2.3 Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 90 kW (według danych 
z pkt. 27 świadectwa zgodności WE).

1.4.3 Warunki techniczne dla układu hamulcowego

Układ hamulcowy musi być wyposażony, w co najmniej:

a) układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania,
b) asystent siły hamowania,
c) rozdział siły hamowania na przednią i tylną oś pojazdu.

1.4.4
Wymagania techniczne dla układu kierowniczego 

1.4.4.1 Wspomaganie układu kierowniczego. 

1.4.4.2 Regulacja kolumny kierowniczej co najmniej w jednej płaszczyźnie.

1.4.5
Wymagania techniczne dla układu napędowego

1.4.5.1 System stabilizacji toru jazdy.

1.4.5.2 Układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu.

1.4.6
Wymagania techniczne dla kół jezdnych

1.4.6.1 Koła jezdne na poszczególnych osiach pojedyncze z ogumieniem bezdętkowym.

1.4.6.2 Komplet 4-ech kół z ogumieniem letnim na obręczach stalowych z fabrycznej oferty producenta pojazdów.

1.4.6.3 Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe (obręcz + opona) identyczne z kołami opisanymi w pkt. 1.4.6.2.

1.4.6.4 Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt. 1.4.6.2 oraz 1.4.6.3 muszą być zgodne z danymi z pkt. 35 świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego. 

1.4.6.5 Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od końcowego terminu realizacji umowy.

1.4.6.6 Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych.

1.4.7 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

1.4.7.1 Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-” na masie).

1.4.8
Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu bazowego.

1.4.8.1 Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla fotela kierowcy i siedzenia pasażera.
1.4.8.2 Poduszki gazowe, co najmniej przednie dla kierowcy i pasażera.
1.4.8.3 Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich bocznych.
1.4.8.4 Lusterka zewnętrzne ustawiane elektrycznie i podgrzewane.

1.4.8.5 Światła przeciwmgłowe przednie posiadające homologację, wbudowane 
w zderzak, spojler lub zintegrowane z lampami zespolonymi.

1.4.8.6 Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w jednej płaszczyźnie.

1.4.8.7 Klimatyzacja z regulacją temperatury i intensywności nawiewu oraz możliwością pracy w obiegu zamkniętym.

1.4.8.8 Dodatkowe ogrzewanie wodne z wyłącznikiem czasowym, z fabrycznej oferty producenta pojazdu. 

1.4.8.9 Zestaw czujników parkowania wyposażony, w, co najmniej:

a) 4 (cztery) czujniki rozłożone równomiernie z tyłu pojazdu,

b) sygnalizator akustyczny.

1.4.8.10 Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposażony, co najmniej 
w 2 (dwa) głośniki.

1.4.8.11 Siedzenia (fotele) w kabinie kierowcy muszą posiadać poszycie wykonane z ciemnego materiału, odpornego na zużycie mechaniczne i łatwego do utrzymania w czystości.

1.4.8.12 Komplet dywaników gumowych dla I i II rzędu siedzeń. 

1.4.8.13 Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu.

1.4.8.14 Dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy.

1.4.8.15 Gniazdo zapalniczki (kabina kierowcy). 

1.4.9 Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu.

Kolorystyka nadwozia pojazdu musi spełniać wymagania określone 
w pkt 1.5.9.1, ppkt a).

1.5
Wymagania techniczne dla zabudowy 

1.5.1
Ogólne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

1.5.1.1 Pojazd musi być przystosowany do przewozu w jego wnętrzu łącznie 
5 (pięciu) osób:

a) przedział I – 2 (dwóch) funkcjonariuszy w tym kierującego pojazdem,

b) przedział II – 3 (trzech) funkcjonariuszy,

c) przedział III – przedział ładunkowy.

Do celów obliczeniowych należy przyjąć masę każdego funkcjonariusza (w tym kierowcy) oraz osoby zatrzymanej - 95 kg. 
Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (badanie techniczne pojazdu ze wskazaną jego masą własną po zabudowie wydane przez uprawnioną stację kontroli pojazdów) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu. Ponadto w fazie odbioru pojazdów Wykonawca dołączy badanie techniczne pojazdu ze wskazaną jego masą własną po zabudowie wydane przez uprawnioną stację kontroli pojazdów.

1.5.1.2 Wejście/dostęp z zewnątrz pojazdu do poszczególnych przedziałów musi być możliwe:

a) przedział I –
drzwiami przednimi bocznymi, skrzydłowymi, przeszklonymi po obu stronach pojazdu,

b) przedział II – drzwiami bocznymi przesuwnymi przeszklonymi znajdującymi się po prawej i lewej stronie nadwozia z blokadą w pozycji otwartej,
c) przedział III – drzwiami tyłu nadwozia nieprzeszklonymi, dwuskrzydłowymi, otwieranymi na boki pod kątem minimum 170o, wyposażonymi w ograniczniki otwarcia drzwi z blokadą położenia skrzydeł co najmniej przy kącie 90o. 

1.5.1.3 Dopuszczalna masa całkowita pojazdu po dokonaniu zabudowy nie może być większa niż 3 500  kg oraz nie może przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, na bazie którego została wykonana zabudowa.

1.5.1.4 Zastosowane systemy mocowania elementów zabudowy umieszczonych wewnątrz pojazdu oraz specjalistycznego wyposażenia przewożonego 
w pojeździe muszą zapewnić ich utrzymanie przy przyspieszeniu lub hamowaniu, o wartości 5 g wzdłużne (do przodu, do tyłu), 5 g poprzeczne (w lewo, w prawo) i 5 g pionowe. Spełnienie warunku musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy złożonym w trakcie odbioru pojazdu.
1.5.2 Wymagania techniczne dla zabudowy przedziału I

1.5.2.1 Przedział I musi być wyposażony w dodatkowe oświetlenie ledowe 
(min. 2 punkty świetlne, o mocy strumienia świetlnego min. 250 lm każdy) 
o ciepłej barwie światła max. 3 500 K. Miejsce umocowania źródeł światła musi zapewniać kierowcy i dysponentowi możliwość czytania, sporządzania dokumentacji itp. Włączenie i wyłączenie oświetlenia przedziału I musi się odbywać za pośrednictwem przełącznika sterującego zainstalowanego w miejscu łatwo dostępnym dla kierującego pojazdem.

1.5.3 
Wymagania techniczne dla zabudowy przedziału II

1.5.3.1 Przedział II musi być wyposażony w dodatkowe oświetlenie ledowe 
(min. 2 punkty świetlne, o mocy strumienia świetlnego min. 250 lm każdy) 
o ciepłej barwie światła max. 3 500 K. Miejsce umocowania źródeł światła musi zapewniać możliwość czytania, sporządzania dokumentacji itp.

1.5.3.2 Na oparciach siedzeń zamontowane podstawki pod laptopa, w formie pokrowców, umożliwiające po rozłożeniu pracę na komputerach osobom znajdującym się w II przedziale.
1.5.4    Wymagania techniczne dla zabudowy przedziału III

1.5.4.1 Przedział III musi być oddzielony od przedziału II stałą pionową przegrodą wypełniającą cały przekrój poprzeczny pojazdu. Konstrukcję musi być wykonana ze stali. Na wysokości górnej krawędzi oparć siedzeń przedziału II musi być umieszczona poprzeczka pozioma wzmacniająca. Od podłogi do poprzeczki przegroda musi być wykonana z blach stalowej. Górna część przegrody, powyżej poprzeczki, wykonana z siatki ryflowanej. Przegroda musi być mocowana do elementów konstrukcyjnych nadwozia (słupki, wzmocnienia podłużne). 

1.5.4.2 We wnętrzu przedziału III należy zamontować wentylator dachowy pracujący w trybie nawiewu i wywiewu. Włączenie/wyłączenie wentylatora musi odbywać się z wykorzystaniem przełącznika zamontowanego w przedziale I w miejscu gwarantującym łatwą obsługę przez kierującego pojazdem.

1.5.4.3 We wnętrzu przedziału III należy zamontować system wysuwanej na szynach  platformy umożliwiający na niej montaż, wysuwanie i chowanie oraz demontaż elementów opisanych w pkt. 1.5.4.4. i 1.5.4.5. (stanowiących przedmiot zamówienia).

1.5.4.4 Klatka do przewozu 2 psów wykonana z aluminium, umożliwiająca przewóz psów w osobnych przedziałach, do których dostęp odbywać się będzie poprzez osobne drzwiczki zamykane na zamek. 

1.5.4.5 Regał wypełniający całą przestrzeń przedziału bagażowego. Regał wykonany z profili stalowych, przestrzeń między nimi wypełniona blachą stalową. W 2/3 wysokości regału półka.

1.5.5 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej.

1.5.5.1 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione 
w poszczególnych punktach niniejszej specyfikacji technicznej musi poprawnie współpracować z wyposażeniem pojazdu bazowego i zapewnić wymaganą jakość i odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

1.5.5.2 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej muszą być potwierdzone bilansem mocy wykonanym przez Wykonawcę dla kompletnej zabudowy pojazdu. Bilans musi uwzględniać parametry nominalne (moc, napięcie, natężenie prądu) wszystkich odbiorników oraz całej instalacji elektrycznej.  Do ww. bilansu Wykonawca musi dostarczyć opisy techniczne (w tym dane techniczne), schematy oraz dokumentację zdjęciową całej instalacji elektrycznej oraz wszystkich zastosowanych przez Wykonawcę urządzeń            i podzespołów. Dokument potwierdzający spełnienie wymogów musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.
1.5.5.3 W przedziale I zamontowany panel wskazujący poziom naładowania dodatkowych akumulatorów o których mowa w pkt. 1.5.5.4.

1.5.5.4 W przedziale III instalacja dodatkowych akumulatorów żelowych wraz z urządzeniami ich ładowania oraz  przetwarzani na napięcie 230 V.

1.5.5.5 Na zewnątrz pojazdu, w jego dolnej tylnej części zamontowane gniazdo umożliwiające ładowanie akumulatorów o których mowa w pkt. 1.5.5.4. z sieci 230 V.

1.5.5.6 W przedziale II na ścianie grodziowej zamontowane dwa gniazda 230 V.

1.5.6    Wymagania techniczne dla dodatkowego wyposażenia pojazdu.

W skład wyposażenia pojazdu musi wchodzić:

1.5.6.1 Dwa identyczne piloty sterujące urządzeniem, o którym mowa w pkt 1.5.6.1.

1.5.6.2 Apteczka samochodowa, w której skład wchodzą, co najmniej:

a) rękawice lateksowe …………………………………………………3 pary,
b) rękawice nitrylowe …………………………………………..………3 pary,
c) nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań …1 sztuka,
d) opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm ……………..……...1 opak.(100 sztuk),
e) bandaże dziane 2 m x 10 cm ……………………………………… 5 sztuk,
f) bandaże elastyczne 3 m x 15 cm
 ………………………………. 2 sztuki,
g) woda utleniona (100 ml) ……………………………………………1 flakon,
h) folia termoizolacyjna ………………………………………………..1 sztuka,
i) opatrunki hydrożelowe …………………………………………….. 3 sztuki,
j) rurka ustno-gardłowa (do sztucznego oddychania)  ……………1 sztuka,
k) preparat dezynfekcyjny …………………………………………….1 sztuka.

1.5.6.3 Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 
1 kg, posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP, zamontowana 
w przedziale I lub przedziale II.

1.5.6.4 Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ. 
1.5.6.5 4 młotki z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa: 2 (dwie) szt. 
w przedziale I i 2 (dwie) szt. w przedziale II.
1.5.6.6 Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

a)
podnośnik samochodowy dostosowany do DMC pojazdu, 
b)
klucz do kół, 
c)
wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych 
w pojeździe,  
d)
klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora.

1.5.6.7 Wykonawca musi zapewnić miejsca transportowe dla wszystkich elementów wyposażenia pojazdu gwarantujące ich nie przemieszczanie się podczas jazdy pojazdem.

1.5.7      Wymagania techniczne dla instalacji łączności radiowej 

1.5.7.1. Pojazd musi być przystosowany do montażu 3 (trzech) radiotelefonów  przewoźnych na pasmo VHF (148÷174 MHz)

1.5.7.2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia miejsca instalacji manipulatora radiotelefonu w przedziale I. Szczegółowe sprecyzowanie miejsca montażu radiotelefonu zostanie uzgodnione z Zamawiającym po rozstrzygnięciu przetargu.

1.5.7.3 Wykonawca zainstaluje w pojeździe przewody przeznaczone dla zasilania urządzeń łączności radiowej. Przewód zasilający (dodatni) należy podłączyć do dodatniego zacisku akumulatora oraz musi on posiadać zabezpieczenie 25 A zainstalowane na przewodzie jak najbliżej źródła zasilania (do 40 cm). Przewód „ujemny” może być podłączony do karoserii pojazdu pod warunkiem, że punkt ten ma elektryczne połączenie z biegunem ujemnym akumulatora. Przewód należy doprowadzić do gniazda bezpiecznikowego opisanego w części pasażerskiej gniazdo bezpiecznikowe z 2 bezpiecznikami  nożowymi 20A.

1.5.7.4. Zarówno przewód zasilający jak i gniazdo bezpiecznikowe muszą być zabezpieczone przed zwarciem do masy pojazdu oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi szczególnie w miejscu przeprowadzania przewodu przez otwory w karoserii. Miejsce wyprowadzenia wolnego końca przewodu zasilającego określi Zamawiający po zapoznaniu się z modelem zakupionego pojazdu.  Zapas przewodów musi wynosić około 0,5 m i należy go zakończyć gniazdem typu „T”. Wolny wtyk typu „T” musi być wpięty w gniazdo.

1.5.7.5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia min 150 W mocy dla radiotelefonu.

1.5.7.6. Wykonawca zamontuje na dachu pojazdu 3 (trzy) uniwersalne podstawy antenowe, których konstrukcja musi umożliwiać przykręcenie do niej promiennika anteny na pasmo VHF, 164÷174 MHz z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥30 W, impedancji 50 Ω lub promiennika anteny na pasmo UHF, 380÷400 MHz dla systemu „TETRA” z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥20 W, impedancji 50 Ω. Montaż wymienionych promienników nie może wiązać się z zastosowaniem różnego typu przejściówek lub innych elementów pośredniczących. Wykonawca zamontuje w pojeździe promiennik na pasmo VHF, 164÷174 MHz oraz dodatkowo doposaży każdy pojazd w promiennik na pasmo UHF, 380÷400 MHz.

1.5.7.7. Impedancja anteny musi wynosić 50 Ω, zakres temperatury pracy  ‑30ºC ÷ +60ºC.

1.5.7.9. Przewód antenowy o małym tłumieniu (<1,1 dB) i impedancji 50 Ω musi być prowadzony w sposób niewidoczny, wykorzystując otwory i przestrzenie technologiczne pojazdu np. wnętrze słupka, chroniony na całej długości przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz źródłem ciepła.

1.5.7.10. Przy układaniu przewodów antenowych należy zwrócić uwagę na zachowanie bezpiecznej odległości od instalacji elektrycznej i elektronicznej pojazdu lub właściwe ich odseparowanie.

1.5.7.11. Przewody antenowe należy zakończyć odpowiednio wtykami BNC dla VHF/UHF oraz SMA dla GPS w miejscu montażu jednostki NO z zapasem około 30 cm.

1.5.7.12. Wykonawca musi zamontować diplekser umożliwiający podłączenie radia samochodowego i radiotelefonu, np. Procom LH108/136-2G.

1.5.7.13. Konstrukcja ww. anteny ma umożliwiać mycie pojazdu w automatycznej myjni - zgodnie z jej wymogami (np. poprzez odkręcenie promiennika).

1.5.7.14. Wykonawca musi zapewnić dla instalacji antenowej radiotelefonu aby parametr WFS wynosił ≤ 2 w całym paśmie częstotliwości pracy.

1.5.7.15. Przy instalacji anteny należy zwrócić uwagę na prawidłowy kontakt (galwaniczny) elementów masowych z masą pojazdu oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym otworu.

1.5.7.16. Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszą zapewniać im właściwą przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantować dookólną charakterystykę promieniowania anteny. Lokalizacja punktów ich instalacji musi gwarantować właściwą separację od zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez pokładowe urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu – zwłaszcza w pasmach pracy 148÷174 MHz, 380÷400 MHz, 450÷470 MHz w pasmach częstotliwości pracy wykorzystywanych przez systemy telefonii komórkowej GSM/WCDMA używanych na terenie Polski, oraz w pasmach pracy Bluetooth i GPS.

1.5.7.17. Każde zamontowane w samochodzie urządzenie elektryczne niebędące środkiem łączności powinno spełniać wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i czystości widma radiowego ze szczególnym uwzględnieniem częstotliwości pracy podanych w punkcie 3.17.

1.5.7.18. Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów z przyłączonymi do nich zestawami kamuflowanymi, przewodowym i bezprzewodowymi.

1.5.7.19. Miejsca prowadzenia instalacji dla łączności radiowej mają być łatwo dostępne, bez konieczności demontażu wyposażenia pojazdu, np. może to być listwa do poprowadzenia lub wymiany instalacji przewodów sygnałowych i sterujących.

1.5.7.20. Wykonawca dostarczy dokumentację dotyczącą parametrów zastosowanych w pojeździe materiałów użytych dla instalacji łączności radiowej. Ponadto instrukcję instalacji zgodną z ww. wymaganiami. Instrukcja musi zawierać (w postaci nośnika CD lub wydrukowanych opisów, schematów i zdjęć) zagadnienia związane z miejscami instalacji ww. urządzeń łączności, strojenia anten, z trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych, zasilających, sygnałowych i sterujących, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania. Dokumentacja i instrukcja instalacji ma być wykonana w języku polskim.

1.5.7.21. Zainstalowane anteny zewnętrzne muszą być w kolorze czarnym lub w kolorze nadwozia oraz być wyglądem maksymalnie zbliżone do fabrycznej anteny radiowej przewidzianej dla oferowanego pojazdu.

1.5.8
Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu. 

1.5.8.1 Na dachu pojazdu należy zamontować symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu, zespoloną lampę ostrzegawczą. Lampa nie może wystawać poza obrys dachu i musi być zamontowana w sposób jak najmniej ingerujący w strukturę pojazdu oraz umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności jej demontażu. 
1.5.8.2 Zespolona lampa ostrzegawcza musi posiadać:

a) min. dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej umieszczone w dwóch skrajnych częściach lampy zespolonej, widoczne z każdej strony pojazdu,

b) podświetlany napis „POLICJA”, wykonany w kolorze niebieskim o tej samej barwie, co niebieski pas wyróżniający, wypełniający białe pole pomiędzy lampami ostrzegawczymi, widoczny z przodu i z tyłu pojazdu  z odległości min. 50 m w warunkach nocnych,

c) jedną lampę LED o barwie światła czerwonej umieszczoną między lewą lampą o barwie światła niebieskiej, a podświetlanym napisem „POLICJA” widoczną, co najmniej z przodu i z tyłu pojazdu. 

d) dwie pomocnicze lampy LED o barwie światła białej umieszczone 
w przedniej części lampy ostrzegawczej służące do oświetlania obszaru przed pojazdem podczas wykonywania czynności służbowych, 

e)
pomocnicze lampy LED o barwie światła białej umieszczone po prawej 
i lewej stronie lampy ostrzegawczej służące do oświetlania obszaru 
z boku pojazdu podczas wykonywania czynności służbowych. Zamawiający wymaga możliwości niezależnego załączania pomocniczych lamp LED z każdej strony pojazdu.
1.5.8.3 W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim muszą być zamontowane dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej. Każda z lamp musi posiadać jeden rząd, z co najmniej 3 ledami o wysokiej światłości.
1.5.8.4 Wszystkie zastosowane w pojeździe lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym muszą:

a) posiadać homologacje,
b) być zamontowane w taki sposób, aby źródło światła było umieszczone prostopadle do osi poziomej pojazdu,
c) posiadać klosze wykonane z poliwęglanu; 

d) być zamontowane w sposób umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności ich demontażu.
1.5.8.5 Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty po zamontowaniu 
w pojeździe musi:

a) wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m od przedniego zderzaka pojazdu musi zawierać się w granicach 105 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ. Wymóg musi być potwierdzony oświadczeniem Wykonawcy.
b) wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w przedziale I, na postoju nie może przekraczać 80 dB (A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-90/S-04052 ISO 5128. Wymóg musi być potwierdzony oświadczeniem Wykonawcy.

c) być zamontowane w komorze silnika w sposób nieutrudniający dostępu do innych elementów pojazdu,

d) spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie min. IP 54 wg normy PN-EN 60529:2003. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być potwierdzony oświadczaniem Wykonawcy.
1.5.8.6 Pojazd musi posiadać zespolone urządzenie rozgłoszeniowo-alarmowe, które musi posiadać funkcje:

a)
wytwarzania, co najmniej 3 rodzajów dźwięków,

b)
przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” 
(Hi-lo, Yelp, Wail),

c)
sterowania sygnalizacją świetlną,

d)
sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym,

e)
sterowania oświetleniem pomocniczym.

1.5.8.7 We wnętrzu pojazdu w miejscu gwarantującym łatwą obsługę przez dysponenta i kierowcę musi być zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo-alarmowym.
1.5.8.8 Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:
a) włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),
b) musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (bez sygnalizacji dźwiękowej),
c) włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,
d) włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła czerwonej musi pociągać za sobą włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej,
e) włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,
f) działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu,
g) włączenie świateł pozycyjnych lub mijania lub drogowych w pojeździe musi powodować włączenie świetlnego napisu „POLICJA” umieszczonego w zespolonej lampie ostrzegawczej.

1.5.9
Wymagania techniczne dla kolorystyki i oznakowania pojazdu. 

1.5.9.1 Pojazd musi:

1) posiadać barwę nadwozia „srebrny metalizowany”, o parametrach określonych w Tabeli 1. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu,
2) być oznakowany zgodnie z wymaganiami określonymi 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. Pojazd musi posiadać odblaskowy napis „POLICJA” barwy białej umieszczony z przodu i z tyłu pojazdu, przy czym napis z przodu musi znajdować się na nieodblaskowej powierzchni o barwie niebieskiej, a z tyłu na  masie wyróżniającym; na obydwu bokach pojazdu na pasie wyróżniającym musi być umieszczony znak gwiazdy policyjnej. Szczegółowe parametry geometryczne oznakowania zostaną określone przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu i podaniu przez Wykonawcę niezbędnych wymiarów nadwozia oferowanego pojazdu.

1.5.9.2 Materiały użyte do wykonania oznakowania muszą spełniać, co najmniej wymagania:

1) punkt 1.3.2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odblaskowych koloru niebieskiego i białego 2 generacji.  Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru projektu modyfikacji pojazdu,
2) punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16 oraz 4.17 Załącznika nr 8                             do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. 
w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (wraz ze zmianami). Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru projektu modyfikacji pojazdu,
3) parametry folii muszą zapewniać możliwość jej demontażu bez uszkodzeń powłoki lakierniczej zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Wykonawcę.

1.5.9.3 Współrzędne trójchromatyczne barwy białej i niebieskiej odblaskowej muszą zawierać się w granicach pól tolerancji barwnych przedstawionych 
w Tabeli 2. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru projektu modyfikacji pojazdu
Tabela 1

	Barwa materiału
	Współrzędne punktów narożnych
	Wartość współczynnika luminacji 

	
	1
	2
	3
	4
	

	Srebrny metalik
	X
	0,311
	0,303
	0,311
	0,319
	0,25 ÷ 0,43

	
	Y
	0,321
	0,329
	0,337
	0,329
	


Tabela 2

	Barwa materiału
	Współrzędne punktów narożnych
	Minimalne wartości 
współczynnika luminacji 

	
	1
	2
	3
	4
	

	Biała
	X
	0,355
	0,305
	0,285
	0,335
	0,27

	
	Y
	0,355
	0,305
	0,325
	0,375
	

	Niebieska
	X
	0,078
	0,150
	0,210
	0,137
	0,01

	
	Y
	0,171
	0,220
	0,160
	0,038
	


1.6
Wymagania techniczne dotyczące montażu elementów specjalistycznego wyposażenia

1.6.1 Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszą spełniać wymogi określone w obowiązujących normach i przepisach dotyczących instalacji elektrycznej w motoryzacji. Przewody muszą znajdować się w osłonach w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu przewodów należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia przewodu zgodny z wymaganiami producenta.
1.6.2 Wszystkie przewody należy ułożyć w sposób zapobiegający wibracji oraz możliwości samoczynnego przemieszczania się. Do łączenia przewodów należy stosować specjalistyczne łączniki albo kostki, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania przewodów na poziomie podłogi lub pod progiem, przewody należy dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody muszą być ułożone 
z odpowiednim zapasem długości zapobiegającym ich naprężeniu podczas eksploatacji.
1.6.3 Przewody antenowe urządzeń łączności radiowej nie mogą być układane razem z przewodami instalacji elektrycznej.
1.6.4 W przypadku zmian kierunku ułożenia przewodu, przed i za łukiem należy przymocować uchwyty przewodowe; jeśli przewód prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby 
i grubości układanych przewodów.
1.6.5 Wszystkie otwory i przewierty należy wygładzić i zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami.
1.6.6 Każde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostać dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie.
1.6.7 Zamawiający dopuszcza jedynie stosowanie następujących technologii mocowania elementów i podzespołów zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocą nitów zrywalnych stalowych, łączenie za pomocą śrub, wkrętów, śrub i nitonakrętek sześciokątnych.
1.6.8 Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie elementy łączące muszą być wykonane w technologii antykorozyjnej.
1.6.9 Wszystkie elementy zabudowy należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.
1.6.10 Wszystkie elementy zabudowy muszą być zamontowane w pojeździe zgodnie ze wskazówkami montażu podanymi przez producentów tych elementów.

1.7
Wymagania konstrukcyjne.

1.7.1 Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.
1.7.2 Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażeniu powłoki ochronne (np. cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną.
1.7.3 Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć budowę blokowo-modułową 
i być zamocowane w pojeździe w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów i urządzeń.
1.7.4 Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć zwartą budowę i uwzględniać zdobycze techniki w zakresie miniaturyzacji.

1.8        Wymagania odnośnie oznaczania i znakowania

1.8.1 Pojazd musi posiadać trwale umieszczone w miejscu łatwo dostępnym wewnątrz pojazdu:

a) tabliczkę zawierającą naniesione w sposób trwały, co najmniej dane 
o producencie, typie, roku produkcji oraz numerze identyfikacyjnym pojazdu (VIN) lub numerze nadwozia, podwozia lub ramy,

b) tabliczkę wskazującą dopuszczalną liczbę przewożonych osób łącznie 
z kierowcą.

1.8.2 Wszystkie urządzenia zamontowane, jako elementy zabudowy pojazdu muszą posiadać tabliczki znamionowe zawierające, co najmniej następujące dane:

a) symbol lub numer producenta,

b) numer kolejny wyrobu,

c) rok produkcji.

1.8.3 Wszystkie elementy zabudowy pojazdu, takie jak: przełączniki, gniazda itp., sterujące wyposażeniem pojazdu, muszą być oznaczone tabliczkami 
z opisem (słownym lub graficznym) ich funkcji i przeznaczenia. Tabliczki muszą być czytelne oraz wykonane i zamocowane w sposób trwały.

1.9
Wymagania dotyczące pakowania, przechowywania, transportu

1.9.1
Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiającemu musi być gotowy do użycia,
1.9.2 Pojazd wraz z wyposażeniem musi być przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w niezadaszonych parkach sprzętu transportowego w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej opisanych w pkt 1.2.1. 

1.9.3 Pojazd musi być przystosowany do transportu środkami transportu kołowego. Załadunek pojazdu musi odbywać się samodzielnie (na kołach).

2. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE 

2.1 
Pojazd musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

2.2 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania badań odbiorczych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

3.1
Instrukcja obsługi pojazdu musi zawierać zapisy dotyczące bezpiecznego użytkowania i obsługi pojazdu.

3.2 
Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP.

3.3 
Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały w widocznych miejscach.

3.4
Wnętrze pojazdu nie może posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować zranienia i kontuzje osób podczas użytkowania pojazdu.

3.5   Konstrukcja pojazdu musi przewidywać wyjścia ewakuacyjne.

3.6   Konstrukcja pojazdu musi zapewniać bezpieczeństwo pożarowe. Elementy zabudowy oraz materiały zastosowane do zabudowy wnętrza pojazdu muszą spełniać wymagania w zakresie palności określone w Regulaminie 118 EKG ONZ.

3.7
Zabudowa pojazdu nie może utrudniać dostępu do elementów i wyposażenia pojazdu związanych z bezpieczeństwem użytkowania.

VI. GWARANCJA WYKONAWCY

1.
Pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

2.
Pojazd musi być objęty gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów na okres:

1) min. 24 miesięcy - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne 
i elektroniczne pojazdu, na którym wykonano zabudowę;
2) min. 24 miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą;
3) min. 72 miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia;
4) min. 24 miesięcy - gwarancja na całość zabudowy;
5) min. 60 miesięcy - gwarancja na oznakowanie pojazdu;
6) min. 36 miesięcy – gwarancja na instalację i sprzęt łączności radiowej

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

3.
Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, 
z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, 
w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.

4.
Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.

5.
Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr …………………….., co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje 
o wystąpieniu wady pocztą elektroniczną na adres ………………………… .

6.
Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

7.
Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

8.
Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

9.
Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

1) instalacji antenowych i zasilania;
2) urządzeń łączności radiowej;
3) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa;
4) innego sprzętu służbowego.

10.
Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 realizowane będą w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów w każdym województwie. Wykaz autoryzowanych stacji obsługi stanowi załącznik nr …………… do protokołu odbioru. W przypadku napraw w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do autoryzowanej stacji obsługi oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania pojazdu. Zamawiający wymaga dostarczenia listy autoryzowanych stacji obsługi Wykonawcy w fazie odbioru.

11.
Przeglądy okresowe i naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 4, 5 
i 6 realizowane będą bezpłatnie w miejscu użytkowania pojazdu na terenie Polski. W przypadku, gdy wykonanie przeglądu okresowego lub naprawy jest niemożliwe do wykonania w miejscu użytkowania pojazdu Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania przeglądów lub napraw w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do miejsca wykonania przeglądu lub naprawy oraz po wykonanym przeglądzie lub naprawie do miejsca użytkowania pojazdu.  

VII.
WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1. Dokumenty wymagane od Wykonawców w fazie składania ofert przetargowych oraz podpisywania umowy:

1.1. Świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego.
1.2. Wykaz (nazwa i adres) autoryzowanych stacji obsługi.
1.3. Oświadczenie, że oferowany pojazd spełnia wymagania wskazane specyfikacji technicznej.

2.  Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdów.

2.1 Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.
2.2 W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, 
w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

2.3 Do każdego wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć (sporządzone  w języku polskim) następujące dokumenty:

a) książkę gwarancyjną,
b) Wykaz wyposażenia,
c) instrukcję obsługi pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy i wyposażenia, która musi zawierać (w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane z:

· konstrukcją, obsługa i serwisem pojazdu oraz elementów zabudowy i wyposażenia, 

· miejscami instalacji radiotelefonów i anten, trasami i sposobem przeprowadzenia przewodów antenowych oraz zasilających, a także               z miejscem i sposobem podłączenia zasilania, 

· bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu. 

d) kartę pojazdu,

e) książkę przeglądów serwisowych,
f) świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu,
g) zaświadczenie stacji kontroli pojazdów upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w zakresie zmian jego dopuszczalnej ładowności, dopuszczalnej masy całkowitej lub liczby miejsc, oraz 
o przeprowadzeniu badania technicznego przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.
Załącznik nr 2 do SIWZ
	
	
	

	miejscowość
	
	data


Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2 a
FORMULARZ OFERTOWY  do czę LISTNUM ści nr 1 
	

Nazwa:
	

	
	

	Siedziba:
	

	
	

	Nr telefonu:
	
	Nr faksu:
	

	Adres e-mailowy:
	

	NIP:
	

	Wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem:
	

	Prowadzonego przez Sąd:
	

	Czy Wykonawca jest: A – mikroprzedsiębiorstwem, B -  małym lub C – średnim przedsiębiorstwem
?   (wpisać w pole poniżej odpowiednią literę)

 [       ] Mikroprzedsiębiorstwo        [       ] Małe przedsiębiorstwo        [       ] Średnie przedsiębiorstwo        


W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z dostawą samochodu osobowego oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia wg poniższej ceny: 

KRYTERIUM A – CENA*
	Oznaczenie przedmiotu dostawy
	Cena jednostkowa za 1szt. pojazdu netto
	Liczba sztuk
	Stawka podatku VAT

wyrażona w procentach
	Cena oferty brutto

(cena netto wraz z podatkiem VAT)

	Zakup wraz z dostawą samochodu osobowego spełniający wszystkie wymagania określone
 w zał. nr 1 do SIWZ
	……………… zł
	1
	…………..%
	………………… zł


Oświadczam, że oferuję pojazd bazowy:

	MARKA
	MODEL
	WERSJA
	HANDLOWA NAZWA WYPOSAŻENIA

	………………………………..*
	…………………………………..*
	……………………………………*
	……………………………………….*


KRYTERIUM B – WSPÓŁCZYNNIK MASY POJAZDU GOTOWEGO DO JAZDY DO MAKSYMALNEJ MOCY SILNIKA

	Masa pojazdu gotowego do jazdy
	Maksymalna moc netto silnika 
	WSPÓŁCZYNNIK 

(wartość współczynnika)

	……………………………….*
	………………………………….*
	……………………………………*


KRYTERIUM C – POJEMNOŚĆ SKOKOWA SILNIKA*
	POJEMNOŚĆ SKOKOWA SILNIKA
	…………………….cm3



Uwaga:
Minimalna pojemność skokowa silnika wynosi 1 450 cm3
KRYTERIUM D -  ZUŻYCIE ENERGII
	Uśrednione zużycie paliwa (l/kilometr)

	…………………….*



KRYTERIUM E – EMISJA DWUTLENKU WĘGLA
	Uśredniona wartość emisji CO2  (g/km)
	…………………….*



KRYTERIUM F – EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów
	Łączna wartość emisji zanieczyszczeń (tlenku azotu NOx, cząstek stałych oraz węglowodorów - THC) (g/km)
	…………………….*



W ramach przewidywanego prawa opcji oferuję następujące ceny:
	Oznaczenie prawa opcji 
	Cena jednostkowa netto
	Liczba sztuk
	Stawka podatku VAT

wyrażona w procentach
	Cena oferty brutto

(cena netto wraz z podatkiem VAT)

	Wyposażenie w postaci uprzywilejowania wraz z montażem, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 1
	Cena netto

……………
	-
	…………….%
	………………… zł

	Wyposażenie w postaci instalacji łączności radiowej wraz z montażem , o których mowa w Opisie  przedmiotu zamówienia dla części nr 1
	Cena netto

……………
	-
	…………….%
	………………… zł

	Radiotelefon zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części nr 1 

	PRODUCENT
………………………………..*
	MODEL
…………………………………..*
	TYP
…………………………………..*


Udzielam gwarancji na pojazd, bez limitu kilometrów oraz wszystkie elementy wyposażenia w następującym zakresie:
	Wymagania minimalne
	Oferowana gwarancja przez Wykonawcę

	- min. 24 miesiące - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na którym wykonano zabudowę (adaptację)
	- oferuję gwarancję ………….……  m-cy*

	- min. 24 miesiące - gwarancja na powłokę lakierniczą 
	- oferuję gwarancję ………….……  m-cy*


	- min. 72 miesiące - gwarancja na perforację elementów nadwozia
	- oferuję gwarancję ………….……  m-cy*



Ponadto oświadczam, że ww. wartości obejmują wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia wymagane i opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

…………………………………………..…….............……………………………………..
/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 
*
Należy podać wymagane dane pod rygorem odrzucenia oferty

Załącznik nr 2.1 do SIWZ
	
	
	

	miejscowość
	
	data


Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2 a
FORMULARZ OFERTOWY  do czę LISTNUM ści nr 2 
	

Nazwa:
	

	
	

	Siedziba:
	

	
	

	Nr telefonu:
	
	Nr faksu:
	

	Adres e-mailowy:
	

	NIP:
	

	Wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem:
	

	Prowadzonego przez Sąd:
	

	Czy Wykonawca jest: A – mikroprzedsiębiorstwem, B -  małym lub C – średnim przedsiębiorstwem
?   (wpisać w pole poniżej odpowiednią literę)

 [       ] Mikroprzedsiębiorstwo        [       ] Małe przedsiębiorstwo        [       ] Średnie przedsiębiorstwo        


W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z dostawą pojazdu osobowego SUV oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia wg poniższej ceny: 

KRYTERIUM A – CENA*
	Oznaczenie przedmiotu dostawy
	Cena jednostkowa za 1szt. pojazdu netto
	Liczba sztuk
	Stawka podatku VAT

Wyrażona w procentach
	Cena oferty brutto

(cena netto wraz z podatkiem VAT)

	Zakup wraz z dostawą samochodu osobowego SUV – spełniający wszystkie wymagania określone
 w zał. nr 1.1 do SIWZ
	……………… zł
	1
	…………..%
	………………… zł


Oświadczam, że oferuję pojazd:

	MARKA
	MODEL
	WERSJA
	HANDLOWA NAZWA WYPOSAŻENIA

	………………………………..*
	…………………………………..*
	……………………………………*
	……………………………………….*


KRYTERIUM B – WSPÓŁCZYNNIK MASY POJAZDU GOTOWEGO DO JAZDY DO MAKSYMALNEJ MOCY SILNIKA

	Masa pojazdu gotowego do jazdy
	Maksymalna moc netto silnika 
	WSPÓŁCZYNNIK 

(wartość współczynnika)

	……………………………….*
	………………………………….*
	……………………………………*


KRYTERIUM C – POJEMNOŚĆ SKOKOWA SILNIKA*
	POJEMNOŚĆ SKOKOWA SILNIKA
	…………………….cm3



Uwaga:
Minimalna pojemność skokowa silnika wynosi 1 150 cm3
KRYTERIUM D – ZUŻYCIE ENERGII
	Uśrednione zużycie paliwa (l/kilometr)

	…………………….*



KRYTERIUM E – EMISJA DWUTLENKU WĘGLA
	Uśredniona wartość emisji CO2  (g/km)
	…………………….*



KRYTERIUM F – EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów
	Łączna wartość emisji zanieczyszczeń (tlenku azotu NOx, cząstek stałych oraz węglowodorów - THC) (g/km)
	…………………….*



W ramach przewidywanego prawa opcji oferuję następujące ceny:

	Oznaczenie prawa opcji 
	Cena jednostkowa netto
	Liczba sztuk
	Stawka podatku VAT

wyrażona w procentach
	Cena oferty brutto

(cena netto wraz z podatkiem VAT)

	Wyposażenie w postaci uprzywilejowania wraz z montażem i oklejeniem pojazdu, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 2
	Cena netto

……………
	-
	…………….%
	………………… zł

	Wyposażenie w postaci instalacji łączności radiowej wraz z montażem , o których mowa w Opisie  przedmiotu zamówienia dla części nr 2
	Cena netto

……………
	-
	…………….%
	………………… zł

	Radiotelefon zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części nr 2

	PRODUCENT
………………………………..*
	MODEL
…………………………………..*
	TYP
…………………………………..*


Udzielam gwarancji na pojazd, bez limitu kilometrów oraz wszystkie elementy wyposażenia w następującym zakresie:
	Wymagania minimalne
	Oferowana gwarancja przez Wykonawcę

	- min. 24 miesiące - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na którym wykonano adaptację
	- oferuję gwarancję ………………  m-cy*

	- min. 24 miesiące - gwarancja na powłokę lakierniczą 
	- oferuję gwarancję ………………  m-cy *

	- min. 72 miesiące - gwarancja na perforację elementów nadwozia
	- oferuję gwarancję ………………  m-cy *



Ponadto oświadczam, że ww. wartości obejmują wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia wymagane i opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

…………………………………………..…….............……………………………………..
/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)
*
Należy podać wymagane dane pod rygorem odrzucenia oferty

Załącznik nr 2.2 do SIWZ
	
	
	

	miejscowość
	
	data


Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2 a
FORMULARZ OFERTOWY  do czę LISTNUM ści nr 3 
	

Nazwa:
	

	
	

	Siedziba:
	

	
	

	Nr telefonu:
	
	Nr faksu:
	

	Adres e-mailowy:
	

	NIP:
	

	Wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem:
	

	Prowadzonego przez Sąd:
	

	Czy Wykonawca jest: A – mikroprzedsiębiorstwem, B -  małym lub C – średnim przedsiębiorstwem
?   (wpisać w pole poniżej odpowiednią literę)

 [       ] Mikroprzedsiębiorstwo        [       ] Małe przedsiębiorstwo        [       ] Średnie przedsiębiorstwo        


W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z dostawą pojazdu osobowego SUV oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia wg poniższej ceny: 

KRYTERIUM A – CENA*
	Oznaczenie przedmiotu dostawy
	Cena jednostkowa za 1szt. pojazdu netto
	Liczba sztuk
	Stawka podatku VAT

Wyrażona w procentach
	Cena oferty brutto

(cena netto wraz z podatkiem VAT)

	Zakup wraz z dostawą samochodu osobowego SUV – spełniający wszystkie wymagania określone
 w zał. nr 1.2 do SIWZ
	……………… zł
	1
	…………..%
	………………… zł


Oświadczam, że oferuję pojazd:

	MARKA
	MODEL
	WERSJA
	HANDLOWA NAZWA WYPOSAŻENIA

	………………………………..*
	…………………………………..*
	……………………………………*
	……………………………………….*


KRYTERIUM B – WSPÓŁCZYNNIK MASY POJAZDU GOTOWEGO DO JAZDY DO MAKSYMALNEJ MOCY SILNIKA

	Masa pojazdu gotowego do jazdy
	Maksymalna moc netto silnika 
	WSPÓŁCZYNNIK 

(wartość współczynnika)

	……………………………….*
	………………………………….*
	……………………………………*


KRYTERIUM C – POJEMNOŚĆ SKOKOWA SILNIKA*
	POJEMNOŚĆ SKOKOWA SILNIKA
	…………………….cm3



Uwaga:
Minimalna pojemność skokowa silnika wynosi 1 150 cm3
KRYTERIUM D – ZUŻYCIE ENERGII
	Uśrednione zużycie paliwa (l/kilometr)

	…………………….*



KRYTERIUM E – EMISJA DWUTLENKU WĘGLA
	Uśredniona wartość emisji CO2  (g/km)
	…………………….*



KRYTERIUM F – EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów
	Łączna wartość emisji zanieczyszczeń (tlenku azotu NOx, cząstek stałych oraz węglowodorów - THC) (g/km)
	…………………….*



W ramach przewidywanego prawa opcji oferuję następujące ceny:

	Oznaczenie prawa opcji 
	Cena jednostkowa netto
	Liczba sztuk
	Stawka podatku VAT

wyrażona w procentach
	Cena oferty brutto

(cena netto wraz z podatkiem VAT)

	Wyposażenie w postaci uprzywilejowania wraz z montażem, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 3
	Cena netto

……………
	-
	…………….%
	………………… zł

	Wyposażenie w postaci instalacji łączności radiowej wraz z montażem, o których mowa w Opisie  przedmiotu zamówienia dla części nr 3
	Cena netto

……………
	-
	…………….%
	………………… zł

	Radiotelefon zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części nr 3

	PRODUCENT
………………………………..*
	MODEL
…………………………………..*
	TYP
…………………………………..*


Udzielam gwarancji na pojazd, bez limitu kilometrów oraz wszystkie elementy wyposażenia w następującym zakresie:
	Wymagania minimalne
	Oferowana gwarancja przez Wykonawcę

	- min. 24 miesiące - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na którym wykonano adaptację
	- oferuję gwarancję ………………  m-cy*

	- min. 24 miesiące - gwarancja na powłokę lakierniczą 
	- oferuję gwarancję ………………  m-cy *

	- min. 72 miesiące - gwarancja na perforację elementów nadwozia
	- oferuję gwarancję ………………  m-cy *



Ponadto oświadczam, że ww. wartości obejmują wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia wymagane i opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

…………………………………………..…….............……………………………………..
/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)
*
Należy podać wymagane dane pod rygorem odrzucenia oferty

Załącznik nr 2.3 do SIWZ
	
	
	

	miejscowość
	
	data


Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2 a
FORMULARZ OFERTOWY  do czę LISTNUM ści nr 4 
	

Nazwa:
	

	
	

	Siedziba:
	

	
	

	Nr telefonu:
	
	Nr faksu:
	

	Adres e-mailowy:
	

	NIP:
	

	Wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem:
	

	Prowadzonego przez Sąd:
	

	Czy Wykonawca jest: A – mikroprzedsiębiorstwem, B -  małym lub C – średnim przedsiębiorstwem
?   (wpisać w pole poniżej odpowiednią literę)

 [       ] Mikroprzedsiębiorstwo        [       ] Małe przedsiębiorstwo        [       ] Średnie przedsiębiorstwo        


W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z dostawą pojazdów kombivan oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia wg poniższej ceny: 

KRYTERIUM A – CENA*
	Oznaczenie przedmiotu dostawy
	Cena jednostkowa za 1szt. pojazdu netto
	Liczba sztuk
	Stawka podatku VAT

Wyrażona w procentach
	Cena oferty brutto

(cena netto wraz z podatkiem VAT)

	Zakup wraz z dostawą samochodów kombivan – spełniający wszystkie wymagania określone
 w zał. nr 1.3 do SIWZ
	……………… zł
	2
	…………..%
	………………… zł


Oświadczam, że oferuję pojazd:

	MARKA
	MODEL
	WERSJA
	HANDLOWA NAZWA WYPOSAŻENIA

	………………………………..*
	…………………………………..*
	……………………………………*
	……………………………………….*


KRYTERIUM B – WSPÓŁCZYNNIK MASY POJAZDU GOTOWEGO DO JAZDY DO MAKSYMALNEJ MOCY SILNIKA

	Masa pojazdu gotowego do jazdy
	Maksymalna moc netto silnika 
	WSPÓŁCZYNNIK 

(wartość współczynnika)

	……………………………….*
	………………………………….*
	……………………………………*


KRYTERIUM C – POJEMNOŚĆ SKOKOWA SILNIKA*
	POJEMNOŚĆ SKOKOWA SILNIKA
	…………………….cm3



Uwaga:
Minimalna pojemność skokowa silnika wynosi 950 cm3
KRYTERIUM D – ZUŻYCIE ENERGII
	Uśrednione zużycie paliwa (l/kilometr)

	…………………….*



KRYTERIUM E – EMISJA DWUTLENKU WĘGLA
	Uśredniona wartość emisji CO2  (g/km)
	…………………….*



KRYTERIUM F – EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów
	Łączna wartość emisji zanieczyszczeń (tlenku azotu NOx, cząstek stałych oraz węglowodorów - THC) (g/km)
	…………………….*



Udzielam gwarancji na każdy pojazd, bez limitu kilometrów oraz wszystkie elementy wyposażenia w następującym zakresie:
	Wymagania minimalne
	Oferowana gwarancja przez Wykonawcę

	- min. 24 miesiące - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na którym wykonano adaptację
	- oferuję gwarancję ………………  m-cy*

	- min. 24 miesiące - gwarancja na powłokę lakierniczą 
	- oferuję gwarancję ………………  m-cy *

	- min. 72 miesiące - gwarancja na perforację elementów nadwozia
	- oferuję gwarancję ………………  m-cy *



Ponadto oświadczam, że ww. wartości obejmują wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia wymagane i opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

…………………………………………..…….............……………………………………..
/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)
*
Należy podać wymagane dane pod rygorem odrzucenia oferty

Załącznik nr 2.4 do SIWZ
	
	
	

	miejscowość
	
	data


Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2 a
FORMULARZ OFERTOWY  do czę LISTNUM ści nr 5
	

Nazwa:
	

	
	

	Siedziba:
	

	
	

	Nr telefonu:
	
	Nr faksu:
	

	Adres e-mailowy:
	

	NIP:
	

	Wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem:
	

	Prowadzonego przez Sąd:
	

	Czy Wykonawca jest: A – mikroprzedsiębiorstwem, B -  małym lub C – średnim przedsiębiorstwem
?   (wpisać w pole poniżej odpowiednią literę)

 [       ] Mikroprzedsiębiorstwo        [       ] Małe przedsiębiorstwo        [       ] Średnie przedsiębiorstwo        


W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z dostawą pojazdu osobowego oznakowanego oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia wg poniższej ceny: 

KRYTERIUM A – CENA*
	Oznaczenie przedmiotu dostawy
	Cena jednostkowa za 1szt. pojazdu netto
	Liczba sztuk
	Stawka podatku VAT

Wyrażona w procentach
	Cena oferty brutto

(cena netto wraz z podatkiem VAT)

	Zakup wraz z dostawą samochodu osobowego oznakowanego – spełniający wszystkie wymagania określone
 w zał. nr 1.4 do SIWZ
	……………… zł
	1
	…………..%
	………………… zł


Oświadczam, że oferuję pojazd:

	MARKA
	MODEL
	WERSJA
	HANDLOWA NAZWA WYPOSAŻENIA

	………………………………..*
	…………………………………..*
	……………………………………*
	……………………………………….*


KRYTERIUM B – WSPÓŁCZYNNIK MASY POJAZDU GOTOWEGO DO JAZDY DO MAKSYMALNEJ MOCY SILNIKA

	Masa pojazdu gotowego do jazdy
	Maksymalna moc netto silnika 
	WSPÓŁCZYNNIK 

(wartość współczynnika)

	……………………………….*
	………………………………….*
	……………………………………*


KRYTERIUM C – POJEMNOŚĆ SKOKOWA SILNIKA*
	POJEMNOŚĆ SKOKOWA SILNIKA
	…………………….cm3



Uwaga:
Minimalna pojemność skokowa silnika wynosi 1 350 cm3
KRYTERIUM D – ZUŻYCIE ENERGII
	Uśrednione zużycie paliwa (l/kilometr)

	…………………….*



KRYTERIUM E – EMISJA DWUTLENKU WĘGLA
	Uśredniona wartość emisji CO2  (g/km)
	…………………….*



KRYTERIUM F – EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów
	Łączna wartość emisji zanieczyszczeń (tlenku azotu NOx, cząstek stałych oraz węglowodorów - THC) (g/km)
	…………………….*



Udzielam gwarancji na pojazd, bez limitu kilometrów oraz wszystkie elementy wyposażenia w następującym zakresie:
	Wymagania minimalne
	Oferowana gwarancja przez Wykonawcę

	- min. 24 miesiące - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na którym wykonano zabudowę (adaptację)
	- oferuję gwarancję ………….……  m-cy**

	- min. 24 miesiące - gwarancja na powłokę lakierniczą 
	- oferuję gwarancję ………….……  m-cy**


	- min. 72 miesiące - gwarancja na perforację elementów nadwozia
	- oferuję gwarancję ………….……  m-cy**


	- min. 24 miesiące - gwarancja na całość zabudowy
	- oferuję gwarancję ………….……  m-cy**


	- min. 60 miesięcy – gwarancja na oznakowanie
	- oferuję gwarancję ………….……  m-cy**


	- min. 36 miesięcy – gwarancja na sprzęt łączności radiowej
	- oferuję gwarancję …………….……  m-cy**



Ponadto oświadczam, że ww. wartości obejmują wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia wymagane i opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

…………………………………………..…….............……………………………………..
/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)
*
Należy podać wymagane dane pod rygorem odrzucenia oferty

Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

	Zamawiający:

	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

	ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań


Wykonawca:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

NIP lub PESEL………………………………………………

Nr KRS ………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy 

Oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pojazdów spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowych określonych przez Zamawiającego w pkt. V.2 SIWZ

…………….…………………………….. dnia ………………….……. r.

             (miejscowość) 






                        ………………………………………………………………………

/Podpis/  (pożądany czytelny podpis albo podpis                                                                                  i pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 


INFORMACJA O PODWYKONAWCACH
Oświadczam, że zamierzam powierzyć wykonanie części zamówienia następującemu podwykonawcy/podwykonawcom:

……………………………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………………………, wskazany podwykonawca będzie realizował część zamówienia w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

(wskazać nazwę i siedzibę podwykonawcy i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………….…………………………….. dnia ………………….……. r.

             (miejscowość) 








                        ………………………………………………………………………

/Podpis/

(pożądany czytelny podpis albo podpis    i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 3.1 do SIWZ
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
	Zamawiający:

	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

	ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań


	Wykonawca:

	

	

	pełna nazwa/firma

	

	adres

	

	NIP/PESEL

	

	KRS/CEiDG - nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru


	reprezentowany przez:

	

	

	(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)


Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pojazdów , co następuje:

A. Oświadczenie dotyczące Wykonawcy:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13-23 oraz art. 24 ust. 5 uPzp.

Pouczenie

Zgodnie z:

1) art. 24 ust. 1 pkt. 13  oraz ust. 5 pkt. 5 z uwzględnieniem ust. 7 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za:

· przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176);

· przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny;

· przestępstwo skarbowe;

· przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) art. 24 ust. 1 pkt. 14  oraz ust. 5 pkt. 6 z uwzględnieniem ust. 7 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za:

· przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176);

· przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;

· przestępstwo skarbowe;

· przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

3) art. 24 ust. 1 pkt. 15 z uwzględnieniem ust. 7 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna, chyba, że wykonawca, dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

4) art. 24 ust. 1 pkt. 16 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

5) art. 24 ust. 1 pkt. 17 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

6) art. 24 ust. 1 pkt. 18 z uwzględnieniem ust. 7 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
7) art. 24 ust. 1 pkt. 19 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który brał udział 
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział 
w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
8) art. 24 ust. 1 pkt. 20 z uwzględnieniem ust. 7 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

9) art. 24 ust. 1 pkt. 21 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

10) art. 24 ust. 1 pkt. 22 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

11) art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

12) art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku 
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy 
z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.)

13) art. 24 ust. 5 pkt. 2 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

14) art. 24 ust. 5 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 uPzp: a) 

a) zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a uPzp

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

15) art. 24 ust. 5 pkt. 4 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę 
w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

16) art. 24 ust. 5 pkt. 5 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba, że 
w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

17) art. 24 ust. 5 pkt. 6 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

18) art. 24 ust. 5 pkt. 7 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
19) art. 24 ust. 5 pkt. 8 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłaty tych należności.

	
	
	

	miejscowość
	
	data


	

	podpis


Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. …………. uPzp 

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 uPzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 uPzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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	data


	

	podpis


B. Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca: ( jeśli dotyczy)
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

	
	
	

	
	
	

	
	pełna nazwa/firma
	

	
	
	

	
	adres
	

	
	
	

	
	NIP/PESEL
	

	
	
	

	
	KRS/CEiDG - nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru
	

	
	
	


	
	
	

	
	
	

	
	pełna nazwa/firma
	

	
	
	

	
	adres
	

	
	
	

	
	NIP/PESEL
	

	
	
	

	
	KRS/CEiDG - nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru
	

	
	
	


nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 13- 22 oraz art. 24 ust. 5 uPzp.
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	podpis


Załącznik nr 4 do SIWZ
UMOWA nr ZZP-2380-60/2017 – Projekt (nie należy załączać do oferty) – do części nr 1
Zawarta w dniu  ................................. 2017 r., w Poznaniu pomiędzy:
Skarbem Państwa – Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu ……………………………, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, z siedzibą w Poznaniu 60-844 ul. Kochanowskiego 2 a, NIP 777-00-01-878 i REGON 63073410, reprezentowanym przez:

........................................................................................................................................................................
a
……………………………………………………………………. z siedzibą w: ………………………………………………………………….., wpisanym do ………………………………………. prowadzonego przez ………………………………………………., pod numerem ………………………………… o numerze NIP ……………………….., kapitale zakładowym ……………………….. zł, zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. ZZP-2380-60/2017 na dostawę samochodu osobowego w przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY
§ 1
1st Przedmiotem umowy jest dostawa 1 szt. samochodu marki …........................., zwanego dalej „pojazdem”.

2nd Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy stanowi jego wyłączną własność i nie jest obciążony prawami osób trzecich.

3rd Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu pojazd o parametrach technicznych i wyposażeniu określonym w załączniku nr 1, który stanowi integralną część umowy. 

4th Wykonawca gwarantuje, że dostarczony pojazd, nie jest użytkowany a jego przebieg wynosi nie więcej niż 100 km. Wykonawca oświadcza, że pojazd jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, w pełni sprawny i dostosowany do potrzeb Zamawiającego, a nadto spełnia założone przez Zamawiającego funkcje użytkowe.
5th Wykonawca oświadcza, że oferowany pojazd wyprodukowany jest w 2017 roku.

6th Zamawiający przewiduje możliwość zakupu w ramach prawa opcji urządzeń uprzywilejowania wraz z montażem lub urządzeń instalacji łączności radiowej wraz z radiotelefonem i montażem. Decyzja o uruchomieniu zakupu w ramach prawa opcji zostanie podjęta przez Zamawiającego po uzyskaniu dodatkowych środków finansowych. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prawa opcji po uzyskaniu od Zamawiającego powiadomienia o uruchomieniu opcji w postaci pisemnego zlecenia. Termin obowiązywania opcji – do 15 grudnia 2017 roku, licząc od dnia zawarcia umowy.                                           

7th Maksymalna wartość z tytułu realizacji prawa opcji wynosi ……………………… zł brutto.
8th Zamawiający określa następujące terminy wykonania przewidywanej opcji:
1) montaż urządzeń uprzywilejowania – do 15 grudnia 2017, licząc od dnia przekazania Wykonawcy pisemnego zlecenia;
2) montaż urządzeń instalacji łączności radiowej wraz z radiotelefonem – do 15 grudnia 2017, licząc od dnia przekazania Wykonawcy pisemnego zlecenia.

9th Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji, o którym mowa w ust. 6, wg następujących nie wyższych cen:

1) montaż urządzeń uprzywilejowania, w kwocie………….brutto;
2) montaż urządzeń instalacji łączności radiowej wraz z radiotelefonem, w kwocie………….brutto.
TERMIN REALIZACJI UMOWY

§ 2

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2017 r.
2. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od realizacji umowy w całości lub części w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w całości lub w części w terminie określonym w ust. 1.

WYNAGRODZENIE UMOWNE

§ 3

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą z dnia …....................r., w kwocie brutto …....................... zł wraz z należnym podatkiem VAT. 
2. Wykonawca wystawi fakturę za pojazd w terminie 2 dni, licząc od dnia wykonania dostawy, potwierdzonej protokołem odbioru stwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy bez wad.

3. Zapłata wynagrodzenia za pojazd, zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z protokołem odbioru stwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy bez wad.

4. Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, liczone od kwoty zaległej faktury za każdy dzień opóźnienia.
ODBIÓR POJAZDU

§ 4

1st Wykonawca dostarczy pojazd zgodny z:
1) specyfikacją techniczną określoną w załączniku nr 1 do umowy;

2) zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. 

2nd Miejscem odbioru pojazdu będzie Wydział Transportu KWP w Poznaniu ul. Podolańska 52. 

3rd Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o postępach w realizacji przedmiotu umowy w szczególności do powiadomienia o planowanym terminie odbioru. 

4th Odbiór pojazdu nastąpi w terminie do dnia 15 grudnia 2017 roku.
5th Przygotowany do odbioru pojazd będzie miał wykonany, przez Wykonawcę, przegląd zerowy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej. Koszt przeglądu zawarty jest w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1.
6th W trakcie odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu, następujące dokumenty:

1) książkę gwarancyjną i wykaz wyposażenia dodatkowego;
2) instrukcję obsługi w języku polskim;
3) książkę przeglądów serwisowych i dokumentację techniczną;
4) wyciąg ze świadectwa homologacji;
5) inne dokumenty określone w załączniku nr 1 do Umowy

b. Wszystkie dokumenty, zostaną umieszczone w foliowych koszulkach w segregatorach formatu A4. 

7th Na żądanie Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy, są zobowiązani do zademonstrowania poszczególnych funkcji, zapewnienia bezpośredniego dostępu do oznaczeń elementów, których zgodność z dokumentacją powinna być zweryfikowana.

8th Stwierdzenie przez przedstawicieli Zamawiającego, w dowolnym momencie odbioru, usterki, niezgodności z umową przedstawionego do odbioru pojazdu lub wymaganej dokumentacji, skutkuje odstąpieniem od odbioru.
9th Odbiór pojazdu potwierdzony zostanie „protokołem odbioru” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół ten sporządzony zostanie w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a drugi Zamawiający. 

KARY UMOWNE

§ 5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w wysokości:
1) 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1  w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy;

2) 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1  w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę;
3) za opóźnienie w dostawie – w wysokości 0,1% wartości zamówienia brutto, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wskazanego w §2 ust. 1, lecz nie więcej niż  10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1  
2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
GWARANCJA I RĘKOJMIA
§ 6
1. Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne, klocki hamulcowe, filtry.
2. Pojazd jest objęty gwarancją, bez limitu przebiegu, na okres:

1) na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne – nie mniejszy niż 24 miesiące;

2) na powłokę lakierniczą – nie mniejszy niż 24 miesiące;

3) na perforację elementów nadwozia – nie mniej niż 72 miesiące,

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego – zgodnie z ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik do niniejszej umowy.
3. Warunki gwarancji, o których mowa w ust. 2 będą odnotowane w książce gwarancyjnej. 
4. W przypadku wymiany części lub podzespołu podlegającego gwarancji termin gwarancji biegnie dla nich na nowo. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, przy odbiorze pojazdu, dokumentu, z treści którego wynikać będą terminy przeglądów w okresie trwania gwarancji wraz ze wskazaniem autoryzowanych stacji obsług.

4. W książce gwarancyjnej pojazdu należy wprowadzić zapis, że zmiany adaptacyjne, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

5. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1 zobowiązuje się do udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

1) instalacji zasilania dodatkowych urządzeń,

2) innego sprzętu służbowego.

SZKOLENIE
§ 7

Wykonawca przeprowadzi na swój koszt, na terenie powiatu poznańskiego, w miejscu i terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego szkolenie dla trzech przedstawicieli użytkowników z zakresu obsługi pojazdu oraz techniki bezpiecznej jazdy. Szkolenie musi zostać przeprowadzone z wykorzystaniem pojazdu, którego przedmiotem jest niniejsza umowa. Szkolenie przeprowadzone będzie na terenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy z wykorzystaniem co najmniej slalomu z płytą poślizgową, okręgu poślizgowego oraz płyty poślizgowej z szarpakiem. Szkolenie odbędzie się w ciągu 1 miesiąca od daty odbioru pojazdu. Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu harmonogram szkolenia, którego czas wyniesie nie mniej niż 6 h.
ZMIANY UMOWY

§ 8
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:   

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT lub podatku akcyzowego – jeśli zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT lub podatku akcyzowego zapłaconego przez Wykonawcę, natomiast jeśli zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego zapłaconego przez Wykonawcę;
2) dopuszczalne jest wydłużenie terminu wykonania dostawy z przyczyn niezależnych od stron, pod warunkiem wykazania obiektywnych przyczyn przez stronę. Wydłużenie terminu możliwe jest wyłącznie o czas trwania zaistniałych obiektywnych przyczyn. Przyczyną zmiany terminu wykonania zamówienia nie może być zwłoka lub opóźnienie Wykonawcy w realizacji zamówienia;
3) dopuszczalne jest stosowanie rabatów promocyjnych lub pakietów promocyjnych (dodatkowe ubezpieczenia, dodatkowe wyposażenie itp.).
2. Dopuszczone są zmiany umowy o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 do pkt 6 z uwzględnieniem ust. 1a do 1e oraz ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zmiany postanowień zawartej umowy dokonywane będą w formie aneksu do umowy w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 
4. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany. 
PRAWA AUTORSKIE

§ 9
Wykonawca oświadcza, że zastosowane w dostarczonych pojazdach rozwiązania materiałowo-techniczne nie będą naruszać praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. W przypadku takich naruszeń wszelką odpowiedzialność ponosić będzie wyłącznie Wykonawca. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10
1. Strony uzgadniają, że w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości    o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
4. Ewentualne spory powstałe w toku realizacji umowy, Strony rozwiązywać będą w sposób polubowny.  W razie braku porozumienia spory rozstrzygać będzie sąd powszechny wg właściwości miejscowej Zamawiającego.

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

6. Do realizacji postanowień umowy strony wyznaczają przedstawicieli: 
1) ze strony Zamawiającego: …………………………..
2) ze strony Wykonawcy: ……………………………….  - tel.   ………………….. 
7. Integralną część umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 – wzór protokołu odbioru pojazdu,
Załącznik nr 3 - kserokopia formularza ofertowego.
WYKONAWCA

     






        



ZAMAWIAJĄCY
Załącznik nr 2  do umowy nr ZZP-2380-……/2017 

PROTOKÓŁ ODBIORU POJAZDU

Miejsce odbioru: ………………………………………….………………………………….……… data odbioru …………………………………………

Ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………….….…………………………………………………………….…….…………

  (nazwa adres, imię i nazwisko osoby upoważnionej)

 Ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………….………………………………………………………………


   (nazwa Zamawiającego  i adres)

Komisja w składzie:
1……………………………………………………………………

2…………………………………………………………………
3…………………………………………………………………

4………………………………………………………………

 Przedmiotem odbioru w ramach umowy nr ZZP-2380-…../2017  z dnia ………………..………  2017 r. jest:

	      Nazwa przedmiotu odbioru
	    Ilość
	Nr VIN
	Wartość
	Uwagi

	
	
	
	
	


Potwierdzenie kompletności dostawy:

1) TAK *

2) NIE * - zastrzeżenia (opisać ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie): ……………………………………………………………………………….…………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wykonane zgodnie z umową *

Nie wykonane zgodnie z umową * - zastrzeżenia …………………………………………………………….……………..……………………………………….


3) Końcowy wynik odbioru:

Pozytywny *

Negatywny * - zastrzeżenia (opisać ) ……………………….………………………………………………..........................................  


Podpisy:

Zamawiający:
















Wykonawca:

………………………………………………                                





       …………………………………………………..

………………………………………………                              





         .………………………………………………….

* - niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 4.1 do SIWZ
UMOWA nr ZZP-2380-60/2017 – Projekt (nie należy załączać do oferty) – do części nr 2 i 3
Zawarta w dniu  ................................. 2017 r., w Poznaniu pomiędzy:
Skarbem Państwa – Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu ……………………………, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, z siedzibą w Poznaniu 60-844 ul. Kochanowskiego 2 a, NIP 777-00-01-878 i REGON 63073410, reprezentowanym przez:

........................................................................................................................................................................
a
……………………………………………………………………. z siedzibą w: ………………………………………………………………….., wpisanym do ………………………………………. prowadzonego przez ………………………………………………., pod numerem ………………………………… o numerze NIP ……………………….., kapitale zakładowym ……………………….. zł, zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. ZZP-2380-60/2017 na dostawę samochodu SUV w przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY
§ 1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa 1 szt. samochodu marki …........................., zwanego dalej „pojazdem”.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy stanowi jego wyłączną własność i nie jest obciążony prawami osób trzecich.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu pojazd o parametrach technicznych i wyposażeniu określonym w załączniku nr 1, który stanowi integralną część umowy. 
4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony pojazd, nie jest użytkowany a jego przebieg wynosi nie więcej niż 100 km. Wykonawca oświadcza, że pojazd jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, w pełni sprawny i dostosowany do potrzeb Zamawiającego, a nadto spełnia założone przez Zamawiającego funkcje użytkowe.
5. Wykonawca oświadcza, że oferowany pojazd wyprodukowany jest w 2017 roku.

6. Zamawiający przewiduje możliwość zakupu w ramach prawa opcji urządzeń uprzywilejowania wraz z montażem i oklejeniem pojazdu policyjnego (dot. części nr 2) lub urządzeń instalacji łączności radiowej wraz z radiotelefonem i montażem. Decyzja o uruchomieniu zakupu w ramach prawa opcji zostanie podjęta przez Zamawiającego po uzyskaniu dodatkowych środków finansowych. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prawa opcji po uzyskaniu od Zamawiającego powiadomienia o uruchomieniu opcji w postaci pisemnego zlecenia. Termin obowiązywania opcji – do 30 listopada 2017 roku, licząc od dnia zawarcia umowy.     
Poniższe zapisy dot. części nr 2
7. Maksymalna wartość z tytułu realizacji prawa opcji wynosi ……………………… zł brutto.
8.  Zamawiający określa następujące terminy wykonania przewidywanej opcji:
1) montaż urządzeń uprzywilejowania i oklejenia pojazdu policyjnego oznakowanego – do 30 listopada 2017 roku, licząc od dnia przekazania Wykonawcy pisemnego zlecenia;
2) montaż urządzeń instalacji łączności radiowej – do 30 listopada 2017 roku, licząc od dnia przekazania Wykonawcy pisemnego zlecenia.

9. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji, o którym mowa w ust. 6, wg następujących nie wyższych cen:

1) montaż urządzeń uprzywilejowania i oklejenia pojazdu policyjnego oznakowanego, w kwocie………….brutto;
2) montaż urządzeń instalacji łączności radiowej, w kwocie………….brutto.
Poniższe zapisy dot. części nr 3
10. Maksymalna wartość z tytułu realizacji prawa opcji wynosi ……………………… zł brutto.
11.  Zamawiający określa następujące terminy wykonania przewidywanej opcji:
1) montaż urządzeń uprzywilejowania – do 30 listopada 2017 roku, licząc od dnia przekazania Wykonawcy pisemnego zlecenia;
2) montaż urządzeń instalacji łączności radiowej – do 30 listopada 2017 roku, licząc od dnia przekazania Wykonawcy pisemnego zlecenia.

9. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji, o którym mowa w ust. 6, wg następujących nie wyższych cen:

1) montaż urządzeń uprzywilejowania i oklejenia pojazdu policyjnego oznakowanego, w kwocie………….brutto;
2) montaż urządzeń instalacji łączności radiowej, w kwocie………….brutto.
TERMIN REALIZACJI UMOWY

§ 2

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2017 r.
2. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od realizacji umowy w całości lub części w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w całości lub w części w terminie określonym w ust. 1.

WYNAGRODZENIE UMOWNE

§ 3

1st Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą z dnia …....................r., w kwocie brutto …....................... zł wraz z należnym podatkiem VAT. 
2nd Wykonawca wystawi fakturę za pojazd w terminie 2 dni, licząc od dnia wykonania dostawy, potwierdzonej protokołem odbioru stwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy bez wad.
3rd Zapłata wynagrodzenia za pojazd, zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z protokołem odbioru stwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy bez wad.
4th Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, liczone od kwoty zaległej faktury za każdy dzień opóźnienia.
ODBIÓR POJAZDU

§ 4

1st Wykonawca dostarczy pojazd zgodny z:
1) specyfikacją techniczną określoną w załączniku nr 1 do umowy;

2) zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. 

2. Miejscem odbioru pojazdu będzie Wydział Transportu KWP w Poznaniu ul. Podolańska 52. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o postępach w realizacji przedmiotu umowy w szczególności do powiadomienia o planowanym terminie odbioru.
4. Odbiór pojazdu nastąpi w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku.
5. Przygotowany do odbioru pojazd będzie miał wykonany, przez Wykonawcę, przegląd zerowy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej. Koszt przeglądu zawarty jest w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1.
6. W trakcie odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu, następujące dokumenty:

1)  książkę gwarancyjną i wykaz wyposażenia dodatkowego;
2) instrukcję obsługi w języku polskim;
3) książkę przeglądów serwisowych i dokumentację techniczną;
4) wyciąg ze świadectwa homologacji;
5) inne dokumenty określone w załączniku nr 1 do Umowy

Wszystkie dokumenty, zostaną umieszczone w foliowych koszulkach w segregatorach formatu A4. 

7. Na żądanie Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy, są zobowiązani do zademonstrowania poszczególnych funkcji, zapewnienia bezpośredniego dostępu do oznaczeń elementów, których zgodność z dokumentacją powinna być zweryfikowana.
8. Stwierdzenie przez przedstawicieli Zamawiającego, w dowolnym momencie odbioru, usterki, niezgodności z umową przedstawionego do odbioru pojazdu lub wymaganej dokumentacji, skutkuje odstąpieniem od odbioru.
9. Odbiór pojazdu potwierdzony zostanie „protokołem odbioru” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół ten sporządzony zostanie w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a drugi Zamawiający. 

KARY UMOWNE

§ 5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w wysokości:
1) 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1  w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy;
2) 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1  w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę;
3) za opóźnienie w dostawie – w wysokości 0,1% wartości zamówienia brutto, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wskazanego w §2 ust. 1, lecz nie więcej niż  10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1  
2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
GWARANCJA I RĘKOJMIA
§ 6
1. Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne, klocki hamulcowe, filtry.
2. Pojazd jest objęty gwarancją, bez limitu przebiegu, na okres:

1) na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne – nie mniejszy niż 24 miesiące;
2) na powłokę lakierniczą – nie mniejszy niż 24 miesiące;
3) na perforację elementów nadwozia – nie mniej niż 72 miesiące,

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego – zgodnie z ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik do niniejszej umowy.
3. Warunki gwarancji, o których mowa w ust. 2 będą odnotowane w książce gwarancyjnej. 
4. W przypadku wymiany części lub podzespołu podlegającego gwarancji termin gwarancji biegnie dla nich na nowo. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, przy odbiorze pojazdu, dokumentu, z treści którego wynikać będą terminy przeglądów w okresie trwania gwarancji wraz ze wskazaniem autoryzowanych stacji obsług.
6. W książce gwarancyjnej pojazdu należy wprowadzić zapis, że zmiany adaptacyjne, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
7. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1 zobowiązuje się do udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

1) instalacji zasilania dodatkowych urządzeń,
2) innego sprzętu służbowego.

ZMIANY UMOWY

§ 7
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:   

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT lub podatku akcyzowego – jeśli zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT lub podatku akcyzowego zapłaconego przez Wykonawcę, natomiast jeśli zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego zapłaconego przez Wykonawcę;

2) dopuszczalne jest wydłużenie terminu wykonania dostawy z przyczyn niezależnych od stron, pod warunkiem wykazania obiektywnych przyczyn przez stronę. Wydłużenie terminu możliwe jest wyłącznie o czas trwania zaistniałych obiektywnych przyczyn. Przyczyną zmiany terminu wykonania zamówienia nie może być zwłoka lub opóźnienie Wykonawcy w realizacji zamówienia;

3) dopuszczalne jest stosowanie rabatów promocyjnych lub pakietów promocyjnych (dodatkowe ubezpieczenia, dodatkowe wyposażenie itp.).
2. Dopuszczone są zmiany umowy o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 do pkt 6 z uwzględnieniem ust. 1a do 1e oraz ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3. Zmiany postanowień zawartej umowy dokonywane będą w formie aneksu do umowy w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 
4. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany. 
PRAWA AUTORSKIE

§ 8
Wykonawca oświadcza, że zastosowane w dostarczonych pojazdach rozwiązania materiałowo-techniczne nie będą naruszać praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. W przypadku takich naruszeń wszelką odpowiedzialność ponosić będzie wyłącznie Wykonawca. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9
1st Strony uzgadniają, że w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości   o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2nd W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3rd W sprawach nieuregulowanych umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
4th Ewentualne spory powstałe w toku realizacji umowy, Strony rozwiązywać będą w sposób polubowny.  W razie braku porozumienia spory rozstrzygać będzie sąd powszechny wg właściwości miejscowej Zamawiającego.

5th Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

6th Do realizacji postanowień umowy strony wyznaczają przedstawicieli: 
1) ze strony Zamawiającego: …………………………..
2) ze strony Wykonawcy: ……………………………….  - tel.   ………………….. 
7. Integralną część umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 – wzór protokołu odbioru pojazdu,
Załącznik nr 3 - kserokopia formularza ofertowego.
WYKONAWCA

     






        



ZAMAWIAJĄCY
Załącznik nr 2  do umowy nr ZZP-2380-……/2017 

PROTOKÓŁ ODBIORU POJAZDU

Miejsce odbioru: ………………………………………….………………………………….……… data odbioru …………………………………………

Ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………….….…………………………………………………………….…….…………

  (nazwa adres, imię i nazwisko osoby upoważnionej)

 Ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………….………………………………………………………………


   (nazwa Zamawiającego  i adres)

Komisja w składzie:
1……………………………………………………………………

2…………………………………………………………………
3…………………………………………………………………

4………………………………………………………………

 Przedmiotem odbioru w ramach umowy nr ZZP-2380-…../2017  z dnia ………………..………  2017 r. jest:

	      Nazwa przedmiotu odbioru
	    Ilość
	Nr VIN
	Wartość
	Uwagi

	
	
	
	
	


Potwierdzenie kompletności dostawy:

1) TAK *
2) NIE * - zastrzeżenia (opisać ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie): ……………………………………………………………………………….…………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wykonane zgodnie z umową *

Nie wykonane zgodnie z umową * - zastrzeżenia …………………………………………………………….……………..……………………………………….


3) Końcowy wynik odbioru:

Pozytywny *

Negatywny * - zastrzeżenia (opisać ) ……………………….………………………………………………..........................................  


Podpisy:

Zamawiający:
















Wykonawca:

………………………………………………                                





       …………………………………………………..

………………………………………………                              





         .………………………………………………….

* - niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 4.2 do SIWZ
UMOWA nr ZZP-2380-60/2017 – Projekt (nie należy załączać do oferty) – do części nr 4
Zawarta w dniu  ................................. 2017 r., w Poznaniu pomiędzy:
Skarbem Państwa – Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu ……………………………, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, z siedzibą w Poznaniu 60-844 ul. Kochanowskiego 2 a, NIP 777-00-01-878 i REGON 63073410, reprezentowanym przez:

........................................................................................................................................................................
a
……………………………………………………………………. z siedzibą w: ………………………………………………………………….., wpisanym do ………………………………………. prowadzonego przez ………………………………………………., pod numerem ………………………………… o numerze NIP ……………………….., kapitale zakładowym ……………………….. zł, zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. ZZP-2380-60/2017 na dostawę samochodów kombivan w przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY
§ 1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa 2 szt. samochodów marki …........................., zwanych dalej „pojazdami”.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy stanowi jego wyłączną własność i nie jest obciążony prawami osób trzecich.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu pojazd o parametrach technicznych i wyposażeniu określonym w załączniku nr 1, który stanowi integralną część umowy. 
4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony pojazd, nie jest użytkowany a jego przebieg wynosi nie więcej niż 100 km. Wykonawca oświadcza, że pojazd jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, w pełni sprawny i dostosowany do potrzeb Zamawiającego, a nadto spełnia założone przez Zamawiającego funkcje użytkowe.
5. Wykonawca oświadcza, że oferowany pojazd wyprodukowany jest w 2017 roku.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

§ 2

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2017 r.
2. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od realizacji umowy w całości lub części w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w całości lub w części w terminie określonym w ust. 1.

WYNAGRODZENIE UMOWNE

§ 3

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą z dnia …....................r., w kwocie brutto …....................... zł wraz z należnym podatkiem VAT. 
2. Wykonawca wystawi fakturę za pojazd w terminie 2 dni, licząc od dnia wykonania dostawy, potwierdzonej protokołem odbioru stwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy bez wad.
3. Zapłata wynagrodzenia za pojazd, zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z protokołem odbioru stwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy bez wad.
4. Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, liczone od kwoty zaległej faktury za każdy dzień opóźnienia.
ODBIÓR POJAZDU

§ 4

1. Wykonawca dostarczy pojazd zgodny z:
1) specyfikacją techniczną określoną w załączniku nr 1 do umowy;
2) zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. 

2. Miejscem odbioru pojazdu będzie Wydział Transportu KWP w Poznaniu ul. Podolańska 52. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o postępach w realizacji przedmiotu umowy w szczególności do powiadomienia o planowanym terminie odbioru.
4. Odbiór pojazdu nastąpi w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku.
5. Przygotowany do odbioru pojazd będzie miał wykonany, przez Wykonawcę, przegląd zerowy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej. Koszt przeglądu zawarty jest w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1.
6. W trakcie odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu, następujące dokumenty:

1) książkę gwarancyjną i wykaz wyposażenia dodatkowego;
2) instrukcję obsługi w języku polskim;
3) książkę przeglądów serwisowych i dokumentację techniczną;
4) wyciąg ze świadectwa homologacji;
5) inne dokumenty określone w załączniku nr 1 do Umowy

Wszystkie dokumenty, zostaną umieszczone w foliowych koszulkach w segregatorach formatu A4. 

7. Na żądanie Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy, są zobowiązani do zademonstrowania poszczególnych funkcji, zapewnienia bezpośredniego dostępu do oznaczeń elementów, których zgodność z dokumentacją powinna być zweryfikowana.
8. Stwierdzenie przez przedstawicieli Zamawiającego, w dowolnym momencie odbioru, usterki, niezgodności z umową przedstawionego do odbioru pojazdu lub wymaganej dokumentacji, skutkuje odstąpieniem od odbioru.
9. Odbiór pojazdu potwierdzony zostanie „protokołem odbioru” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół ten sporządzony zostanie w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a drugi Zamawiający. 

KARY UMOWNE

§ 5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w wysokości:
1) 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1  w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy;
2) 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1  w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę;
3) za opóźnienie w dostawie – w wysokości 0,1% wartości zamówienia brutto, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wskazanego w §2 ust. 1, lecz nie więcej niż  10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1  
2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
GWARANCJA I RĘKOJMIA
§ 6
1. Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne, klocki hamulcowe, filtry.
2. Pojazd jest objęty gwarancją, bez limitu przebiegu, na okres:

1) na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne – nie mniejszy niż 24 miesiące;
2) na powłokę lakierniczą – nie mniejszy niż 24 miesiące;
3) na perforację elementów nadwozia – nie mniej niż 72 miesiące,

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego – zgodnie z ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik do niniejszej umowy.
3. Warunki gwarancji, o których mowa w ust. 2 będą odnotowane w książce gwarancyjnej. 
4. W przypadku wymiany części lub podzespołu podlegającego gwarancji termin gwarancji biegnie dla nich na nowo. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, przy odbiorze pojazdu, dokumentu, z treści którego wynikać będą terminy przeglądów w okresie trwania gwarancji wraz ze wskazaniem autoryzowanych stacji obsług.
6. W książce gwarancyjnej pojazdu należy wprowadzić zapis, że zmiany adaptacyjne, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
7. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1 zobowiązuje się do udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

1) instalacji zasilania dodatkowych urządzeń,
2) innego sprzętu służbowego.

ZMIANY UMOWY

§ 7
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:   

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT lub podatku akcyzowego – jeśli zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT lub podatku akcyzowego zapłaconego przez Wykonawcę, natomiast jeśli zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego zapłaconego przez Wykonawcę;

2) dopuszczalne jest wydłużenie terminu wykonania dostawy z przyczyn niezależnych od stron, pod warunkiem wykazania obiektywnych przyczyn przez stronę. Wydłużenie terminu możliwe jest wyłącznie o czas trwania zaistniałych obiektywnych przyczyn. Przyczyną zmiany terminu wykonania zamówienia nie może być zwłoka lub opóźnienie Wykonawcy w realizacji zamówienia;

3) dopuszczalne jest stosowanie rabatów promocyjnych lub pakietów promocyjnych (dodatkowe ubezpieczenia, dodatkowe wyposażenie itp.).
2. Dopuszczone są zmiany umowy o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 do pkt 6 z uwzględnieniem ust. 1a do 1e oraz ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3. Zmiany postanowień zawartej umowy dokonywane będą w formie aneksu do umowy w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 
4. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany. 
PRAWA AUTORSKIE

§ 8
Wykonawca oświadcza, że zastosowane w dostarczonych pojazdach rozwiązania materiałowo-techniczne nie będą naruszać praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. W przypadku takich naruszeń wszelką odpowiedzialność ponosić będzie wyłącznie Wykonawca. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9
1st Strony uzgadniają, że w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości   o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2nd W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3rd W sprawach nieuregulowanych umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
4th Ewentualne spory powstałe w toku realizacji umowy, Strony rozwiązywać będą w sposób polubowny.  W razie braku porozumienia spory rozstrzygać będzie sąd powszechny wg właściwości miejscowej Zamawiającego.

5th Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

6th Do realizacji postanowień umowy strony wyznaczają przedstawicieli: 
3) ze strony Zamawiającego: …………………………..
4) ze strony Wykonawcy: ……………………………….  - tel.   ………………….. 
7. Integralną część umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 – wzór protokołu odbioru pojazdu,
Załącznik nr 3 - kserokopia formularza ofertowego.
WYKONAWCA

     






        



ZAMAWIAJĄCY
Załącznik nr 2  do umowy nr ZZP-2380-……/2017 

PROTOKÓŁ ODBIORU POJAZDU

Miejsce odbioru: ………………………………………….………………………………….……… data odbioru …………………………………………

Ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………….….…………………………………………………………….…….…………

  (nazwa adres, imię i nazwisko osoby upoważnionej)

 Ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………….………………………………………………………………


   (nazwa Zamawiającego  i adres)

Komisja w składzie:
1……………………………………………………………………

2…………………………………………………………………
3…………………………………………………………………

4………………………………………………………………

 Przedmiotem odbioru w ramach umowy nr ZZP-2380-…../2017  z dnia ………………..………  2017 r. jest:

	      Nazwa przedmiotu odbioru
	    Ilość
	Nr VIN
	Wartość
	Uwagi

	
	
	
	
	


Potwierdzenie kompletności dostawy:

1) TAK *
2) NIE * - zastrzeżenia (opisać ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie): ……………………………………………………………………………….…………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wykonane zgodnie z umową *

Nie wykonane zgodnie z umową * - zastrzeżenia …………………………………………………………….……………..……………………………………….


3) Końcowy wynik odbioru:

Pozytywny *

Negatywny * - zastrzeżenia (opisać ) ……………………….………………………………………………..........................................  


Podpisy:

Zamawiający:
















Wykonawca:

………………………………………………                                





       …………………………………………………..

………………………………………………                              





         .………………………………………………….

* - niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 4.3 do SIWZ
UMOWA nr ZZP-2380-60/2017 – Projekt (nie należy załączać do oferty) – do części nr 5
Zawarta w dniu  ................................. 2017 r., w Poznaniu pomiędzy:
Skarbem Państwa – Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu ……………………………, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, z siedzibą w Poznaniu 60-844 ul. Kochanowskiego 2 a, NIP 777-00-01-878 i REGON 63073410, reprezentowanym przez:

........................................................................................................................................................................
a
……………………………………………………………………. z siedzibą w: ………………………………………………………………….., wpisanym do ………………………………………. prowadzonego przez ………………………………………………., pod numerem ………………………………… o numerze NIP ……………………….., kapitale zakładowym ……………………….. zł, zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. ZZP-2380-60/2017 na dostawę samochodu osobowego oznakowanego w przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY

§ 1
1. 1. Przedmiotem umowy jest dostawa 1 szt. samochodu marki …........................., zwanego dalej „pojazdem”.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy stanowi jego wyłączną własność i nie jest obciążony prawami osób trzecich.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu pojazd o parametrach technicznych i wyposażeniu określonym w załączniku nr 1, który stanowi integralną część umowy. 

4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony pojazd, nie jest użytkowany, a jego przebieg wynosi nie więcej niż 100 km. Wykonawca oświadcza, że pojazd jest kompletny z punktu wiedzenia celu, któremu ma służyć, w pełni sprawny i dostosowany do potrzeb Zamawiającego, a nadto spełnia założone przez Zamawiającego funkcje użytkowe.

5. Wykonawca oświadcza, że oferowany pojazd wyprodukowany jest w 2017 roku.
TERMIN REALIZACJI UMOWY

§ 2

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2017 r.
2. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od realizacji umowy w całości lub części w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w całości lub w części w terminie określonym w ust. 1.

WYNAGRODZENIE UMOWNE

§ 3

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą       z dnia …....................r., w kwocie brutto …....................... zł wraz z należnym podatkiem VAT. 

2. Wykonawca wystawi fakturę za pojazd w terminie 2 dni, licząc od dnia wykonania dostawy, potwierdzonej protokołem odbioru stwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy bez wad.

3. Zapłata wynagrodzenia za pojazd, zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z protokołem odbioru stwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy bez wad.

4. Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, liczone od kwoty zaległej faktury za każdy dzień opóźnienia.
ODBIÓR POJAZDU

§ 4

1. Wykonawca dostarczy pojazd zgodny z:

1) specyfikacją techniczną określoną w załączniku nr 1 do umowy,

2) zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami,  z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. 

2. Miejscem odbioru pojazdu będzie Wydział Transportu KWP w Poznaniu ul. Podolańska 52. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o postępach w realizacji przedmiotu umowy w szczególności do powiadomienia o planowanym terminie odbioru. 
4. Odbiór pojazdu nastąpi w terminie do dnia 15 grudnia 2017 roku.
5. Przygotowany do odbioru pojazd będzie miał wykonany, przez Wykonawcę, przegląd zerowy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej. Koszt przeglądu zawarty jest w wynagrodzeniu, o którym mowa  w § 3 ust. 1.
6. W trakcie odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu, następujące dokumenty:

1) książkę gwarancyjną i wykaz wyposażenia dodatkowego;

2) instrukcję obsługi w języku polskim;

3) książkę przeglądów serwisowych i dokumentację techniczną;

4) wyciąg ze świadectwa homologacji;

5) inne dokumenty określone w załączniku nr 1 do Umowy

Wszystkie dokumenty, zostaną umieszczone w foliowych koszulkach w segregatorach formatu A4. 

7. Na żądanie Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy, są zobowiązani do zademonstrowania poszczególnych funkcji, zapewnienia bezpośredniego dostępu do oznaczeń elementów, których zgodność z dokumentacją powinna być zweryfikowana.
8. Stwierdzenie przez przedstawicieli Zamawiającego, w dowolnym momencie odbioru, usterki, niezgodności z umową przedstawionego do odbioru pojazdu lub wymaganej dokumentacji, skutkuje odstąpieniem od odbioru.
9. Odbiór pojazdu potwierdzony zostanie „protokołem odbioru” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół ten sporządzony zostanie w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, drugi Zamawiający. 

KARY UMOWNE

§ 5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w wysokości:
1) 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1  w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy;
2) 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1  w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę;
3) za opóźnienie w dostawie – w wysokości 0,1% wartości zamówienia brutto, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wskazanego w § 2 ust. 1, lecz nie więcej niż  10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1  
2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
GWARANCJA I RĘKOJMIA

§ 6
1st Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne, klocki hamulcowe, filtry.

2nd Pojazd jest objęty gwarancją, bez limitu przebiegu, na okres:

1) na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne – ………. Miesiące;

2) na powłokę lakierniczą – ………….. miesiące;

3) na perforację elementów nadwozia – …………. Miesiące;

4) na całość zabudowy – …………… miesiące;

5) na oznakowanie pojazdu – ……….. miesięcy;

6) na instalację i sprzęt łączności – …………. miesięcy,

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego – zgodnie z ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik do niniejszej umowy.
3rd Warunki gwarancji, o których mowa w ust. 2 będą odnotowane w książce gwarancyjnej. 

4th W przypadku wymiany części lub podzespołu podlegającego gwarancji termin gwarancji biegnie dla nich na nowo. 

5th Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, przy odbiorze pojazdu, dokumentu, z treści którego wynikać będą terminy przeglądów w okresie trwania gwarancji wraz ze wskazaniem autoryzowanych stacji obsług.

6th W książce gwarancyjnej pojazdu należy wprowadzić zapis, że zmiany adaptacyjne, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

7th Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1 zobowiązuje się do udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

1) instalacji zasilania dodatkowych urządzeń;
2) innego sprzętu służbowego.
ZMIANY UMOWY

§ 7
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:   

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT lub podatku akcyzowego – jeśli zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT lub podatku akcyzowego zapłaconego przez Wykonawcę, natomiast jeśli zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego zapłaconego przez Wykonawcę;

2) dopuszczalne jest wydłużenie terminu wykonania dostawy z przyczyn niezależnych od stron, pod warunkiem wykazania obiektywnych przyczyn przez stronę. Wydłużenie terminu możliwe jest wyłącznie o czas trwania zaistniałych obiektywnych przyczyn. Przyczyną zmiany terminu wykonania zamówienia nie może być zwłoka lub opóźnienie Wykonawcy w realizacji zamówienia;

3) dopuszczalne jest stosowanie rabatów promocyjnych lub pakietów promocyjnych (dodatkowe ubezpieczenia, dodatkowe wyposażenie itp.).
2. Dopuszczone są zmiany umowy o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 do pkt 6 z uwzględnieniem ust. 1a do 1e oraz ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3. Zmiany postanowień zawartej umowy dokonywane będą w formie aneksu do umowy w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 
4. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany. 
PRAWA AUTORSKIE

§ 8
Wykonawca oświadcza, że zastosowane w dostarczonych pojazdach rozwiązania materiałowo-techniczne nie będą naruszać praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. W przypadku takich naruszeń wszelką odpowiedzialność ponosić będzie wyłącznie Wykonawca. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9
1. Strony uzgadniają, że w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości   o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
4. Ewentualne spory powstałe w toku realizacji umowy, Strony rozwiązywać będą w sposób polubowny.  W razie braku porozumienia spory rozstrzygać będzie sąd powszechny wg właściwości miejscowej Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
6. Do realizacji postanowień umowy strony wyznaczają przedstawicieli: 
1) ze strony Zamawiającego: …………………………..
2) ze strony Wykonawcy: ……………………………….  - tel.   ………………….. 
7. Integralną część umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 – wzór protokołu odbioru pojazdu,
Załącznik nr 3 - kserokopia formularza ofertowego.
WYKONAWCA

     






        



ZAMAWIAJĄCY
Załącznik nr 2  do umowy nr ZZP-2380-……/2017 

PROTOKÓŁ ODBIORU POJAZDU

Miejsce odbioru: ………………………………………….………………………………….……… data odbioru …………………………………………

Ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………….….…………………………………………………………….…….…………

  (nazwa adres, imię i nazwisko osoby upoważnionej)

 Ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………….………………………………………………………………


   (nazwa Zamawiającego  i adres)

Komisja w składzie:
1……………………………………………………………………

2…………………………………………………………………
3…………………………………………………………………

4………………………………………………………………

 Przedmiotem odbioru w ramach umowy nr ZZP-2380-…../2017  z dnia ………………..………  2017 r. jest:

	      Nazwa przedmiotu odbioru
	    Ilość
	Nr VIN
	Wartość
	Uwagi

	
	
	
	
	


Potwierdzenie kompletności dostawy:

1) TAK *
2) NIE * - zastrzeżenia (opisać ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie): ……………………………………………………………………………….…………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wykonane zgodnie z umową *

Nie wykonane zgodnie z umową * - zastrzeżenia …………………………………………………………….……………..……………………………………….


3) Końcowy wynik odbioru:

Pozytywny *

Negatywny * - zastrzeżenia (opisać ) ……………………….………………………………………………..........................................  


Podpisy:

Zamawiający:
















Wykonawca:

………………………………………………                                





       …………………………………………………..

………………………………………………                              





         .………………………………………………….

* - niewłaściwe skreślić

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI


W POZNANIU

















� EMBED Rysunek Microsoft Word ���
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