Program funkcjonalno - uzytkowy
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Nazwa zamowienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczgcej budowy budynku przy ul. Szylinga
w Poznaniu na potrzeby Policyjnej Izby Dziecka oraz wykonanie na jej podstawie robot
budowlanych

Zamawiajacy:

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Kody CPV:

71600000-4 - Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji techniczne;j
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71200000-0 - Ustugi architektoniczne

71321000-4 — Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budynkowych
45216110-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych dla stuzb porzadku publicznego
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynku

Uwaga:

Niniejszy Program, nie stanowi koncepcji projektowej. Jest to opis celéw i zasad
rozwigzan projektowych i technologicznych, wraz z rekomendacjami Inwestora co do
poszczegoblnych zagadnien.

Wykonawca w ramach sporzgdzania dokumentaciji projektowej jest zobowigzany
uszczegotowié rozwigzania, takze zaproponowac inne niz w Programie jesli w ten sposob
uzyskane mogg by¢ korzysci dla jakosci, obnizenia kosztow lub poprawy waloréw
uzytkowych. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich
zmian w poczatkowym okresie prac projektowych.

Rownowaznos¢ ofert

W przypadku zamieszczenia w programie funkcjonalno - uzytkowym nazw firm lub znakéw
towarowych , nalezy rozumie¢, ze celem Zamawiajgcego jest wskazanie rownowartosci
produktu lub rozwigzania wynikajgcego z oczekiwanych parametrow funkcjonalno -
technicznych, ktore w ocenie specjalistow z danej branzy odpowiadajg pod wzgledem
jakosci produktom lub rozwigzaniom wskazanym przez zamawiajgcego w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia

Przez oferte rownowazng ,majgcag rowng wartos¢, rowne znaczenie z czyms” nalezy
rozumiec takg oferte, ktora przedstawia opis przedmiotu zamowienia o takich samych
parametrach funkcjonalnych, technicznych, jakosciowych, estetycznych nie gorszych niz
te, jakie zostaty okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, lecz oznaczong
innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.". Wykonawcy sktadajgcy oferty

2|Strona



rownowazne zobowigzani sg udowodni¢, ze zaproponowane przez nich rozwigzanie jest
rownowazne co do opisanego w zadaniu przez Zamawiajgcego.

Spis tresci
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1.Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie przez Oferenta dokumentac;ji projektowej na

roboty budowlane w ramach budowy budynku przy ul. Szylinga w Poznaniu na potrzeby

Policyjnej I1zby Dziecka, dla poszczegolnych branz i wykonanie robét budowlanych wg.

opracowanej przez Oferenta dokumentacji projektowe;.

Niniejsze zamdwienie obejmuje:

1.

Wykonanie prac przedprojektowych takich jak sporzgdzenie inwentaryzacji
budowlanych — w ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej + 2 egz. wersja
elektroniczna.

Sporzadzenie koncepcji projektowej i przedtozenie do akceptacji Zamawiajgcego,
oraz uzyskanie takiej akceptacji — w ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej + 2
egzemplarze w wersji elektronicznej.

Sporzadzenie projektu rozbidrki istniejgcego budynku- w ilosci 5 egzemplarzy w
wersji papierowej+ 2 egzemplarze w wersji elektroniczne;.

Opracowanie Projektu Budowlanego oraz Wykonawczego, przedstawiajgcego
szczegoOtowe usytuowanie wszystkich urzgdzen, instalacji i elementow
budowlanych, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegdtowg specyfikacje
(ilosciowg i jakosciowg) Urzadzen Sprzetu i Materiatéw. Projekt wykonawczy musi
uwzglednia¢ wszystkie niezbedne branze w tym — w ilosci 5 egzemplarzy w wersji
papierowej+ 2 egzemplarze w wersji elektronicznej.

Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych do
poszczegodlnych projektdw — w ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja
elektroniczna.

Opracowanie kosztorysdw poszczegolnych zakresow robot - w ilosci 2
egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna.

Uzyskanie (z upowaznienia Zamawiajgcego) wszystkich niezbednych dla
opracowania kompletnej dokumentac;ji projektowej map, pozwolen, decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii (np. Specjalistow Ppoz., Panstwowej Inspekdji
Sanitarnej MSW itp.) i sprawdzen dokumentacji projektowej, w tym pozwolenia
konserwatorskiego na prowadzenie rob6t budowlanych, pozwolenia na

budowe oraz pozwolenia na uzytkowanie obiektu. \Wszelkie optaty
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administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii, decyzji itp. Wykonawca winien wliczy¢ do ceny
opracowania dokumentacji projektowe;j.
8. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ)
9. Wykonanie wszelkich robo6t zgodnie z opracowang i zaakceptowang dokumentacjg
techniczna.
10. Opracowanie dokumentacji powykonawcze;.
11.Wykonanie dokumentacji projektowej, wymienionej w pkt 1 — 9, z nalezytg
starannoscig, w sposob zgodny z ustaleniami, obowigzujgcymi normami, zasadami
wiedzy technicznej oraz zgodnie z:
1) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (z p6zn. zm.)
2) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (z pézn. zm.)
3) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (z pézn. zm.)
4) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (z pézn.
zm.
5) Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie
pomieszczen przeznaczonych dla oséb zatrzymanych lub doprowadzanych w celu
wytrzezwienia, pokoi przejsciowych, tymczasowych pomieszczen przejsciowych i
policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach
oraz sposobu postepowania z zapisami obrazéw z tych pomieszczen, pokoi i izb (Dz. U.
poz. 638 z pozn. zm.) (zmiany w Dz. U. z 27 lutego 2015 r. poz 279)
6) Zarzgdzeniem nr 134 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 pazdziernika 2012 roku
w sprawie metod i form wykonywania zadan w policyjnej izbie dziecka ( Dz. U. z 2012r.
poz. 59 z pézn. zm.)
7) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 nr 75

poz. 690 z pézn. zm. )
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Catos¢ dokumentacji projektowej nalezy dostarczy¢ takze w wersiji elektronicznej w postaci
plikéw zapisanych na ptycie CD lub DVD (2 egzemplarze ptyty). Pliki zapisane majg by¢é w
wersji
— edytowalnej (rysunki - pliki .dwg, opisy — pliki .doc, zestawienia — pliki .xIs,
kosztorysy i przedmiary — pliki .ath oraz xIs)
— nieedytowalnej (pliki .pdf)
Przygotowana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

Wykonawca sporzadzi: projekty budowlane i wykonawcze poszczegodlnych branz,
uzyska akceptacje inspektorow branzowych KWP dla projektéw wykonawczych, dostarczy
urzadzenia i materiaty oraz wykona wszystkie niezbedne prace.

Dokumentacja projektowa winna byC¢ opracowana przez wykwalifikowanych
projektantow zgodnie =z polskim prawem budowlanym i polskimi normami Ilub
odpowiednimi standardami Miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie z najnowszg
praktykg inzynierskg i najlepszg dostepng technikg.

Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje w
dtugim okresie przy najnizszych kosztach eksploatacji, jak réwniez mozliwos¢ szybkiego
reagowania w sytuacji kolizji lub awarii.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, ze projektanci bedg do dyspozyciji
Zamawiajgcego az do daty uptywu Okresu Zgtaszania Wad.

Dokumentacja projektowa powinna zwieraC szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy
robot dla zadania.

Dokumentacja musi by¢ na biezgco konsultowana z Zamawiajgcym, i dostarczona do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu w terminie umozliwiajgcym jej sprawdzenie i

uwzgledniajgcym czas na ewentualne korekty i poprawki.

3. Forma dokumentacji technicznej.
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Forma drukowana
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate Dokumenty Zamawiajgcemu wchodzgce w
zakres dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego
wielokrotnos¢). W przypadku dokumentacji powykonawczej nie jest wymagane stosowanie
wymiarow znormalizowanych.
Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze A4.
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach zamoéwienia kompletng dokumentacje (w
liczbie egzemplarzy jak w pkt. 1, wraz ze spisem opracowan i oswiadczeniem, ze
Dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
techniczno - budowlanymi jest w stanie kompletnym z punktu widzenia jej przydatnosci do
zrealizowania celu, ktéremu ma stuzyc.
Forma elektroniczna
Dokumentacja w wersji elektronicznej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujgcych
formatow elektronicznych:
« edytowalnej (rysunki - pliki .dwg, opisy — pliki .doc, zestawienia — pliki .xls, kosztorysy
i przedmiary — pliki .ath oraz xls)
e nieedytowalnej (pliki .pdf)
e Arkusze kalkulacyjne - format xlIs i pdf - arkusze kalkulacyjne muszg posiadaé
aktywne formuty,
« UWAGA: Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania dokumentéw w formatach .docx i
XlIsx.
e Harmonogramy — format xIs , mpp i pdf,
« Uktad dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF jak w wersji papierowe;j.

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamowienia wykonano zgodnie ze wszystkimi

elementami projektu oraz sztukg budowlana.

4. Wymagania ogoélne.
Zamawiajgcy wymaga, aby wszelkie roboty byty wykonane w sposéb powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i samochodowego w obrebie

prac.
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Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych, instalacyjnych, teletechnicznych i elektrycznych,

e zabezpieczenia interesdow 0sob trzecich,

e ochrony srodowiska,

e warunkéw bezpieczenstwa pracy oraz ochrony przeciwpozarowej

e warunkow bezpieczenstwa ruchu pieszego i samochodowego.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania rob6t majg spetnia¢ wymagania
polskich przepisow, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadajg wymagane

parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robot.

Kontroli zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w koncepcji, projekcie budowlanym i
wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji — w aspekcie ich zgodnos$ci z
programem funkcjonalno- uzytkowym oraz warunkami umowy,

o stosowane materialy i wurzadzenia, w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametrow z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

e sposOb wykonania robot w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem

wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét oraz dokonywania odbiorow zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
inspektorow nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i

postanowien umowy dla wymaganych branz.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
e odbiory czesciowe

e odbiér koncowy
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Wykonawca jest zobowigzany w ramach zamowienia do wykonywania i
utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robdét
tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zaméwienia.

Do robot tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja robot
ogolnobudowlanych, zabezpieczenia interesdbw o0sob trzecich, ochrony srodowiska,
tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robot, spetnienie warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkdw bezpieczenstwa ruchu pieszego,
zabezpieczenia robdt przed dostepem o0so6b trzecich, zabezpieczenia terenu robét od

nastepstw zwigzanych z budows itp.

Do odbioru kohcowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacije
powykonawcza.
Okres gwarancji na wykonany przedmiot — minimum 60 miesiecy od dnia odbioru

koncowego.

5. Wymagania szczegotowe.

5.1. Opis stanu istniejgcego

Na terenie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przy ul. Szylinga 2 przy wjezdzie od ul.
Marcelinskiej zlokalizowany jest obecnie budynek ktory bedzie podlegat rozbidrce.

Jest to obiekt wolnostojgcy, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, wybudowany w
konstrukcji tradycyjnej z cegty, dach ptaski kryty papa. Od czasu przejecia obiektu w 2010
r. przez policje budynek uzytkowany jest jako magazyn i nie podlegat zadnym remontom,
co przyczynito sie do pogorszenia jego stanu technicznego. Planuje sie rozbiorke

istniejgcego budynku oraz budowe nowego budynku przeznaczonego na potrzeby Policyjnej
Izby Dziecka.

5.2. Podstawowe dane budynku projektowanego
a) powierzchnia uzytkowa ok. 489,6 m? w tym:
b) kubatura ok. 1 870,27 m?
Zestawienie powierzchni:

UWAGA: Wielkosci pomieszczen zostaty okreslone w przyblizeniu. Liczba
pomieszczen oraz ich powierzchnia moze ulec zmianie na etapie projektu.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER

NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA | H-POM.

POKOJ DO PRZEPROWADZANIA | DOKUMENTOWANIA
0.01 CZYNNOSCI SLtUZBOWYCH Z UDZIALEM NIELETNIEGO 12,77 m2 3,00 m

POKOJ DO PRZEPROWADZANIA | DOKUMENTOWANIA
0.02 CZYNNOSCI SLtUZBOWYCH Z UDZIALEM NIELETNIEGO 9,51 m2 3,00 m
0.03 POKOJ SANITARNY DLA NIELETNICH 5,47 m2 3,00 m

MAGAZYN DO PRZECHOWYWANIA RZECZY

ZATRZYMANYCH NIELETNICH PRZEKAZANYCH DO
0.04 DEPOZYTU 3,99 m2 3,00 m
0.05 SZATNIA DLA PERSONELU IZBY - MESKA 8,70 m2 3,00 m
0.06 POKOJ SANITARNY DLA PERSONELU I1ZBY- MESKI 6,20 m2 3,00 m
0.07 POKOJ SANITARNY DLA PERSONELU 1ZBY- DAMSKI 6,00 m2 3,00 m
0.08 SZATNIA DLA PERSONELU IZBY - DAMSKA 6,70 m2 3,00 m
0.09 WC DLA PERSONELU IZBY - MESKIE 4,90 m2 3,00 m
0.10 WC DLA PERSONELU IZBY - DAMSKIE 4,41 m2 3,00 m
0.11 POKOJ KIEROWNIKA 1ZBY 10,95 m2 3,00 m
0.12 POKOJ DO KONTAKTOW NIELETNIEGO Z OBRONCA 8,50 m2 3,00 m
0.13 SYPIALNIA DLA NIELETNICH - 2 OSOBOWA 9,44 m2 3,00 m
0.14 SYPIALNIA DLA NIELETNICH - 2 OSOBOWA 9,44 m2 3,00 m
0.15 SYPIALNIA DLA NIELETNICH - 2 OSOBOWA 9,44 m2 3,00 m
0.16 SYPIALNIA DLA NIELETNICH - 2 OSOBOWA 9,44 m2 3,00 m

SYPIALNIA DLA NIELETNICH CHORYCH ZAKAZNIE — 1
0.17 OSOBOWA 9,44 m2 3,00 m
0.18 SYPIALNIA DLA NIELETNICH - 3 OSOBOWA 14,04 m2 3,00 m
0.19 SYPIALNIA DLA NIELETNICH - 3 OSOBOWA 14,04 m2 3,00 m
0.20 POKOJ SANITARNY DLA NIELETNICH - MESKI 7,64 m2 3,00 m
0.21 POKOJ SANITARNY DLA NIELETNICH - DAMSKI 7,64 m2 3,00 m
0.22 KOMUNIKACJA 6,62 m2 3,00 m
0.23 WEZEt DYZURNY KMP POZNAN- PRZEDSIONEK 3,59 m2 3,00 m
0.24 SERWEROWNIA 4,86 m2 3,00 m
0.25 WEZEt DYZURNY KMP POZNAN- POM. DYZURNEGO 11,33 m2 3,00 m
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0.26 WEZEt DYZURNY KMP POZNAN- TOALETA 7,10 m2 3,00 m
MAGAZYN DO PRZECHOWYWANIA BRUDNEJ BIELIZNY
0.27 POSCIELOWEJ ORAZ RZECZY CHORYCH ZAKAZNIE 5,58 m2 3,00 m
0.28 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,61 m2 3,00 m
MAGAZYN DO PRZECHOWYWANIA CZYSTEJ BIELIZNY
0.29 POSCIELOWE) 8,18 m2 3,00 m
0.30 SWIETLICA DLA NIELETNICH 21,84 m2 3,00 m
POKOJ DO PRZEPROWADZANIA | DOKUMENTOWANIA
0.31 CZYNNOSCI StUZBOWYCH Z UDZIALEM NIELETNIEGO 8,92 m2 3,00 m
0.32 SWIETLICA DLA NIELETNICH 25,23 m2 3,00 m
0.33 JADALNIA 19,55 m2 3,00 m
POKOJ DO PRZYGOTOWYWANIA/PODGRZEWANIA
0.34 POSItKOW 15,02 m2 3,00 m
POKOJ PRACOWNIKA CYWILNEGO WSPOMAGAJACEGO
0.35 PRACE POLICJANTOW 8,92 m2 3,00 m
0.36 POKOJ PERSONELU 1ZBY 10,00 m2 3,00 m
0.37 POKOJ DYZURNEGO IZBY 11,45 m2 3,00 m
0.38 PRZEDSIONEK 4,58 m2 3,00 m
0.39 KOMUNIKACJA 39,56 m2 3,00 m
0.40 KOMUNIKACJA 57,84 m2
MIEJSCE REKREACJI NIELETNICH NA SWIEZYM POWIETRZU
0.41 — CZESC ZADASZONA 13,13 m2
0.42 MIEJSCE REKREACJI NIELETNICH NA SWIEZYM POWIETRZU 50,79 m2
0.43 POM. BIUROWE 2 0S. 12,63 m2
0.44 POM. BIUROWE 2 0S. 12,63 m2
0.45 POM. GROMADZENIA ODPADOW 2,6 m2
0.46 POM. WEZtA CIEPLNEGO 10,20 m2
RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU 553,53m2

Projektowany budynek powinien spetniac wymagania w zakresie izolacyjnosci cieplnej i

inne wymagania zwigzane z oszczednos$cig energii okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
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Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

6. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu

zamowienia
6.1. Ogéine wytyczne

Dla zapewnienia prawidtowego toku stuzby stan liczbowy policjantow petnigcych stuzbe w
Policyjnej Izbie Dziecka, jak réwniez pracownikdw wspomagajgcych policjantow przy
wykonywaniu zadan winna wynosi¢ minimum 13 oséb w tym 1 kierownik, 6 specjalistow, 5

asystentow oraz 1 pracownik cywilny wspomagajgcy prace policjantow.
Kwestie wyposazenia i zabezpieczenia technicznego oraz petnienia stuzby w PID reguluja:

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie
pomieszczen przeznaczonych dla oséb zatrzymanych lub doprowadzanych w celu
wytrzezwienia, pokoi przejsciowych, tymczasowych pomieszczen przejsciowych i
policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach
oraz sposobu postepowania z zapisami obrazéw z tych pomieszczen, pokoi i izb (Dz. U.

poz. 638 z pézn. zm.) (zmiany w Dz. U. z 27 lutego 2015 r. poz 279)

- Zarzadzenie nr 134 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 pazdziernika 2012 roku w
sprawie metod i form wykonywania zadan w policyjnej izbie dziecka ( Dz. U. z 2012 r. poz.

59 z pdzn. zm.)

- Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie
standardow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach
stuzbowych Policji.

Uwzgledniajgc doswiadczenia z funkcjonowania dotychczasowej PID oraz obowigzujgce

przepisy proponuje sie nastepujgce przyktadowe minimalne rozwigzania ogolne:

1) Policyjna Izba Dziecka winna by¢ przystosowana do przyjecia jednoczesnie 15

nieletnich.

2) Wejscie do placowki i wyjscie z niej powinno by¢ wyposazone w stalowg krate oraz

drzwi o wzmocnionej konstrukcji z zamkami mechanicznymi lub elektronicznymi.
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3) Okna od zewnatrz powinny by¢ zabezpieczone kratg stalowg z pretéw, a od
wewnatrz siatkg stalowg z drutu, otwieranych z zamkami i zamocowanych w

oscieznicy metalowe;.

4) Proponuje sie zastosowanie ogrzewania podtogowego. W przypadku grzejnikéw
powinny by¢ one zabezpieczone w sposob taki sam jak okna, siatkami stalowymi w

ramach z kgtownika — siatki otwierane z zamkami.
5) Kazde pomieszczenie w placéwce musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

- mie¢ $ciany o odporno$ci nie nizszej niz mur wykonany z cegty na zaprawie cementowej,
o grubosci co najmniej 25 centymetrow, pokryte powtokg lub oktadzing zmywalng, odporng

na dziatanie wilgoci oraz preparatéw czyszczgco-dezynfekujgcych,

- mie¢ punkty Swietlne zabezpieczone przed uszkodzeniem, przewody doprowadzajgce
napiecie elektryczne potozone podtynkowo oraz elektryczne gniazda wtykowe

zainstalowane w niezbednych miejscach

- posiadac system instalacji alarmowej sygnalizujgcy dyzurnemu najblizszej jednostki
organizacyjnej Policji zagrozenie zycia i zdrowia osob przebywajgcych w izbie (dzwonki
alarmowe i punkty swietine aktywowane przy uzyciu wigcznikdw umieszczonych we
wszystkich pomieszczeniach izby, na $cianach lub podtodze korytarza oraz miejscu do
rekreacji na swiezym powietrzu lub za pomocg zdalnego sterowania poprzez

wykorzystanie odpowiedniego pilota)

- posiadac staty system monitoringu wizyjnego, stuzacy do obserwowania i rejestrowania
obrazu, dziatajgcy w systemie catodobowym

6) W skfad PID powinny wchodzi¢ (min):

a) sypialnie dla nieletnich (zaleca sie projektowanie pokoi 2-osobowych) wyposazone w

jednoosobowe t6zka bez ostrych krawedzi oraz musi miec:

- powierzchnie przypadajgcg na jedng osobe nie mniejszg niz 3 m?

- podtoge trwatg i zmywalng, odporng na dziatanie wilgoci oraz preparatéw czyszczgcych i
dezynfekujgcych

- okno uchylne w grubos$ci muru o powierzchni nie mniejszej niz 1:8 w stosunku do
powierzchni podtogi, z zainstalowang na zewnatrz kratg z pretéw lub ptaskownikéw
stalowych, a od wewnatrz siatkg stalowg; w przypadku wentylacji mechanicznej oraz okna
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nieotwieralnego o konstrukcji antywtamaniowej dopuszcza sie odstgpienie od instalowania

siatki wewnetrznej

- wentylacje zapewniajgcg dostateczny doptyw powietrza i odpowiednig do pory roku
temperature wedtug norm okreslonych dla pomieszczen mieszkalnych, a takze
odpowiednie do czytania i pisania oswietlenie; wtgczniki oswietlenia zlokalizowane poza

pokojem
- przyciski do wzywania obstugi pokoju zasilane bezpiecznym napieciem elektrycznym

- drzwi o wzmocnionej konstrukcji z dwiema zasuwami i zamkiem mechanicznym lub
elektronicznym oraz tahcuchem zabezpieczajgcym, otwierane na zewnatrz, wyposazone w
wizjer zapewniajgcy widocznosc¢, zabezpieczony od strony pokoju szktem hartowanym, a z
drugiej strony — ruchomg zastong. Drzwi do pomieszczenia izolatki dodatkowo

wyposazone w okienko podawcze.

b) pokdj dyzurnego izby wyposazony w instalacje teletechniczng, urzgdzenia i sprzet
biurowy

c) pokdj kierownika izby

d) pokéj personelu izby

e) Swietlice dla nieletnich (jedna petnigca funkcje sali telewizyjnej, druga tzw. sala lekcyjna

do prowadzenia zaje¢ kulturalno — oSwiatowych) wyposazone w stot i krzesta, sprzet
audiowizualny, sprzet do gier i zabaw oraz podreczng biblioteczke

f) jadalnia

g) pokdj sanitarny stuzgcy do utrzymania higieny osobistej nieletnich oraz personelu izby
(w tym oddzielne natryski i toalety) — ogrzewany, oswietlony, wentylowany oraz
wyposazony w urzgdzenia zgodnie z przepisami dotyczgcymi pomieszczen higieniczno-

sanitarnych w budynkach zamieszkania grupowego

h) pokdj do przygotowywania lub podgrzewania positkbw oraz zmywania naczyn
spetniajgcy warunki sanitarne oraz wyposazony w sprzet kuchenny, zgodnie z przepisami

w sprawie bezpieczenstwa zywnosci i zywienia oraz higieny srodkow spozywczych

i) magazyn do przechowywania rzeczy przekazanych do depozytu oraz bielizny

poscielowej posiadajgcy wyodrebnione czesci przeznaczone do przechowywania:
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— rzeczy zatrzymanych nieletnich

— rzeczy chorych zakaznie osob nieletnich
— czystej bielizny poscielowej

— brudnej bielizny poscielowej

j) miejsce do rekreacji nieletnich na swiezym powietrzu — wydzielone, zabezpieczone w
sposob uniemozliwiajgcy nieletniemu ucieczke oraz kontaktowanie sie z osobami
postronnymi, w szczegolnosci ogrodzenie o wysokosci co najmniej 3 m, wyposazone w
kosz do gry w koszykdwke. Powierzchnia wykonana w postaci miekkiej nawierzchni
sportowe;j.

Odpowiednio zaprojektowany i zabezpieczony plac do rekreacji nieletnich na swiezym
powietrzu, powinien wedtug zalecen Krajowego Mechanizmu Prewencji powinien by¢
wyposazony w tawke oraz zadaszenie, pod ktérym nieletni mogliby sie schroni¢ podczas
opadow.

k) szatnia dla personelu izby (z podziatem na czes¢ damska i meskg)

[) pokéj do przeprowadzania i dokumentowania czynnosci stuzbowych z udziatem

nieletniego oraz do kontaktow nieletniego z obroncag
m) izolatka sanitarna przeznaczona dla nieletnich chorych zakaznie

Szczegdtowo i w petnym zakresie wymagania w stosunku do PID regulujg w/w
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych oraz Zarzgdzenia i Wytyczne Komendanta

Gtéwnego Policiji.

PID — bedac placowkg typowo izolacyjng, petni analogiczng funkcje jak pomieszczenia dla
os6b zatrzymanych. Nalezy przy tym pamietaé, ze nieletni sg szczegdlng kategorig osob i
juz sam pobyt w takim pomieszczeniu jest dla nich trudnym do$wiadczeniem i moze
stanowic¢ zrédto duzego stresu, zas sam fakt pobytu nieletnich w PID nie moze by¢
czynnikiem wptywajgcym na ograniczenie przystugujgcych im praw. Dlatego majac na
wzgledzie szeroko pojmowane dobro dziecka, nalezy dotozy¢ wszelkich staran, by w
trakcie budowy budynku dla potrzeb nowej siedziby PID, zapewnié nieletnim gwarancje

przystugujgcych im praw.

Dostrzegajac wage praw dzieci oraz ich rozwoju w ramach prowadzonych z nimi zaje¢ w

PID, nalezy mie€ tu na wzgledzie np. przyjazny wyglad pomieszczen , tak aby kolorystyka
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wyraznie korespondowata z przeznaczeniem placowki, jak rowniez zaprojektowany i

zabezpieczony plac do rekreaciji nieletnich na swiezym powietrzu.

Pamieta¢ jednak nalezy o obowigzujgcej, w zakresie kolorystyki, Ksiedze Standaryzacji

Komend i Komisariatéw Policji Polskiej (wydanie Il z lipca 2014 r.)

Ponadto, w zwigzku z faktem przystosowywania od podstaw budynku na potrzeby PID,
nalezy zastosowac rozwigzania umozliwiajgce umieszczanie w niej nieletnich osob

niepetnosprawnych.

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje oswietleniowe. Instalacje oswietlenia
podstawowego nalezy wykona¢ przewodami uktadanymi p/t w korytkach instalacyjnych. W
pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowac osprzet bryzgoszczelny wpuszczony w
tynk, natomiast w pozostatych pomieszczeniach zastosowac osprzet podtynkowy. tgczniki
oswietlenia przy wejsciu do pomieszczen montowaé na wysokosci zgodnej z normami.
Oswietlenie projektowac jako oszczedne ledowe. W budynku nalezy réwniez zapewni¢
oswietlenie awaryjne, charakteryzujgce sie odpowiednim poziomem i rownomiernoscia.
Zaprojektowane oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ wymagania polskich norm oraz
stosownych europejskich dyrektyw. Poziom natezenia oswietlenia awaryjnego min. 0,5 Lx
przy scianach zewnetrznych i 1 Lx centralnie przy powierzchni podtogi zgodnie z normg
PN-EN 1838 2002 ,Oswietlenie awaryjne”. Oswietlenie awaryjne po zaniku napiecia musi
dziata¢ przez 2 godziny. Nalezy réwniez zaprojektowaC monitoring pracy opraw
awaryjnych. Oswietlenie kierunkowe (ewakuacyjne) wykonane bedzie w postaci stale
zatgczonych opraw podswietlajgcych piktogramy — tryb pracy ,ha jasno”. W wyniku zaniku
napiecia nastgpi zasilenie opraw napieciem z zamontowanej w oprawie baterii.
Oswietlenie ewakuacyjne zapewnia¢ bedzie dostrzezenie drég wyjscia, dostateczng
widocznoé¢ przeszkdd na drogach wyjscia, bezpieczny ruch w kierunku “ Do wyjscia” i “Od
wyjscia”. Oswietlenie ewakuacyjne umozliwia takze dostrzezenie punktéw alarmowych #;j.
sprzetu przeciwpozarowego umieszczonego wzdtuz drog wyjscia (hydranty itp.). Oprawy
kierunkowe nalezy zainstalowa¢ wzdtuz drog ewakuacyjnych (tak, aby pokazywaty
kierunek ewakuaciji) oraz nad drzwiami wyjsciowymi i nad drzwiami ewakuacyjnymi
zgodnie z przepisami. Przy urzgdzeniach ppoz. nalezy zainstalowa¢ oprawe, ktéra w
przypadku braku napiecia oswietli to miejsce zgodnie z przepisami natezeniem oswietlenia

min. 5Ix. Wszystkie zastosowane oprawy oswietleniowe, awaryjne i ewakuacyjne i kable
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stuzgce ochronie przeciwpozarowej muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.
Znaki ewakuacyjne powinny posiadac certyfikaty CNBOP.

Nalezy zaprojektowac zasilenie gniazd wtyczkowych 1-fazowych 230VAC ogdlnego
przeznaczenia i przeznaczenia dedykowanego dla okreslonych urzadzen w budynku.
Instalacje nalezy wykonac przewodami trojzytowymi uktadanych p/t i w korytkach
instalacyjnych. Gniazdka wtyczkowe nalezy projektowac na wysokos$ciach zgodnych z
normami. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy projektowaé osprzet bryzgoszczelny
wpuszczony w tynk, natomiast w pozostatych pomieszczeniach projektowac osprzet
podtynkowy.

6.2. Wyposazenie obiektu

- wyposazenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych pracownikow

Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w:

- miski ustepowe, ceramiczne biate wiszgce dt. 51cm, waga 14kg w komplecie z deska
sedesowg twardg z tworzywa na zawiasach metalowych, przeznaczone do pomieszczen
uzytecznosci publicznej..

- toalety meskie w pisuary ceramiczne, biate z doptywem goérnym, odptywem poziomym,
przeznaczone do pomieszczen uzytecznosci publiczne;..

- umywalki wiszgce ceramiczne, biate, przeznaczone do pomieszczen uzytecznosci
publiczne;..

- brodziki kwadratowe o wymiarach 100 x 100cm x h=3cm, odptyw 90mm, z powitokg
AntiSlide, przeznaczone do pomieszczen uzytecznosci publiczne;.

- kazdg kabine ustepowg nalezy wyposazy¢ w pojemnik na papier toaletowy ze stali
nierdzewnej, szczotkowanej montowany do $ciany z zamkiem bebenkowym,

- kabiny damskie nalezy wyposazy¢ w kosz na odpady ze stali nierdzewnej o pojemnosci3l
- haczyk metalowy montowany do drzwi kabiny

- dozownik mydta ze stali nierdzewnej szczotkowanej przy umywalkach

- pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej, mocowany do
Sciany z zamkiem bebenkowym

- kosz na odpady ze stali nierdzewnej o pojemnosci 10l, umieszczony najlepiej przy

pojemniku na reczniki papierowe
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- umywalki nalezy wyposazy¢ w baterie stojgce umywalkowe czasowe, mieszajgce,
pokretto chrom, wydatek 3l/min, czas wyptywu 15-17s, bateria uruchamiana przez
nacisniecie pokretta, ustawienie temperatury poprzez obrét pokretta, dwa przytgcza gietkie
nierdzewne dt. 30cm w komplecie z zaworami zwrotnymi, mozliwos¢ blokady max.
temperatury. System antyblokadowy ,S” przeciwdziatajgcy ciggtemu wyptywowi wody w
przypadku zablokowania przycisku w pozycji wtgczonej. Wyptyw wody nastepuje dopiero
od chwili zwolnienia przycisku, w trakcie swobodnego powrotu do potozenia wyjsciowego,
rubin syntetyczny zastosowany jako element gtowicy oraz iglica ze stali nierdzewne;.

- lustra tazienkowe, szkto gr. 6mm klejone do Sciany

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla zatrzymanych nieletnich

- armatura bezdotykowa ze stali nierdzewnej, ceramika sanitarna ze stali nierdzewnej,
wandaloodporna.

- miska ustepowa wykonana ze stali szlachetnej, powierzchnia matowa, grubos¢ materiatu
1,6mm. Sposob sptukiwania certyfikowany wg. normy EN 997, przystosowana do sptuczek
0 pojemnosci min. 4 | wody. Odptyw poziomy tylny z syfonem DN 100 ze stali szlachetne;.
Siedzisko zaokrgglone ze wszystkich stron, z opadajgcym ku otworowi wyttoczeniem.
pisuar pojedynczy scienny wykonany ze stali szlachetnej. Powierzchnia szlifowana
matowa, grubos¢ materiatu 1,2mm. Owalny ksztatt muszli. Gtowica sptukujgca 1/2"
wykonana ze stali szlachetnej. Odptyw ukryty, poziomy tylny. Montaz i mocowanie zgodnie
z normg EN 80, mocowania zakryte. W komplecie z syfonem DN 50, listwg montazowg
oraz odptywem wypuktym.

- brodzik natryskowy ze stali szlachetnej, powierzchnia szlifowana matowa, grubos¢
materiatu 1,0mm. Gieboko ttoczony z jednego arkusza blachy, zaokraglone narozniki
wewnetrzne niecki, spadek w kierunku odptywu, dno profilowane antyposlizgowo. Uchwyt
uziemiajgcy przyspawany od przodu. Otwér odptywowy o srednicy 90mm. Naroza
zespawane. Wymiary 900x900mm.

- Umywalka ze stali nierdzewnej, matowa, mocowanie ukryte do $ciany, grubos¢ materiatu
1,2mm, wymiary 270x360x360mm (wys x szer x gteb.) srednica 300mm, srednica odptywu

50mm, zawér spustowy, ostoniety syfon.
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- armatura sptukujgca podtynkowa o regulowanym natezeniu i objetosci strumienia
sptukujgcego. Konstrukcja bezttokowa, zamykana samoczynnie i bezodrzutowo. Regulacja
ustawienia gtebokosci panelu przedniego przy pomocy ukfadu hydraulicznego. Puszka
montazowa zabudowywana podtynkowo na etapie stanu surowego. Regulacja ilosci wody
z blokadg. Koniec rurki sptukujgcej ze Srubunkiem. Panel czotowy ze stali szlachetne;j
wyposazony w przycisk metalowy i maskowane mocowanie srubowe.

- Bateria umywalkowa $cienna uruchamiana przez nacisniecie przycisku, system
antyblokadowy S, 4 stopniowa regulacja wyptywu wody (max 4l/min.), czas wyptywu 7-
10s, przytgcze GZ 1/2”, rubin syntetyczny zastosowany jako element gtowicy oraz iglica ze
stali nierdzewne;.

- Bateria natryskowa podtynkowa mieszajgca, wydatek 8l/min., czas wyptywu 30s,
przytagcza GZ 3/4", pokretto metal chrom, uruchamiana przez nacisniecie pokretta,
maskujgca ptyta — stal nierdzewna (180x180mm) oraz przymiar montazowy PVC,
ustawienie temperatury przez obrot pokretta, mozliwos¢ mechanicznej blokady max. temp.
wody cieptej, bateria ze skrzynkg stalowg. Baterie nalezy zastosowal we wszystkich
pomieszczeniach z natryskami.

- Wylewka natryskowa do instalacji podtynkowej, nieruchoma, przytgcze GZ 1/2”, rozeta
mocujgca trzypunktowo do $Sciany, wykonanie wandaloodporne. Wylewki nalezy
zastosowac we wszystkich pomieszczeniach z natryskami.

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla oséb niepetnosprawnych

- miska ustepowa specjalna dla oséb niepetnosprawnych diugos¢ — 70cm, h=45-50cm,
ceramiczna wiszgca, w komplecie z deskg sedesowg dla niepetnosprawnych.

- umywalka specjalna dla osoéb niepetnosprawnych, ceramiczna, montowana do Sciany
wym. 65x55¢cm, z otworem na baterie.

- bateria montowana na blacie ze stali nierdzewnej z dluzszym wysiegnikiem

- lustro uchylne 60x60cm w ramie stalowej, gr. szkta 6mm

- porecz uchylna przy umywalce i przy misce ustepowej z obu stron ( 4 sztuki) ze stali
nierdzewnej

- podajnik papieru toaletowego

- sptukiwacz boczny

- dozownik mydta

- suszarka do rgk

- kosz na $mieci
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- pojemnik na reczniki papierowe

- pomieszczenia porzadkowe

Stojgca komora gospodarcza. Stal szlachetna , powierzchnie szlifowane matowe, gr.
materiatu 1Tmm. Bezspoinowo spawana, otoczona profilowang krawedzig niecka o wym.
450x450x250mm. Bez podtki armaturowej. Tylna krawedz przyscienna 50mm. Odptyw
zatyczkowy 1 1/2” z rurg przelewowg ze stali szlachetnej, lewy. Odchylany ruszt ze stali
szlachetnej z gumowymi tulejkami odbojowymi. Stelaz z fartuchami o wys. 300mm,
poprzeczka stabilizujgca z tytu. Wys. robocza 650mm. Stelaz zespawany z nieckg. NOzKi
40x40mm o regulowanej wysokosci w zakresie 25mm.

- rolety okienne

We wszystkich pomieszczeniach biurowych, socjalnych nalezy przewidzieC montaz rolet
okiennych materiatowych mocowanych do sufitu, o szerokosci dobranej do otworu
okiennego, wyposazonych w mechanizm tancuszkowy, listwe dolng, kasete i prowadnice
boczne z PCV w kolorze biatym, kolor tkaniny jasny szary.

- wyposazenie meblowe

- szafa gospodarcza

Szafa metalowa socjalno-gospodarcza, wyposazona wewnatrz lewego segmentu w 4
potki, prawy segment stuzy do przechowywania szczotek, mopa i innych narzedzi do
sprzatania. Szafa zamykana zamkiem cylindrycznym ryglowanym w dwoch punktach.

- szafa szatniowa

Szafa metalowa ubraniowa na regulowanych nézkach w zakresie 10mm, wyposazona w
plastikowy drgzek, lusterko, haczyk na reczniki i wieszaczki na ubrania, drzwi szafy z
perforacja, kazda komora podzielona na dwa przedzialy umozliwiajgce oddzielne
umieszczenie odziezy ochronnej i ubran codziennych, zamek cylindryczny zamykany w
jednym punkcie.

- biurko pracownicze (kgtowe i proste)

Biurko wykonac z trojwarstwowej ptyty wiorowej obustronnie melaminowanej. Blat, nogi
oraz blende wykonac z ptyty o grubosci min 25mm, pozostate elementy ptytowe wykonac¢ z
ptyty o grubosci min 18mm. Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczyé obrzezem PCV

grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.
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Potgczenie blatu z nogami w formie dystansu - 4 metalowych wspornikéw oraz elementu
usztywniajgcego wykonac z profilu stalowego lakierowanego proszkowo w strukturze na
kolor RAL 7037. Przestrzen miedzy dolng ptaszczyzng blatu, a gérng krawedzig nogi
powinna wynosi¢ 5-6cm. Nogi ptytowe biurka wyposazy¢ w stopki tworzywowe w kolorze
czarnym lub srebrnym. Stopka o przekroju prostokgtnym z mozliwoscig poziomowania w
zakresie min 15mm. Blende frontowg o wysokosci min 250mm nalezy cofng¢ w gtab blatu
o ok 125mm. taczenie blendy z blatem w formie dystansu wykonanego z trojwarstwowej
ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej na kolor RAL 7037.

- fotel obrotowy

Podstawa piecioramienna, z tworzywa sztucznego (jednolity wtrysk poliamid z wiéknem
szklanym) w kolorze czarnym, wyposazona w kétka o Srednicy 65 mm, samohamowne.
Amortzator gazowy zapewniajacy ptynng regulacje wysokosci siedziska w zakresie 45 —
58 cm. Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego, wyscietane integralng piankg
poliuretanowg trudnopalng o gestosci 70 kg/m3, wykonang w technologii pianek
wylewanych w formach. Konstrukcja oparcia wykonana jako rama z tworzywa sztucznego
w kolorze czarnym, obciggnieta miekka, elastyczng siatkg obustronnie przykrytg tkaning
tapicerskg. Tkanina widoczna z obydwu stron oparcia. Podtokietniki z naktadkg w kolorze
czarnym, wykonang z miekkiego poliuretanu. Krzesto tapicerowane tkaning w kolorze
Granatowym

- krzesta

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej lj o grubosci 9 mm. Siedzisko wraz z
oparciem wykonane jako jeden element . Kubetek siedziska wybarwiany i lakierowany.
Wybarwienie sklejki do uzgodnienia z zamawiajgcym. Kubetek na oparciu uksztattowany
w taki sposob, ze na srodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie stanowigce podparcie
ledzwiowe. Stelaz wykonany ze stalowej rury malowanej proszkowo na kolor RAL 70370
Srednicy 18x2 mm. Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi
przegubowymi stopkami. Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwoch odcinkow rury
potgczonej spawem pod siedziskiem. Nogi wystajg poza obrys siedziska. Siedzisko
potgczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych
dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe
gwintowane okucia. Siedzisko nie jest przewiercane na wylot.

- kontener mobilny
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Kontener wykonacC z tréjwarstwowej ptyty widérowej o grubosci min 18mm obustronnie
melaminowanej. Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci
2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Wieniec dolny skrecany z
bokami korpusu za pomocg $rub imbusowych typu konfirmat. Pozostate fgczenia
elementow korpusu wykona¢ za pomocg ztgcz mimosrodowych niewidocznych na
zewnatrz. Konstrukcja kontenera wiencowa posadowiona na samojezdnych koétkach
tworzywowych w kolorze czarnym. Dwa przednie kotka muszg posiadac funkcje hamulca.
Kontener wyposazy¢ w jedng szuflade. Fronty wykonac¢ z trojwarstwowej ptyty widrowej o
grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu kontenera. Kontener
zamykany zamkiem centralnym, blokujgcym wszystkie szuflady jednoczesnie. z frontow
wyposazy¢ w dwupunktowy uchwyt metalowy w ksztafcie litery C. Uchwyt lakierowac
proszkowo w strukturze na kolor RAL 7037.

- szafa aktowo-ubraniowa

Szafe wykona¢ z trojwarstwowe] ptyty wiorowej o grubosci min 18mm obustronnie
melaminowanej. Waskie ptaszczyzny frontowe zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci
2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Sciane tylng wykonaé z ptyty
HDF grubosci 3mm jednostronnie lakierowanej na kolor biaty lub czarny. tgczenia
elementow korpusu za pomocag ztgcz mimosrodowych niewidocznych na zewnatrz (nie
dotyczy sciany tylnej). Przestrzen wewnetrzng szafy podzieliC przegrodg poziomg
montowang pod wiencem gornym tworzgc przestrzen ok 14cm w $Swietle. Pozostatg
przestrzen pod przegrodg poziomg podzieli¢ przegrodg pionowg tworzgc przestrzen
aktowa z trzema potkami o szerokosci ok 21cm w Swietle oraz przestrzen garderobiang z
wieszakiem wysuwnym. Potki w czesci aktowej wsparte na metalowych kotkach, powinny
mie¢ mozliwos¢ regulacji wysokosci +/- 32mm (nie dotyczy pétek statych). Bazowy rozstaw
potek powinien umozliwic swobodne umieszczenie segregatoréw. Szafe posadowié na
cokole ptytowym stanowigcym integralng czes¢ korpusu. Cokot wyposazony w min 4
stopki poziomujgce w zakresie min 10mm. Szafe wyposazy¢ w pare drzwi skrzydtowych
montowanych na zawisach umozliwiajgcych otwarcie o kacie min 110°. Drzwi wyposazy¢
w zamek patentowy.

- stolik staty montowany do Sciany lub podtoza
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Blat wykona¢ z klejonego litego drewna o grubosci 4cm, wszystkie krawedzie blatu
zaokraglone, stelaz wykonany z metalowych zamknietych profili na state przymocowana
do Sciany lub podtoza. Konstrukcja bez zadnych wystajgcych elementéw i widocznych
zamocowan.

- tawka stata montowana do Sciany lub podtoza

Siedzisko tawki wykonac¢ z klejonego litego drewna o grubosci 4cm obustronnie, wszystkie
krawedzie zaokrgglone, stelaz wykonany z metalowych zamknietych profili na state
przymocowana do $ciany lub podfoza. Konstrukcja bez zadnych wystajgcych elementow i
widocznych zamocowan.

- szafa metalowa

wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o grubosci 0,8 mm, wieniec dolny z blachy
ocynkowanej, pozostate elementy z blachy 0,6 mm, drzwi skrzydtowe ze schowanymi
zawiasami z blachy o grubosci 0,8 mm, uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajgcym,
szafa ma posiadac cztery przestawne co 25 mm pofki.

- regat metalowy

konstrukcja ma sktadac sie z czterech stupkéw wykonanych z profilu stalowego,
zimnowalcowego, ,L” , stupki maja stanowi¢ jednoczesnie podstawe regatu, dlatego
musza by¢ zakonczone naktadkami z tworzywa sztucznego chronigcymi posadzke, poétki z
blachy gietej (nosnos¢ jednej potki min 100kg) majg by¢ przykrecane do stupkow, stupki
majg mie¢ perforacje stuzgcg do zmiany potozenia potek.

- aneksy kuchenne

szafki scienne wiszgce wym. 30x60cm, h=80cm, szafki stojgce o wym. 60x60, h=90cm, 1
szafka pod zlewozmywak dwukomorowy wym. 80x60cm, h=90cm, wykonczenie szafek z
lakierowanej ptyty MDF w kolorze biatym, uchwyty ze stali nierdzewnej, blat z
konglomeratu gr. 30mm, w kolorze jasny szary, zlewozmywak dwukomorowy, naktadany
ze stali nierdzewnej. Bateria stojgca ze stali nierdzewnej.

Stét o wym. 1,60m x 0,99m h=80cm powierzchnia z laminatu jasnoszarego barwionego,
podstawa chromowana, krzesta w ilosci 13 sztuk, podstawa chromowana, formowane
siedzisko i oparcie pokryte laminatem w kolorze biatym.

UWAGA: opisane wyposazenie jest przykladowe i moze ulec zmianie oraz

uszczegobtowieniu na etapie projektu po uzgodnieniach z inwestorem.
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6.3. Informacje uzupetniajgce dotyczace projektu technicznego oraz

wykonania zgodnie z nimi roboét

1) W ramach przedmiotowej budowy budynku nalezy rowniez opracowac i uzgodni¢ z

wiasciwymi organami administracji i dostawcami mediow:

- nowy sposob wydzielenia i zagospodarowania terenu przylegtego (place, drogi, zielen,

ogrodzenie, parkingi, oswietlenie itp.) oraz wjazdu na teren.

- uzyskanie warunkow, zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie przytgczy wszystkich
mediéw (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energii elektrycznej, teletechniczne,

centralnego ogrzewania, sie¢ hydrantowa przeciwpozarowa)

W chwili obecnej przytacze wody i ogrzewania prowadzone jest z pobliskiej jednostki

wojskowej.(nalezy wykonac niezalezne przytgcza)

Najkorzystniejszym bytoby usytuowanie placu do rekreacji przy p obiekcie, zalezy to
jednak od odlegtosci od granicy dziatki do sciany obiektu oraz ew. zgody witascicieli
sgsiadujgcych posesji. W innym przypadku nalezy wyznaczy¢ na plac inne niekolidujgce z

sgsiedztwem miejsce.

Z uwagi, iz obecna brama wjazdowa od ul. Marcelinskiej jest uzytkowana przez Komende
Miejska Policji w Poznaniu oraz jako wyjazd ewakuacyjny dla sgsiadujgcej jednostKki
wojskowej, nalezatoby zagospodarowa¢ pomieszczenia do obstugi bramy jako odrebng
czes$c¢, jednak w ramach tego opracowania. (czes¢ budynku zaznaczona na rysunku
zakreskowaniem). Sam zas wjazd na teren Izby nalezy przewidzie¢ z terenu KMP w

Poznaniu, np. w miejscu zaznaczonym na rysunku jako ,brama”.

Oswietlenie terenu zewnetrznego zaprojektowa¢ oprawami oswietleniowymi zewnetrznymi
montowanymi na projektowanych latarniach ze zrodtem Swiatta ledowym. Zasilanie do
opraw projektowaé kablem w ziemi. Oprawy zapalane czujnikiem zmierzchowym

montowanym w miejscu bez dostepu swiatta sztucznego.

7. Dokumentacja fotograficzna istniejgcego budynku
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8. Obowiagzujace normy, rozporzadzenia, zarzadzenia

USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904 z p6zn. zm.)

ROZPORZADZENIA
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr
108/2002, poz.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. (z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002 r.-Nr 75, poz. 690)
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ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998r w sprawie
wymagan kwalifikacyjnych dla osob zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i
sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajéw instalacji i urzgdzen, przy ktérych
eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy
ktorych powotuje sie komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci optat pobieranych za
sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, p6z. 377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia
31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, p6z. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia
5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych. (Dz. U. Nr 107, pbz. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia
3 listopada 1998 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.
U. Nr 140, p6z. 906)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia

| marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, pdéz. 206)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia
31 maja 2000 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm. (Dz. U. Nr 51, p6z. 617)

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia
3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm dla budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, p6z. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia
31 sierpnia 2001 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr [0I, péz. 1104)
ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia

28 grudnia 1995 r. zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow

podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenhstwa i

oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz. 295)
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ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNEJ z dnia 12 marca 1996r. w
sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr 19. péz. 23)
ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia
27 czerwca 1996 r. zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, p6z. 463)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia
28 marca 1997 r. zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i

oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 22. p6z. 216)

POLSKIE NORMY

PN-80/M-02138  Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.

|zolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw

budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
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PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betondw.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murow. CzeS¢ 2: zaprawa
murarska.

PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemoéw
zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacje i specyfikacie w zamdwieniach publicznych”, lzba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki”, wydane ITB — 2003r.

PN-EN 60118-7:2001 - Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie
elektrycznym — Wymagania szczegotowe dotyczgce wkretarek i kluczy udarowych.
Zastepuje PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 - Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i
transport. Zastepuje PN-70/E-79100 ;

PN-IEC 60050-826 - Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN - EEC 60364-1 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;
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PN - IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogolnych
charakterystyk. Zastepuje norme PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-92/E-
05009/41;

PN — IEC 60364—4-42 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
Zastepuje norme PN-91/E-05009/42;

PN — IEC 60464—4-442 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

PN — IEC 60464—4-43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym. Zastepuje PN-
91/E-05009/43;

PN — IEC 60364-443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;

PN-IEC 60364-4-45 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia. Zastepuje PN-91/E-
05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie. Zastepuje PN—92/E-
05009/46;

PN-DEC 60364-4-47 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym. Zastepuje PN-92/E-05009/47;

PN-IEC 60364-4-473 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie sSrodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym. Zastepuje PN-91/E-
05009/473;
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PN-IEC 60364-4-481 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci
od wptywdw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor grodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;

PN-IEC 6060364-5-51 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne. Zastepuje PN-93/E-05009/51;
PN-IEC 60364-5-52 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci
pradowe dtugotrwate przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Zastepuje PN-93/E-
05009/53;

PN-IEC 60364-5-537 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do
odtgczania izolacyjnego i fgczenia. Zastepuje PN — 92/E — 05009/537

PN-IEC 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-92/E-05009/
54;

PN-IEC 60364-5-56 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa. Zastepuje PN-92/E-05009/56;
PN-IEC 60364-6-61 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze. Zastepuje PN-93/E-05009/61

PN-IEC 60364-7-704 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki. Zastepuje
PN-91/E-05009/704;

PN-IEC 60364-7-706 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzgcymi.

PN-IEC 60364-7-707 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien instalacji urzgdzen

przetwarzania danych.
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PN-IEC 60664-1:1998 - Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego

napiecia. Zasady.

PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami lub cyframi.

PN-92/E-05031 - Klasyfikacja urzgdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia

ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym. wymagania i badania.

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-IEC 60050-826 - Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN-IEC 60364- | - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN-IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych

charakterystyk. Zastepuje norme PN-91/E-05009/03;

PN-B-30020:1999 Wapno budowlane — wymagania

PN-88/B-32250 Woda do celéw budowlanych

PN-B-79405:1997/Apl:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi

ROZWIAZANIA SYSTEMOWE - Dotyczgce wykonania rusztu metalowego dla

zamocowania sufitbw podwieszonych oraz technologii samego montazu sufitow

rastrowych i wykonanych z ptyt gipsowo-kartonowych

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betondw.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes¢ 2: zaprawa
murarska.

PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczagce systemodw
zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacje i specyfikacie w zamowieniach publicznych®, lzba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki”, wydane ITB — 2003r.

PN-EN 20225:1994 Czesci ztgczne. Sruby, wkrety i nakretki. Wymiarowanie,

PN-EN 26157-1:1998 Czesci ztgczne. Nieciggtosci powierzchni. Sruby, wkrety i $ruby
dwustronne ogdélnego stosowania.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercgce samogwintujgce z tbem walcowym wypukiym z

wgtebieniem krzyzowym
PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i tasmy
PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i

transport

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogodlne zasady

ochrony
PN-ISO 6707-1 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdine.
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Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu elementéw metalowych wydane przez poszczegdlnych Producentéw.
Dokumentacja i specyfikacie w zamodwieniach publicznych, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

Opracowat:

mgr inz. arch. Wanda Zierke

Zataczniki:
1. Wytyczne w zakresie systemow tgcznosci i informatyki - budowa nowej siedziby

Policyjnej Izby Dziecka w Poznaniu
2. Dokumenty formalno-prawne
3. Koncepcja budowy nowego obiektu

4. Przyktadowe zagospodarowanie obiektu na potrzeby PID
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