Zalacznik nr 1

Wvytyczne w zakresie systemow lacznosci i informatyki
- budowa nowej siedziby Policyjnej Izby Dziecka w Poznaniu

Dla zapewnienia funkcjonowania systemow lacznosci i informatyki w Policyjnej Izbie Dziecka
w Poznaniu nalezy zaprojektowa¢é, dostarczy¢ i wykona¢ nastepujace elementy:

1. Serwerownia

b)

Zaprojektowa¢ serwerowni¢ z GPD okablowania strukturalnego z instalacjami i

wyposazeniem:

w serwerowni zaprojektowac:

- oSwietlenie awaryjne,

- system sygnalizacji pozaru, podrgczne srodki gasnicze,

- klimatyzacj¢ o mocy chtodniczej dostosowanej do projektowanych w niej urzadzen,

- uziom roboczy-techniczny o opornosci ponizej 5 € zakonczony listwa ekwipotencjalng, do

ktorej nalezy podtaczy¢ szafy dystrybucyjne, sitownie, inne urzadzenia i instalacje,

- niezbedne szachty, prowadnice, drabinki kablowe lub podioge techniczng

zaprojektowac szafg teletechniczng dla dystrybucji instalacji okablowania strukturalnego

GPD o wymiarach800x800 42U w wyposazeniem:

e panel wentylacyjny

panele z uchwytami na patchcordy (pomi¢dzy kazdym panelem HD)

panele HD 24xRJ45 STP kat.6A

boczne organizery na patchcordy

dwie listwy zasilania AC 230V z min 5 gniazdami z bolcem, zasilane z sitowni

telekomunikacyjne;j

e do szafy nalezy wprowadzi¢ oraz zakonczy¢ na panelu swiattowodowym SC/PC
istniejacy kabel swiattowodowy 24 J w realizacji do KMP w Poznaniu

e w szafie GPD zaprojektowa¢ jeden zarzadzalny przetacznik Ethernet 24 porty z
PoE wedlug ponizszej specyfikacji:

—  Wysokos¢ max 1RU

— 24 portéw min. Fast Ethernet 10/100 BaseT

— 4 porty Gigabit Ethernet SFP (Mini-GBIC), w tym min. 2 porty combo
1000BaseT/SFP

— Port szeregowy RS-232 do komunikacji z urzadzeniem

— Obstluga PoE+ dostgpna na wszystkich portach access (do 30W na port) =z
tacznym budzetem mocy dla PoE minimum 175 W

— Aktywna obstuga protokotéw CDP lub LLDP w =zakresie umozliwiajagcym
poprawng wspotprace z telefonami IP Cisco 69xx 1 99xx pod katem zasilania
PoE+

— Funkcja auto MDI/MDIX dla wszystkich portow

— Tablica MAC — min. 16000 adresow

— Obstuga Spanning Tree, w tym RSTP, MSTP (obstuga 16 instancji MSTP)

— Kompatybilnos¢ z 802.1D, 802.1w Rapid Spanning Tree, 802.1s, Multipe
Spaninng Tree, Per VLAN Spanning Tree w celu umozliwienia tworzenia
potaczen redundantnych

— Obstuga ramek jumbo

— 802.1QVLAN, obstuga 4000 sieci VLAN

— Port mirroring (SPAN), do 8 portéw monitorowanych na jednym porcie

— VLAN mirroring — (do 8 VLAN’6w monitorowanych na 1 porcie)
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— Obstuga QoS — 8 poziomow

— Obstuga SNMP vl, v2c, v3,

— Mozliwo$¢ zarzadzania poprzez : www (http oraz HTTPS/SSL), Telnet, SSH, CLI
(przez port szeregowy)

— Obstuga protokotow SNTP, TFTP

— Przelacznik wyposazony w 2 moduty SFP SM oraz 2 patchcordy $wiattowodowe
LC SC/PC SM duplex 2 m

Informacja dodatkowa: Obecnie w jednostkach Policji garnizonu uzytkowane sa np.
przetaczniki CISCO SF500.

2. Silownia telekomunikacyjna

a) Dla zapewnienia zasilania gwarantowanego dla urzadzen planowanego wezta
teleinformatycznego zlokalizowanego w serwerowni i sieci okablowania strukturalnego
nalezy zaprojektowaé sitowni¢ telekomunikacyjng z ukompletowaniem podanym w
ponizszych wymaganiach techniczno-funkcjonalnych.

Wymagania techniczno — funkcjonalne dla systemu zasilania gwarantowanego wezla
teleinformatycznego i sieci LAN w Policyjnej Izbie Dziecka.

Wyszczegolnienie Wymagany parametr
/funkcjonalnosé

System zasilania gwarantowanego wykonany w technice | Tak
modutowej, ilo$¢ modutéw w sitowniach dobrana z
uwzglednieniem zasady nadmiarowosci n+1,

obudowa sitowni szafa telekomunikacyjna,
metalowa, wolnostojaca o
wymiarach podstawy 600 mm x
600 mm 1 wysokosci 45U,

zapewniajaca odpowiednia
cyrkulacje powietrza dla sitowni,
urzadzen stacji nadawczo-
odbiorczych, wyposazona w
cokoét z wejsciem kablowym i
filtrem przeciwpylowym, panel
wentylacyjny z 4 wentylatorami
w dachu, wylot kablowy gorny,
wyposazona w drzwi przednie
szklane z zamkiem z mozliwos$cia
plombowania

rozmieszczenie urzadzen w szafie dwie baterie akumulatorow
umieszczone na dole szafy na 2
potkach, nad bateriami modut
(blok) prostownikowy sitowni,
rozdzielnia AC, rozdzielnia DC,
sterownik oraz modut (blok)
inwertorowy. Nad sitownig

telekomunikacyjng nalezy
zamontowac listwe gniazd




5x230V/19”oraz potke 197,

od géry szafy nalezy pozostawic¢
wolne miejsce min. 8 U do
zainstalowania systemow
teleinformatycznych

1. Silownia prostownikowa

Tak

obcigzalnos¢ sitowni DC

P=2000W (w tym modut
nadmiarowy)

lo$¢ modutow prostownikowych

2 szt. (w tym modut nadmiarowy)

moc modutu prostownikowego

1000 W

zasilanie wejsciowe

trojfazowe lub jednofazowe

napigcie znamionowe wejsciowe prostownikow 230V, 50 Hz,
napigcie znamionowe wyjsciowe prostownikow 48 VDC
réwnolegta praca modutéw prostownikowych, Tak

praca w uktadzie buforowym z bateriami Tak

kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

zgodnie z PN-EN 300-386

wymagania bezpieczenstwa zgodnie z EN 60 950
stopien ochrony IP 20
chlodzenie wymuszone
prostowniki majg by¢ zbudowane w oparciu o tak
wysokoczestotliwosciowa technike przetwarzania energii

prostowniki majg by¢ wyposazone w uktad zapewniajacy | tak
sinusoidalny pobor

pradu z sieci zasilajacej

prostowniki maja by¢ wykonane w technologii ,,hot- tak

swap”’ co znaczy, ze

podiaczenie prostownika do systemu nie wymaga

zadnych potaczen kablami

(wszystkie potaczenia realizowane sg przez ztacze

krawedziowe z tytu prostownika)

Kontrola napigcia zasilania; tak

- doktadnos¢ podziatu obcigzenia (loadsharing) dla
obcigzenia >20% Inom prostownika

+ 5% Inom prostownika

stabilizacja napigcia wyjSciowego

+1%




tetnienia i szumy napigcia wyjsciowego

sktadowa psofometryczna< 2 mV,
tetnienia 1 szpilki (warto$¢
miedzyszczytowa) <200 mV

sprawnos¢ moduléw prostownikowych min. 91%
aktywny podziat pradu obcigzenia zespotéw Tak
prostownikowych

pomiar sumarycznego pradu baterii, Tak
funkcja tadowania samoczynnego baterii, Tak

czujnik temperatury baterii do kompensacji napigcia
buforowania,

pole dystrybucji DC

zabezpieczenie systemu
inwertorowego, zabezpieczenia
dwoch baterii, zabezpieczenia
odbiorow DC: 3 x MCB,

programowalny rozlacznik glebokiego roztadowania
baterii - RGR

Tak

2. Modul inwertorowy

obcigzalnos¢

P=3000 VA (dodatkowo modut
nadmiarowy)

ilos¢ modutow inwertorowych

2 szt. (dodatkowo modut

nadmiarowy)
moc modutu inwertorowego 1500 VA
znamionowe napigcie wejsciowe DC 48V
znamionowe napigcie wejsciowe AC 230V
znamionowe napigcie wyjsciowe 230V
rownolegta praca modutow inwertorowych Tak

pole dystrybucji AC 3 x MCBI regezny tacznik
obejsciowy
elektroniczny przetacznik obejsciowy (by-pass) Tak

sprawno$¢ sitowni

w trybie podstawowym (EPC)
min. 96 %, w trybie rezerwowym
(bateryjnym on-line) min. 91 %,

stabilizacja napigcia wyjSciowego dla trybu <2 %,
podstawowego

przecigzalno$¢ ciagta 110 %,
przecigzalno$¢ przez 5 sekund min. 150 %,

3. Sterownik mikroprocesorowy systemu
zasilania gwarantowanego.




sterownie pracg i1 konfigurowanie parametréw sitowni
prostownikowo-inwertorowe;j

Tak

lokalne i zdalne kontrolowanie stanéw alarmowych
systemu zasilania

Tak

zdalne programowanie wskazanych parametrow testu
baterii ma odbywac si¢ za posrednictwem pracujacego w
KWP Poznan systemu nadzoru WinCN.

Tak

automatyczny odczyt stanu sitowni o zadanej porze z
centrum nadzoru

Tak

automatyczne przekazywanie informacji o parametrach i
stanach systemu zasilania do istniejgcego centrum
nadzoru w KWP w Poznaniu, bez dodatkowych,
posrednich modutéw sterownikowych

Tak

sterownik ma posiada¢ interfejs uzytkownika z lokalnym
wyswietlaczem oraz gniazdo RS232 lub USB do
podtaczenia komputera PC, oraz interfejs do zdalnego
nadzoru i administracji. Konfiguracja podstawowych
parametrow ma by¢ wykonywana zar6wno z poziomu
wyswietlacza jak rowniez podtaczonego komputera i
systemu zdalnego nadzoru i administracji.

Tak

sposob komunikacja ze stanowiskiem zarzadzania i
administracji

poprzez sie¢ LAN wykorzystujac
protokot IP w standardzie
Ethernet,

ilo§¢  stykow  bezpotencjatowych  cyfrowych do | min. 3
monitorowania innych urzadzen w obiekcie mozliwych
do podtaczenia przez obstuge
los¢ stykow analogowych w zakresie od 0 do 5Vdc do | min. 3
monitorowania innych urzadzen
w obiekcie mozliwych do podtaczenia przez obstuge
pomiar temperatury baterii wraz z czujnikiem Tak
lokalny zapis 1 odczyt zdarzen z wtasnej pamigci, Tak
wszystkie komunikaty wyswietlane lokalnie musza by¢ Tak
w jezyku polskim

4. Dwie baterie akumulatorow
napigcie znamionowe baterii DC48V
napigcie znamionowe monobloku 12V

pojemnos¢ baterii

min. 80 Ah (Cio)

typ

Front Terminal, VRLA wykonane
w technologii AGM z zaworami
regulujgcymi cisnienie — trwatos¢




ponad 12 lat, (wg. Eurobat -

,Long Life”)
praca przy napi¢ciu buforu regulowanym w zaleznosci tak
od temperatury w pomieszczeniu baterii
montaz na 2 potkach bateryjnych w szafie systemu tak

zasilania

baterie maja by¢ naladowane i nie wymaga¢ formowania | tak

5. Licencja na oprogramowanie WinCN dla tak

obiektu

3.

b) Wymagany zakres prac

wykonanie projektu technicznego

dostawa urzadzen

montaz systemu zasilania gwarantowanego
wykonanie WLZ od RG do sitowni

wykonanie linii DC od sitowni do baterii
wykonanie instalacji obwodéw odbioru 230V
wykonanie linii uziemiajacej do sitowni
uruchomienie systemu zasilania gwarantowanego
podtaczenie systemu do istniejacego w WWT KWP Poznaniu centrum nadzoru WinCN
pomiary ochrony przeciwporazeniowej
dokumentacja powykonawcza

szkolenie dla min 2 0sob

Informacja dodatkowa: Obecnie w jednostkach szczebla podstawowego garnizonu
uzytkowane sg sitownie typu SDK80, WSZ06, WSZ03.

Okablowanie strukturalne

Wymagania techniczne i jakosciowe dla aplikacji 10Gb/Ethernet

1.

Dostarczony sprzet powinien posiada¢ akceptacj¢ jednego z niezaleznych, uznanych
laboratoriow badawczych na przyktad 3P lub GHMT na zgodno$¢ z aktualnie
obowigzujacymi w tym zakresie normami m.in. ISO/IEC 11801 edycja 2

W projektowanych pomieszczeniach budynku biurowego nalezy wykona¢ okablowanie
strukturalne w postaci taczy ekranowanych w klasie EA  zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi w normie ISO/IEC 11801ed.2008 adm.1 i adm.2.

System okablowania strukturalnego powinien zawiera¢ wszystkie elementy toru
transmisyjnego miedzianego spetniajace wymogi minimum kategorii 6a. Kazde ztagcze RJ45
kat.6a w gniezdzie 1 w panelu powinno mie¢ takg samag konstrukcje, posiada¢ wlasng ostong
ekranujaca, 360 stopni, co zapobiega przenikaniu zaktocen od ztaczy sasiednich, zapewnié
transmisj¢ oraz mie¢ mozliwo$¢ zakanczania bez uzycia dodatkowych specjalizowanych
narzg¢dzi jak nozy krosowniczych, narz¢dzi uderzeniowych oraz posiada¢ taka konstrukcje .
Ztacza IDC modutu RJ45 powinny by¢ pod katem 90 stopni. w stosunku do podtaczanej do
niego zyly kabla. Zlacze RJ45 kat.6a powinno by¢ kompatybilne z Power over Ethernet
(PoE)

Do okablowania poziomego gniazd nalezy zastosowac kabel instalacyjny miedziany S/FTP
4P AWG23 kat.6 o zapewniajacy transmisj¢, co najmniej, do 650MHz w powtoce LSZH
(samogasnacej niewydzielajacej trujacych zwiazkow halogenu) oraz moduty RJ45 kat 6 a
zapewniajace transmisje, co najmniej do S00MHz. Montaz zakanczania ztgcza bez uzycia
specjalizowanych narzedzi jak nozy krosowniczych czy narzedzi uderzeniowych, co ulatwi
eksploatacje tej sieci w przysztosci. Kable miedziane okablowania poziomego nalezy
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10.

11.

12.

13.

zakonczy¢ w szafie w danej Krosownicy na 19°° panelach o modularnej budowie
umozliwiajacej m.in. wykorzystanie modutow RJ45 o tej samej konstrukeji po stronie punktu
dystrybucyjnego jak i gniazd abonenckich, skalowalnych z doktadnos$cia do jednego zlacza
RJ45 oraz umozliwiajacych dokonywanie naprawy jednego ztacza bez przerywania cigglosci
pracy pozostatych.

W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania, przy zachowanym
standardzie zlagcza RJ45, nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ instalowania mechanicznych
zabezpieczen uniemozliwiajacych przypadkowe wyjecie wtyczki kabla krosowego z tych
zlacz. Gniazda / ztacza dostepne dla 0sdb niepowotanych powinny umozliwia¢ ich zaslepienie
zabezpieczajace przed niepowotanym podiaczenie si¢ do sieci. O ich udostgpnieniu osobie
trzeciej] powinien decydowa¢ administrator sieci zdejmujgc za pomoca specjalnego klucza
blokad¢ — zaslepke gniazda. W celu tatwiejszej eksploatacji okablowania strukturalnego na
zlaczach RJ45 powinna istnie¢ mozliwos¢ zaimplementowania kolorowych znacznikow.

Kazdy modutl RJ45 kat. 6 A w gniezdzie i w panelu powinien posiada¢ wlasng ostone
ekranujgca co zapobiega przenikaniu zakldcen od ziaczy sgsiednich, zapewnié transmisje
10GbEthernet. Ztacza IDC modutu RJ45 kat. 6 o powinny by¢ pod katem 90st. w stosunku
do podtaczanej do niego zyty kabla.

Zaleca si¢, aby gniazda okablowania strukturalnego wykonany zostaly w oparciu o plyte
czotowa skos$ng (katowa, tj z wyprowadzeniem na dot, na skos kabli przylaczeniowych, za$
do gory kabla instalacyjnego — w celu zagwarantowania najbardziej tagodnego wprowadzenia
1 wyprowadzenia kabli oraz przewodow, a takze zabezpieczenia przed ich zalamywaniem pod
wplywem wlasnego ci¢zaru lub przez montera podczas instalacji). Ptyta czolowa powinna
posiadac¢ etykiete opisowa.

Ze wzgledu na wymagang najwyzszg trwalo$¢ 1 niezawodno$¢ oraz doskonate parametry
kontaktu nalezy stosowac kable przylaczeniowe i krosowe z wtykami RJ45 zarabianymi
fabrycznie z uzyciem ziagcz IDC oraz zaciskami antywibracyjnymi. Wszystkie kable
przylaczeniowe i krosowe powinny by¢ przetestowanymi przez producenta. Nie dopuszcza
si¢ kabli z wtykami tzw. zalewanymi.

Nalezy zastosowaé panele 19” o jak najwigkszej gestosci upakowania portdéw paneli
miedzianych 1U do 48 x RJ45 kat. 6 o ekranowane. Panele te powinny umozliwia¢ wymiang
kazdego zlacza z osobna miedzianego lub $wiattowodowego , co umozliwi dokonywania
naprawy jednego tacza bez przerywania ciagtosci pracy pozostatych. Konstrukcja paneli
krosowniczych ma zapewnia¢ optymalne wyprowadzenie kabla bez zagie¢ i zalaman, przy
pomocy potki kablowej, w jakg powinien by¢ wyposazony.

Dostawca technologii teleinformatycznej powinien zapewni¢ takie wykonanie patch-paneli,
aby na bazie jednego stelaza umozliwi¢ instalacje kabla okablowania poziomego w wersji
miedzianej (skretka czteroparowa) i §wiattowodowej (Fiber To The Desk)

Aby zapewni¢ mozliwos¢ transmisji aplikacji 10 Gigabit Ethernet oraz w przysztosci 40/100
Gigabit Ethernet potaczenia $wiattowodowe pomiedzy serwerowniami nalezy wykona¢ w
oparciu o uniwersalne §wiatlowody jednomodowe 9/125um G.652.D (OS1, OS2) w powtoce
LSZH (dla protokotu 40GBaseLLR4, 100GBaseLR4 na dystansie co najmniej 10km dla OS2)
lub wielomodowe 50/125um kat. OM4 w powloce LSZH (dla protokotu 40GBaseSR4,
100GBaseSR 10 na dystansie co najmniej 125m dla OM4).”

»Zgodnie z normg ISO/IEC 11801 okablowanie $wiattowodowe jednomodowe powinno
spelnia¢ minimum wymagania kanalu OF-2000 i zosta¢ zbudowane w oparciu o widkno
swiattowodowe jednomodowe OS2. Interfejsy, na ktorych powinno opiera¢ si¢ okablowanie
$wiattowodowe jednomodowe to najczgsciej obecnie wystepujace w urzadzeniach aktywnych
sieci komputerowej renomowanych producentéw zlgcza LC/PC (minimum: IL Grade C:
1L.<0,25dB typowa warto$¢, <0,5dB dla >97% , RL Grade 2: RL>45dB , each-to-each)
zgodne z normg IEC 61753-1 (T A.12).

Zgodnie z normg ISO/IEC 11801 okablowanie $wiattowodowe wielomodowe powinno
spelnia¢ minimum wymagania kanatu OF-300 i1 zosta¢ zbudowane w oparciu o witokno
swiattowodowe wielomodowe OM4. Interfejsy, na ktérych powinno opiera¢ si¢ okablowanie
swiattowodowe wielomodowe to najczesciej obecnie wystepujace w urzadzeniach aktywnych
sieci komputerowej renomowanych producentéow ztacza LC/PC (minimum: IL Grade M:
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1L<0,35dB typowa warto$¢, <0,5dB dla >95%. <0,75dB dla 100%, RL Grade 4: RL>26dB,
each-to-each).

14. Ztacze LC/PC powinno zawieraC zabezpieczenie przeciw ol$nieniu $wiatlem lasera i
nieautoryzowanemu wypieciu zlacza z adaptera. Powinno réwniez zawieraé potprzezroczysta
zaslepke przeciwkurzowa, ktora umozliwia wizualne i bezpieczne sprawdzenie poprawnosci
wykonanego tacza (zaslepka zabarwia si¢ na kolor $wiatla emitowanego przez zrédto na
drugim koncu). Pozwala to na lepszy przeglad polaczen w panelu. Adaptery LC powinny
posiada¢ ceramiczny element dopasowujacy. O wyjeciu wtyku LC z adaptera LC panelu
krosowniczego powinien decydowa¢ administrator sieci zdejmujac za pomoca specjalnego
klucza blokade.”

15. Wszystkie elementy okablowania (w szczego6lnosci: panele krosowe, gniazda, kabel, kable
krosowe, prowadnice kablowe i inne) maja by¢ oznaczone logo lub nazwa tego samego
producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej. Wszystkie podsystemy, tj. system
okablowania miedzianego i $wiattowodowego musza by¢ opracowane (tj. zaprojektowane,
wykonane 1 wdrozone do oferty rynkowej) przez jednego producenta jako kompletne
rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych. Niedopuszczalne jest
stosowanie rozwigzan kompletowanych od réznych dostawcoéw komponentéw (réozne zrodta
dostaw kabli, modutow RIJ45, paneli, kabli krosowych, itd) certyfikacyjnych oraz
uproszczenie serwisu struktur kablowych.

WYMAGANIA GWARANCYJNE SYSTEMU OKABLOWANIA

16. Dostawca poprzez Wykonawce systemu okablowania strukturalnego powinien zapewnic
min. 25 letnig gwarancj¢ producenta systemu tj. na wszystkie podsystemy okablowania
poziomego oraz okablowania magistralnego. Gwarancja na system miedziany i
$wiattowodowy powinna by¢ udzielana na system, jako cato$¢. 25-letnia gwarancja powinna
by¢ standardowym elementem w ofercie producenta, nie moze by¢ oferowana ,,specjalnie dla
tej inwestycji” przez wykonawce, dostawce, dystrybutora, a nawet przez producenta.

17. Gwarancja systemowa powinna obejmowac:

e Gwarancj¢ systemowa (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas
dostawy, instalacji badz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki
fabryczne, to produkty te zostang naprawione badZ wymienione)

e (Gwarancje parametréw lacza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tacze state badz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentéw prze okres 25 lat bedzie charakteryzowat
si¢ parametrami transmisyjnymi przewyzszajagcymi wymogi stawiane przez norme
ISO/IEC11801 2nd edition dla klasy E )

e Wieczysta gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie
okablowania
przez okres ,,zycia” zainstalowanej sieci beda pracowaty dowolne aplikacje (wspotczesne
1 stworzone w przysztosci), ktore zaprojektowane byty (lub bedg) dla systemow
okablowania
klasy Ea (w rozumieniu normy ISO/IEC 118012nd Wszystkie elementy systemu musza
by¢ wyprodukowane przez jednego producenta i spelnia¢ wymagania norm ISO/IEC
11801 edycja 2, EN50173 1 EN50174.

18. Producent system okablowania strukturalnego powinien przedstawi¢ certyfikaty
zapewnienia, jakosci ISO9001.

19. W celu zabezpieczenia interesu Uzytkownika koncowego by dowies¢ zdolnosci udzielenia
gwarancji 25-letniej systemowej producenta systemu okablowania - Uzytkownikowi
koncowemu (lub Inwestorowi) wykonawca okablowania (firma instalacyjna) powinien
przedstawic:

e Certyfikat Instalatora (imienny) poswiadczajacy ukonczenie kursu certyfikacyjnego
przez dwie osoby zatrudnionych pracownikdéw - wydany terminowo przez producenta (a
nie w imieniu producenta). Dopuszczane sg certyfikaty wydane w jezyku innym niz
polski;

[lo§¢ oraz miejsce punktow elektryczno-logicznych (PEL — 3 gniazda RJ45 i1 4 gniazda
8



elektryczne) okreslona zostanie podczas realizacji. Nie przekroczy 48 gniazd RJ-45.

4. System komutacyjny dla jednostki.

Komutacje w jednostce nalezy zaprojektowaé w oparciu o istniejacy system Cisco
UnifiedComunication Manager wersja 8.6 na Platformie MCS7845 w KWP w Poznaniu. Dla
zapewnienia tgcznosci telefonicznej jednostki nalezy zaprojektowaé 3 aparaty telefoniczne IP
oraz dwie bramki VolIP:

— aparat telefoniczny IP typu A — 1 kpl.
—  aparat telefoniczny IP typu B — 2 szt.
— bramka VoIP — 2 szt.

Licencje do wspotpracy telefonow z CallManager-em zapewni WLil KWP w Poznaniu.

Telefon IP, typ A

Telefon klasy Unified IP Phone 8865 z modutem rozszerzajacym lub rownowazny. Warunki
réwnowaznosci:

1. telefon musi wspotpracowac z istniejacym systemem Cisco UnifiedComunication
Manager wersja 8.6,

2. telefon musi umozliwia¢ wykonywanie potaczen gtosowych oraz potaczen wideo,

3. telefon musi wspiera¢ kodeki audio: G.711, G.729, G.722,

4. telefon musi wspiera¢ kodek wideo H.264/AVC 1 umozliwia¢ kodowanie obrazu o

rozdzielczosci co najmniej CIF 1 VGA,

telefon musi wspiera¢ standard video 720p HD

6. telefon musi posiada¢ kolorowy ekran o przekatnej min. 12 cm 1 rozdzielczo$ci
(minimum 800x480 piksele),

7. telefon musi mie¢ mozliwo$¢ obstugi minimum 2 kont telefonicznych,

8. telefon musi posiada¢ wbudowany przetacznik sieciowy z przynajmniej 2 portami
w standardzie 10/100/1000Base-T,

9. telefon musi posiada¢ wsparcie dla protokotu DHCP,

10. telefon musi umozliwia¢ podiaczenie co najmniej dwoch dodatkowych dedykowanych
modutow rozszerzajacych (konsoli przyciskow),

11. telefon musi posiada¢ mozliwo$¢ zasilania z lokalnego zasilacza oraz z sieci LAN
zgodnie ze standardem PoE IEEE 802.3af oraz PoE+ 802.3at,

12. telefon musi posiada¢ wbudowany system glo§nomowiacy,

13. telefon musi posiada¢ co najmniej 5 programowalnych przyciskow dla linii
telefonicznych, funkcji, ustug, funkcji szybkiego wybierania numeréw z
funkcjonalnoscig sygnalizacji stanu linii (zaj¢tos¢) ,

14. telefon musi by¢ wyposazony w kamerg do obstugi potaczen wideo,

15. telefon musi posiada¢ co najmniej nastepujace dedykowane przyciski:

e przycisk dostepu do ksiazki telefoniczne;,
e przycisk sterujacy glosnoscia,
e przycisk wylaczenie mikrofonu,
e przycisk przetaczajacy na tryb rozmowy przez system nagtowny,
e przycisk przetaczajacy na trybu glosnomowiacy,
16. telefon musi zapewnia¢ wsparcie dla protokotu sterujagcego SIP,

N

Modul rozszerzajacy do telefonu IP typu A
Modut rozszerzajacy dedykowane do pracy z telefonem IP typu A. Warunki rGwnowaznosci:
1. modut rozszerzajacy musi pozwala¢ na rozszerzenie funkcjonalnosci telefonu typu A o
dodatkowe klawisze szybkiego wybierania;
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2.  modut rozszerzajacy musi umozliwia¢ zdefiniowanie co najmniej 35 numeroéw szybkiego
wybierania z funkcjonalno$cig sygnalizacji stanu linii na wyswietlaczu LCD lub poprzez
zmiang koloru przyciskow,

3. opisy klawiszy muszg by¢ przedstawione na kolorowym wys$wietlaczu LCD,

4. modut rozszerzajacy musi wspOlpracowa¢ z istniejagcym  systemem  Cisco
UnifiedComunication Manager wersja 8.6,

5. modut musi by¢ zasilany z telefonu do ktérego zostat dotagczony,

6. modut musi by¢ koloru identycznego co aparat telefoniczny.

Telefon IP, typ B

Telefon klasy Unified IP Phone 6961. Warunki rownowazno$ci:

1.

ol

NS

*

10.

telefon musi wspotpracowaé z istniejacym systemem Cisco UnifiedComunication
Manager wersja 8.6,

telefon musi wspiera¢ kodeki audio: G.711, G.729,

telefon musi posiada¢ wyswietlacz LCD,

telefon musi mie¢ mozliwo$¢ obstugi minimum 2 kont telefonicznych,

telefon musi posiada¢ wbudowany przetacznik sieciowy z przynajmniej 2 portami w
standardzie 10/100Base-T,

telefon musi posiada¢ wsparcie dla protokotu DHCP,

telefon musi posiada¢ mozliwos¢ zasilania z lokalnego zasilacza oraz z sieci LAN
zgodnie ze standardem PoE IEEE 802.3af,

telefon musi posiada¢ wbudowany system glosnomowigcy,

telefon musi posiada¢é co najmniej 12 programowalnych przyciskow dla linii
telefonicznych, funkcji, ustug, szybkiego wybierania numeréw z funkcjonalnoscia
sygnalizacji stanu linii (zaj¢tos¢) ,

telefon musi posiada¢ co najmniej nastgpujace dedykowane przyciski:

e przycisk dostepu do ksiazki telefoniczne;,

e przycisk sterujacy glosnoscia,

e przycisk wylaczenie mikrofonu,

przycisk przetaczajacy na tryb rozmowy przez system nagtowny,

przycisk przetaczajacy na trybu gtoSnomowiacy,

11. telefon musi zapewnia¢ wsparcie dla protokotu sterujagcego SIP,

12. telefon musi wspotpracowaé z projektowang bramag glosowa (router) pod wzgledem
funkcjonalno$ci zapasowego serwera przetwarzania potaczen na wypadek awarii lub
braku tacznosci z serwerem sterujgcym (CUCM w KWP w Poznaniu).

Bramka VolP

1. Bramka VoIP klasy SPA122 z zasilaczem. Warunki rownowaznosci:

2. bramka musi wspotpracowac z istniejacym systemem Cisco UnifiedComunication
Manager wersja 8.6,

3. bramka musi wspiera¢ kodeki audio: G.711, G.729,

4. bramka musi mie¢ mozliwo$¢ obstugi minimum 2 kont telefonicznych,

5. bramka musi posiada¢ przynajmniej 2 porty FXS dla telefonéw analogowych,

6. kazdy z portow na bramce ma mie¢ mozliwo$¢ niezaleznej konfiguracji pod inng ustuge
VolP,

7. bramka musi posiada¢ wsparcie dla FSK 1 DTMF,

8. bramka musi posiada¢ przynajmniej 1 port w standardzie 10/100Base-T,

9. bramka musi posiada¢ wsparcie dla protokotu DHCP,

10. bramka musi umozliwia¢ zarzadzanie, monitorowanie przez przegladarkg WWW,

11. bramka musi zapewnia¢ wsparcie dla protokotu sterujacego SIP,

12. bramka musi by¢ dostarczona z odpowiednim zasilaczem.
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Urzadzenie telekopiowe typu RICOH MP-301 — 1 szt. lub rownowazny zgodny z

ponizszg specyfikacja:
Lp. Nazwa produktu Wymagane parametry
1. Czas nagrzewania do 32 sekund
) Predkos¢ wykonania do 6 sekund
" | pierwszej kopii

3. | Predkos¢ wydruku ciggltego | co najmniej 30 str/min

4. Waga do 26 kg

5. Kopiowanie wielokrotne co najmniej 99 kopii

6. Rozdzielczos¢ co najmniej 600 dpi

7. Wbudowany interfejs co najmniej USB 2.0, LAN 10 base-T/100 base-TX RJ-45
w kolorze co najmniej 30 str/min

8. Predkos¢ skanowania
w mono co najmniej 30 str/min
co najmniej PSTN, PBX;
kompatybilnos¢ ITU-T;

9. Faks predkos¢ skanowania co najmniej 2,4 sek;
pojemno$¢ pamieci co najmniej 4MB;
podtrzymanie pamigci
formaty: A4, A5 (w kasecie); A4, A6 (taca rgczna);

0. Obshuga papieru poiemno%c:: wej' é,ci'owa papi.eru co naj'mni'ej' 1 350 arkuszy;
pojemnos$¢ wyjsciowa papieru co najmniej 250 arkuszy;
wbudowany dupleks

5. Sprzet informatyczny

Nalezy zaprojektowaé 3 szt. komputerow o nastepujacej konfiguracji:

Lp.| Nazwa produktu

Wymagane parametry

1. Procesor

x86, wersja BOX z wentylatorem, co najmniej dwurdzeniowy
dedykowany do pracy z ponizszg ptyta gtdbwng i pamiecig operacyjna.
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Ptyta gtowna

mATX lub ATX, co najmniej 2 szt. gniazd pamigci, dwukanatowa
obstuga pamigci, maksymalna pojemnos¢ pamigci co najmniej 16 GB, co
najmniej 2x PCI, co najmniej 1xPCI-Express x16, co najmniej SATA 4
kanaléw, co najmniej 4x USB, co najmniej 1xCOM, co najmniej 2xPS/2,
zintegrowana:karta dzwigkowa, k. sieciowa Gigabit Ethernet,
zintegrowana karta graficzna, bios ptyty gléwnej nie starszy niz 6
miesi¢cy

Pamie¢

1x 8 GB, co najmniej 1 szt. gniazd pamiegci wolna (w celu ewentualne;j
rozbudowy)

Twardy dysk

Co najmniej 500 GB, co najmniej 16 MB cache, co najmniej Serial ATA
11, 7200 obr/min.

Obudowa

Liczba slotow 3.5" zew. co najmniej 1, liczba slotoéw 5.25" co najmniej 2,
co najmniej 2xUSB na przednim panelu obudowy, zasilacz o mocy co
najmniej 400W, zasilacz wyposazony w wentylator chtodzacy o $rednicy
co najmniej 120mm, kabel zasilajacy.

Klawiatura

Klawiatura, klasyczny uktad klawiszy , klawisz ENTER w ksztatcie
odwrocone;j litery L, 4, ztacze PS/2 lub USB.

Monitor LCD

Podswietlenie matrycy LED, co najmniej 21,5”, rozdzielczo$¢ co
najmniej 1920x1080 pikseli, jasno$¢ co najmniej 200 cd/m2, czas
reakcji matrycy Sms lub krétszy, katy widzenie co najmniej 160°(w
poziomie)/160°(w pionie), co najmniej 3 lata gwarancji, wyposazony co
najmniej w zlacze analogowe 1xD-Sub 15 pin.

Mysz z podktadka

Optyczna , co najmniej 3 przyciski (w tym jeden ukryty w rolce), zlacze
PS/2 lub USB, + podktadka pod mysz optyczng!

System operacyjny

Zgodny z punktem A wymagan dotyczacych oprogramowania.

10.

Naped optyczny
DVD RW

Serial ATA, zapis ptyt dwuwarstwowych DVD+/-R/RW, w komplecie
oprogramowanie do nagrywania w jezyku polskim.

11.

Czytnik kart
mikroprocesorowyc
h

Czytnik kart mikroprocesorowych jako urzadzenie wewngtrzne
(wbudowane) komputera podtaczony przez wewnetrzny port USB 2.0.
Czytnik kart musi by¢ zgodny ze standardem PC/SC. Czytnik musi
posiada¢ certyfikat zgodnos$ci z Microsoft WHQL (Microsoft Windows
Hardware Quality Labs). Czytnik musi umozliwia¢ odczyt dostepnych na
rynku kart kryptograficznych zgodnych z normg ISO-7816 a w
szczegoOlnosci umozliwia¢ wspodlprace z kartg w standardzie PKCS#11 co
najmniej w wersji 2.01.. Czytnik musi posiada¢ sygnalizacje optyczna
(np. diodow3g) akceptacji karty, pracy z karta.

UWAGA: Zaoferowany czytnik kart elektronicznych musi by¢
zgodny z BTUU funkcjonujacym w Policyjnej Sieci Transmisji
Danych (np. SCR333 lub rownowazny).

Nalezy zaprojektowaé 2 szt. notebookéw o nastepujacej konfiguracji:
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Nazwa produktu

Wymagane parametry

Procesor zgodny z x86, zaprojektowany do pracy w komputerach

P
7. rocesor przenosnych,
8 Dysk twardy Co najmniej 320 GB SATA
., Co najmniej 8 GB, co najmniej 1 szt. gniazd pamigci wolna (w celu
Pamigé .
9. ewentualnej rozbudowy)
Ilos¢ bankd
10 0% ba} .OW Co najmniej 2 gniazda
. pamigci
Rozszerzenia e, . .
11 . Mozliwo$¢ rozszerzenia co najmniej do 16 GB
. pamigci
Przekatna ekr.
12. e airé;)e ant Przekatna co najmniej 15,6 cali
13 Typ ekranu Matowy (non-glare)
Opis
14 rozdzielczo$ci | Co najmniej 1366 x 768
wew. ekranu
Karta graficzna Z obstlugg technologii co najmniej Directx 11, co najmniej shader model
15. 5.0.
16 Karta dzwigkowa | Wbudowana karta dzwigkowa, gtosniki wbudowane.
17 Napedy optyczne | DVD DL (+/-R+/-RW), oprogramowanie do nagrywania w jez. Polskim
Urzadz. Tabliczka dotykowa dzielong strefa przewijania pionowego
. z wa z wydz ZEW w
18. wskazujace y y a ap y p g
Zasilani
! afne Bateria co najmniej 6-cell
19. bateryjne
Zewnetrzne porty | Co najmniej 3 porty USB w tym co najmniej 2xUSB 3.0, 1x port VGA, 1x
20 wbudowane we- | wyjscie stuchawkowe, 1x wejscie mikrofonu, 1x port RJ-45 LAN, 1x
wy czytnik kart, wbudowany mikrofon. IxHDMI
Technologie Karta sieci bezprzewodowej Wireless LAN co najmniej 802,11b/g/n, co
21. | bezprzewodowe | najmniej bluetooth.
2 Zasilanie Zasilacz zewnetrzny 230 V
23 Kamera Kamera internetowa wbudowana co najmniej 0,3 Mpix.
System Zgodny z punktem A wymagan dotyczacych oprogramowania
24. operacyjny godny z p ymag yczacych oprog .
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Klawiatura

Pelnowymiarowa klawiatura.

25.
Masa z
26 akumulatorem bez | Nie wiecej niz 2,5 kg
torby
Wbudowane

217. czytniki Co najmniej 1x czytnik kart pamigci.

8 Karta sieciowa | Wbudowana co najmniej Gigabit Ethernet
Mysz optyczna bezprzewodowa, interfejs USB, rozdzielczo$¢ co najmnie;j

29 Mysz optyczna | 1000 dpi, ergonomiczny ksztalt, wyposazona w jedng baterie AA,
nanoodbiornik USB nie dtuzszy niz 22mm lub krétszy.

Nalezy zaprojektowac 3 szt. drukarek o nastepujgcej konfiguracji:
Lp.| Nazwa produktu Wymagane parametry

Drukarka laserowa
kolorowa

(Brother HL-
L8350CDW)

Predkos¢ drukowania dla formatu A4 co najmniej 30 w kolorze i mono
str/min, rozdzielczo$¢ wydruku 1200/1200 dpi lub wigksza. Wbudowana
pamig¢ RAM standard 128 MB lub wigksza, mozliwo$¢ rozszerzenia
pamigci do co najmniej 384 MB. Wyposazona w ztagcze USB 2.0.
Drukarka wyposazona w automatyczny dupleks i kabel potaczeniowy
USB. Standardowy interfejs co najmniej USB 2.0 (Hi-Speed) i co
najmniej FastEthernet (10/100 Mbps). Pojemno$¢ podajnika co najmnie;j
250 arkuszy. Procesor co najmniej 400 MHz. Maksymalne obcigzenie
miesi¢czne co najmniej 50 000 stron. Wydajnos$¢ tonera standardowego
lub tonera o podwyzszonej wydajnosci dedykowanego przez producenta
oferowanej drukarki, co najmniej 2500 stron (zgodnie z normg ISO/IEC
19798). Wyposazona w dodatkowy zestaw tonerow o standardowej toner
o wydajnosci co najmniej 2500 stron (zgodnie z normg ISO/IEC 19798).

Radiokomunikacja

Dla zapewniania lacznos$ci radiowej Policyjng Izb¢ Dziecka w Poznaniu nalezy wyposazy¢
w konsole dyspozytorska z aplikacja stanowiska operatorskiego DGT KSW (Komputerowe
Stanowisko Wspomagania) oraz 4 radiotelefony. Konsole nalezy podtaczy¢ i skonfigurowaé
do wspoélpracy z obecnie wykorzystywanym w KMP w Poznaniu Systemem tacznosci
Radiowej MCS IP firmy DGT. Podstawowe funkcje konsoli dyspozytorskiej to zdalna
obstuga radiotelefonu, obsluga telefonii i odstuch zarejestrowanych rozmoéw z potaczen

radiowych 1 telefonicznych. Konsolg¢ dodatkowo wyposazyé w mikrotelefon (przewodowa
stuchawka telefoniczna), mikrofon (zewnetrzny mikrofon wraz z przyciskiem PTT), przycisk
nozny PTT oraz bezprzewodowy zestaw nagtowny.

Zakres prac w celu uruchomienia konsoli dyspozytorskie;j:

1. W ramach domeny DGT MCS w KMP w Poznaniu utworzy¢

konto dla konsoli
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dyspozytorskie;.

. Konsola dyspozytorska ma by¢ zbudowana w oparciu o monitor dotykowy w technologii

FIR, zapewniajacej najwyzszg transmisj¢ $wiatta, z ekranem min. 19 z jakoS$cig

generowanego obrazu umozliwiajacego prac¢ w pomieszczeniach nastonecznionych oraz

odpowiednie wyposazenie umozliwiajagce komunikacje glosowa (mikrofon, glo$niki,

bezprzewodowy zestaw naglowny, nozny przycisk nadawania, dodatkowa stluchawka z

przyciskiem nadawania). Wyglad klawiszy sterujacych na ekranie monitora dotykowego

oraz funkcje przypisane do klawiszy beda dowolnie konfigurowalne zgodnie z

wymaganiami Zamawiajgcego tak, aby zapewniaty tatwos$¢ pracy dyspozytorow

(ergonomia) i minimalizowaly mozliwos$¢ popetniania biedow.

. Interfejs konsoli dyspozytorskiej — cyfrowa komunikacja z rejestratorem 1 stacjami

nadawczo-odbiorczymi poprzez sie¢ Ethernet.

. Konsola dyspozytorska musi umozliwia¢ niezawodng prac¢ w trybie cigglym (24-

godziny/dobe) — posiada¢ certyfikat CE.

. Usluga tacznosci telefonicznej stanowiska operatorskiego bedzie zrealizowana w oparciu

o konto SulP modutu telefonicznego systemu DGT MCS w KWP w Poznaniu,

. Konsola dyspozytorska musi realizowa¢ nastepujace funkcje:

a) dostgp do wszystkich funkcji stuzacych do prowadzenia korespondencji za pomoca
SER KMP w Poznaniu oraz wizualizacja stanu wszystkich $rodkéw tacznos$ci
obstugiwanych przez konsolg dyspozytorska, za pomoca jednego podstawowego okna
(bez konieczno$ci przelaczania pomigdzy rdéznymi obrazami, zakladkami itd.),
regulacja parametréw (np. glosnosci) oraz konfiguracja w zakresie dostepnym dla
operatora bedzie mozliwa za pomocg dodatkowych okien pomocniczych,

b) mozliwos¢ rownolegtego monitorowania (podstuchu) odbioru i1 nadawania na
wszystkich stacjach bazowych przytagczonych do konsoli oraz prowadzenia
korespondenc;ji telefonicznej za pomoca wszystkich linii telefonicznych przytaczonych
do modulu telefonicznego DGT MCS w KWP w Poznaniu, a shizacych do
prowadzenia rozméw. W zakresie funkcjonalnosci telefonicznej dostep do goracych
linii istniejgcego systemu telekomunikacyjnego DGT MCS w KWP w Poznaniu oraz
mozliwo$¢ obstugi kolejek przychodzacych zdefiniowanych w istniejagcym systemie,

c) mozliwo$¢ wybrania stacji bazowej (sposrdd stacji zalogowanych w trybie nadawanie-
odbior) za pomoca, ktorej bedzie prowadzil korespondencje radiowa, jednym
kliknigciem,

d) mozliwos¢ takiego skonfigurowania konsoli, aby kazda z min. trzech stacji bazowych
(sposrod stacji zalogowanych w trybie nadawanie-odbior) zostata przekierowana na
niezalezny, indywidualnie sterowany glo$nik,

e) programowanie nazw podiaczonych urzadzen (stacji bazowych, radiowych sieci
trankingowych, linii telefonicznych

f) programowanie i obstuga kolejek przychodzacych i klawiszy goracych linii dostepnych
tylko poprzez konto SulP istniejgcego modutu telefonicznego DGT MCS
w KWP w Poznaniu,

g) wizualizacja nazw kanatow radiowych o dhugosci 15 znakéw alfanumerycznych,
nazwa kanatu stale widoczna na monitorze w polach oznaczajacych przylaczone stacje
bazowe,

h) w polach oznaczajacych przytaczone stacje radiowe stale widoczne: nazwa
podtaczonej stacji bazowej i nazwa kanatu,

i) odebranie przez stanowisko operatorskie wywotania z zewngtrznych sieci radiowych
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spowoduje uruchomienie sygnatu dzwigkowego oraz wyswietlenie identyfikatora
abonenta  wywolujacego  (identyfikator —abonenta w  radiowych sieciach
konwencjonalnych i cyfrowych) na ikonie symbolizujacej odpowiednig siec
radiokomunikacyjng na ekranie monitora, dostepna réwniez mozliwo$¢ wylaczenia
ww. sygnatu dzwickowego,

j) w trakcie prowadzenia nastuchu i1 korespondencji za pomocag stacji bazowych
przylaczonych do systemu, na ikonach symbolizujacych stacje bazowe, beda
wyswietlane identyfikatory indywidualne uzytkownikéw styszanych aktualnie na
kanale radiowym, funkcja dostgpna dla wszystkich sieci cyfrowych,

k) wszystkie komunikaty na monitorze konsoli dyspozytorskiej wyswietlane w jezyku
polskim,

[) mozliwos$¢ scalania min. dwoch kanatéw rozmownych réznych stacji bazowych i pracy
pomiedzy sieciami na zasadzie dynamicznie zatgczanych przemiennikow,

m) funkcja ,,cross-connect” — taczenie stacji bazowej z siecig telekomunikacyjng
podiaczong do systemu, funkcja umozliwia zestawianie potaczen miedzy
radiotelefonem znajdujacym si¢ w zasiggu stacji bazowej a dowolnym telefonem w
sieci telekomunikacyjne;j,

n) przelaczanie pomigdzy trybem ,,glosnomowigcym” (mikrofon biurkowy, glosnik) a
zestawem naglownym za pomocg jednego przycisku,

o) telefoniczne potaczenie przychodzace spowoduje uruchomienie sygnatu dzwickowego
oraz wyswietlanie identyfikatora cyfrowego abonenta dzwonigcego (tzw. CLIP)
na ikonie symbolizujgcej odpowiednig kolejke przychodzaca i/lub goracg lini¢ na
ekranie monitora dotykowego,

p) na monitorze dotykowym dostepna klawiatura numeryczna stluzaca do wybierania
numerow abonentéw telefonicznych na liniach telefonicznych, do wybierania numerow
selektywnego wywotania abonentdw sieci radiowych oraz do wybierania numerow
abonentow w sieciach trankingowych,

q) dostep dla zalogowanego dyspozytora do odstuchu nagran korespondencji radiowe;j
i telefonicznej wykonywanych lub odbieranych na stanowisku dyspozytorskim
do jednego tygodnia wstecz,

r) mozliwos¢ filtrowania zarejestrowanych rozméw wedtug kanatu pracy stacji bazowe;,

s) mozliwo$¢ rdéznicowania uprawnien poszczegolnych dyspozytoréw za pomoca
stanowiska nadzoru i administracji,

t) mozliwo$§¢ nawigzania potgczenia indywidualnego z wybranym przez siebie
uzytkownikiem sieci DMR,

u) mozliwo$¢ wysylania krotkich wiadomosci tekstowych (SDS) do radiotelefondéw
pracujacych w sieci DMR,

v) mozliwo$¢ nashluchu pelnej korespondencji miedzy uzytkownikiem sieci radiowej
a operatorem innej konsoli prowadzacej nastuch tej samej stacji bazowej, funkcja
umozliwia wspotprace dyspozytorow korzystajacych z tych samych zasobow
radiowych jednoczes$nie w roznych pomieszczeniach,

w) wilagczanie 1 wylgczanie nastuchu dostepne osobno dla kazdej monitorowanej stacji,

x) mozliwo$¢ regulacji poziomu gtosnosci nastuchu osobno dla kazdej obstugiwane;j stacji
bazowej, regulacja glosnosci prowadzonego nastuchu odbywa si¢ indywidualnie dla
kazdej konsoli to znaczy, ze jedna i ta sama odsluchiwana stacja bazowa moze mieé¢
ustawiony inny poziom glo$nosci nastuchu na réznych stanowiskach dyspozytorskich,

y) mozliwo$¢ zardwno recznego przelgczania nadawania-odbidr przez dyspozytoréw
za pomocg przetacznika PTT (w mikrofonach biurkowych lub wiaczniku noznym), jak
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tez przelagczania automatycznego za pomoca uktadu VOX (w wypadku potaczen
telefoniczno-radiowych).

7. Dodatkowa funkcjonalno$¢ oprogramowania na stanowisku dyspozytorskim:

a) mozliwo$¢ wykonywania wszystkich czynno$ci zwigzanych z obstugag wymiany
radiowej przez dyspozytora bez konieczno$ci fizycznego dostepu do stacji bazowe;j
(zmiana kanatéw, nadawanie, odbiér, wysylanie wiadomosci tekstowych, sygnatow
alarmowych itp.),

b) mozliwos¢ taczenia si¢ z kazdym dostgpnym uzytkownikiem radiowym w obrebie
dostgpnych szesciu sieci bez koniecznos$ci zmiany konfiguracji pulpitu,

c) mozliwos¢ taczenia si¢ z kazdym innym dyspozytorem w obrgbie sieci bez
jednoczesnego kontaktu z uzytkownikami radiowymi - funkcja interkom,

d) mozliwo$¢ przyjmowania i obstugi zgloszen alarmowych pochodzacych z sieci
radiowej,

8. Dostep do poszczegdlnych funkcji systemu bedzie realizowany przy zminimalizowane;]
liczbie operacji (nacisnig¢ przyciskow), a procedury obstugi beda mialy charakter
intuicyjny.

9. Po przylaczeniu stanowiska operatorskiego do infrastruktury kablowej konsola osiggnie
stan gotowosci do pracy w ciggu 3 minut od momentu wiaczenia jej do zasilania.

10. Konsola dyspozytorska zostanie tak skonfigurowana, ze po jej uruchomieniu nastapi
samoczynne zalogowanie si¢ do wybranych stacji bazowych bez koniecznosci recznego
logowania przez Uzytkownika.

11.Konsola dyspozytorska bedzie wyposazona we wszystkie niezbedne licencje
umozliwiajace spetnienie funkcji opisanych powyze;.

12. Wykonawca skonfiguruje w Systemie MCS [P KMP w Poznaniu rejestracje potaczen
telefonicznych i radiowych inicjowanych i odbieranych z konsoli dyspozytorskiej w
Policyjnej Izbie Dziecka.

Wymagania dla radiotelefonéw noszonych:

Lp.| Cechy radiotelefonu noszonego

1 | Ogdélne cechy funkcjonalno-uiytkowe

1.1 | Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym; w
trybach simpleks/duo simpleks

1.2 | Mozliwo$¢ zaprogramowania min. 250 kanaléw z mozliwoscia podziatu
na strefy

Czytelny, kolorowy wyswietlacz z matrycg punktowa i pod§wietlaniem

1.3 | (min. 2 wiersze), umozliwiajgcy wizualizacj¢ odbieranych i wysytanych
wywotlan oraz poziomu sygnatu w trybie cyfrowym

14 Programowanie wys$wietlanej nazwy kanatu — min. 14 znakéw
L5 Standardowa klawiatura numeryczna
1.6

Wbudowane mikrofon i1 glo$nik

1.7 | Praca z duzg lub mata mocg fali no$nej nadajnika, programowana
indywidualnie dla kazdego kanatu

1.8 . . .
Programowe ograniczanie czasu nadawania

17



Lp.

Cechy radiotelefonu noszonego

1.9 | Mozliwos¢ skanowania kanatow analogowych z kanatu cyfrowego oraz
uzytkownikéw, grup i kanalow cyfrowych z kanatu analogowego
1.1
0 | Mozliwo$¢ wysytania i odbierania wiadomosci tekstowych
L1 Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanéw pracy radiotelefonu, w tym:
1 wywotan, skaningu i stanéw monitorowania
1.1
2 | Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2
1.1
3 | Wbudowany odbiornik GPS
11 Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okdlnikowe
) (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacja na wyswietlaczu
4 | abonenta wywotujacego i sygnalizacja akustyczng (z mozliwoscia
wytaczenia sygnalizacji akustycznej)
1.1
5 | Programowalny adres IP radiotelefonu
11 Radiotelefon musi posiada¢ ponizsze funkcje sygnalizacji:
j - zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci
6 | zdalne zablokowanie radiotelefonu
- zdalne odblokowanie radiotelefonu
1.1 | Kodowa blokada szumow CTCSS wybierana programowo na dowolnym
7 | kanale analogowym
L1 Mozliwo$¢ programowego tworzenia listy kontaktow (ksigzki adresowej)
8 1 wywotan indywidualnych w trybie cyfrowym
L1 Mozliwo$¢ wytaczenia sygnalizacji akustycznej 1 optycznej, tzw. ,,cicha
? praca”
1.2 Mozliwo$¢ maskowania korespondencji w trybie cyfrowym wedtug
0 algorytmu ARC4
1.2 Mozliwo$¢ utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do
1| kanatow
1.2 | Mozliwo$¢ pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzadzeniami
2 | retransmisyjnymi pracujacymi na tej samej parze czgstotliwosci, z
mozliwos$cig rozrdznienia urzadzen retransmisyjnych.
1.2 | Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz
3 | dodatkowo min. 4 programowalne przyciski
1.2
4 | Wybdr kanatéw — przetacznikiem obrotowym
1.2 . . iy .
5 Regulacja gtosnosci przetacznikiem obrotowym lub dedykowanymi do

tego celu przyciskami
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Lp.

Cechy radiotelefonu noszonego

1.2 | Ztacze akcesoriow umozliwiajgce programowanie radiotelefonu i
6 | transmisje danych zgodng ze standardem USB, dotaczanie dodatkowego
mikrofonoglos$nika z przyciskiem nadawania
2 | Parametry techniczne ogdlne
2.1 | Pasmo czgstotliwosci pracy 147+174 MHz
Modulacja na kanale analogowym: czgstotliwosci (11KOF3E)
2.2 | Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FDX dane,
7K60FXE dane 1 glos)
2.3 | Odstep miedzykanatowy 12,5 kHz
3 | Parametry techniczne nadajnika
Maksymalna moc nadajnika 5 W, programowana (tylko w trybie
3.1 | serwisowym) w catym zakresie czgstotliwosci w granicach od 1 W do 5
W
39 Mozliwo$¢ ustawienia dwoch poziomoéw mocy ( moc niska, moc wysoka)
' na dowolnym kanale.
Moc na kanatach sgsiednich — system analogowy i cyfrowy <60 dBc
Maksymalna dopuszczalna dewiacja czgstotliwoscei £ 2,5 kHz, dla odstgpu
3.3
12,5 kHz
3.4 | Stabilnos¢ czestotliwosci +/- 2 ppm.
3.5 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB)
36 Laczne znieksztalcenia modulacji < 3%, przy 1 kHz, dewiacja 60%
" | warto$ci maksymalnej
3.7 | Odstep od zaktocen min. 40 dB
3.8 | Moc emitowana na kanatach sgsiednich < 60dB dla odstepu 12,5 kHz
3.9 | Wokoder cyfrowy
3(')1 Protokot cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361
4 | Parametry techniczne odbiornika
Czuto$¢ analogowa nie gorsza niz 0,35 uV przy SINAD wynoszacym 12
4.1 | dB.
Czutos¢ cyfrowa 5% BER/0,3 pV
49 Wspotezynnik zawarto$ci harmonicznych < 5 %, przy 1 kHz, dewiacja
’ 60% warto$ci maksymalnej
4.3 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB)
4.4 | Selektywnos$¢ sasiedniokanatowa min. 60 dB dla odstgpu 12,5 kHz
4.5 | Thumienie sygnatow niepozadanych > 70 dB. Dla odstepu 12,5 kHz
4.6 | Moc wyjsciowa akustyczna dla glto$nika wewnetrznego minimum 0,5 W
4.7 | Przydzwieki i szumy nie wiecej niz —40 dB dla odstepu 12,5 kHz
5 | Parametry GPS- dla 5 satelitéw przy mocy sygnatu —130 dBm
5.1 | Czas od pierwszego okreslenia pozycji po wiaczeniu < 1 min.
5.2 | Czas od pierwszego okreslenia pozycji ze stanu oczekiwania < 10 s
5.3 | Doktadnos¢ lepsza niz 10 m
6 | Srodowisko i klimatyczne warunki pracy
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Lp.

Cechy radiotelefonu noszonego

6.1 | Minimalny zakres temperatury pracy N/O -20° C = +55°C
6.2 | Klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pylu i wody, wg normy EN
7 | WyposaZenie radiotelefonu noszonego
7.1 | Radiotelefon
7.2 | 2 akumulatory tego samego typu, o pojemno$ci min. 1500 mAh, Li-ION
Antena zespolona VHF/GPS o parametrach:
- pasmo VHF 164-174 MHz,
73 impedancja wejsciowa o wartosci znamionowej 50 Q,
- polaryzacja pionowa,
Dedykowana fadowarka jednopozycyjna do baterii akumulatorow:
74| zasilana z sieci 230 V £ 10%, 50 Hz,
’ - fadowarka musi zapewni¢ fadowanie baterii akumulatorow, Li-ION
technologig zgodna z zastosowang w bateriach akumulatorow,
7.5 | Klips do paska
8 | Wymagania uzupelniajgce
Metody pomiardw i parametry radiowe nie uj¢te w niniejszych
wymaganiach musza by¢ zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN
300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania dotyczace kompatybilnosci
8.1

elektromagnetycznej muszg by¢ zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 1
ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnos$nie bezpieczenstwa urzadzen
nadawczych muszg by¢ zgodne z normg EN 60950-1.
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