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Opis Techniczny Konstrukcyjny do projektu wykonawczego Przebudowy i

rozbudowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora;

Projekt architektoniczny Przebudowy i rozbudowy Komendy Powiatowej Policji w
Pleszewie — PROJEKTANT mgr inz. arch. Marcin Piotrowski

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO dla
rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych pod planowang rozbudowe budynku Komendy Powiatowe;

Policji przy ul. Kochanowskiego w Pleszewie, na dz. ew. nr 879, 784/3, woj. wielkopolskie opracowana
przez mgr Michata Tarnasa - INTERRA GEOLOGIA

Normy i przepisy.

PN-82/B-02000. Obcigzenia budowli. Zasady ustalania. Warto$ci.
PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-81/B-02030. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

PN-B-030264:2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych. Tom 1. Budownictwo
Ogolne. Arkady 1990.1.

PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
zmienne i montazowe.

PN-EN-1991-1-3. Obcigzenie $niegiem.
PN-74/B-02011. Obcigzenie wiatrem.
PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe. . Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03150. Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-87/B-03003. Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Stropy SMART firmy KONBET - wytyczne projektowo-wykonawcze.

3. Poziom odniesienia.

Powierzchnia terenu zabudowy ptaska.

Poziom poréwnawczy = 0,00 m - posadzka parteru istniejacego budynku — wedtug

architektury



Rzedna projektowanej posadzki kondygnacji przyziemia = 0,00 m
Rzedna projektowana terenu - 0,80 do -1,00 m
Rzedna posadowienia - 1,80 m lokalnie od -3.15 do -3.25

Uwaga:
- na terenie budowy nalezy wykonac reper roboczy odniesiony do poziomu porownawczego;

4. Gruntowo — wodne warunki posadowienia i przyjety sposdéb posadowienia.

Na podstawie badarn podioza gruntowego okre$lajaca warunki gruntowo — wodne w miejscu planowanej
rozbudowy i przebudowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie opracowanej przez Firma geologiczna
INTERRA GEOLOGIA. stwierdzono proste warunki geotechniczne . Cato$¢ terenu przykryta jest warstwg
nasypow niebudowlanych dochodzaca do 1,2 metra, ktdre to nie sg gruntami nosnymi i nalezy je w catosci
usunaé . W poziomie posadowienia , pod warstwa nasypdw niekontrolowanych , stwierdzono wystepowanie
glin piaszczystych, w stanie twardoplastycznym , i twardoplastycznym na pograniczy plastycznego , gtebiej
pod glinami piaszczystymi zalegajg gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym . Wody gruntowej w
poziomie posadowienia nie stwierdzono. Saczenia wody gruntowej pojawiajg sie na gtebokosci okoto 4-5 m.
W przypadku stwierdzenia w wykopie w trakcie prac fundamentowych innych warunkéw gruntowych lub
wystepowania wody gruntowej w poziomie posadowienia, nalezy o tym fakcie niezwtocznie powiadomi¢
projektanta i wstrzymaé prace fundamentowe.

W nawiazaniu do tresci Rozporzadzenia MTBIGM, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych, z dnia 27 kwietnia 2012 roku, ze wzgledu na charakter
projektowanego obiektu przyjeto Il kategorie geotechnicznq w prostych warunkach gruntowych.

Przyjety poziom posadowienia na rzednej - 1,80 m n.p.z. stanowi strop gruntdw rodzimych i jest zblizony do
poziomu posadowienia istniejacego budynku, nasypy niekontrolowane nalezy usunag i zastapi¢ je gruntami
mineralnymi niespoistymi w szczegdlnosci w zakresie wykonywania podbudowy pod posadzke kondygnacii
przyziemia. Wymieniane grunty zageszczac¢ warstwami 15- 20 cm do osiggniecia 1s=0,97.

W przypadku kiedy lokalnie ponizej projektowanego poziomu posadowienia na rzednej - 1.80 m n.p.m. bedg,
zalega¢ nasypy niekontrolowane nalezy przeprowadzi¢ ich wymiane na chudy beton.

Nalezy zwrdci¢ szczeg6lna uwage na prace fundamentowe prowadzone w bezposredniej bliskoSci
istniejacego budynku. W trakcie prac fundamentowych zaleca si¢ aby byt prowadzony nadzér uprawnionego
geotechnika.

W trakcie prac fundamentowych nalezy przestrzegaé¢ ponizszych zasad:

—Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w suchej porze roku i nie mogg by¢ wykonane
wyprzedzajaco i sta¢ otwarte.

—W wykopie nalezy pozostawi¢ warstwe ochronng gr. 30 cm, ki6rg nalezy odspoi¢ bezposrednio przed
przystapieniem do wykonywania chudego betonu recznie.



—Po recznym odspojeniu warstwy ochronnej nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu minimum gr. 10 cm
stanowigcej podbeton.

—Naruszone czesci podtoza gruntowego pod fundamentami nalezy usuna¢ i wypeti¢ chudym betonem.
—Nalezy chroni¢ wykop przed zalaniem (opad atmosferyczny)

W trakcie robét fundamentowych nalezy rozpatrywaé réwnoczes$nie dokumentacje architektoniczna,
konstrukcyjna jak i instalacyjng. Dokumentacja ta stanowi integralna cato$¢.

5. Ogolna charakterystyka konstrukcji rozbudowy budynku i zakres przebudowy istniejacego obiektu

Projektowang rozbudowe stanowig zasadniczo dwa niezalezne elementy . Pierwszg jest zasadnicza
rozbudowa o funkcji biurowej , drugim natomiast pomieszczenia (pawilonu) wejsciowego do budynku
istniejacego - zaprojektowanego przy S$cianie szczytowej - potudniowej jak i drobne modernizacje
istniejacego budynku , ktorej zakres obejmuje od strony potnocnej projektuje sie dobudowanie do budynku
istniejacego szybu podnos$nika osobowego - zapewniajacego dostep do budynku dla osob
niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich w formie systemowej obudowy szybu
wraz z nowym zejsciem do piwnicy, od strony tylnej budynku zaprojektowanie dodatkowych schodéw do
piwnicy . Projektowany obiekt stanowigcy zasadniczg rozbudowe istniejacego budynku komendy policji jest
budynkiem uzytecznosci publicznej trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym . Konstrukcja projektowanego
budynku murowana w technologii tradycyjnej z pustakéw ceramicznych lub bloczkéw wapienno piaskowych
SILKA . ( $ciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne ) o grubosci $cian 24 cm i 18 cm. Fundamenty w postaci
taw fundamentowych szerokosci 90 i 60 cm. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych M6
grubosci 24 cm . Stropy w catym budynku panelowe sprezane typu SMART 20/60 firmy KONBET
wysoko$ci  konstrukcyjnej h = 20 cm oraz lokalnie monolityczne Zelbetowe grubosci 20 cm Schody
zelbetowe monolityczne. Konstrukcja stropodachu u w plyt typu SMART 20/60 firmy KONBET wysoko$ci
konstrukcyjnej h =20 cm.

Konstrukcja rozbudowa wejscia gtownego do Komendy obejmowac bedzie wyburzenie istniejacych schodow
i podestu, demontaz zadaszenia oraz wykonanie nowej zabudowy - tworzacej pomieszczenie poczekalni z
podpiwniczeniem . Dobudowe nowego wejscia zaprojektowano w technologii tradycyjnej z pustakow
ceramicznych lub bloczkéw wapienno piaskowych SILKA . ( $ciany noSne zewnetrzne i wewnetrzne ) o
grubosci écian 24 cm. Fundamenty w postaci taw fundamentowych szerokoéci 60 cm. Sciany
fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych M6  grubosci 24 cm . Stropy monolityczne gr. 15 cm
wylewane z betonu B25. Schody z piwnicy na poziom terenu jaki i z poziomu terenu na parter zelbetowe
monolityczne. Konstrukcja stropodachu (zadaszenia) wejécia w postaci konstrukcji stalowej sktadajacej sie
ukfadu stalowych belek z IPE 140 ze stali S235 opartych na nowo projektowanych murach jak i istniejacych
fragmentach $ciany szczytowej , pokrycie dachu nad wejSciem zaprojektowano z blachy trapezowe;
TR55/0.7

Istniejacy budynek komendy jest budynkiem cztero kondygnacyjnym o trzech kondygnacjach nadziemnych i
piwnicy. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z cegly petnej i gazobetonu , stopy zelbetowe, schody



zelbetowe. Posadowienie obiekty na tawach betonowych o szerokosci co najmniej rownej grubosci $cian
fundamentowych piwnic. Projektowana modernizacja istniejacego budynku w zakresie konstrukcyjnym
zaktada defakto przebudowe wejScia do budynku od strony szczytu potudniowego poprzez rozbiérke
istniejacych elementow zewnetrznych i wykonanie konstrukcji wejScia ~ w nowej formie niezaleznej
konstrukcyjnie od starej czeSci z wyjatkiem lekkiej konstrukcji stalowej zadaszenia nowego wejScia.
Dodatkowo modernizacja istniejacego budynku zaktada tylko lokalng zmiane uktadu funkcjonalnego a co za
tym idzie konieczno$¢ wprowadzenia lokalnie nowych przebi¢ przez istniejace $ciany w postaci osadzenia
nowych nadprozy strunobetowych SBN120 oraz zamurowan niektérych istniejacych otworéw drzwiowych jak
i okiennych.

Charakterystyka poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych.

6.1. Fundamenty

Projektuje sie tawy fundamentowe o szeroko$ciach 90 oraz 60 cm posadowione na rzednej -1,80 m,
wylewane na mokro z betonu B25 zbrojone stalg A-llIN i strzemionami ze stali zwyktej A-IlIN co 15¢cm. oraz
lokalnie stope fundamentowa pod systemowg obudowe szybu podno$nika osobowego z betonu B25
zbrojone stalg A-llIN. Warstwa chudego betonu pod tawy i stopy fundamentowe grubo$ci 10cm z betonu
B10.

Nalezy pamieta¢, aby zbrojenie taw fundamentowych stanowito uktad obwodowo zamkniety na min.
zaktadzie pretow zbrojenia gtownego - 60cm. Zwraca sie szczegdlng uwage na wszelkie przejScia
instalacyjne przez tawy i stopy fundamentowe, dlatego nalezy rozpatrywa¢ ten projekt z projektami
instalacyjnymi.

Wszelkie elementy zelbetowe stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacja przeciwodna.

6.2. Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe. o gr. 24 cm, zaprojektowano jako murowane z bloczkéw betonowych M6 (klasa
bloczkéw 15 MPa), Sciany fundamentowe zabezpieczyé przed wodg izolacja pionowa, potaczona z izolacja
poziomg budynku. Szczeg6towe rozwigzanie izolacji przeciw wodnej i przeciwwilgociowej wedtug
architektury.

6.3. Sciany nosne.
Sciany nosne zewnetrzne jak i wewnetrzne o gr.24 cm, i 18 cm zaprojektowano jako murowane z pustakéw

ceramicznych lub bloczkéw wapienno piaskowych (klasa pustakéw 15-20 MPa),

W $cianach no$nych nalezy wykona¢ wience zelbetowe na poziomie stropdw z betonu B30 zbrojone stalg A-
lIN. Sciany nienosne dzialowe murowaé po wykonaniu stropéw.  Sciany dzialowe zaprojektowano z
bloczkow z gazobetonu klasy 500

W miejscach gdzie otwory wentylacyjne zmieniajg przekréj Scian nosnych nalezy wykonaé rdzenie zelbetowe
z betonu B30 zbrojonego stalg A-llIN zachowujac ciggtos¢ wiericow zelbetowych.

6.4. Nadproza.



Nadproza w $cianach systemowe SBN120 firmy KONBET lub L19, minimalne oparcie nadproza na murze
15 c¢m. (lub wedtug wytycznych producenta)

6.5. Stropy panelowy SMART 20/60

Zaprojektowano stropy panelowe SMART 20/60 KONBET. Wysokos¢ konstrukcyjna stropéw h=0,20 m,
szeroko$¢ ptyt 0,60 m, przyjeto minimalng gteboko$¢ oparcia belek na Scianach wynoszacg 0,07 m..

Wierice stropowe jak i zamki migdzy ptytami zala¢ betonem minimum klasy B30.

W trakcie realizacji stropu w systemie SMART nalezy w sposob kategoryczny przestrzega¢ wytycznych
technologiczno montazowych producenta stropu firmy KONBET.

6.6. Stropy monolityczne

Strop na piwnicg dla nowego wejscia zostat zaprojektowany jako stropy monolityczne grubosci 15 cm z
betonu B25 zbrojone stalg A-IlIN w postaci siatki pretow o Srednicy 10 cm w rozstawie co 15/20 cm dotem i

gora.

6.7. Wience monolityczne.

Wierice zelbetowe wykonac z betonu B30, zbrojonego stalg A-IlIN , 4 prety fi 12, oraz strzemionami ze stali
A-IlIN Nalezy pamietac, aby zbrojenie wiencow stanowito uktad obwodowo zamknigty na min. zaktadzie
pretdw zbrojenia gtéwnego — 60cm. Wience zelbetowe wykonac¢ nad wszystkimi §cianami pietra o grubosci
25cm.

6.8. Podciagi i stupy monolityczne

Podciagi i zebra zaprojektowano jako monoalityczne, wylewane z betonu B30, zbrojone pretami gtownymi ze
stali A-IlIN oraz strzemionami ze stali A-IlIN. Zbrojenia podciggéw wg rysunkow wykonawczych. Nalezy
pamietac o dlugosci zakotwiczenia rownej 40d dla wszystkich pretow zbrojenia gtéwnego podciggdw,
szczegolnie pretow gormnych nad podporami. Podkre$la sie konieczno$¢ starannego zbrojenia na $cinanie
strzemionami belek monolitycznych i podciggow.

Rdzenie zelbetowe (stupy) zaprojektowano jako monolityczne, wylewane z betonu B30, zbrojone pretami
gtéwnymi ze stali A-llIN oraz strzemionami ze stali A-llIN. Przyjeto podstawowe $rednice zbrojenia gtéwnego:
f16, strzemiona f8mm. Przy wykonywaniu rdzeni nalezy pamigta¢ o ich odpowiednim (zgodnym z PN-
B-03264:2002 ) zakotwieniu w wieficach.

6.9. Belki stalowe zadaszenia wej$cia

Lokalnie zaprojektowano belki stalowe z dwuteownika walcowanego IPE140 ze stali S235 dla konstrukcji
zadaszenia wejscia gtownego (potudniowy szczyt)

6.10.Schody monolityczne

Schody Zelbetowe zaprojektowano jako monolityczne wylewane na mokro z betonu B30 zbrojenie pretami
o $rednicy 12 co 15 cm ,i pretami rozdzielczymi o $rednicy 8 co 20 cm ze stali A-IlIN.



Wszelki schody zewnetrzne zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu B25 zbrojone stal A-1IN.

7. Izolacje i zabezpieczenia.

Wedtug architektury

8. Materiaty konstrukcyijne.

7

Sciany nosne:
- Pustaki ceramiczne

- Bloczki wapienno piaskowe SILKA

- Bloczki betonowe M6

Beton

- podbeton pod fundamentami B10

- wfundamentach B 25

- w konstrukcjach stropach B 30

- w konstrukcjach monolitycznych dobudowy B 30

- w konstrukcjach monolitycznych elementow zewnetrznych B 25

Stal zbrojeniowa
- strzemiona A-IllIN — fundamenty;

- prety gtowne w elementach monolitycznych A-IlIN
Stal:
- S235

9. Uwagi koricowe

— przy wykonywaniu wszystkich robét nalezy przestrzega¢ Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych;

— wszystkie prace budowlane nalezy przeprowadzaé pod kontrolg kierownika budowy

— w przypadku wymiany gruntéw odbiory podtoza przed wykonaniem podbetonu nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy.
projektant:
MGR INZ. MARCIN SILBERNAGEL
UPR.WKP/0221/POOK/07



