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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR ® | DLUGOSC ILoSC L. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] (] - RB 500W
PRETOW | x POZ. | RAZEM ¢8 7 310 7 316
Poz. 4.1 — Podciqg — 1 szt
1 16 2.970 4 1 4 11.88
2 16 4.040 3 1 3 12.12
sl 3 16 3.640 1 1 1 3.64
4 10 2.970 2 1 2 5.94
5 8 1.270 18 1 18 22.86
6 8 1.050 18 1 18 18.90
Poz. 6.1 — Podciqg — 1 szt
1 16 2.970 4 1 4 11.88
2 16 4.040 3 1 3 12.12
5 3 16 3.640 1 1 g 3.64
. 4 10 2.970 2 1 2 5.94
5 8 1.270 18 1 18 22.86
6 8 1.050 18 1 18 18.90
DLUGOSC RAZEM [m] 83.52 11.88 55.28
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 | 0.617 | 1.578
MASA [kg] 32.99 7.33 87.23
MASA CALKOWITA [kgq] 127.55

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda A (gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dtugosc preta L: suma wymiaréw gabarytowych
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PROJEKTOWAL WKP/0221/POOK/07
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej
mgr inz. Tomasz Nawrocki
SPRAWDZIL WKP/0062/POOK/04
specjalnosci konstrukcyjno - budowlangj
BRANZA

BETON B30

TYTUL

POZ.4.11P0OZ.6.1

STAL A—IIIN

OTULINA 2,5cm

SKALA STADIUM RYSUNEK
1:20 PW
DATA ARKUSZ KW14
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