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WYKELADZINA HETEROGENICZNA PCV

gr. 2.0 mm, gr. warstwy $cieralnej >0.7 mm

antyposlizgowos$¢ R10

Zabezpieczona powierzchniowo

Klasa uzytkowa - 34-43

Ttumienie akustyczne 19 dB

Podktad na piance VHD

Stabilizowana wiéknem szklanym

Kolor jasno szary (NCS S 6502-B) z pasem bodriury w kolorze c. szarym
Cokot 8 cm wywiniety na $ciane

PLYTKI CERAMICZNE 29,7x29,7 cm gr. 8,6 mm
cokoty systemowe wys. 80 mm

gres kolor jasno szary (QZ 12)

Plytki R 9, klasa $cieralnosci V

mrozoodporne

Cokot systemowy 30x8 cm

WYKLADZINA W SYSTEMIE SCHODOWYM, Z PASTYLKAMI;

PLYTKI GRESOWE 59,7x59,7 cm gr. 9.4 mm
Typ powierzchni - naturalna

Nasigkliwo$¢ wodna <0,1%

Wytrzymato$¢ na zginanie -ok. 45N/mm2
mrozoodporne

Antyposlizgowos$¢ R10

Rektyfikowane

Kolor $rednio szary

Cokot systemowy 59,7x7,8 cm
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Poszerzenie otwory drzwiowego
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powierzchnia czynna - min. 115 m2 (5% pow. klatki Schodowe]
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Uwagi:

1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywa¢ w powiazaniu z rysunkami projektow branzowych.
Wykonawca przed przystapieniem do robdt powinien zapoznac sie ze wszystkimi dokumentami
branzowymi i budowlanymi. Niezgodnosci pomiedzy rysunkami architektonicznymi a branzowymi
powinny zostac wyjasnione z Glownym Projektantem.

2. Wszystkie wymiary podawane s3 w centymetrach a rzedne w metrach:

- w opisach okien zawarto wielkos¢ otworu w stanie surowym,

-hp-oznacza wysokos¢ parapetu liczong od wykoriczonej posadzki do niewykoriczonego dotu otworu
okiennego,

Obowiazkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub
roznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym
Wykonawca jest zobowigzany przekazac te informacje Gtownemu Projektantowi.

3. Ze wzgledu na zaokraglanie wymiaréw w uzytym programie CAD moga wystapi¢ niewielkie
niezgodnosci sumy wymiaréw czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takim przypadku
decydujacy jest wymiar sumaryczny.

4. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. W przypadku watpliwosci
Wykonawca powinien zgtosic sie do Glownego Projektanta.

5. Przejscia instalacyjne przez przegrody ogniowe poziome i pionowe zabezpieczy¢ do wymaganej
odpornosci ogniowej przegrody przy uzyciu mas, klap p.poz, obejm, kaset ogniowych -systemowych.

6. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia w zakresie ich parametréw R, E, | nalezy odnies¢ do
wymogéw wynikajacych z ustalonego podziatu stref pozarowych.

7. We wszystkich szachtach instalacyjnych nalezy pozostawic otwory montazowe
(niezabudowana min. jedna przegroda szachtu - wymiar duzszy) w celu umozliwienia montazu instalacji
wewnatrz szachtu.

8. Wszelkie zaproponowane zmiany wzgledem Projektu nalezy uzgodni¢ z Glownym Projektantem.
Imiang nalezy przedstawic w formie propozycji lub rozwiazania projektowego do akceptadji.

9. W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazuja:

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - montazowych

(wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PK.N),

-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

-instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-
instalacyjnych,

-przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatow i wykonywanych robot

10. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami  technicznymi
wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych  opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

11. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i
za jego zgoda.

12. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na schematach
lokalizacyjnych w dokumentacji.

13. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i $lusarki
okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiac i wykonywa¢ / montowac na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

14. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza odpowiada¢
normom bezpieczenistwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w
budownictwie.

15. Uwagi i opisy zamieszczone w czeSci opisowej projektu s3 integralng czescig  niniejszego
opracowania.
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