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Przebicia:
P.1 - przebicie w Scianie gr. 38 cm,

Tu klinowa¢ . . ;e .
o 25 om sciana P.2 - przebicie w $cianie gr. 38 cm,
P.3 - przebicie w $cianie gr. 38 cm,
165 P.4 - przebicie w $cianie gr. 38 cm,
I S—— -] = P.5 - przebicie w $cianie gr. 38 cm,
; P.6 - przebicie w $cianie gr. 38 cm,
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Tu_Klinowac ) P.7 - przebicie w $cianie gr. 38 cm,

15 Podmurowka .. , e .
135 15| “cegla petna P.8 - przebicie w $cianie gr. 38 cm,
25 25 P.9 - przebicie w $cianie gr. 38 cm,

Sciana

Sciana istniejgca  do wyburzenia
Sciana istniejqca
2xSBN100 — KONBET A—A .
h” \_ mm 03 Tu klinowa¢ co 25 cm imfﬁm qea

Szczeliny wypelnic zaprawg ADIMENT AM3 sciana

- \

3xSBN100 — KONBET
L=165 cm

58

Spos6b wykonania:

Wykonanie stemplowania stropu za pomocg systemowych belek i podpér. Jako podpory mozna zastosowac stalowe, teleskopowe podpory firmy BAUMA.
Stemplowanie nalezy wykona¢ na kondygnaciji na ktérej bedg wykonywane prace. Podczas stemplowania stropdw nalezy unika¢ gwattownych uderzen. W
pierwszej kolejnosci wykonac rozkucia w $cianach dla wykonania podmuréwek z cegly petnej w migjscach oparcia nadproza, nastepnie nalezy wykona¢ bruzde
umozliwiajgce osadzenia z jednej strony Sciany 2xSBN100 W wykonanej bruzdzie osadzi¢ belke nadprozowg oraz zaklinowaé je w $cianie stalowymi klinami.
Kliny umiesci¢ w miejscach zetkniecia gornej ptaszczyzny beki ze spodem istniejgcego wienca zelbetowego (w odstepach 25cm) oraz w punktach podparcia
na podmuréwce z cegly petnej (15cm).

Po zaklinowaniu belki szczeliny pomiedzy $ciang a belkg (szczelina gérna, strefa podporowa) wypetnié¢ szybkosprawng zaprawg betonowg np. ADDIMENT
AM-3 lub inng o takich samych wiasciwosciach. W sposéb analogiczny osadzi¢ w Scianie belke po drugiej stronie $ciany.

Po wykonaniu tych prac mozna przystgpi¢ do wykonywania prac rozbiérkowych $ciany w $wietle otworu. Prace te nalezy wykonywac w sposéb ostrozny bez
gwattownych uderzen i wstrzgsow.

Po wykonaniu tych prac i osiggnieciu wymaganej wytrzymatosci zaprawy cementowej (wg zalecen producenta) mozna przystapi¢ do demontazu konstrukcii

WSporcze;.

szer. otworu - 135 cm - 3xSBN120 L=165 cm
szer. otworu - 150 cm - 3xSBN120 L=180 cm
szer. otworu - 120 cm- 3xSBN120 L=150 cm
szer. otworu - 125 cm- 3xSBN120 L=155 cm
szer. otworu - 125 cm- 3xSBN120 L=155 cm
szer. otworu - 150 cm- 3xSBN120 L=180 ¢cm
szer. otworu - 150 cm- 3xSBN120 L=180 cm
szer. otworu - 125 cm- 3xSBN120 L=155 cm
szer. otworu - 105 cm- 3xSBN120 L=135 cm

BETON B25
STAL A-IIIN
OTULINA 2,5¢cm

P.10 - przebicie w Scianie gr. 38 cm, szer. otworu - 105 cm- 3xSBN120 L=355 cm
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