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Sposdb dozbrajania naroznikdw taw fundamentowych

Uwaga: Prety ZN1 uwzglednione w zestawieniu w naddatku na zaklady 6%

106 mb

{ awa fundamentowa 60x40 cm — 30 mb

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
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NR  |DLUGOSC ILosC DL. EACZNA [m]
POZ| boera - A=IIIN
ETA | [mm] | [m] nmmﬁoix nol RAZEM | g8 | o12
Poz. 7.1 — 106 mb
1 8 1.740 1060 1 1060 |1844.40
7.1 2 12 112.360 6 1 6 674.16
3 12 112.360 6 1 6 674.16
Poz. 7.2 — 50 mb
1 8 1.740 250 1 250 435.00
7.2 2 12 53.000 4 1 4 212.00
3 12 53.000 4 1 4 212.00
DLUGOSC RAZEM [m] 2279.40(1772.32
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 | 0.888
MASA [kg] 900.36 | 1573.82
MASA CALKOWITA [kg] 2474.18
1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda A (gabarytowo)
2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
3) Diugose preta L: suma wymiaréw gabarytowych n7 ~
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co 15 cm
~ ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
M
NR o DLUGOSCE ILOSC Dt. LACZNA [m] pracownia projektowa FORMA_T
POZ. A-IIIN Katarzyna i Marcin Piotrowscy
PRETA | [mm] [m] Ummﬁoi « UON; RAZEM %w | o2 Wonge 22 o
ul.Sporna 15 61-709 Poznan
Poz. tS — tawa schodkowa sm.%mw%ﬂ%%ﬁmﬁu_
OBIEKT
s O T T 22 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
2 8 1.780 24 1 24 | 42.72 BUDYNKU KOMENDY
DLUGOSC RAZEM [m] 42.72 | 104.11 POWIATOWEJ] POLICII
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 0.888
MASA [kq] 16.87 | 92.45 . W PLESZEWIE
MASA CALKOWITA [ka] 109.33 PLESZEW, UL. KOCHANOWSKIEGO 6
DZ. 784/3, 789/9, 879, ARK.20, obr.
1) Opis ksztaftu preta: PN-EN ISO 3766 metoda A (gabarytowo) ! n\_mmwmé oo
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Diugos¢ preta L: suma wymiardw gabarytowych M OMENDA WOJEWODZKA POLICII W POZNANIU
ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznan
N O PROJEKTOWAL
12 AllIN
L=140 cm SPRAWDZE T
o specjalnosci konstrukcyjno - budowlangj
W miejscach naroznych RN
70| zostosowac zbrojenie narozne w KONSTRUKCJA
postaci 3 pretéw /N2 dotem i
oraz 3 pretow ZN2 gdrq lub 2 m.ﬂmz>l_w_mm FUNDAMENTY ZBROJENIE
pretdow \sz dotem i 2 w«@&s OTULINA 5 cm SKALA STADIUM RYSUNEK
/N2 gérq — stosownie do PODBETON B10 gr. 10 cm L2 PW
mv\ﬁCOOi Wwﬁmmmwai powinno stanowié zﬁua obwodowo zomknigty, DATA ARKUSZ xscw
B e 5 % eatou ey prsekrops " 25.10.2017
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