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2.07 +20 °C
Φwym: 325 W

2.10 +20 °C
Φwym: 535 W

2.04 +20 °C
Φwym: 1004 W

2.16 +20 °C
Φwym: 672 W

2.02 +20 °C

Φwym: 992 W
2.03 +20 °C

Φwym: 1006 W

2.09 +20 °C
Φwym: 696 W

2.11 +20 °C

Φwym: 535 W

2.15 +20 °C

Φwym: 591 W
2.14 +20 °C

Φwym: 591 W

2.13 +20 °C

Φwym: 535 W

2.12 +20 °C

Φwym: 535 W

2.05 +20 °C

Φwym: 0 W

2.08 +20 °C
Φwym: 353 W

2.01 +20 °C

Φwym: 1466 W

2.06 +20 °C
Φwym: 570 W
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03

5,00

22-600
[1000 mm]

Grzejnik zamontować

we wnęce ściany

Grzejnik zamontować

we wnęce ściany

CO-03

03
Przewody prowadzone
w suficie podwieszanym

CO-05

03

ISTNIEJĄCY BUDYNEK KOMENDY

ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY

HP25

POM. SOCJALNE
2.06
12,41 m 2

POM. PORZ.
2.05
1,87 m 2

WC D
2.07
4,27  m 2

WC M
2.08
5,79  m 2

KOMUNIKACJA
2.03
48,37  m 2

NACZ. WYDZ. PREWENCJI
I.2.08
20,92  m 2

ODN PSTDN
I.2.03
13,90 m 2

W. PREWENCJI - 2 OS.
I.2.02
25,53  m 2

ZW. ZAWOD.
I.2.05
8,28  m 2

WC
I.2.04
6,58  m 2

SEKRETARIAT KOM.
2.02
21,76 m 2

Z-CA KOMENDANTA
2.03
25,50  m 2

PRAC. CYW. W.R.D.
I.2.10
14,51 m 2

NACZELNIK W.R.D.
I.2.09
23,12 m 2

KOMUNIKACJA
I.2.01
39,80  m 2

SEKRETARIAT W. PREWENCJI
I.2.07
23,18 m 2

Z-CA NACZ. WYDZ. PREWENCJI
I.2.06
19,58 m 2

SALA KONFERENCYJNA
I.2.14
78,06  m 2

ASYSTENT W.R.D.
I.2.11
15,93 m 2

WC
I.2.15
9,28  m 2

FUNKC. WK
2.09
13,20 m 2

FUNKC. WK
2.10
13,25 m 2

FUNKC. WK
2.11
13,20 m 2

FUNKC. WK
2.12
13,20 m 2

FUNKC. WK
2.12
13,15 m 2

OIN
2.13
14,99  m 2

KANCELARIA TAJNA
2.14
14,52  m 2

KADRY
2.15
13,82 m 2

KOMENDANT
2.04
25,20  m 21
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Otwór w stropodachu
600x600

Rozkucie istniejącego otworu okiennegodo wymiaru 140/260 z osadzeniem nowego nadproża

Demontaż istniejących drzwiRozbiórka istniejącej ścianki działowej

CO-04
02
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Piony grzewcze

obudować płytą g-kPiony grzewcze

obudować płytą g-k

Piony grzewcze

obudować płytą g-k

D
N
 3

2

BRANŻA

strefa p.poż

pion centralnego ogrzewaniaCO-02

02

zakres opracowania

LEGENDA:

750
1310 mm

Grzejnik łazienkowy

z podejściem środkowym

szerokość
wysokość

długość grzejnika [mm]

typ-wysokość [mm]

4,00

nastawa zaworu termostatycznego

33-600

[1200 mm]

długość grzejnika [mm]4,00

nastawa zaworu termostatycznego

33-600

[1200 mm]

Zasilenie/powrót instalacji c.o. system

rur ze stali niestopowej 1.0308(E235)
wg. PN-EN 10305-3 ocynkowanych

galwanicznie od zewnątrz pow. śr Dn25

Zasilenie/powrót instalacji c.o. prowadzony
w posadzce system rur PEX izolowane

do średnicy 32x3,0

Grzejnik płytowy z podejściem dolnym,
z głowicą termostatyczną, odpowietrznikiem

typ-wysokość [mm]

UWAGA!

1. Wymiary sprawdzić na budowie.
2. Projekty architektury, konstrukcji, inst. elektrycznej i

słaboprądowej stanowić odrębne opracowania. Wszystkie

projekty rozpatrywać łącznie.

3. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub

równoważne.

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i

rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektanem.

5. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką
budowlaną.

6. Wszystkie przewody izolować zgodnie  z warunkami
technicznymi.

7. W najwyższych punktach instalacji zastosować zawory
odpowietrzające, w najniższych zawory spustowe.

Grzejnik płytowy z podejściem dolnym,

w wykonaniu odpornym na wilgoć,
 zaworem termostatycznym z głowicą i
odpowietrznikiem oraz korkiem


