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Centrala wentylacyjna
nawiewno-wyciągowa NW1
Ln=5540m3/h
Lw=4780m3/h
Qnagwod=23,20kW
Qch=6,73kW
Pn=2,13kW
Pw=1,78kW
Pzes. reg-pom. =100W

axlxh=(1400x2955x1727)mm
m=818kg

Wywiewka kanalizacyjna ∅160/110

Wywiewka kanalizacyjna ∅160/110

Wywiewka kanalizacyjna ∅160/110

Kolektor słoneczny
Powierzchnia Ag=2,02m2
Natężenie przepływu Q=72l/h
Ciężar m=27kg

Cu 18x1,0

CO-04
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Przepust dla rur
np rura PVC ∅160Z. R-P

Zestaw regulacyjno-pompowy
w dostawie centrali

BRANŻA

LEGENDA:

wywiewka kanalizacji sanitarnej Ø160/110

zakres opracowania

Zasilenie/powrót instalacji solarnej
rury Cu

- przewody prowadzić nad połacią budynku,
w izolacji kauczkowej o gr. 50mm
oraz w płaszczu z blachy stalowej,
ocynkowanej o gr. 0,6mm.

Zasilenie/powrót instalacji c.o. system

rur ze stali niestopowej 1.0308(E235)
wg. PN-EN 10305-3 ocynkowanych
galwanicznie od zewnątrz

 - przewody prowadzić nad połacią budynku,
w izolacji o gr. 100mm oraz w płaszczu
z blachy stalowej, ocynkowanej o gr. 0,6mm.

UWAGA!

1. Wymiary sprawdzić na budowie.
2. Projekty architektury, konstrukcji, inst. elektrycznej i

słaboprądowej stanowić odrębne opracowania. Wszystkie

projekty rozpatrywać łącznie.

3. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub

równoważne.

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i

rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektanem.

5. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką
budowlaną.

6. Wszystkie przewody izolować zgodnie  z warunkami
technicznymi.

7. W najwyższych punktach instalacji zastosować zawory
odpowietrzające, w najniższych zawory spustowe.


