-

N NS -

ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY

[E== r BT T r
= | I = | = | I
I I I I I
L L L L L
f f f f f
I I I I I
= | = | | = | = |
=, =, L == B

g sropodachu

Z\W. ZAWOD.

DRY
5

=®

|

l

1/ e
\

‘ G
\

|

\

|

Bl

iR ' 7iRdRB0 % YRLEAER M8 go nadproza

&

SEKRETARIAT W. PREWENCJI

f
|
R P ——
|
N\
\
\

-
11 Rozbfrgpinicia B A EAEREY 21!

20 x 2.8
32 x 4,4

q
~ a
~ K
© o

POM. SOCJALNE

DN 32
‘7 HP+0
N 9 m 9
S KOMUNIKACJA
N =<
& 5 S
I '8
I
T [ R T A | N A 1 N N A ™~
— I I 3= —I —~I— — || = 0 J I —J— —J POM. PORZ. wco WCM
2% 2T\
H H e tzrme “Hs
[T6x 22 1|4 Ik 22
K Iy
3 N
S 2 7.A KOVENDANTA SEKRETARIAT KOM. KOMENDANT
=i =4 [Zos — — 1 — = [z —

Il
(I

%
gt

IE===—r==
- -

ISTNIEJACY BUDYNEK KOMENDY
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1. Wymiar

2. Projekty architektury, konstrukcji, inst. elektrycznej
stabopradowej stanowit odrebne opracowania. Wszystkig

projekty
3. Stosowat mat
r 0 w

L. W przypadku
rysunkowa, wsz
5. Przejscia w
b u d

LEGENDA:

A G A
y sprawdzic¢ na budowie

rozpatrywatc¢ tagcznie
eriaty wyszczegolnione w dokumentacji lub
n 0 w a z n e
rozbiezno$ci pomiedzy czeS$cig opisowa
elkie watpliwosci wyjasni¢ z projektanem
Scianach wykonywat zgodnie ze sztukg
0 w l a n 3

projekfowane przewody wody zimnej
rurociag Pex do §r.32x3,0

instalacja wody zimnej - system
ztaczek zaprasowywanych

i rur ze stali nierdzewnej wg PN-EN
10088/PN-EN 10312

projektowane przewody wody cieptej -
system ztaczek zapras. i rur ze stali
nierdzewnej wg PN-EN 10088/PN-EN
10312

projektowane przewody wody cieptej
rurociag Pex do 5r.32x3,0

projektfowane przewody wody cyrkulujace
rura Pex do §r.32x3,0

projektowane przewody wody
cyrkulujacej - system ztaczek zapras. i
rur ze stali nierdzewnej wg PN-EN
10088/PN-EN 10312
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projektowana instalacja hydrantowa
nawodniona rurociag stalowy
ocynkowany ze szwem, gwint. wg
PN-74H-74200

Rura ostonowa

O zawor odcinajacy kulowy

Oa cyrkulacji cwu; Regulacja

zawor termostatyczny PN16 do regulacji

termiczna: zalecany zakres regulacji:
55°C - 60°C (max. zak.reg.

40°C - 65°C ) Nastawa temp. zabezp.
przed nieuprawniong manipulacja

filtr siatkowy do Dn 50 korpus z brazu
gtowica z mosigdzu oczko siatki 0,6mm
100 oczek.cm2

zawor ze ztaczka do weza
i zaworem antyskazeniowym HA

Hydrant HP25 z wezem potsztywnym o

HP+G dtugo$ci 30m i gasnica 4kg wg PN-EN
671-1. Hydrant zawieszany o wymiarach
795x1025x150, kolor do uzgodnienia na
eftapie realizacji. Zasieg catkowity
hydrantu 33m (dtugo$¢ weza L=30m +
zasieg strugi 3m przy pradzie
rozproszonym dla $rednicy réwnowaznej
pradnicy 10mm)
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zakres opracowania

pracownia projektowa FORMA_T
Katarzyna i Marcin Piotrowscy

ul. Dluga 22/25 62-095 Murowana Goslina

biuro:
= ul.Sporna 15 61-709 Poznan
FORMA_" 0/502524825
— marcin@formatarchitekci.pl
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POWIATOWEJ POLICJI

W PLESZEWIE

ADRES:

UL. KOCHANOWSKIEGO 6

dz. 784/3,7

63-300 PLESZEW,;
89/9, 879 ark. 20, obr. Pleszew

INWESTOR K OMENDA WOJEWODZKA POLICJI

W POZNANIU
PROJEKTOWAL mrinz. #&25‘2’7“5#3&“’;?
upr. nr
OPRACOWAL mgr inz. Adam Hetkowski
OPRACOWAL inz. Mateusz Welenc
SPRAWDZIL.
BRANZA
SANITARNA
™™t Rzut Il pietra - instalacja zw, cwu, cyrulacji i
hydrantowa
SKALA STADIUM RYSUNEK
1:100 PW
DATA ARKUSZ |SO4
10.2017 540x420




