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ISTNIEJĄCE GARAŻE

ISTNIEJĄCY BUDYNEK KOMENDY

ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY

HP25

KOMUNIKACJA
I.01
34,94  m 2

DYŻURKA
I.05
2,34  m 2

KOMUNIKAJCA
0.01
45,89  m 2

PDOZ
I.17
9,22  m 2

SZATNIA D.
0.09
15,01 m 2
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SZATNIA M (51 SZ.)
0.04
32,02  m 2

TOALETA DLA NIEPEŁNOSP.
I.12
5,55  m 2

TOALETA D
0.14
9,53  m 2

TOALETA M
0.12
9,38  m 2

LOGISTYKA
I.09
19,43 m 2

POM. MAGAZYNOWE
I.11
23,76  m 2

ASYSTENT ZPI
I.08
12,49 m 2

TELETECHNIKA
I.06
16,45  m 2

SIŁOWNIA UPS
I.07
7,13 m 2

DYŻURKA
I.04
3,46  m 2

PALARNIA
0.13
4,98  m 2

LOGISTYKA
I.10
18,27 m 2

LOGISTYKA
I.11
7,11 m 2

DYŻURKA
I.03
6,19 m 2

DYŻURKA
I.02
26,75  m 2

PDOZ
I.18
5,02  m 2

PDOZ
I.19
8,19 m 2

PDOZ
I.20
11,52 m 2

ZPI
I.16
24,88  m 2

Garaż
1.25
14,79  m 2

Garaż
1.24
14,67 m 2

Garaż
1.23
14,67 m 2

Garaż
1.22
14,67  m 2

Garaż
1.21
14,67  m 2

Garaż
1.22
12,98 m 2

MAGAZYN LOGIST.
I.15
8,06  m 2

POM. MAGAZYNOWE
I.14
8,38  m 2

WIATROŁAP
0.01
2,09  m 2

SKŁADNICA AKT
0.10
51,79 m 2

SALA ĆWICZEŃ
0.11
38,28  m 2

POM. SOCJALNE
0.02
13,69 m 2

KOTŁOWNIA
0.03
9,70  m 2

Garaż
1.26
14,33  m 2

Garaż
1.27
10,19 m 2

POM. SOCJALNE
0.07
8,15 m 2
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POM. PORZĄDK.
I.13
1,19 m 2
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REGAŁY PRZESUWNE
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Studnia schładzająca D=1000; L=500

Otwór w stropie400x300

Rozkucie istniejącego otworu okiennegodo wymiaru 150/250 z osadzeniem nowego nadproża
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ROZBUDOWA WEJŚCIA GŁOWNEGO
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Rozbiórka istniejących schodów

Podgrzewacz ciepłej wody
użytkowej o poj. 400l

Kocioł gazowy kondensacyjny
z zamkniętą komorą spalania
o mocy znamionowej 65kW

Wewnętrzna instalacja gazowa poza
budynkiem wg odrębnego opracowania

Rura osłonowa
z zabezpieczeniem p-poż.

Stal DN25

Komin powietrzno-spalinowy
Ø60/100mm

zawór odcinający

zawór elektromagnetyczny

Stal DN25

Przejście
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GŁOWICA
POMIAROWO-DETEKCYJNA

 GDX-70/METAN

CENTRALA SDO

SYGNALIZATOR AKU-OPT
TYP TSZ-4D

GDX-70

m
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UWAGA!

1. Wymiary sprawdzić na budowie.
2. Projekty architektury, konstrukcji, inst. elektrycznej i

słaboprądowej stanowić odrębne opracowania. Wszystkie

projekty rozpatrywać łącznie.

3. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub

równoważne.

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i

rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektanem.

5. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką
budowlaną.
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Rzut parteru - instalacja wewnętrzna gazu

 inż. Mateusz Welenc

REMONT I ROZBUDOWA
 BUDYNKU KOMENDY
POWIATOWEJ POLICJI

W PLESZEWIE

 mgr inż. Adam HełkowskiOPRACOWAŁ

ADRES:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

W POZNANIU

UL. KOCHANOWSKIEGO 6
63-300 PLESZEW;

dz. 784/3, 789/9, 879 ark. 20, obr. Pleszew

BRANŻA

projektowana instalacja wewnętrzna gazu
rura - PE100 SDR11 32x3,0mm

projektowana instalacja wewnętrzna gazu
rura stalowa bez szwu

zawór odcinający kulowy gazowy

filtr siatkowy gazowy

LEGENDA:

przewód systemu detekcji gazu


