
D
N
 1
5

o
ś
 +

2
,9
3

32 x 4,4

16 x 2,2

16
 x

 2
,2

16 x 2,2

16 x 2,2

16
 x

 2
,2

16
 x

 2
,2

25 x 3,5

20 x 2,8

16 x 2,2

16 x 2,2

16 x 2,2

20 x 2,8

20 x 2,816 x 2,2

20 x 2,8

HP25
HP+G

D
N
3
2

DN 32

D
N
 3

2

D
N
 1
5

ISTNIEJĄCY BUDYNEK KOMENDY

ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY

HP25

POM. SOCJALNE
2.06
12,41 m 2

POM. PORZ.
2.05
1,87 m 2

WC D
2.07
4,27  m 2

WC M
2.08
5,79  m 2

KOMUNIKACJA
2.03
48,37  m 2

NACZ. WYDZ. PREWENCJI
I.2.08
20,92  m 2

ODN PSTDN
I.2.03
13,90 m 2

W. PREWENCJI - 2 OS.
I.2.02
25,53  m 2

ZW. ZAWOD.
I.2.05
8,28  m 2

WC
I.2.04
6,58  m 2

SEKRETARIAT KOM.
2.02
21,76 m 2

Z-CA KOMENDANTA
2.03
25,50  m 2

PRAC. CYW. W.R.D.
I.2.10
14,51 m 2

NACZELNIK W.R.D.
I.2.09
23,12 m 2

KOMUNIKACJA
I.2.01
39,80  m 2

SEKRETARIAT W. PREWENCJI
I.2.07
23,18 m 2

Z-CA NACZ. WYDZ. PREWENCJI
I.2.06
19,58 m 2

SALA KONFERENCYJNA
I.2.14
78,06  m 2

ASYSTENT W.R.D.
I.2.11
15,93 m 2

WC
I.2.15
9,28  m 2

FUNKC. WK
2.09
13,20 m 2

FUNKC. WK
2.10
13,25 m 2

FUNKC. WK
2.11
13,20 m 2

FUNKC. WK
2.12
13,20 m 2

FUNKC. WK
2.12
13,15 m 2

OIN
2.13
14,99  m 2

KANCELARIA TAJNA
2.14
14,52  m 2

KADRY
2.15
13,82 m 2

KOMENDANT
2.04
25,20  m 21
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Otwór w stropodachu
600x600

Rozkucie istniejącego otworu okiennegodo wymiaru 140/260 z osadzeniem nowego nadproża

Demontaż istniejących drzwiRozbiórka istniejącej ścianki działowej
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BRANŻA

LEGENDA:

U W A G A !

1 .  W y m i a r y  s p r a w d z i ć  n a  b u d o w i e .
2. Projekty architektury, konstrukcji, inst. elektrycznej i

słaboprądowej stanowić odrębne opracowania. Wszystkie

p r o j e k t y  r o z p a t r y w a ć  ł ą c z n i e .

3. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub

r ó w n o w a ż n e .

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i

rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektanem.

5. Przejśc ia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką
b u d o w l a n ą .

zawór odcinający kulowy

filtr siatkowy do Dn 50 korpus z brązu ,
głowica z mosiądzu oczko siatki 0,6mm
100 oczek.cm2

zawór ze złączką do węża
i zaworem antyskażeniowym HA

strefa p.poż

Hydrant HP25 z wężem półsztywnym o

długości 30m i gaśnica 4kg wg PN-EN
671-1. Hydrant zawieszany o wymiarach
795x1025x150, kolor do uzgodnienia na
etapie realizacji. Zasięg całkowity

hydrantu 33m (długość węża L=30m +
zasięg strugi 3m przy prądzie

rozproszonym dla średnicy równoważnej

prądnicy 10mm)

zakres opracowania

HP25
HP+G

Rura osłonowa

projektowane przewody wody zimnej

rurociąg Pex do śr.32x3,0

projektowane przewody wody ciepłej

rurociąg Pex do śr.32x3,0

projektowane przewody wody cyrkulującej

rura Pex do śr.32x3,0

instalacja wody zimnej - system
złączek zaprasowywanych
i rur ze stali nierdzewnej wg PN-EN
10088/PN-EN 10312
projektowane przewody wody ciepłej -
system złączek zapras. i rur ze stali
nierdzewnej wg PN-EN 10088/PN-EN
10312

projektowane przewody wody
cyrkulującej - system złączek zapras. i
rur ze stali nierdzewnej wg PN-EN
10088/PN-EN 10312

zawór termostatyczny PN16 do regulacji
cyrkulacji cwu; Regulacja
termiczna: zalecany zakres regulacji:

55°C - 60°C (max. zak.reg.

40°C - 65°C ) Nastawa temp. zabezp.
przed nieuprawnioną manipulacją

projektowana instalacja hydrantowa
nawodniona rurociąg stalowy
ocynkowany ze szwem, gwint. wg
PN-74H-74200


