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A. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Nr
rysunku Nazwa rysunku rzut skala
1S01 Instalacja zw,cwu,cyrkulacji rzut piwnicy 01:100
1S02 Instalacja zw,cwu,cyrkulacji rzut parteru 01:100
1S03 Instalacja zw,cwu,cyrkulacji rzut | pietra 01:100
1S04 Instalacja zw,cwu,cyrkulacji rzut Il pietra 01:100
ISO5 Instalacja kanalizacji sanitarnej i skroplin rzut parteru 01:100
IS06 Instalacja kanalizacji sanitarnej i skroplin rzut | pietra 01:100
I1SO7 Instalacja kanalizacji sanitarnej i skroplin rzut Il pietra 01:100
I1S08 Instalacja co, ct rzut parteru 01:100
I1S09 Instalacja co, ct rzut | pietra 01:100
IS10 Instalacja co, ct rzut Il pietra 01:100
IS11 Instalacja ct, solarna i kanalizacji sanitarnej rzut dachu 01:100
IS12 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji rzut parteru 1:50
IS13 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji rzut | pietra 1:50
IS14 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji rzut Il pietra 1:50
IS15 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji rzut dachu 1:50
IS16 Instalacja wewnetrzna gazu rzut parteru 1:100
IS17 Instalacja wewnetrzna gazu aksonometria BS
IS18 Schemat wentylacji mechanicznej i klimatyzacji BS

rzuty wejscia
IS19 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji gtéwnego 1:50
1S20 Rozwiniecie ogrzewania BS
1S21 Schemat kottowni BS
S22 Przekrdj A-A wentylacji mechanicznej 1:50

Aksonometria instalacji zw, cwu, cyrkulacji i

IS23 hydrantowe;j BS

rzut parteru i rzut

dachu wejscia
1S24 Klimatyzacja i instalacja skroplin dla sitowni UPS gtéwnego 1:100/1:50
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B. OPIS TECHNICZNY

1. DANE WYJSCIOWE

e Zlecenie Inwestora.

e Projekt architektoniczno- budowlany obiektu
e Uzgodnienia z Inwestorem

* ROZPORZADZENIA

o Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy Dz. U.

nr 243 poz. 1623 2 2010 r.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami,

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych
przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650);

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. (Dz. U. nr 80 poz. 563) w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw;

*  WYMAGANIA

0 Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem — Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL (zeszyt 1);

o Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL (zeszyt 2);

o Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL (zeszyt 5);

o Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL (zeszyt 6);

o Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL (zeszyt 7);

o Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujace
namnazanie sie bakterii Legionella — Wymagania techniczne COBRTI INSTAL (zeszyt 11);

o Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL (zeszyt 12).

. NORMY

o PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

o PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

o PN-EN-1717: 2003 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogdlne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

o PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

o PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
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o PN-B-10720: 1998 Wodociaggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

o PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sieé
wodociggowa przeciwpozarowa.

o PN-B-02864 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw -- Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne - Zasady
obliczania zapotrzebowania na wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru

o PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

o PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

o PN-B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

o PN-EN-12831: 2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.

0 PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

o PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogdlne.

o PN-70/N-01270.03 Woytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikéw.

o PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

o PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania.

o PN-B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

o PN-B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

o PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych -
- Warunki techniczne wykonania.

o PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 1: Postanowienia
ogdlne i wymagania.

o PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna.
Projektowanie uktadu i obliczenia.

o PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 3: Przewody deszczowe.
Projektowanie uktadu i obliczenia.

o PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

o PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

0 PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

o PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogodlne wytyczne.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
PN-M-69012:1997 Spawane pofaczenia kré¢cédw i odgatezien. Ksztatty ztgczy spawanych.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

O O O o o

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

o PN-EN 1507:2006 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos$é. Wymagania i badania.

o PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

o PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

o PN-EN12237:2005 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw. Wytrzymatos¢ i szczelnos¢ przewodow z
blachy o przekroju kotowym.
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o0 PN-EN12236:2003 Wentylacja budynkdéw. Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymatosciowe.

o PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Projekt zawiera opracowanie instalacji sanitarnych i wentylacji mechanicznej oraz instalacji wewnetrznej
gazu dla przebudowy i rozbudowy budynku wraz z instalacjami wewnetrznymi Komendy Powiatowej
Policji w Pleszewie.

Istniejacy budynek Komendy Powiatowej oraz nowoprojektowany budynek beda niezalezne od siebie w
zakresie instalacji wewnetrznych. Przytacza wod.-kan. bedg wspoélne dla obu cze$ci budynku

Nowoprojektowany budynek zasilany bedzie w zimna wode z istniejacego przytacza. Ciepta woda bedzie
przygotowywana w zasobniku cwu z wezownica zasilang przez kociot gazowy. Instalacja hydrantowa
bedzie zasilana z instalacji wodociaggowej. Instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie podtgczona do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Instalacja ogrzewania w budynku bedzie zasilana poprzez kociot gazowy.
Ogrzewanie bedzie zapewniane poprzez ogrzewanie grzejnikowe. W pomieszczeniach bedzie zapewniona
w wentylacja mechaniczna, a w WC wentylacja wyciggowa. Uzupelnianie powietrza w pomieszczeniach
sanitarnych bedzie zapewniona poprzez podciecie drzwi lub kratki w drzwiach.

Kociot gazowy w kottowni bedzie zasilany z nowoprojektowanego przytacza gazowego ( wedtug
odrebnego opracowania). Punkt redukcyjno-pomiarowym nalezy przewidzie¢ w nowoprojektowanej
skrzynce gazowej dla punktu. Wody opadowe beda odprowadzane na teren.

3. INSTALACJA ZW, CWU, CYRKULAC]I ORAZ INSTALACJI HYDRANTOWE]

Zimna woda na potrzeby gospodarczo-bytowe doprowadzona bedzie z istniejacego przylacza
wodociggowego. Wodocigg miejski jest w stanie zabezpieczy¢:

- potrzeby gospodarczo-bytowe

- p-poz w obrebie budynku
Zasilanie instalacji zimnej wody i instalacji hydrantowej nalezy przewidzie¢ od pomieszczenia z gtéwnym
punktem pomiarowym w istniejacym budynku. Do nowoprojektowanego budynku nalezy doprowadzi¢
rure Dn 40 . W nowoprojektowanym budynku zostanie zamontowany zawor antyskazeniowy typ BA.
Za gtéwnym zaworem odcinajacym instalacja zostanie rozdzielona na dwa uktady: gospodarczo-bytowy i
p-poz. Na odgatezieniu instalacji gospodarczo-bytowej nalezy zamontowa¢ zawdr elektromagnetycznym.
Rola zaworu elektromagnetycznego sterowanego impulsem elektrycznym i presostatem jest odciecie
doptywu wody do pomieszczen sanitarnych w momencie dystrybucji wody na cele przeciwpozarowe.
Dobrano zawdr elektromagnetyczny . Jako dodatkowy element sterowania nalezy uwzgledni¢ presostat
zamontowany na instalacji hydrantowe;j.

Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie



. zawor elektromagnetyczny NO z cewkg
zasilany spraed wylgcznika glownego

Rys1. Schemat podtaczenia zaworu pierwszenistwa

Bilans wody: wedtug PN-92/B-01706

zimna woda ciepta woda
przybor ilos¢ suma érednica ilos¢ suma érednica

normatyw o normatyw o

[szt.] [1/s] podejscia [szt.] [1/s] podejscia

umywalka 0,07 18 1,33 DN15 0,07 19 1,33 DN15
natrysk 0,15 2 0,3 DN15 0,15 2 0,3 DN15
miska 0,13 12 1,56 DN15 - - - -
ustepowa
pisuar 0,3 4 1,2 DN15 - - - -
zlewozmywak | 0,07 8 0,56 DN15 0,07 8 0,56 DN15
zawor
czerpalny z]0,15 10 1,5 DN15
perlatorem
X 6,45 X 2,19

qobl zw = 1,44 [dm3/s] |5,18 [ m3/h]

g obl cw = 0,83 [dm3/s] |2,99 [ m3/h]

a obl zwrew! 66 [dm3/s] |5,98 [ m3/h]

qppoz = 2,00 [dm3/s] |7,20 [ m3/h]

UWAGA: Projekt przytacza wodociggowego wg odrebnego opracowania.

Montaz przewodoéw zw,cwu, cyrkulacji

Instalacje zimnej , cieptej wody i cyrkulacji wykona¢ z rur tworzywowych PE-Xa PN 10 w zaKkresie
$rednic 16mm - 110 mm. . Rury musza by¢ produkowane s3 zgodnie z normg PN-EN-ISO 15875.
Projektowe ci$nienie pracy 10 bar, maksymalna temperatura pracy 95 °C. Klasyfikacja ogniowa E

zgodnie z normg PN-EN 13501-1. Do taczenia w

$rednicach 16mm

- 75 mm stosowac ksztattki

systemowe PPSU z potgczeniem systemowym Quick & Easy wykorzystujacym wtasciwosci obkurczajace
materiatu PE - Xa. Potaczenia bez o-ringu , konstrukcja ksztattki gwarantuje minimalne straty ci$nienia.
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W zakresie $rednic 90 mm- 110 mm zastosowacl system ksztattek typu Wipex wykonany z mosigdzu
odpornego na wyptukiwanie cynku.

e Armaturai baterie

W kottowni poprzez automatyke kaskady bedzie ustawiona temperatura cwu na poziomie 50°C. W automatyce
kottowni nalezy ustawié program zapewniajacy podgrzew catkowitej objetosci podgrzewacza przynajmniej raz
na dzien do temperatury 70°C. Przegrzew nalezy ustawi¢ na godziny nocne, podczas gdy w budynku przebywa
ograniczona ilo$¢ oséb. . W pomieszczeniach technicznych , umywalniach oraz ogélnodostepnych projektuje sie
baterie stojgce mieszajgce. Dla regulacji przeptywéw w przewodach cyrkulacyjnych cwu zastosowano
termostatyczne zawory regulacyjne. Podejscia do punktéw czerpalnych z posadzek wyprowadzi¢ na $cianach
dla podtaczenia armatury za posrednictwem zaworow katowych, w obrebie potki utworzonej przez zabudowe
podtynkowa. Na podejsciach do armatury instalowa¢ zawory katowe 1/2x3/8”.

Montaz przewodow instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

Woda zimna i ciepta zasila¢ bedzie przybory sanitarne. Wszystkie przewody prowadzone w przegrodach, w
Scianach i podtogach nalezy uktada¢ w izolacji. Przejscia przez Sciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach
ochronnych o dtugosci, co najmniej 1 cm wiekszych od grubosci scian. Podtgczenia do armatury nalezy wykonac¢
przy pomocy ztacz rozbieralnych np. poprzez srubunki do rur. Po wykonaniu robét montazowych, wykonang
instalacje nalezy poddaé probie cisnieniowej zgodnie z wytycznymi producenta. Na dtugich poziomych
odcinkach cieptej wody i cyrkulacji stosowa¢ kompensacje u-ksztattowe. Catg instalacje nalezy wykonag,
zgodnie ze wskazéwkami i wytycznymi montazu instalacji producenta. W ponizszych tablicach i na rysunkach
podano minimalne odlegtosci miedzy ztgczkami, od przegréod budowlanych i sgsiednich rur, jakie nalezy
zachowaé podczas montazu rur z uzyciem ztgczek zaprasowywanych

¢ Izolacja przewodéw wodociagowych

Wszystkie rurociggi wodociggowe wody cieptej i cyrkulujgcej nalezy izolowaé termicznie. Wode zimng izolowac
przeciwroszeniowo. Jako izolacje termiczng zastosowac nalezy dla instalacji nadposadzkowej prefabrykowane
otuliny izolacyjne NRO( § 267 punkt 8: WT), dla instalacji pod posadzkowych i dla instalacji prowadzonych w
Scianach budynkow otuline dostosowang do montazu w przegrodach budowlanych ; grubosci przyjmowac
zgodnie z Dz. U. 02.75.690 wraz z pOzniejszymi zmianami. W kottowni stosowac izolacje z ptaszczem

ochronnym.
Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej
Lp Rodzaj przewody lub komponentu
Materiat 0,035 W/(mK)-1
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna srednicy rury
4 Srednica wewnetrzna powyzej 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace i
5 . . . ) 1/2 wymagan z poz 1-4
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw

Przewody i armatura wg poz. 1-4 ufoione w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi|1/2 wymagan z poz 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg. poz 6 utozone w podtodze 6 mm

e Préba szczelno$ci instalacji
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Préob szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy prowadzi bezposrednio po zakoriczeniu montazu przed
zakryciem bruzd. lzolacje cieplng nalezy wykona¢ po probie szczelnosci. W przypadku stosowania otulin
rurowych naktadanych w trakcie montazu na czas préby nalezy odstoni¢ wszystkie ztgcza.

Do préb szczelnosci nalezy stosowac¢ wode filtrowang. Armature czerpalng montowaé po przeprowadzeniu
prob szczelnosci, na czas préby nalezy zaslepi¢ ja korkami. Badang instalacje nalezy napetni¢ woda
wodociggowa doktadnie odpowietrzajgc w najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie
potgczenia przewoddéw i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddaé prébie
podwyzszonego cisnienia. Wielkos¢ cisnienia powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz nie
mniejsza ni 10 bardow. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 30 min. trwania préby manometr kontrolny
nie wykazanie spadku cisnienia o wiecej niz 2%.

¢ Plukanie instalacji

Ptukanie instalacji wodociggowych ma na celu usuniecie zanieczyszczen montazowych, w szczegdlnosci
pozostatosci po materiatach uszczelniajgcych w miejscach potaczen. Jednoczesnie ptukanie w duzej mierze
przyczynia sie do zapewnienia odpowiednich warunkdw higienicznych wody pitnej. Ptukanie nalezy prowadzi¢
silnym strumieniem wody filtrowanej, przy najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach i korkach. Najbardziej skuteczne jest ptukanie odcinkowe instalacji, po ktérym
nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacji. Po przeprowadzeniu ptukania nalezy pozostawic instalacje
wypetniong wode na catym przekroju rur. Czesciowe wypetnienie przewodéw wodg w okresie od odbioru do
rzeczywistego jej uruchomienia musi by¢ wykluczone, poniewaz na styku trzech faz tj. materiat rury, woda i
powietrze wystepuje zagrozenie korozyjne. W przypadku koniecznosci oprdznienia instalacji zaleca sie
przedmuchanie powietrzem celem osuszenia. Osuszona instalacja powinna by¢ zamknieta.

4. INSTALACJA SOLARNA

System solarny zostat dobrany aby pokry¢ min 50 % pokrycia zuzycia rocznego na ciepta wode. Uktad
kolektorow stonecznych bedzie wspomagany poprzez kociot gazowy. Ze wzgledu na brak mozliwosci
wykorzystania przez caty rok z uktadu solarnego w petnej mocy projektuje sie na maksymalne zapotrzebowanie
na podgrzanie cwu, zabezpieczenie w ciepto z kottowni gazowej. Na potrzeby c.w.u. zaprojektowano instalacje
solarng z Kolektory ptaskie ze wspomaganiem hydraulicznym, na dach ptaski

Zestaw zawiera:

0 2 lub 3 kolektory ptaskie Inisol DH200 SLIM lub Inisol CH250 SLIM

o pakiet do montazu na dachu pochytym lub ptaskim

o pakiet hydrauliczny

0 grupa pompowa

o regulator solarny Sol Plus z czujnikiem kolektora przygotowany do komunikacji z automatyka kotta
Ptaski kolektor stoneczny z przeptywem bezposrednim do montazu na ptaskich dachach z konstrukcja
przeznaczong specjalnie do tego typu dachu. Montaz kolektoréw wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Nalezy wykona¢ otwory w dachu dla pionu instalacji solarnej. Przewody instalacji solarnej nalezy zaizolowac za
pomoca otuliny kauczukowej odpornej na temperature 140 °C .Odpornej na zmiany temperatury, pogody i
dziatanie promieniowania ultrafioletowego , zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem z blachy. Uktad sterowania
bedzie posiada¢ 4 punkty pomiaru temperatury w zasobniku oraz mozliwo$¢ podtgczenia dwéch urzadzen
wykonawczych (pompa obiegu solarnego oraz pompa cyrkulacyjna).

a. Montaz przewoddw instalacji solarnej

Instalacje nalezy wykona¢ przy uzyciu rur miedzianych, wg PN-71/H-01706 taczonych ze sobg przez lutowanie
kapilarne (lutem twardym) przy pomocy tgcznikdw miedzianych wykonanych z tego samego gatunku miedzi.
Szczegdétowe miejsca montazu armatury oraz przebieg i Srednice rurociggdw przedstawiono w czesci
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rysunkowej opracowania. Przewody wykonano z minimalnym spadkiem 0,5 %. Przejscia przez $ciany zostang
wykonane w tulejach ochronnych.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i regulacji.

5. INSTALACJA HYDRANTOWA

Zgodnie z wymaganiami przepiséw , planuje sie wyposazy¢ w :

hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem pétsztywnym o dtugosci 30 m z gasnicg proszkowg 6kg .Hydranty 25
rozmieszczono przy drogach komunikacji ogdlnej. Zawory odcinajgce hydrantdw 25 umieszczono na wysokosci
1.35 +/-0.1m od poziomu podtogi.

e Wydajnos¢ i cisnienie na zaworach hydrantowych

Zaprojektowano hydranty wewnetrzne Dn 25 z wezem pdtsztywnym dt 30 m z pradownicg o srednicy dyszy 10
mm. Wydatek hydrantu 1,0 I/s = 60 |/min . Srednica dyszy 10 mm, k = 42 . Ciénienie na zaworze odcinajgcym
hydrantu wewnetrznego powinno zapewni¢ w/w wydajno$¢ hydrantu i przy uwzglednieniu zastosowanej
srednicy dyszy pradownicy oraz przy uwzglednieniu najniekorzystniejszego potozenia hydrantu ze wzgledu na
wysokos¢ i opory hydrauliczne nie powinno by¢ nizsze niz 0.2 MPa. Maksymalne cisnienie robocze w instalacji
przeciwpozarowej na zaworze odcinajagcym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa, przy czym na zaworach
odcinajacych hydrantéw 25 nie powinno przekraczaé 0,7 MPa.

e Typy hydrantéw

Zakfada sie stosowanie hydrantéw przeciwpozarowych DN25 z jednym odcinkiem weza o dtugosci 30mb i
pragdownicg typu PWh-25 o srednicy réwnowaznej 10mm, ktdra przy cisnieniu roboczym 0,4 MPa gwarantuje :
wydajnosé¢ hydrantu na poziomie 86 I/min (1.4 |/s) przy efektywnym zasiegu strugi dla strumienia stozkowego
rozproszonego ok. 7,0m

¢ Montaz instalacji hydrantowej

Przewody instalacji hydrantowej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint lub rur z z
stali nierdzewnej tgczone przez zacisk. Rury powinny odpowiada¢ warunkom technicznym zawartym w PN-
83/B-10700.02 “Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych”.

Poziomy instalacji przeciwpozarowej prowadzone bedg pod stropem poziomu parteru ze spadkiem w kierunku
zaworow hydrantowych. Odwodnienie gtdwnego ciggu instalacji hydrantowej projektuje sie przez zawory
odcinajace ze spustem DN20.

taczenie odcinkéw instalacji hydrantowej za pomocg tgcznikéw gwintowanych, uszczelnianych za pomocg
tasmy teflonowej. Zmiany kierunkéw prowadzenia przewoddéw wykonywaé za pomocy tgcznikéw (kolan i
ksztattek nyplowych).

o Mocowanie rur

Rurociggi poziome mocowane bedg do konstrukcji budynku z zachowaniem warunkow :
- max. odlegtos¢ miedzy zawiesiami dla DN25 wynosi 3.0m

- max. odlegtos¢ miedzy ostatnim zawiesiem i korncem rury wynosi 0.9m

- max. odlegtos¢ miedzy zawiesiami dla DN32 wynosi 3.0m

- max. odlegtos¢ miedzy ostatnim zawiesiem i korncem rury wynosi 1.2 m

- max. odlegtos¢ miedzy zawiesiami dla DN40 i wiekszej srednicy wynosi 4.5m

- max. odlegtos¢ miedzy ostatnim zawiesiem i korncem rury wynosi 1.5m
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Wszystkie mocowania muszg posiada¢ wymagane polskim prawem atesty. Wsporniki instalacji powinny by¢
wykonane z materiatéw trwatych nie deformujgcych sie pod wptywem ciepta (stal czarna dwukrotnie
malowana). Zabrania sie uzywania materiatdéw elastycznych.

e Préba szczelnosci instalacji hydrantowej

Przed prdbg nalezy zakorkowac wszelkie otwory, a instalacje doktadnie odpowietrzy¢. Po napetnieniu instalacji
przeprowadzi¢ kontrole wszystkich potaczen i armatury. Po stwierdzeniu szczelnosci potaczen nalezy
podwyzszy¢ cisnienie do 1,5 cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 1,2 MPa i ponownie sprawdzi¢ szczelnos¢
potgczen instalacyjnych i armatury. Instalacje uwaza sie za szczelng gdy w przeciggu 20 min manometr nie
wykaze spadkow cisnienia. Po zakoriczeniu préb cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ badanie wydajnosci
hydrantéw. Wydajnos$¢ hydrantu nie moze byé mniejsza niz g = 150 dm3/min

6. INSTALAC]I KANALIZAC]I SANITARNE]J I SKROPLIN
e Przyjeto ilos¢ sciekdw jako 95% bilansu wody :

Zapotrzebowanie max godzinowe
Qdobowe=95%*3,12=2,96 m3/dobe
Zapotrzebowanie $r. godzinowe
Qs$rh=95%%*0,13=0,12 m3/dobe
Zapotrzebowanie max godzinowe
Qs$rh=95%*0,39=0,37 m3/dobe

e Zapotrzebowanie normowe

Na podstawie normy PN-EN 12056-2:2000 wyznaczono przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji
wewnetrznej sanitarnej:

kanalizacja
przybor ilos¢ suma srednica
normatyw [szt.] [l/s] podejscia
umywalka 0,5 18 9,5 DNaig
natrysk 0,8 2 1,6 DNag
miska ustepowa 1,8 12 21,6 -
pisuar 0,5 4 2 -
bidet 0,5 0 0 -
zlewozmywak 0,8 8 6,4 DNag
wpust podtogowy 1,5 10 15
P2 56,1
0s= 5,24 | [ dm3/s]

Scieki bytowe z obiektu odprowadzane s3 do istniejacej kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane piony oraz
poziomy instalacji a nastepnie do przykanalikdw kanalizacji sanitarnej. Umywalki w zaleznosci od rodzaju
konstrukcji sciany: na $cianach murowanych na wspornikach z podejsciami w bruzdach, w $ciankach lekkich na
stelazach do montazu podtynkowego.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie z rur:

kanalizacyjnych typu PVC typu S faczonych ksztattkami z uszczelkami gumowymi - przewody podposadzkowe ,
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kanalizacyjnych typu PVC tgczonych ksztattkami z uszczelkami gumowymi - przewody nadposadzkowe
Srednice podejé¢ do przyboréw wykonaé, jako zgodne ze $rednicami wylotu z przyboréw sanitarnych. Przewody
grawitacyjne ukfadac ze spadkiem zgodnie czescig rysunkowa.

7. INSTALAC]I CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1 OGRZEWANIA PODLOGOWEGO
ORAZ CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

e Zima-—strefall:

tz =-18 °C; ®=100%

Parametry powietrza w pomieszczeniach (Zima).

Szatnie , tazienki/ umywalnie tp=+20°C
Pomieszczenia pozostate tp=+20°C
Sitownia tp=+16°C

e  Bilans kottowni

Zrédtem ciepta dla obiektu bedzie projektowany kociot gazowy kondensacyjny o mocy Q=65kW . Projektuje sie
niezalezne obiegi dla ct, op, cwu. Kazdy z obiegdw bedzie wyposazony w swoj uktad pompowy lib pompowo-
regulacyjny w kottowni.

Zatozono, ze produkcja cwu odbywac sie bedzie w priorytecie w stosunku do pozostatych obiegdéw.
Temperatura zasilania instalacji zalezna od temperatury powietrza zewnetrznego w funkcji krzywej grzewczej
wg regulatora realizowana przez mieszacz w wezle. Zakfada sie nastepujgce parametry pracy:

- zasilanie / powrdt instalacji ciepta technologicznego 50/40°C

- zasilanie / powrdt instalacji centralnego ogrzewania 40/35° C

-zasilanie / powrét instalacji zasilania zbiornikéw cwu. 70 °C (okresowo)

¢ Nascienny gazowy kociot kondensacyjny

Wyposazony do pracy z gazami ziemnymi ; Ci$nienie zasilania gazem: 20/25 mbar; Wyposazony w klape spalin
jako zabezpieczenie przed brakiem ciggu i do pracy kaskadowej ze wspdlnym odprowadzaniem spalin

Roczna sprawnosé eksploatacyjna do 110 %; Niska emisja zanieczyszczen: NOx < 32 bmg/kWh ; Palnik gazowy
ze wstepnym zmieszaniem wykonany ze stali nierdzewnej o powierzchni ze splecionych wtékien metalowych,
modulujgcy w zakresie od 18 do 100 % mocy; Wentylator z ttumikiem zasysania powietrza; Dostarczany z
odpowietrznikiem automatycznym i syfonem odprowadzajagcym ; Konsola sterownicza: (czujn. zewn. w
dostawie): pozwalajaca, zaleznie od podtgczonego wyposazenia dodatkowego, sterowac i regulowac pogodowo
do 3 obiegdw grzewczych + 1 obieg c.w.u. Konsola umozliwia rowniez optymalizacje sterowania uktaddéw
ztozonych ;Kazdy kociof jest sterowany poprzez zestyk 0-10V.

e Montaz przewodow instalacji ciepta technologicznego
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Rurociggi prowadzone w stropie podwieszanym i dalej do poszczegdlnych odbiornikdow, instalacje
zaprojektowano z rur ze stali weglowej tgczonych przez zaprasowywanie. Tuleje puste wykonane ze stali lub
tworzyw sztucznych, ktére znajdujg sie w $cianach lub stropach, powinny by¢ zabezpieczone przed
wyslizgnieciem sie ze s$ciany. Rurociggi nalezy uktada¢ tak, aby kazdy odcinek rury modgt byé w prawidtowy
sposéb oprdézniany, a w razie potrzeby takie odpowietrzany. Instalacje nalezy zaopatrzy¢ we wszelkie
niezbedne spusty i odpowietrzenia. Rurociggi powinny by¢ podparte w regularnych odstepach, przy czym
odstep pomiedzy podporami powinien by¢ tak dobrany, aby przy petnym obcigzeniu roboczym nie
wystepowato przerwanie spadku przewodu spowodowane przegieciami poszczegélnych odcinkow. Swobodnie
lezgce przewody rurowe nalezy utozyé w sposéb réwny, w linii prostej oraz réwnolegle w stosunku do
ptaszczyzny $cian. Odstep pomiedzy przewodami rurowymi nalezy dobra¢ w taki sposdb, aby mozliwe byto
dokonanie pojedynczej izolacji kazdej z rur.. Obejmy, mocowania itp. powinny by¢ wykonane w sposéb
staranny oraz rozmieszczone na jednakowej wysokosci i utozone z jednakowym odpowiednim odstepem. Do
mocowania rurociggéw mozna stosowaé dwdch typdw uchwytédw — podpdr. Podpory state mocujg rure w
sposob sztywny, natomiast podpory przesuwne pozwalajg na ruch osiowy rury w uchwycie w zwigzku z
wydtuzeniem termicznym. Na prostych odcinkach rurociggéw, tylko jeden uchwyt — podpora stata, moze by¢
zastosowany, zazwyczaj posrodku prostego odcinka, aby pozwoli¢ na wydtuzenie odcinka w obydwu
kierunkach. Uchwytéw nie nalezy montowaé na ztgczkach oraz w miejscach gdzie nie bedg pozwalaty
odgatezieniem rurociggu na swobodny ruch przy wydtuzeniach termicznych. Nalezy odizolowac rurociag
akustycznie, nalezy montowac go za pomocg uchwytéw z wktadkg gumowg Montaz przewoddw instalacji ciepta
technologicznego

Zalecana odlegtos¢ miedzy uchwytami na rurociggu przy poziomym montazu dla kazdej srednicy wyglada

nastepujgco:

Srednica zewnetrzna (mm) Odlegtoéé (m)
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,50
42 2,75
54 3,00

¢ Montaz przewoddw instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje grzejnikowq wykonac z rur tworzywowych PE-Xa w zakresie srednic 16mm - 32 mm, Rury
majg posiadac bariere tlenowg wykonang z alkoholu etylowinylowego (EVOH), zgodng z norma DIN 4726 w celu
zapobiegania korozji elementow instalacji i produkowane sg zgodnie z normg PN-EN-ISO 15875. Maksymalna
temperatura pracy 95 °C. Do tgczenia w $rednicach 16mm - 75 mm stosowac ksztattki systemowe PPSU z
potgczeniem systemowym Quick & Easy wykorzystujgcym witasciwosci obkurczajgce materiatu PE — Xa.
Potfaczenia bez o-ringu , konstrukcja ksztattki gwarantuje minimalne straty cisnienia.

e Armatura i urzadzenia
Nagrzewnica wodna w centrali wyposazona bedzie w zespét regulacyjno-pompowe ztozony z :

» Zawor regulacyjny tréjdrogowy z sitownikiem elektrycznym (utrzymywanie statej zgdanej temperatury
nawiewu)

»  Zawor regulacyjno-pomiarowy

» Armature - zawory odcinajace, filtr siatkowy, odpowietrzniki automatyczne, spusty, termometry,
elastyczne weze przytgczeniowe.
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» Termostat antyzamrozeniowy powodujgcy przy spadku temperatury za nagrzewnicg ponizej 120C
natychmiastowe wytaczenie centrali wentylacyjnej

» Pompe obiegowg

= jzolacja przewodéw

Wszystkie rurociggi wodociggowe wody cieptej i cyrkulujgcej nalezy izolowaé termicznie. Wode zimng izolowac
przeciwroszeniowo. Jako izolacje termiczng zastosowac nalezy dla instalacji nadposadzkowej prefabrykowane
otuliny izolacyjne NRO( § 267 punkt 8: WT), dla instalacji pod posadzkowych i dla instalacji prowadzonych w
$cianach budynkow otuline dostosowang do montazu w przegrodach budowlanych ; grubosci przyjmowac
zgodnie z Dz. U. 02.75.690 wraz z pdzniejszymi zmianami. W kottowni stosowac izolacje z ptaszczem

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewody lub komponentu
Materiat 0,035 W/(mk)-1
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy rury
4 Srednica wewnetrzna powyzej 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez Sciany ,
5 . . ) 1/2 wymagan z poz 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody i armatura wg poz. 1-4 utozone w komponentach
6 budowlanych miedzy ogrzewanymi  pomieszczeniami | 1/2 wymagan z poz 1-4
réznych uzytkownikow

7 Przewody wg. poz 6 utozone w podtodze 6 mm

=  Préba instalacji:

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy doktadnie wyptukaé. Ptukanie polega na trzykrotnym napetnieniu
instalacji wodg oraz jej spuszczeniu. Spuszczenie wody powinno by¢ jak najszybsze. W celu usprawnienia
takiego sposobu ptukania nalezy:

» grzejniki ptukaé przed montazem

rury montowac po sprawdzeniu czystosci wnetrz

instalacje napetnia¢ wodg wczesniej o 24 godziny

wode spuszczad z instalacji rownoczesnie przez krééce na zasilaniu i powrocie

YV V V V

instalacje ptukaé przed montazem zawordéw i ich regulacja

Po stwierdzeniu czystosci instalacji wykona¢ prébe szczelnosci na zimno. Wszelkie znalezione nieszczelnosci
nalezy usung¢ i ponowic probe szczelnosci. Po uzyskaniu catkowitej szczelnosci catej instalacji nalezy wykona¢
probe na gorgco. Instalacji poddaé¢ prdébie szczelnosci na zimno i gorgco Pp = 0.45 MPa. Do zalania i
uzupetnienia ztadu stosowa¢ wode uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04607. Préby cisnieniowe, roboty
montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi COBRTI .
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8. KOTLOWNIA

=  Dobdr naczynia przeponowego w uktadzie c.w.u. dla podgrzewacza.

Objetos¢ nominalna naczynia wzbiorczego z membrang do instalacji wody pitnej.

Parametry
Pojemnos¢ cieptej wody w podgrzewaczach — 1 szt VSp 400 litréw
Pojemnos$é nominalna cisnieniowego naczynia wzbiorczego VN w litrach
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa pSV =10 bar
Réznica cisnien pracy zaworu bezpieczestwa dpA  =20% psv w bar
Cisnienie instalacji (pe = pSV — dpA) pe =9,0 bar
Cisnienie poczatkowe za ogranicznikiem cisnienia pa 4,0bar
Cisnienie wstepne naczynia wzbiorczego pO = pa—-0,2=3,8bar
Temperatura wody zimnej tw =10°C stata
Temperatura wody cieptej tww  =60°C stata
Rozszerzalnos¢ wody przy tych temperaturach n =1,7%

Zgodnie z tabelg doboru dobrano naczynie przeponowe , Dn 20 PN 10 Vn =18 dm3, D =280 mm, H = 387 mm.
Max ci$nienie pracy-10 baréw, max temp. pracy-70°C

=  Wewnetrzna srednica rury wzbiorczej

d:O,7><\/'V_u o

’

lecz nie mniej niz 20 mm
Przyjeto srednice wspodlnej rury bezpieczenstwa rowng 20 mm.

=  Dobdr zaworu bezpieczenristwa w uktadzie c.w.u. dla podgrzewacza

Wymagana $rednica kanatu dolotowego (przelot siedliska):

Dobrano membranowy zawér bezpieczeristwa 3/4’, nr 2115, ci$nienie otwarcia 6 bar.
Zawor bezpieczenistwa nalezy ustawi¢ na cisnienie otwarcia 0,6 MPa i ciSnienie zamkniecia >=0,48 MPa oraz
zaplombowacd.

=  Dobdr zaworu bezpieczenstwa kotta

Wymagana $rednica kanatu dolotowego (przelot siedliska):

d=170x
L. Xypxp
, mm
Gdzie:
G =4820,9 kg/h = 1,64 kg/s,
Le —0,20x0,9=0,18,
Pr-1,1x Pa =1,1x0,3=0,33 MPa = 330 kPa,
P =965,3 kg/ e (dla temp. 90 °C),
Stad:
1,33
d=170x 4 =3,48mm
\/0,18«/330 x 965,3
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Dobrano membranowy zawoér bezpieczeistwa 3/4', typ 1915 ci$nienie otwarcia 3 bar. Zawoér bezpieczerstwa
nalezy ustawic na cisnienie otwarcia 0,3 MPa i ciSnienie zamkniecia >=0,24 MPa oraz zaplombowac.

=  Dobdr naczynia przeponowego gtdwnego, zabezpieczajgcego obiegi grzewcze wg EN 12828:2003

Vexp,min = (Ve + VWR) X Ppe+1 ’ dm3

epo

Gdzie:

- ci$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym
p=pst+0,2bar=0,4+0,2bara=0,6bara

- objetos¢ rozszerzenia V,:

V. —e* Vsystem
€ 100
Vyystem=498 m’
VWR=015% *498=25|
V, =347 % ﬁ
100
V, =17,2811

Py=1,0 bar( minimalna wartos¢) poczatkowe projektowane cisnienie w instalacji

P.=2,5 bar koricowe cisnienie instalacji ( nie powinno by¢ wyisze od ciSnienia nastawionego na zaworze
bezpieczenstwa zmniejszonego o rdznice cisnienia perzy zamknieciu i otwarciu-zwykle 10% nastawionego
ci$nienia na zaworze bezpieczenstwa)

Voo = (17,28 +25)x re * L g3
e ~Po
Voo mn =42,48% 2271 =4 4814 =59

Dobrano jedno naczynie przeponowe, z membrang niewymienng, max cisnienie pracy-6 baréw, max. temp.
pracy-120°C. o pojemnosci 80l . PN 6 Vn = 80 dm3, D =480 mm, H = 565 mm. Max ciSnienie pracy-6 barow,
max temp. pracy-120°C

e Wewnetrzna srednia rury wzbiorczej
= X
d=0,7 JUU ,

V, = 498dm?
d=0,7x4/498 ,mm

Stad:
d = 15,62 mm, lecz nie mniej niz 20 mm

Przyjeto srednice rury bezpieczenstwa 25 mm (Srednica krééca w naczyniu)

¢ Dane techniczne systemu odprowadzenia spalin
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Zaprojektowano komin zewnetrzny ze stali nierdzewnej dwuptaszczowy, izolowany [0 100/150. Ponizej
potgczenia przewodu spalin z kominem nalezy zamontowaé odkraplacz i wyczystke - usytuowane 30cm nad
posadzky. Catkowita wysokos¢ komina okoto 10,2 m. Gdrna krawedz komina nie powinna by¢ nizej niz
wysokos$é sgsiednich krawedzi dachow. Wystajacg czesé komina powyzej powierzchni dachu tj. okoto 3 m
nalezy zabezpieczy¢ poprzez odciggi do sgsiednich scian projektowanych obiektéw.

Na odcinku miedzy tréjnikiem wigczeniowym rury spalinowej do komina, a kottem nalezy dodatkowo
zamontowacd przewodd kondensatu zbierajacy kondensat sptywajgcy po sciankach komina.

Kondensat sptywajacy po kominie i po $Scianach w kotle nalezy odprowadzi¢ zbiorczym przewodem PE do
neutralizatora, a nastepnie do kanalizacji sanitarne;j.

Przewdd spalin wyposazy¢ w otwdr pomiarowy spalin o srednicy 10

9. INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU

Przybory gazowe mogg by¢ montowane w pomieszczeniach posiadajacych wentylacje nawiewng , wywiewna
oraz odpowiednig kubature . W budynku zainstalowane bedga nastepujgce urzadzenia:
- Piec gazowy o mocy Q=65kW — 1 szt

Przewidywane maksymalne zapotrzebowanie gazu GZ 50 wyniesie:
: 65*1)*36
o:—( )*3, =74m’ [ h
34*092

=  Wytyczne montazu kotta

Kociot gazowy moze by¢ instalowany wytgcznie w pomieszczeniu spetniajgcym warunki dotyczgce jego
wysokosci, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin. Pomieszczenie, w ktérym instalowany bedzie gazowy
kociot grzewczy winno mie¢ wysokos¢, co najmniej 2,5 m, posiadaé¢ wywiewny przewdd wentylacyjny,
wyprowadzony ponad dach lub przez sciane zewnetrzng na wysokos¢, co najmniej 2,5 m ponad poziom terenu,
z wylotem w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od bocznych krawedzi okien i drzwi. Lokalizacje kotta gazowego
oraz przewoddw spalinowych, nawiewnych i wywiewnych przewoddéw wentylacyjnych okreslajg rysunki rzutéw,
na ktorych uwidocznione jest pomieszczenie kottowni. Do kotta projektuje sie oddzielny, systemowy uktad
kominowy typu ,rura w rurze” zgodnie z zaleceniami producenta kotta. Kociot gazowy nalezy zamontowa¢d
zgodnie z dokumentacja techniczno - ruchowg wydang przez producenta kotta gazowego. Nad kottem gazowym
nalezy zamontowac prosty odcinek pionowy rury spalinowej o srednicy réwnej wylotowi z kotta o minimalnej
dtugosci 22 cm. Rury spalinowe prowadzié ze spadkiem w kierunku gazowego kotta grzewczego.

= Zabezpieczenie przed korozja

Uktady rurowe , podpory, armatura , urzadzenia i obudowa punktu wykonane z materiatéw ulegajgcych korozji
powinny by¢ chronione za pomocg powtok malarskich zgodnie z PN-EN ISO 12944 : czes¢ 1 —8 . Metalowe czesci
powinny by¢ pokryte antykorozyjnymi powtokami elektrolitycznymi / np. cynkowymi lub kadmowymi / zgodnie
z PN-EN ISO 4042. Zabezpieczenie antykorozyjne rur nalezy wykonaé po prdébie szczelnosci

Dane techniczne systemu odprowadzenia spalin

Zaprojektowano kominy wewnetrzny ze stali nierdzewnej dwuptaszczowy nieizolowany [0 150 oraz komin
nawiewny podfgczony do kotta o srednicy Dn100. Ponizej potaczenia przewodu spalin z kominem nalezy
zamontowa¢ odkraplacz i wyczystke - usytuowane 30cm nad posadzka.. Gérna krawedz komina nie powinna
by¢ nizej niz wysoko$é¢ sgsiednich krawedzi dachéw. Na odcinku miedzy trdjnikiem wytgczeniowym rury
spalinowej do komina, a kottem nalezy dodatkowo zamontowac przewdd kondensatu zbierajacy kondensat
sptywajgcy po Sciankach komina. Kondensat sptywajgcy po kominie i po Scianach w kotle nalezy odprowadzi¢
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zbiorczym przewodem PE do neutralizatora, a nastepnie do kanalizacji sanitarnej. Przewdd spalin wyposazyé w
otwér pomiarowy spalin o srednicy

=  Rurociagi instalacji gazowej

Srednice przewoddéw gazowych dobrano w oparciu o obliczenia strat ciénienia na projektowanej instalacj
gazowej wg tabeli jednostkowych strat cisnienia na dtugosci przewodu gazowego dla rur stalowych. Przewody
instalacji gazowej nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu, zgodnych z wymaganiami Polskich Norm,
taczonych przez spawanie. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddéw innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowac¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢
miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac
konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci, co najmniej 10
cm powyzej innych przewoddw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone, co najmniej o 2 cm. Prowadzenie przewoddw instalacji gazowej
przez pomieszczenia mieszkalne nalezy wykonaé z rur stalowych bez szwu, tgczonych przez spawanie lub rur
miedzianych, taczonych przez lutowanie lutem twardym. Przewody gazowe nie mogg by¢ prowadzone przez
kanaty dymne, spalinowe lub wentylacyjne. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na tynku w odlegtosci 2 cm od
$ciany. Przy przejsciu przez przegrody konstrukcyjne /$ciany nosne, stropy/ przewody nalezy prowadzi¢ w
rurach ochronnych. Przestrzenn miedzy rurami wypetni¢ szczeliwem elastycznym np. pianka poliuretanowa.
Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu préby szczelnosci, powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.
Prébe szczelnos$ci wykonaé powietrzem pod cisnieniem:

- dla instalacji spawanej lub lutowanej - 100 kPa,

- dla instalacji z zastosowaniem potfaczen gwintowanych 50 kPa.

Czas trwania préby szczelnosci - 30 minut. W tym czasie aparatura pomiarowa nie moze wykazac¢ spadku
cisnienia.

=  System detekcji gazu

Kottownie nalezy wyposazy¢ w system detekcji gazu wyposazony w:

- detektor 230V, wyj. syreny zewn.

- syrena dodatkowa,

- lampa ostrzegawcza,

- zawor odcinajacy elektromagnetyczny Dn 40/A

Detektor gazu zamontowa¢ w najwyzszym miejscu pomieszczenia kottowni. Na zewnetrznej S$cianie
pomieszczenia kottowni zamontowaé urzadzenia sygnalizacyjne (dZzwiekowe, optyczne) sygnalizujgce o stanie
awaryjnym instalacji gazowe;.

e T Strefa zagrozona
MD-2{4)... wybuchermn wg ATEX: &< 112G
ityllen z DEX...}
wejscia - - : Y
kaskadowe — DEX
1 i | 1 .
T |
1 i | 1
i 0 =
i I | l'——-_l :
I [} | Tt
20— : I [11¢] b=y
=} |
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=  Uwagi koncowe

Na wykonanie instalacji wewnetrznej gazu wymagane jest uzyskanie przez Inwestora pozwolenia na budowe
wydanej przez wtasciwy urzad administracji terenowej. Instalacje gazowg moze wykona¢ osoba lub firma
posiadajgca stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w zakresie instalacji gazowych.

=  Wytyczne elektryczne

Przed wejsciem do kottowni zainstalowaé we wnece wytgcznik pozarowy (W). Na obudowie wytgcznika
umiesci¢ trwaty napis ,Awaryjny wytacznik pradu”. Wneke zamkngé przeszkleniem przewidzianym do
sttuczenia w razie pozaru. Instalacje odbiorcza w kottowni wykona¢ przewodami YDY prowadzonymi w
korytkach .

W kottowni nalezy wykonac¢ uziemienie. Z przewodem wyréwnawczo -ochronnym nalezy potgczyé metalowe
rury gazowe i centralnego ogrzewania oraz metalowe obudowy urzadzen i odbiornikéw (kociot, wktad
kominowy, naczynie przeponowe , osadnik). Ochrona przed porazeniem musi by¢ zgodna z PN-IEC 60364-4-
41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Montaz instalacji automatycznej regulacji i sterowania moze by¢ wykonany tylko przez osoby przeszkolone w
tym zakresie lub pod ich bezposrednim nadzorem. Gtéwny wytgcznik kottowni zainstalowaé we wnece w
korytarzu przed kottownig. Wykonac instalacje uziemiajgcq potgczong z elementami metalowymi w kottowni.

=  Wytyczne p.poz.

Kottownie nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy. Ustawié gasnice proszkowg 6 kg przy drzwiach
kottowni . Oznakowaé miejsce ustawienia gasnicy zgodnie z normg PN-92/N-01256/01 .Oznakowaé wyijscia
ewakuacyjne zgodnie z normg PN-92/N-01256/02 . Opracowad instrukcje technologiczno-ruchowg ochrony
p.poz. Kottownia stanowi wydzielong strefe p.poz. w budynku — przegrody Rl 60 , przejscia rurociggdw przez

sciany w ostonach o odpowiedniej odpornosci ogniowej réwnej odpornosci przegrody budowlane;j.

=  Wytyczne wykonania instalacji

Projektowana instalacja gazowa doprowadzaé¢ bedzie paliwo gazowe dla potrzeb projektowanej kottowni
gazowej. Instalacja zasilana jest z istniejgcego przytacza $redniego cisnienia. W projektowanej kottowni
usytuowanej na parterze przewidziany jest jeden kociot gazowy na potrzeby przedszkola Wymagane podane
przez producenta kotta cisnienie zasilania gazem ziemnym GZ-50 powinno wynosi¢= 250kPa.

Na budynku projektuje sie szafke z uktadami pomiarowymi i redukcyjnym podlegajgce wymianie zgodnie z
wydanymi warunkami. Rurociagi instalacji gazowej wyprowadzi¢ z szafki z tytu a nastepnie wejsé¢ do budynku.
Przewody dla obu przedszkoli sg niezaleznie poprowadzone od punktu redukcyjno-pomiarowych. Instalacje
gazu wewnatrz budynku projektuje sie z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219, taczonych przez
spawanie, a przy urzadzeniach gazowych i zaworach odcinajacych.

Przed kottem zainstalowaé zawdr kulowy gazowy gwintowany posiadajacy atest PGNiG. Dodatkowo przed
kottem zgodnie z zaleceniami jego producenta zamontowac filtr gazowy siatkowy gwintowany. Przejscia

rurociggéw przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych o dtugosciach takich, aby wystawaty po ok. 3 cm
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ponad ich powierzchnie po ich wykoniczeniu. Przewody gazowe nalezy umieszcza¢, co najmniej 10 cm od
puszek instalacji elektrycznej z usytuowaniem przewodow nad tymi puszkami oraz 15 cm od poziomych
przewodow instalacji wod.- kan. i c.0. oraz 60cm od iskrzgcych urzadzen elektrycznych jak witaczniki, gniazda
wtykowe, bezpieczniki. Przy prowadzeniu przewoddw gazowych zachowaé nalezy minimalng odlegtosé¢ 2 cm od

tynku.
=  Sprawdzenie instalacji gazowe;j

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokonac sprawdzenia i odbioru wykonania instalacji w obecnosci
przedstawiciela dostawcy gazu. Sprawdzenie to polega na kontroli:

-zgodnosci wykonania z projektem,

-wymiardw, spalin, prowadzenia,

-jakosci wykonania,

-jakosci uzytych materiatow,

-zgodnosci z przepisami,

-kontroli szczelnosci przewodéw,

-préba szczelnosci.

Z proéby szczelnosci instalacji gazowe] sporzadza sie protokét w obecnosci inwestora, wykonawcy i

przedstawiciela/dostawcy gazu.

10. INSTALACJA WENTYLAC]I MECHANICZNE]

e Dane wyjsciowe

Zima — strefa ll:
tz =-18 °C; ® =100%
Lato — strefa ll:

tz =+30°C; ® =52%
¢ llosci powietrza dla powierzchni ogdlnych, sal

Dla ludzi:

20m3/h*os — w salach tylko wentylowanych i pom. socjalnych

30 m3/h*os- w pomieszczeniach schtadzanych

Dla przybordéw sanitarnych:

50 m3/h — dla misek ustepowych i pisuaréw w pomieszczeniach WC

100 m3/h — dla natryskéw w szatniach.

e Parametry powietrza wewnetrznego
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Parametry powietrza wewnetrznego - zgodnie z PN-78/B-03421. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w

budynkach przyjeto wg. PN-82/B-02402 i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowania §134.2.

Bilans powietrza

g
2 =
g g s | 3| &
k] Qo A ‘T £
o B 2 = = s o
§ @© 8 B S 2 2 z £
. 13 c © 9 > o | = B = 2 % N = = =
£ 3 S2=-|o—~| 2= | = | = S o o a =2 = = 2
o K] N O o | X S M . 2 [T = @ (S} o 2} =
s £ scE|3E|SE 2|8 | 29| 3|8 |5 |3| & | E 5
= 2 57| |sT 2| g |35 5| §E| ¢ s3] 3
4 o © © Y ] 2 o =
S I = Q g o =
o > q;" © &3 Q =
© 3 < (] ©
o) 2 c 5 <
S =] — ° c
pv4 8 z —
[
el
Z
PARTER
0.01 | Komunikacja 47,10 2,60 122,46 | 20 1,5 190 320 90 NwW1
0.02 | Mag. Dow. Rzecz. 12,87 2,60 33,46 20 4,0 140 140 140 NwW1
0.03 | Kottownia 9,70 2,60 25,22 20 WG
0.04 | Pom. Socjalne 9,44 2,60 24,54 20 |3 30 90 4,0 100 100 100 NwW1
0.05 | Pom. Sprz. 2,38 2,60 6,19 20 4,0 30 30 NwW1
0.06 | Szatnia M (51sz.) 32,02 2,60 83,25 24 4,0 340 340 340 NwW1
0.07 | tazienka M 6,47 2,60 |16,82 |24 150 | 150 NW1/WC
0.08 | tazienka D 6,45 2,60 16,77 24 150 | 150 NW1/WC
0.09 | Szatnia D (27szt.) 15,01 2,60 39,03 24 4,0 160 160 160 NwW1
0.10 | Sala ¢wiczen 38,28 2,60 99,53 20 5,0 500 500 500 NwW1
0.11 | ToaletaN 5,04 2,60 13,10 20 0 50 WC
0.12 | Toaleta D 9,53 2,60 24,78 20 0 100 NW1/WC
0.13 | Toaleta M 9,38 2,60 24,39 20 0 80 NW1/WC
0.14 | Sktadnica akt 51,79 2,60 134,65 | 20 4,0 540 540 540 NwW1
0.15 | Wiatrotap 2,09 2,60 |5,43 20 WG
0.16 | Poczekalnia 11,85 2,60 30,81 20 WG
SUMA 257,55 669,63 530 | 2400 | 1900
| PIETRO
1.01 | Komunikacja 49,00 2,60 127,40 | 20 1,5 200 230 70 NwW1
1.02 | Funkc. WK 13,82 2,60 35,93 20 |2 30 60 2,0 80 80 80 NwW1
1.03 | Funkc. WK 13,82 2,60 35,93 20 |2 30 60 2,0 80 80 80 NwW1
1.04 | Funkc. WK 13,87 2,60 36,06 20 |2 30 60 2,0 80 80 80 NwW1
1.05 | Funkc. WK 13,85 2,60 36,01 20 |2 30 60 2,0 80 80 80 NwW1
1.06 | Funkc. WK 13,84 2,60 35,98 20 |2 30 60 2,0 80 80 80 NwW1
1.07 | Funkc. WK 13,84 2,60 35,98 20 |2 30 60 2,0 80 80 80 NwW1
1.08 | Funkc. WK 13,87 2,60 36,06 20 |2 30 60 2,0 80 80 80 NwW1
1.09 | Funkc. WK 13,16 2,60 34,22 20 |2 30 60 2,0 70 70 70 NwW1
111 | Z3stepca 17,08 |2,60 |4441 |20 |8 |30 240 |20 |90 240|240 |Nw1

Naczelnika WK
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1.12 | Sekretariat WK 13,45  |2,60 |3497 |20 |2 |30 60 20 |70 70 |70 |[Nwa
1.13 | Naczelnik WK 17,08 |2,60 |4441 |20 |8 |30 240 |20 |90 240|240 |NwW1
1.14 | P. przes. 13,69 |2,60 [3559 [20 |2 |30 60 20 |80 80 |80 |Nwi
1.15 | P. przes. 13,69 |2,60 |3559 |20 |2 |30 60 20 |80 80 |80 |Nw1
1.16 | Pom. Porz. 1,94 2,60 [504 |20 50 |30 30 | Nwi1
117 | pom. Socjalne 11,75 |260 [3055 [20 |4 |30 120 |40 |130 130 130 |Nw1
118 | webp 393 2,60 [10,22 |20 50 we
119 |wem 584 2,60 [1518 |20 80 wc
SUMA 257,52 669,55 130 | 1700 | 1570
Il PIETRO
2.01 | Komunikacja 4889 | 260 |127,11 |20 15 |200 230 |70 | Nwa
2.02 | sekretariat kom. | 22,56 | 260 |5866 |20 |4 |30 120 |0 |[120 120 120 |Nw1
2.03 ig:‘i’;?anta 247 260 |6422 |20 | |30 180 |, [130 180 |180 |Nw1
2.04 | komendant 24,7 2,60 6422 |20 |g |30 180 |0 |130 180 |180 |NwW1
2.05 | pom. porz. 187 2,60 |48 |20 50 |30 30 | Nwi
2.06 | pom. Socjalne 1276 |260 |3318 |20 [4 |30 120 |40 |140 140 |140 |NW1
207 |wep 42 2,60 [10,92 |20 50 wc
208 |wem 5,79 2,60 [1505 |20 80 we
2.09 | Funke. WK 1345 |260 |3497 |20 [2 |30 60 20 |70 70 |70 |Nw1
210 | Funke. WK 1345 |260 |3497 |20 [2 |30 60 20 |70 70 |70 |[Nwa
211 | Funke. WK 1345 |260 |3497 |20 [2 |30 60 20 |70 70 |70 |Nw1
212 | Funke. WK 1345 |260 |3497 |20 [2 |30 60 20 |70 70 |70 |[Nwa
213 | Funke. WK 1345 |260 |3497 |20 [2 |30 60 20 |70 70 |70 |Nw1
214 | oN 1514 |260 [3936 |20 [2 |30 60 20 |80 80 |80 |Nwa
215 |(ancelariatajna | 1514 | 260 |3936 [20 [2 |30 60 20 |80 80 |80 |Nw1
2.16 | Kadry 1427 |260 [37,10 |20 |2 |30 60 20 |80 80 |80 |Nwi
SUMA 257,27 668,90 130 | 1440 | 1310
SUM
A Ln Lw
NW1 | 5540 4780
e 0 790

e Opis przyjetych rozwigzan

Zaprojektowano uktad oparty o centrale nawiewno-wyciggowa z automatyka producencka NW1 zlokalizowang
na dachu budynku. Powietrze rozprowadzane bedzie do pomieszczen uktadem kanatéw z blachy stalowej
ocynkowanej o gr. min 0,6mm. . Kanaty zostang zaizolowane materiatem — wetng mineralng z ptaszczem z folii
aluminiowej gr. 50 mm(L=0,036W/mK) i gr min.100mm(L=0,036W/mK) z ptaszczem z blachy stalowej odpornej
na czynniki zewnetrzne na zewnatrz budynku .Na przejSciach przez przegrody oddzielenia pozarowego
pomiedzy strefami nalezy zamontowac klapy z topikiem i krancéwkami. Wentylacja WC bedzie odbywa¢ sie
poprzez uktad kanatéw zakonczonych wentylatorem na dachu. Wentylatory nalezy uzbroi¢ w klape zwrotnag
podstawe dachowa automatyke oraz element ttumiacy.

Centrala nawiewno-wyciggowa NW1
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Dla budynku nowoprojektowanego przewidziano wentylacje w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewno-

wywiewng w wykonaniu wewnetrznym wyposazong w:

- filtréw powietrza klasy, co najmniej F7,

- wymiennika obrotowego o sprawnosci min. 76,20%
- nagrzewnicy wodnej,

-chtodnicy freonowe;j

- wentylatoréw z falownikami.

- agregat chtodniczy zintegrowany z centralg w zakresie automatyki

O parametrach :

Sekcje funkcyjne w

Temperatura,
zima
ag

Predkosc

klarunku preeplywu s

powletrza

Temperatura,
lato
e

VAY -
cignlanio
Pa

Noise Level
dB(A)

tims arieder -50 69
Sekcia wiotowa 1,88 -38

Cannection frame GOLD -B

Filtr 1,849 -BE
Edbz’::iﬁim”"”'“ 281 18,0083 32,0/26,3 201

Wentylator 1,81 631

L‘J;f’éfa““'“ ol 10,2/22,0 23,22 -18

Chiodnica freonowa 243 2721240 738 -74

Sekcja koncowa -11

Kanal nawiewny -200 81
Kanal wywiewny =200 68
Sekcia koncowa -6

Filtr 1,449 =T

Obrotawy wymiannik

pisisig ire:m 2,22 20,01-14.5 24,0/313 -154

Wentylator 132 G003

Sekcia korficowa -8

Oskona powietrza

wiywigwanego da wykanania =T

rewnatrznego

Kanat wywiowny =50 83
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Wymiar kanalu

GOLD F RX
‘Wielkpad centrall 014 powietrze Swleia 1200500 mm
Clgkar colkowily B10D kg i law 1000400  mwn
Duct Component Weight B kg wywiaw 1000 a0 mm
Length, max 2955  mm WiTELIL 1000 % 400 mam
Haigght, max 1727 mm
Width, max 1405 mm
Powietrze
| .
nawiawane
Powietrze
wywiewane
 Wyrzul
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ZGODNIE Z EN14511

Jednostka Epsilon Echos + LE
Maodel 9
Piyn chiodzgcy R410A
Minimalna regulacia mocy jednostki % 32
Wymagane regulacja Y 100
Sprezarki

Typ Inverter
llogé 1
Obwody chiodzace 1
Catkowite napeinienie olejem 0,9
Calkowite napeinienie plynem chlodzacym (Szacowana) (NRef) kg 0,0
Wentylatory

Typ Axial-STD
llosé 2
Mominalna pobrana moc kW 0,14
Mominalny pobrana prad A 0,75
Wymiary

Diugoesc mm 926
Glebokose mm 528
Wysokoss mm 1350
Cigzar

\Waga netto kg 144

Warunki: Tryb chiodzenia

Temperatura parowania G 7.0
Temperatura powietrza zewnetrznego C 35,0
Wysokosé geograficzna npm m o
Wydajnosc: Tryb chlodzenia

Wydajnosc chlodzenia kW 6,8
Moc pobrana przez sprezarki kW 1,9
Catkowita pobrana moc (A1) KW 2.2
EER 3,13
Przephyw powietrza marh BODO
Uzyteczna moc statyczna ]
Moc pabrana przez wentylatory kW 0,14
Prad pobrany przez wentylatory A 0,75
Poziomy glosnosci

Moc dzwigkowa (4) dB(A) 70

Cisnienie akustyczne (5) dB(A) 39

(A1) Sprazarki + wanfylatary + pompy (esh isinisie)

Centrala bedzie wyposazona w ukfad automatycznej regulacji zapewniajagcy utrzymanie odpowiedniej
temperatury wewnatrz pomieszczenia.— o projektowanych wydajnosci:

Vnawiew =5870 m3/h

Vwywiew = 4650 m3/h

Centrala NW1 bedzie zlokalizowana na dachu budynku . Swieze powietrze bedzie czerpane poprzez czerpnie
zintegrowang a usuwane za pomocg wyrzutni zintegrowanej. Dystrybucja powietrza do pomieszczen i
usuwanie powietrza zuzytego bedzie sie odbywaé uktadem kanatéw rozprowadzonych pod stropem
pomieszczen. Powietrze bedzie nawiewane za pomocg nawiewnikdw oraz kratek wyciggowych. Agregat
chtodniczy zamontowany bedzie na dachu . Agregat chtodniczy bedzie zintegrowany z uktadem sterowania
centrali
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e WENTYLATORY WYCIAGOWE WC, W2

Do pomieszczen WC projektuje sie wentylacje wyciggowg. Dystrybucja powietrza do pomieszczen i usuwanie
powietrza zuzytego bedzie sie odbywac¢ uktadem kanatéw rozprowadzonych pod stropem pomieszczen.
Powietrze bedzie wywiewane za pomocg zaworéw wyciggowych. Kanaty wywiewne nalezy izolowa¢ za pomocga
wetny o grubosci 5cm(/A=0,036W/mK)

Do pomieszczenia palarni projektuje sie niezalezny wycigg. Wentylator zamontowany zostanie na dachu
budynku. Dystrybucja powietrza do pomieszczen i usuwanie powietrza zuzytego bedzie sie odbywac uktadem
kanatéw rozprowadzonych pod stropem pomieszczen. Powietrze bedzie wywiewane za pomocg zaworéw
wyciggowych. Kanaty wywiewne nalezy izolowaé za pomocg wetny o grubosci 5cm(@=0,036W/mK)

e Poziom hatasu

Maksymalny poziom hatasu dla wentylacji bedzie spetniat wymagania PN-87/B-02151.02. Ttumienie dZwieku
organizowane bedzie przez:

- potgczenie centrali i wentylatoréw z siecig kanatoéw za pomocg kréécdw elastycznych,

- zamontowanie na sieci kanatow ttumikow akustycznych

- izolacje kanatow wentylacyjnych,

- potgczenie kanatdéw wentylacyjnych z anemostatami za pomoca przewoddw elastycznych izolowanych.

Emisja szumow przy wyptywie powietrza z nawiewnikéw nie powinna przekracza¢ 35dB.

e Jakos$¢ powietrza

Przewidziano filtracje powietrza na filtrach klasy EU 7 zlokalizowanych w centralach wentylacyjnych W
pomieszczeniach obowigzywac bedzie zakaz palenia z wyjatkiem wyznaczonego pomieszczenia w ktérym
zostanie zamontowana wentylacja wyciggowa (niezalezna) od uktadu dziatajgcego w budynku.

e Ruch powietrza

Predkos¢ przeptywu powietrza w odniesieniu do kanatéw wentylacyjnych:
Czerpnie: < 2.5 m/s (w $wietle otworu)

Wyloty powietrza: < 6 m/s (w $wietle otworu)

Kanaty gtéwne: 3,0 - 4,5 m/s

Potgczenia z wyrzutniami: 1,5 - 4 m/s

Kratki wentylacyjne: 1,0 - 2,0 m/s

e Siec rozdzielcza

Pomieszczenia ze wzgledu na rézne wymagania higieniczne i uzytkowe bedg podzielone na niezalezne strefy
wentylacyjne. W celu zapewnienia okreslonej wymiany powietrza, zaktada sie, iz wszystkie uktady pracowac
beda w sposob ciggly. W celu zapewnienia ograniczenia energii cieplnej i elektrycznej zastosowane bedzie
stopniowanie wydajnosci poprzez zastosowanie ptynnej regulacji predkosci obrotowej wentylatoréw w centrali
wentylacyjnej. Takie rozwigzanie umozliwi obnizenie intensywnosci wymiany powietrza w pomieszczeniach,
podczas przerw w ich uzytkowaniu. Wydatki powietrza, lokalizacja elementdw instalacji, trasy i wymiary
przewodow wg czesci graficznej.

¢ Kanaty wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne musza miec gtadkie sciany, a wykonanie ksztattek i potgczen powinno by¢ wykonane
aerodynamicznie. Przewidziano kanaty stalowe ocynkowane typu A/ll oraz Spiro . Przewody nalezy wyposazy¢
w otwory rewizyjne umozliwiajace oczyszczenie wnetrza tych przewoddw, a takze innych urzadzen i elementéw
instalacji o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposéb niz przez te otwory. Czyszczenie
instalacji bedzie zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach lub demontazu elementu
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sktadowego instalacji. Do hydraulicznej regulacji uktadéw wentylacyjnych stuzy¢ bedg przepustnice jedno i
wieloptaszczyznowe. Kanaty wentylacyjne podpieraé¢ systemem podparé dla kanatéw wg systemowych
rozwigzan.

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu [mm] Minimalny wymiar otworu rewizyjnego A x B [mm]
200-315 300x100
315-500 400x200
>500 500x400
wejscie do przewodu 600x500

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokagtnym

Wymiar boku przewodu [mm)] Minimalny wymiar otworu rewizyjnego A x B [mm]
<200 300x100
200-500 400x200
>500 500x400
wejscie do przewodu 600x500

e Automatyka urzadzen :
0 central wentylacyjnych

a. Wymogi dotyczace centrali wentylacyjnej

Centrale wentylacyjne nalezy dostarczy¢ jako urzadzenia nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta z
wbudowanym uktadem sterowania, kompletnie okablowane. Uktad sterowania bedzie montowany
fabrycznie. Okablowanie centrali rowniez nalezy wykonac fabrycznie. Dostawca centrali jest
odpowiedzialny za sprawdzenie dziatania centrali i uktadu sterowania oraz przeprowadzenie testéw
kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawa. Parametry techniczne centrali i wyposazenie zgodnie z
przedstawione w czesci — instalacje sanitarne- projekt wentylacji mechaniczne;j

b. Wymogi dotyczace uktadu sterowania

Uktad sterowania montowany fabrycznie wyposazony w dotykowy 7” panel sterowniczy z intuicyjnym menu
( temp. pracy od -20st.C do +50st.C) zamontowany na urzgdzeniu . Panel sterowniczy winien by¢
wyposazony w dwie mozliwosci podtgczenia:

- przewodem do centrali ( standard)

- komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi z centralg

Kompletne okablowanie centrali musi by¢ wykonane fabrycznie.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie dziatania centrali i uktadu sterowania oraz
przeprowadzenie testow kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawg. Uktad automatyki musi posiadac
mozliwos¢ podtgczenia smartfonow, tabletéw i laptopow bezposrednio do sieci Wi-Fi centrali i sterowania
centralg przez ten sam interfejs co z panelu sterujgcego. Uktad automatyki sterowac bedzie praca
wentylatorow, wymiennika odzysku ciepta, regulowaé przeptyw powietrza i temperature, kontroluje czas
pracy oraz kontroluje wewnetrzne i zewnetrzne funkcje centrali. Odczyty i nastawy uktadu sterowania
powinny by¢ w jezyku polskim. Ukfad sterowania musi posiada¢ mozliwos¢ odczytu na programatorze
aktualnych wartosci pracy takich jak: przeptyw powietrza, temperatury, straty cisnienia na filtrze, poziomu
odzysku ciepta na wymienniku, wartosci SFP w czasie rzeczywistym, chwilowe zuzycie energii, sSrednie
zuzycie energii w okreslonym czasie, wartosci sekwencji uktadu sterowania, stanu danej operacji i statusy
poszczegdlnych funkcji. Centrala ma posiada¢ wbudowany serwer internetowy umozliwiajgcy nadzor i
kontrole pracy z dynamicznym wykresem pracy i tabelami odczytu i tabelami zmiany parametrow i funkgji.
Dostep do serwera i programu nadzoru i kontroli ma by¢ za pomocg standardowej sieci komputerowe;j
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(Ethernet, wtyczka RJ-45 8-pin) i przegladarki internetowej. Centrala musi posiada¢ dwa wyjscia kablowe
Ethernet, tak aby wpig¢ jg w siec komputerowg budynku natomiast drugie niezalezne wyjscie Ethernet
moze by¢ wykorzystane przez serwis, ktére ze wzgledéw bezpieczenstwa nie musi by¢ powigzane z
istniejagcg w budynku sieciag komputerowa. Ukfad sterowania posiada¢ musi funkcje zapisu okreslonych
parametrow pracy w okreslonych przedziatach pamieci na wbudowanej pamieci wewnetrznej RAM z
mozliwoscig transferu danych na zewnetrzng pamie¢ MMS lub komputer. Uktad sterowania posiada¢ musi
mozliwos¢ rozszerzenia pamieci wewnetrznej RAM o karty pamieci MMS. Uktad sterowania posiada¢ musi
mozliwos¢ zapisu okreslonych danych w okreslonych czestotliwosciach odczytu na komputerze potgczonym
z centralg w sieci komputerowe lub poprzez internat. Uktad sterowania posiada¢ bedzie wewnetrzny
przetacznik czasowy (timer) do pracy automatycznej. Ustawienia przedziatéw czasowych pracy centrali
(wysokie obroty, niskie obroty, zatrzymanie) moze by¢ dla minimum oSmiu przedziatéw czasowych
tygodniowych(dni i godziny w tygodniu) oraz osSmiu przedziatéw rocznych. Przetgcznik czasowy
automatycznie przestawia okres letni na zimowy i odwrotnie zgodnie ze standardami UE. Praca
automatyczna ustawiana bedzie na programatorze. Istnieje mozliwos¢ pracy w trybie recznym (reczne
ustawienie wydajnosci) za pomocg programatora. Zmiana trybu pracy centrali (obroty wysokie, obroty
niskie, zatrzymanie) musi mie¢ mozliwos¢ dokonana zewnetrznym sygnatem z mozliwoscig okresSlenia czasu
trwania zmienionego trybu pracy. W trybie manualnym centrala musi mie¢ mozliwos¢ testu pojedynczego
testowania i kontroli czesci sktadowych centrali. Wentylatory, wymienniki ciepta, wejscia i wyjscia sygnatow
oraz podtaczone akcesoria nalezy testowac niezaleznie. Uktad sterowania bedzie monitorowaé poziom
zabrudzenia filtrow. Czujniki cisnienia w sposdb ciggty beda kontrolowa¢ spadek cisnienia na filtrach. Po
przekroczeniu granicznej wartosci zabrudzenia filtra sygnalizowany bedzie alarm. Wartos¢ granicznego
zabrudzenia filtra ustawiona bedzie na programatorze.

c. Regulacja przeptywu

Uktad sterowania bedzie utrzymywac staty przeptyw powietrza nawiewanego i wywiewanego.. Wartos¢
wydajnosci okreslana bedzie dla obrotéw niskich i wysokich. Uktad sterowania utrzymywaé bedzie state
cisnienie w kanale nawiewnym i wywiewnym. Wartos¢ cisnienia okreslana jest dla obrotéw niskich i
wysokich. Wydajnos¢ wentylatoréw sterowana jest cigglym sygnatem zewnetrznym w zakresie okreslonych
limitdw minimalnych i maksymalnych wartosci. Automatyka bedzie musiata mie¢ mozliwosé pracy
wentylatorow w ukfadzie Master-Slave (wydajnos¢ jednego wentylatora jest procentowg wartoscig
wydajnosci drugiego).Predkos¢ obrotowa wentylatoréw regulowana bedzie ptynnie utrzymujac okreslong
wydajnos¢ niezaleznie od zmian cisnienia instalacji i stanu zabrudzenia filtrow. Ukfad sterowania bedzie
korygowac wydajnos¢ wentylatora w zaleznosci od zmiany ci$nienia w kanatach .Mozliwa musi by¢ rowniez
aktywacja sezonowej zmiany wydajnosci powietrza w funkcji temperatury zewnetrzne;j.

d. Regulacja temperatury

Regulacja temperatury zapewnia¢ bedzie utrzymanie statej wartosci temperatury nawiewu lub wywiewu.
Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie statej wartosci temperatury za pomocga czujnika temperatury
(kanatowego). Regulacja odbywa sie wedtug sredniej wartosci odczytow czujnika . Regulacja temperatury
nawiewu regulowana jest od temperatury powietrza wywiewanego.

Na kanatach montujemy czujniki temperatury do sterowania pracg wymiennikéw oraz czujniki cisSnienia do
regulacji strumienia powietrza :

e Czujnik temperatury za ostatnim wymiennikiem 2-3 m
e Czujnik ci$nienia w tym samym miejscu.
e Czujniki z kablami s3 objete dostawg z centrala.

Uktad sterowania redukuje ptynnie ilos¢ powietrza nawiewanego, aby utrzymac¢ temperature na zadanym
poziomie. Mozliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wartosci regulowanej temperatury w funkgji
temperatury zewnetrznej. Mozliwa jest zmiana nastawy regulowanej temperatury sygnatem zewnetrznym.
Zadana warto$¢ temperatury moze by¢é zmieniana w zakresie *5 stopni sygnatem zewnetrznym
0-10 V.Uktad sterowania bedzie gotowg na réwnoczesng regulacje temperatury w dwach strefach.
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Uktad sterowania jest gotowy do funkcji chtodzenia nocnego latem, gdy temperatura zewnetrza obnizy sie
do zaktadanego poziomu. Czas i wydajnos¢ wentylatoréw w funkcji chtodzenia nocnego bedzie okreslane na
programatorze centrali. Uktad sterowania musi byé gotowy do regulacji temperatury wyrzutowej
(wymagane jest zastosowanie dodatkowego czujnika na powietrzu wyrzutowym), by nie przekraczaé
minimalnej temperatury powietrza wyrzutowego (ograniczenie odzysku ciepta wymiennika
rotacyjnego).Uktad sterowania bedzie gotowy do pracy w funkcji zwiekszonego intensywnego ogrzewania
polegajacego na zwiekszeniu wydajnosci powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymalnego
nastawionego wydatku. Uktad sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwiekszonego intensywnego
chtodzenia polegajgcego na zwiekszeniu wydajnosci powietrza nawiewanego i wywiewanego do
maksymalnego nastawionego wydatku.

11. PRZEJSCIA P-POZ

Przejscia przewoddéw wewnetrznej instalacji c.o, wodociggowej, cwu i wentylacji przez przegrody o okreslonej
odpornosci ogniowej wykonac jako przejscia p.poz., pamietajac o zachowaniu wymaganej odpornosci ogniowe;j
sciany czy stropu. Przewody stalowe przy przejsciach przez przegrody p.poz. wykonanych z betonu, cegty lub
bloczkéw z betonu komérkowego prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych. Rura ochronna powinna by¢ o
dwie dymensje wieksza od rury przewodowej. Przejscie rur niepalnych przez przegrode (Sciane lub strop)
wykona¢ z zaprawy ogniochronnej pokrytej obustronnie masg ogniochronng wg systemu firm
ogdlnodostepnych na rynku.

UWAGA: Wykonanie przejscia instalacyjnego przez przegrode p.poz. w technologii wg systemu firm
producenckich wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i zatgcznikiem — ,Przejscia rur niepalnych przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego”.

Rury PCV chronic¢ kasetami ogniochronnymi

UWAGA: Wykonanie przejscia instalacyjnego przez przegrode p.poz. wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi
producenta i zatgcznikiem — ,,Przejscia rur niepalnych przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego”.

12. WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE

a. WYTYCZNE BUDOWLANE

Zapewnienie kratek transferowych w drzwiach wewnetrznych.

Wszelkie roboty zwigzane z wycinaniem, wypetnianiem, wykonywaniem otwordéw na kanaty i urzadzenia w
scianach, podtfogach, stropach nalezy wykonaé przed ostatecznymi pracami wykonczeniowymi.

Wytyczne elektryczne

a. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

Nalezy zapewnic zasilanie wszystkich urzadzen

Wytyczne elektryczne dla budynku Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie

Lp | urzadzenie typ lokalizacja moc

ilos¢
sztuk

Instalacja wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i ogrzewania

1 centrala wentylacyjna nawiewno- dach P1=2,13kW
wyciggowa NW1 P2=1,78kW
) zestaw pompowo-regulacyjny dach P=0,100kKW

centrali wentylacyjnej
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3 Agregat ch'foc’nlczy centrali dach P=2,76kW
wentylacyjnej

4 Jednost'ka zewnetrzna klimatyzacji dach P=3,46kW
(plus 6 jednostek wewnetrznych)

5 | Wentylator kanatowy WC1 dach P=0,196kW

6 Jednost'ka zewnetrzna klimatyzacji dach (poczekalnia) P=1,02kW
(plus 1 jednostka wewnetrzna)

7 | Kurtyna powietrzna elektryczna Poczekalnia P=12,18kW

8 | Wentylator kanatowy WC1 dach P=0,053kW

Technologia kottowni

1 | kociot gazowy kondensacyjny kottownia Pw=0,088kW

2 | pompa obiegowa CO P1 - kottownia Pw=0,050kW

3 | pompa obiegowa CT P2 - kottownia Pw=0,050kW

4 | pompa tadujgca zbiornik cwu P3 - kottownia Pw=0,050kW

5| Pompa cyrkulacyjna P4 - kottownia Pw=0,050kW

6| ZaWor elektromagnetyczny - kottownia Pw=0,100kW
odcinajgcy wode bytowa

7 | System detekcji gazu - kottownia Pw=0,016kW

3 Egmpa obiegowa instalacji solarnej i kottownia Pw=0,050kW

13. UWAGI OGOLNE

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z polskimi normami, "warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot poszczegdlnych branz oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
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skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego
zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrzyé i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkéw, ktdre do tego skfadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki
budowlane;.

5. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, Zaistniate niezgodnosci
pomiedzy projektem nalezy wyjasnic i uzgodnic z gtéwnym projektantem.

6. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy identyczne i
niezwiekszajgce kosztow pod warunkiem uzyskania zgody inwestora i gtéwnego projektanta.

7.Jakiekolwiek odstepstwa od projektu wymagajg zgody projektanta w ramach Nadzoru Autorskiego.

8. Wszystkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiada¢ normom
bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie

mgr inz. Agnieszka Kurowska

WKP/0272/PO0S/04

Uprawnienia budowlane do

Projektowania i bez ograniczen w

Specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych
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14. SPECYFIKACJA ELEKEMNTOW WENTYLAC]I

Oznaczenie Opis elementu

N1.
N1.1 tuk QBv-N-C-400x400-30-30-120-90
N1. 2 Anemostat naw. AN-P-IV-1-RAL9010 SR-AN-PW-I-b
N1.3 Anemostat naw. AN-P-|V-2-RAL9010 SR-AN-PW-I-b
N1.4 Zawor nawiewny KN-RML-125-C
N1.5 Zawor nawiewny KN-RML-160-C
N1.6 Zawor nawiewny KN-RML-100-C
N1.7 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X400-2690
N1. 8 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X400-2660
N1.9 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X350-800
N1. 10 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X400-2660
N1.11 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X250-2680
N1.12 Trojnik TPC-C-160-160
N1.13 Przepustnica regulacyjna DAR-C-125
N1.14 Przepustnica regulacyjna DAR-C-160
N1.15 Kolano BP-C-160-90
N1. 16 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1500
N1.17 Trojnik TPC-C-200-160
N1.18 Kolano BP-C-200-90
N1.19 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2040
N1. 20 Redukcja RPC-C-200-160
N1.21 Redukcja RPC-C-160-125
N1. 22 tuk QBv-N-C-400x200-30-30-100-90
N1.23 tuk QBv-N-C-200x400-30-30-120-90
N1.24 tuk QBv-N-C-250x300-30-30-120-90
N1. 25 tuk QBv-N-C-250x350-30-30-120-90

Redukcja asym. QPR2v-N-C-200x500-200x400-0-0-30-
N1.26 30-300

Redukcja asym. QPR2v-N-C-150x500-250x500-0-0-30-
N1.27 30-300

N1. 28 Redukcja sym. QPR6v-N-C-250x500-250x300-30-30-300
N1.29 Redukcja sym. QPR6v-N-C-250x700-250x300-30-30-400
N1. 30 Redukcja sym. QPR6v-N-C-250x400-250x300-30-30-400
N1.31 Trojnik TR2v-N-C-300x250-400-160-200-125-100

N1.32 Trojnik TR2v-N-C-350x250-400-160-200-125-100

N1.33 tuk QBv-N-C-200x300-30-30-120-90

N1.34 tuk QBv-N-C-150x450-30-30-120-90

N1. 35 Trojnik TPC-C-250-160

N1. 36 Redukcja RPC-C-250-200

N1. 37 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2554

Szt.

w 00 U1 4 =

[EEY
P PR R WDARNWNDDUUONRIERREREPREWM

[

P P NP RPRNNRNEPRR

m2

1.403

3.228
3.724
1.360
3.990
3.216
0.190

0.182
0.753
0.300
0.275
1.024
0.000
0.000
0.637
1.052
0.792
0.958

0.443

0.450
0.474
0.850
0.524
0.490
0.530
0.720
1.146
0.375
0.000
1.604
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N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Kolano BP-C-250-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-800

Trojnik TR1v-N-C-400x350-400-200x300-200-175-100
Trojnik TR1v-N-C-400x300-400-200x250-200-175-250
Trojnik TR1v-N-C-400x400-400-200x250-200-200-250
Trojnik TR2v-N-C-250x200-400-125-200-100-100

tuk QBv-N-C-200x200-30-30-120-90

Kolano BP-C-125-90

Redukcja sym. QPR6v-N-C-250x200-200x200-30-30-300
Redukcja PRL1v-N-C-200x300-200-30-50-200

Trojnik TPC-C-200-100

Trojnik TPC-C-160-100

Tréjnik TPC-C-125-100

Przepustnica zamykajgca DAS-100

Redukcja RPC-C-125-100

Trojnik TPC-C-250-100

Tréjnik TPC-C-160-125

Przepustnica regulacyjna DAR-C-100

Trojnik TR2v-N-C-250x200-350-125-175-100-100
Trojnik TR2v-N-C-250x200-400-160-175-100-100
Trojnik TR2v-N-C-200x200-400-125-200-100-100
Trojnik TR2v-N-C-250x200-300-100-150-100-100
Kolano BP-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1489

Trojnik TR2v-N-C-200x200-400-100-200-100-100
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-3237

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2400

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+433

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+2217
Odsadzka QPR3v-N-C-350x250-340-30-30-450
Odsadzka QPR3v-N-C-300x200-250-30-30-400

Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X250-100

Trojnik TR2v-N-C-300x200-400-160-200-100-100
Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2143

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+954

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+106

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2652

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2586

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2596

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+1691

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+1478

tuk QBv-N-C-350x250-30-30-120-90

Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X300-150

Odsadzka QPR3v-N-C-200x300-250-30-30-400
Trojnik TR1v-N-C-500x350-400-200x250-200-175-100

T =

13

w w w kL -

[
>

P PR PR RPRPRPRPRRRPRRPRPRRLRNRPRRRPRPRNRPWWRRPRRRLRRELAERRR

0.430
0.402
0.700
0.785
0.865
0.399
0.450
0.118
0.270
0.206
0.250
0.175
0.156

0.000
0.300
0.200

0.354
0.410
0.359
0.301
0.085
0.747
0.351
2.590
0.754
2.695
3.276
0.677
0.472
0.120
0.450
1.682
2.483
1.951
1.332
1.298
1.020
2.946
2.248
0.769
0.150
0.472
0.770
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N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.

N1.
N1.
N1.

N1.

N1.
N1.
N1.
N1.
N1.

N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.

N1.
N1.
N1.

N1.

N1.
N1.
N1.
N1.

83
84
85
86
87
88

89
90
91

92

93
94
95
96
97

98

99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

113
114
115

116

117
118
119
120

Odsadzka QPR3v-N-C-250x200-270-30-30-400

tuk QBv-N-C-200x250-30-30-120-90

Redukcja PRL1v-N-C-200x200-200-30-50-200

Redukcja sym. QPR6v-N-C-250x200-200x200-30-30-200
Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X200-150

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2562
Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x1000-400x800-30-30-
400

Tréjnik TR2v-N-C-400x200-350-125-175-65-100
Redukcja sym. QPR6v-N-C-450x250-350x250-30-30-300

Redukcja asym. QPR2v-N-C-450x250-450x150-0-0-30-
30-300

Redukcja asym. QPR2v-N-C-450x200-450x150-0-0-30-
30-200

Podstawa dachowa PDQ-AIlI-N-C-400x400

Redukcja sym. QPR6v-N-C-500x450-500x350-30-30-300
Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X400-4548

Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X350-3157

Redukcja asym. QPR2v-N-C-200x250-100x250-0-0-30-
30-300

Trojnik TR2v-N-C-250x100-300-100-150-50-100

Trojnik TR2v-N-C-200x100-300-100-150-50-100

Trojnik TR1v-N-C-800x400-650-450x400-325-200-100
Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X100-1331

Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-3106

Redukcja sym. QPR6v-N-C-450x500-450x400-30-30-400
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+185

Redukcja sym. QPR6v-N-C-250x100-200x100-30-30-300
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X100-2395

tuk QBRv-N-C-400x800-400-30-60-120-90

Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X100-2628

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+1075

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+2485

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1000

Redukcja asym. QPR2v-N-C-200x500-150x500-0-0-30-
30-300

Odsadzka QPR3v-N-C-500x150-80-30-30-250

Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X300-3146

Redukcja asym. QPR2v-N-C-700x250-700x100-0-0-30-
30-300

Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x250-400x100-0-0-30-
30-300

Kanat wentylacyjny QD-N-C-700X100-990

Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X100-7729

Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X250-3146

O N N =

[

0.434
0.577
0.160
0.180
0.135
1.007

1.154

1 0.459

R R R R R

P PR R R P RPRRRPRRRRPWRPR

(IR SN

0.420

0.443

0.268

0.578
10.915
5.368

0.285
0.241
0.211
1.730
0.931
2.485
0.766
1.252
0.210
1.437
3.684
1.577
1.602
2.156
0.393

0.426
0.341

1 3.461

[ = N

0.637

0.436
1.584
7.729
3.461
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N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.

N1.

N1.

N1.
N1.

N1.

N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

148

149

150
151

152

153
154
156
157
159
160
161
162

Redukcja PRL1v-N-C-250x400-250-30-50-300
Redukcja PRL1v-N-C-100x200-100-30-50-200

Kanat wentylacyjny QD-N-C-100X200-2346
Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-200x250
Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-200x300
Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-250x350
Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-200x400
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-500

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1100

Odsadzka QPR3v-N-C-150x450-300-30-30-550

Trojnik TR2v-N-C-450x200-400-160-200-100-100
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1527

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1131

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1962

Kanat wentylacyjny QD-N-C-450X150-7374

Redukcja PRL1v-N-C-300x200-250-30-50-250

Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-2795

Redukcja PRL1v-N-C-200x250-200-30-50-250

Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X250-2634

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-550

Redukcja sym. QPR6v-N-C-200x450-200x300-30-30-300
Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X450-1068

Redukcja RSL-C-250-200

Redukcja RSL-C-200-160

Kanat wentylacyjny QD-N-C-450X150-766

Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X350-4655

Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X250-1861

Redukcja asym. QPR2v-N-C-500x350-400x350-0-0-30-
30-300

Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x350-250x350-0-0-30-
30-300

Anemostat naw.kw. KPNS-CP2-125-P-RAL9010 SR-KPNS-
CP2-PZ-I-b

tuk QBv-N-C-350x500-30-30-120-90

Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x300-400x200-0-0-30-
30-300

Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x400-400x300-0-0-30-
30-300

Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-800

Odsadzka QPR3v-N-C-400x400-470-30-30-700
Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-400x400
Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-1103

Ttumik akustyczny SLC-100-4-0800-0400-1500

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1500

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1751

P R PR RPRRLRRPRRRRPRRRPRRPRRRPRRERNRPRRRPLWERRPR

T e O S =

0.402
0.124
1.408

0.197
0.432
0.752
0.570
0.766
0.710
1.232
8.849
0.251
2.236
0.226
2.371
0.216
0.402
1.281
0.160
0.100
0.920
5.586
2.233

0.538

0.503

1.758

0.443

0.506

1.280

1.349

1.765

0.590
0.550
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N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.

163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1751
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1600
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-686
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-605
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-600
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-350
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2200
P.elast. AE-SN-160 1265

P.elast. AE-SN-160 456

P.elast. AE-SN-160 817

P.elast. AE-SN-160 880

P.elast. AE-SN-160 829

P.elast. AE-SN-160 664

Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-400x450

P.elast. AE-SN-160 735

P.elast. AE-SN-160 1074

P.elast. AE-SN-160 501

P.elast. AE-SN-160 1141

P.elast. AE-SN-160 671

P.elast. AE-SN-160 659

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-900
P.elast. AE-SN-125 601

P.elast. AE-SN-125 778

P.elast. AE-SN-125 920

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1392
P.elast. AE-SN-125 740

P.elast. AE-SN-125 1134

P.elast. AE-SN-125 969

P.elast. AE-SN-160 665

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-767
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1066
P.elast. AE-SN-125 988

P.elast. AE-SN-125 763

P.elast. AE-SN-125 930

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1566
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1200
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+1052
P.elast. AE-SN-100 1296

P.elast. AE-SN-100 981

P.elast. AE-SN-100 839

P.elast. AE-SN-100 844

P.elast. AE-SN-100 823

P.elast. AE-SN-100 1202

P.elast. AE-SN-100 838

P.elast. AE-SN-100 1243

P R PR R R RPRRRRPRRRPRRPRRRPRRPRRPRRPRRBRRRPRRRPRRPRRRRRBRRRRRPRRRREREDNRNWLEPR

0.688
0.629
0.270
0.238
0.236
0.110
1.104

0.354

0.699

0.301
0.535

0.786
0.472
1.592
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N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.

N2.
N2.
N2.
N2.
N2.

208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236

v A W N

R1.1

W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.

N o b WN R

P.elast. AE-SN-125 1426

P.elast. AE-SN-100 1156

P.elast. AE-SN-100 957

P.elast. AE-SN-125 944

Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-1028
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1686
P.elast. AE-SN-100 1316

P.elast. AE-SN-100 927

P.elast. AE-SN-100 910

P.elast. AE-SN-100 900

P.elast. AE-SN-100 899

P.elast. AE-SN-100 1247

P.elast. AE-SN-100 893

P.elast. AE-SN-125 1834

P.elast. AE-SN-125 674

P.elast. AE-SN-125 654

P.elast. AE-SN-125 1041

P.elast. AE-SN-125 821

P.elast. AE-SN-125 945

P.elast. AE-SN-125 661

P.elast. AE-SN-125 807

P.elast. AE-SN-125 656

P.elast. AE-SN-125 965

P.elast. AE-SN-160 901

Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X200-2629
Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X200-968
P.elast. AE-SN-160 1042

Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X150-1695
P.elast. AE-SN-125 1032

Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-410
tuk QBv-N-C-200x200-30-30-120-90
tuk QBv-N-C-200x200-30-30-120-90
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-1600
Czerpnia Scienna CSQ-200x200

R1.
Kratka went. KW-1-250x250-RAL9010

W1.
Anemostat wyci. AW-P-2-RAL9010 SR-AW-PW-I-b

Anemostat wyci. AW-P-1-RAL9010 SR-AW-PW-I-b
Zawoér wywiewny KW-RML-125-C

Zawor wywiewny KW-RML-100-C

Zawoér wywiewny KW-RML-160-C

Zawor wywiewny KW-RML-150-C

Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X200-2690

P R PR R R R RRPRRPRRRPRRPRRRPRREPRERNNRERRRERERR

S O S =

6
5
5
20
2
1
1

0.822
0.663

2.366
0.968

2.204

0.328

0.450

0.450
1.280

2.690
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W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-10

Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X300-10

Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X400-2660

Trojnik TR1v-N-C-400x400-400-200x200-200-200-100
Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X300-800

Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-2660

tuk QBv-N-C-300x200-30-30-100-90

Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-200x300
Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-200x200
Trojnik TR2v-N-C-300x200-400-160-200-100-100
Trojnik TR2v-N-C-250x200-400-160-200-100-100
Redukcja sym. QPR6v-N-C-200x300-200x250-30-30-300
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X250-2982

Trojnik TPC-C-200-160

Redukcja RPC-C-200-160

Kolano BP-C-200-90

Trojnik TPC-C-160-125

Przepustnica regulacyjna DAR-C-125

Trojnik TR1v-N-C-400x250-400-200x250-200-125-300
Przepustnica regulacyjna DAR-C-100

Trojnik TPC-C-250-100

Trojnik TPC-C-200-100

Trojnik TPC-C-250-160

Trojnik TPC-C-125-100

Trojnik TPC-C-160-100

Trojnik TPC-C-250-125

Redukcja RPC-C-250-200

Trdjnik TR2v-N-C-200x200-400-160-200-100-100
Odsadzka QPR3v-N-C-200x100-80-30-30-300

tuk QBv-N-C-200x250-30-30-100-90

tuk QBv-N-C-300x200-30-30-120-90

Trojnik TR1v-N-C-400x250-500-300x200-250-125-100
Redukcja PRL1v-N-C-250x400-250-30-50-300

Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X300-530

Redukcja RPC-C-125-100

tuk QBv-N-C-200x250-30-30-120-90

Redukcja RPC-C-160-125

Trdjnik TR2v-N-C-250x200-300-100-150-100-100
Przepustnica regulacyjna DAR-C-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-500

tuk QBv-N-C-250x400-30-30-120-45

Trojnik TR2v-N-C-200x200-350-100-175-100-100
Redukcja PRL1v-N-C-200x200-200-30-50-300

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-200

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1225

P NN UDWRRNRPRNNRRRRENLPR

N
o

P P PR DWWRNNDAMRRPRRRLRNRPRRRWGONNN

0.016
0.010
3.458
0.720
1.280
3.458
0.531

0.450
0.410
0.301
2.684
0.300
0.000
0.275
0.200

0.790

0.300
0.250
0.375
0.156
0.175
0.325
0.000
0.370
0.186
0.549
0.563
0.750
0.402
0.530
0.000
0.577
0.000
0.301

0.157
0.609
0.311
0.240
0.126
0.769
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W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.

W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.

W1.
W1.

W1.

W1.

W1.

W1.

W1.

W1.
W1.

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

76
77
78
79
80
81
82

83
84

85

86

87

88

89

90
91

Kolano BP-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1000

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1015

Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-455

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+1000

Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/Sp/P 300x200/[RST]
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2685

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2400

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2619

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2586

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2583

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2573

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2300

Redukcja RPC-C-200-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2533

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2649

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+6

Kolano BP-C-250-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2322

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-772

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2801

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-800

tuk QBv-N-C-300x350-30-30-120-90

Redukcja asym. QPR2v-N-C-250x400-350x300-m100-0-
30-30-200

Odsadzka QPR3v-N-C-400x250-320-30-30-550

Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X400-509

Trojnik TR1v-N-C-500x300-400-200x250-200-150-100
Odsadzka QPR3v-N-C-250x200-290-30-30-400

Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X200-150

Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X200-350
Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x1000-400x800-30-30-
400

Tréjnik TR1v-N-C-800x400-600-400x400-300-200-100

Redukcja asym. QPR2v-N-C-200x300-100x500-0-0-30-
30-300

Redukcja asym. QPR2v-N-C-200x300-100x600-0-0-30-
30-400

Redukcja asym. QPR2v-N-C-200x250-100x300-0-0-30-
30-400

Redukcja asym. QPR2v-N-C-200x300-100x600-300-0-30-
30-400

Podstawa dachowa PDQ-AII-N-C-400x400

tuk QBv-N-C-400x400-30-30-120-90

tuk QBv-N-C-300x500-30-30-120-90

P N PR PR PR RRBRRPRRRRPRRRRERRRRERRLRNW

N =

[ER

W R R R

0.085
0.314
0.637
0.364
2.008

1.055
0.754
1.315
1.298
1.015
1.011
0.722
0.000
0.995
1.664
1.888
0.430
1.823
0.387
1.759
0.251
1.038

0.260
0.827
0.662
0.730
0.445
0.135
0.315

1.154
1.600

0.379

0.577

0.371

0.700

1.403
1.654
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W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.

W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x800-500x800-30-30-300
Redukcja sym. QPR6v-N-C-500x800-500x300-30-30-400

Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X100-300
Trojnik TR2v-N-C-300x200-400-160-200-80-100
Trojnik TPC-C-160-160

Redukcja sym. QPR6v-N-C-300x200-200x200-30-30-200

Kolano BP-C-150-45

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+1534
Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X200-820

Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-2153
Kolano BP-C-150-90

tuk QBv-N-C-200x200-30-30-120-90

Redukcja asym. QPR2v-N-C-200x200-200x100-0-0-30-
30-200

tuk QBv-N-C-100x200-30-30-120-90

Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X100-670

Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X100-2180

Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X100-1000

Kanat wentylacyjny QD-N-C-100X300-1000
Redukcja PRL7v-N-C-100x300-200-0-0-30-50-250
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2375

Kanat wentylacyjny SPR-C-150-1x3000+256
Kanat wentylacyjny SPR-C-150-700

Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X250-1842
Przepustnica regulacyjna DAR-C-250

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-929

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1500

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+69

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+198
Kanat wentylacyjny SPR-C-250-603

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2704

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-502

tuk QBv-N-C-200x250-30-30-120-45

Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X250-2087

Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X250-664

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+1668
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X100-1297
Redukcja PRL7v-N-C-100x200-160-0-m20-30-50-200
Redukcja RPC-C-160-150

Kanat wentylacyjny SPR-C-150-1476

Redukcja PRL7v-N-C-200x250-200-0-m25-30-50-300
Redukcja RSL-C-250-200

Redukcja PRL1v-N-C-250x200-250-30-50-200
Odsadzka QPR3v-N-C-600x100-100-30-30-200
Odsadzka QPR3v-N-C-100x600-300-30-30-600

P NP R RPRRPRPRRRLRRPRRNRPRRRPRRRREPRRERRRRBRRRRERRRRRRR

0.780
1.226
0.360
0.450
0.190
0.200
0.116
2.276
0.820
1.722
0.168
0.450

0.179
0.338
0.402
1.308
1.400
0.800
0.215
1.492
1.534
0.330
2.394

0.365
0.471
1.927
2.511
0.473
1.358
0.315
0.316
1.878
0.598
2.931
0.778
0.121
0.000
0.695
0.271
0.160
0.181
0.313
0.939
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W1.
W1.
W1.

W1.

W1.

W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.

136
137
138

139

140

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

Kanat wentylacyjny QD-N-C-100X200-354

Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X200-667

tuk QBv-N-C-500x300-30-30-120-90

Redukcja asym. QPR2v-N-C-500x300-350x300-0-0-30-
30-300

Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x250-300x200-0-0-30-
30-300

Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x400-250x400-0-0-30-
30-300

Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-800
Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-350
Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X500-787
Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X500-2558
Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-400x400
Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-500x300
Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-1863
Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X500-525
Ttumik akustyczny SLC-100-4-0800-0400-1500
Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X400-3993
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2300

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2547

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-479

P.elast. AE-SN-150 1311

P.elast. AE-SN-160 670

P.elast. AE-SN-160 690

P.elast. AE-SN-160 882

P.elast. AE-SN-125 727

P.elast. AE-SN-160 1047

P.elast. AE-SN-160 1133

P.elast. AE-SN-160 938

P.elast. AE-SN-160 612

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1617

P.elast. AE-SN-160 684

P.elast. AE-SN-160 581

P.elast. AE-SN-100 390

P.elast. AE-SN-100 1103

P.elast. AE-SN-100 1340

P.elast. AE-SN-100 1088

P.elast. AE-SN-100 1085

P.elast. AE-SN-100 955

P.elast. AE-SN-100 934

P.elast. AE-SN-100 1053

P.elast. AE-SN-100 972

P.elast. AE-SN-100 967

P.elast. AE-SN-100 594

1 0.212
1 0.667
1 1.152

P R PR NP RRRLRRPRRRPRRRBRRRRPRRRRPBRRRARRRRRPERRRRRRR

0.537

0.411

0.537
1.280
0.560
1.259
4.093

2.981
0.841

9.584
1.155
1.599
0.188

0.508
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W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.

W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.

179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

O 00 N O ULl b WN -

N NN NNNNRRRRRRRRR R
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P.elast. AE-SN-100 1137
P.elast. AE-SN-100 989
P.elast. AE-SN-100 786
P.elast. AE-SN-100 754
P.elast. AE-SN-100 767
P.elast. AE-SN-100 868
P.elast. AE-SN-100 1121
P.elast. AE-SN-160 1289
P.elast. AE-SN-100 794
P.elast. AE-SN-125 873
P.elast. AE-SN-160 438
P.elast. AE-SN-160 546
P.elast. AE-SN-100 840
P.elast. AE-SN-160 866

Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-200x250

Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X200-1884
Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X250-1666
Przepustnica zamykajgca DAS-250
W2.
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-3000
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+800
Zawor wywiewny KW-RML-125-C
Kolano BP-C-160-90
Podstawa dachowa PD-B2-C-160-GALA
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-10
Kolano BP-C-160-45
Tréjnik TPC-C-160-160
Redukcja RPC-C-160-125
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1000
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2112
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-546
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2x3000+2365
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-504
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1025
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-698
Wentylator kanatowy TD-500-160
Ttumik SIL-50-160-300
Ztacze przeciwdrganiowe ACOP-PL-160
Przepustnica kanatowa IRIS 160
Klapa zwotna CAR-160
Kratka wentylacyjna %%c160
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-500
Kolano BP-C-160-60
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-225
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-690

P PR PR PRPRRPRPRRRRRNRERNLER

=
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1.695
2.166

1.506
1.908

0.182
0.95

0.005
0.117
0.190
0.000
0.393
1.060
0.274
4.199
0.253
0.514
0.350

0.251
0.145
0.113
0.346
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W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.

WC1.
WCL1.
WC1.
WCL1.
WC1.
WCL1.
WC1.
WCL1.
WC1.
WCL1.
WC1.
WCL1.
WC1.
WCL1.
WC1.
WCL1.
WC1.
WCL1.
WC1.
WCL1.
WC1.
WCL1.
WC1.
WCL1.
WC1.
WCL1.
WC1.
WCL1.
WC1.
WCL1.
WC1.
WCL1.
WC1.
WCL1.
WC1.
WCL1.
WC1.

27
28
29
30
31
32
33
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Kanat wentylacyjny SPR-C-160-190
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-369
P.elast. AE-SN-125 660
P.elast. AE-SN-160 663
Przepustnica regulacyjna DAR-C-125
Anemostat wyci. AW-P-2-RAL9010 SR-AW-PW-I-b
Kolano BPL-C-160-90
WC1.
Zawor wywiewny KW-RML-125-C
Zawoér wywiewny KW-RML-100-C
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X250-3080
Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X200-800
Trojnik TPC-C-125-125
Redukcja RPC-C-125-100
Przepustnica zamykajgca DAS-100
Przepustnica zamykajgca DAS-125
Trojnik TPC-C-100-100
Przepustnica regulacyjna DAR-C-100
Kolano BP-C-250-90
Kolano BP-C-100-90
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2221
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-600
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2400
tuk QBv-N-C-200x250-30-30-120-90
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X250-100
Odsadzka QPR3v-N-C-200x250-340-30-30-450
Redukcja PRL7v-N-C-200x250-250-0-0-30-50-250
Trojnik TR2v-N-C-250x200-300-100-150-50-100
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-200
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1184
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-646
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-696
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-775
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-400
Redukcja PRL7v-N-C-200x150-200-0-0-30-50-300
Redukcja PRL7v-N-C-150x200-200-0-0-30-50-250
tuk QBv-N-C-250x200-30-30-120-90
Redukcja PRL1v-N-C-250x200-250-30-50-250
Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2065
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1728
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1235
Trojnik TS-C-250-160
Trojnik TPC-C-160-160
Trojnik TPC-C-160-100
Redukcja RPC-C-160-100

P R R R R R R

w

15

N W Wk NEPEN

= [
o W

P PR PR R PRPRPRRPRRPRRPRRLRNNRPRRPNWNRERRRERERNLER

0.095
0.185

0.182

2.772
0.720
0.143
0.000

0.091

0.430
0.085
0.873
0.188
0.943
0.577
0.090
0.508
0.225
0.301
0.063
0.372
0.203
0.219
0.243
0.126
0.210
0.175
0.506
0.226
1.621
0.543
0.388
0.400
0.190
0.175
0.000
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WC1.
WCL1.
WC1.
WCL1.
WC1.
WCL1.
WC1.
WCL1.
WC1.
WCL1.
WC1.
WCL1.
WC1.
WCL1.
WC1.
WCL1.
WC1.
WCL1.
WC1.
WCL1.
WC1.
WCL1.
WC1.
WCL1.
WC1.
WCL1.
WC1.
WCL1.
WC1.
WCL1.
WC1.
WCL1.
WC1.
WCL1.
WC1.
WCL1.
WC1.
WCL1.
WC1.
WCL1.
WC1.
WCL1.
WC1.

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-500
Redukcja RSL-C-160-100

Redukcja RSL-C-250-200

tuk QBv-N-C-150x200-30-30-120-90
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-1394
Czwoérnik XPC-C-200-100

Redukcja RPC-C-200-160

Trojnik TPC-C-160-125

Redukcja RPC-C-160-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-582
Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+2373
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1009
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+534
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-9865
Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1430
Wentylator kanatowy TD-1300-250
Kratka wentylacyjna KW %%c250
Ztacze przeciwdrganiowe ACOP-PL-250
Przepustnica kanatowa IRIS 250
Ttumik SIL-50-250-500

Klapa zwotna CAR-250

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1234
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2078
Kolano BP-C-160-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-220
P.elast. AE-SN-100 472

P.elast. AE-SN-100 800

P.elast. AE-SN-100 644

P.elast. AE-SN-100 791

P.elast. AE-SN-100 613

P.elast. AE-SN-100 492

P.elast. AE-SN-100 722

P.elast. AE-SN-100 481

P.elast. AE-SN-100 906

P.elast. AE-SN-125 792

P.elast. AE-SN-125 722

P.elast. AE-SN-125 1165

P.elast. AE-SN-100 863

P.elast. AE-SN-100 607

P.elast. AE-SN-100 745

P.elast. AE-SN-100 729

P.elast. AE-SN-100 553

P.elast. AE-SN-100 687

Nyple dodane:

Nypel NS-C-125

0.157
0.100
0.160
0.394
0.976
0.275
0.000
0.200
0.000
0.292
4.218
0.317
1.774
6.906
1.123

0.968
0.817
0.182
0.111

P PR PR RPRRPRRPRRRPRPRRRPRRRRPRPRRPRRPRRPRBNRNRPRRPRRPRRPRRRPRRERRERRLRRRERN

4 0.053
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Nypel NS-C-150 1 0.064
Nypel NS-C-160 9 0.064
Nypel NS-C-200 7 0.085
Nypel NS-C-250 3 0.130
15. ZESTAWIENIE ELEMENTOW KOTL.OWNI
Lp Nazwa Typ ilos¢ Jm.
1 Zawoér odcinajacy Dn 15 5 szt.
2 Zawor odcinajacy Dn 20 2 szt.
3 Zawoér odcinajacy Dn 25 12 szt.
4 Zawoér odcinajacy Dn 32 4 szt.
5 Zawor odcinajacy Dn 40 4 szt.
6 Zawoér odcinajacy Dn 50 9 szt.
7 Zawoér zwrotny Dn 15 1 szt.
8 Zawor zwrotny Dn 25 1 szt.
9 Zawor zwrotny Dn 32 1 szt.
10 Zawor zwrotny Dn 40 1 szt.
11 Zawoér zwrotny Dn 50 1 szt.
12 Manometr grzewczy zakres ci$nierr 0-6 bar 18 szt.
13 Filtr siatkowy Dn 25 1 szt.
14 Filtr siatkowy Dn 32 1 szt.
15 Filtr siatkowy Dn 40 1 szt.
Odpowietrznik automatyczny pionowy, z
16 zaworem stopowym %" GZ 6 szt.
17 Termometry bimetaliczne raglialne z 8 ot
zakresem temperatur 0-120 °C
18 Rozdzielacz rurowy - 3 wjscia Dn 125 2 szt.
19 Naczynie wzbiorcze CO NG80 1 szt.
20 Cz.ujnik temperatury dla obiegu z 1 ot
mieszaczem
21 zawor trojdrogowy Dn 25 1 szt.
22 Sprzegto hydrauliczne 1 szt.
23 Kociot kondensacyjny wiszgcy 65kwW 1 szt.
25 Separator powietrza i zanieczyszczen DN 50 1 szt.
26 Reduktor ci$nienia 1 szt.
29 Naczynie wzbiorcze CWU 18| 1 szt.
30 Podgrzewacz solarny c.w.u. stojgcy okragty 400l 1 szt.
31 Stacja uzdatniania wody 1 szt.
37 Podtaczenie elastyczne cisnieniowo- 1 ot
roztgczne
33 Zawor antyskazeniowy BA DN25 2 szt.
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34 Filtr do wody DN25 2 szt.
35 Zawoér bezpieczenistwa 1" 2 szt.
36 Czujnik temperatury c.w.u. 1 szt.
37 Czujnik temperatury - solarny 1 szt.
38 Kolektor stoneczny 1 szt.
39 Zestaw pompowy 1 szt.
40 uktad zabezpieczajacy inst. Solarnej 1 szt.
41 regulator solarny 1 szt.
42 filtr siatkowy do gazu DN25 1 szt.
43 Zawor odcinajgcy do gazu DN25 1 szt.
. - Dla kottéw o mocy
44 Stacja neutralizacji kondensatu do 75KW 1
45 Zawér rGwnowazacy DN32 1 szt.
46 Zawoér rGwnowazacy DN40 1 szt.
a7 Komin powietrzno-spalinowy ©100/150 1 szt.
48 gtowica pomiarowo- detekcyjna gazu 2 szt.
49 centrala systemu detekcji gazu 1 szt.
50 zawor elektromagnetyczny DN25 1 szt.
51 Zawor spustowy DN25 2 szt.
51 sygnalizator optyczno-akustyczny 1 szt.
P1 Pompa obiegowa elektroniczna 1 szt.
P2 Pompa obiegowa elektroniczna 1 szt.
P3 Pompa obiegowa elektroniczna 1 szt.
P4 Pompa obiegowa elektroniczna 1 szt.
P5 Pompa obiegowa elektroniczna 1 szt.
16. ZESTAWIENIE GLOWNYCH ELEMENTOW INSTALAC]I
INSTALACJA ZW, CWU, HYDRANTOWA
L.poj. | Nazwa Dane techniczne | Opis ilos¢ j.m.
1 | Rura stal. - system ztgczek Rura stalowa PE-Xa 8,5 m
zaprasowywanych i rur ze stali DN40(42x1,5)
nierdzewnej wg PN-EN 10088/PN-EN
10311
2 | Rura stal. - system ztgczek Rura stalowa PE-Xa 1,5 m
zaprasowywanych i rur ze stali DN50(54x1,5)
nierdzewnej wg PN-EN 10088/PN-EN
10312
3 |Rura $3.2 PE-Xa w zwoju 16 x 2,2 1022682 PE-Xa 145 m
4| Rura S3.2 PE-Xa w zwoju 20 x 2,8 1001201 PE-Xa 29 m
5|Rura $3.2 PE-Xa w zwoju 25 x 3,5 1001202 PE-Xa 34 m
6 | Rura $3.2 PE-Xa w zwoju 32 x 4,4 1001203 PE-Xa 28 m
7 | Rura stal. - system zfgczek Rura stalowa st 14 m

zaprasowywanych i rur ze stali
nierdzewnej wg PN-EN 10088/PN-EN
10312

DN15(15x1,0)
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Rura stal. - system ztgczek
zaprasowywanych i rur ze stali
nierdzewnej wg PN-EN 10088/PN-EN
10313

Rura stalowa
DN20(22x1,2)

st

48

Rura stal. - system ztgczek
zaprasowywanych i rur ze stali
nierdzewnej wg PN-EN 10088/PN-EN
10314

Rura stalowa
DN25(28x1,2)

st

19

10

Rura stal. - system ztgczek
zaprasowywanych i rur ze stali
nierdzewnej wg PN-EN 10088/PN-EN
10315

Rura stalowa
DN32(35x1,5)

st

65

11

Rura miedziana w zwojach18 x 1,0

Cu

35

12

Otulina kauczukowa,
A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy
wewn. 18 mm

25 mm

35

13

Bat. czerp. natryskowa

szt.

14

Bat. czerp. z ruchoma wylewka

22

szt.

15

Bat. czerp. z wylewka dla
niepetnosprawnych

szt.

16

Hydrant HP25 z wezem pétsztywnym
o dtugosci 30m i gasnica 4kg wg PN-
EN 671-1. Hydrant zawieszany o
wymiarach 795x1025x150, kolor do
uzgodnienia na etapie realizacji.
Zasieg catkowity hydrantu 33m
(dtugos$¢ weza L=30m +zasieg strugi
3m przy pradzie rozproszonym dla
$rednicy rownowaznej pradnicy
10mm)

szt.

17

Porecz dla niepetnosprawnych

szt.

18

Pt. ustepowa - wlot z boku

10

szt.

19

Zawor czerp. z perlatorem z.w.

12

szt.

20

Zawor sptukujacy do pisuaru

szt.

21

Filtr wody

1.1/2"w

szt.

22

Zawor ¢wieréobrotowy

15

Zaw.¢wiercobr.DN15

10

szt.

23

Zawoér kulowy wg DIN 1988

15

Zaw. kulowy DN15

szt.

24

Zawoér kulowy wg DIN 1988

32

Zaw. kulowy DN32

szt.

25

zawor termostatyczny PN16 do
regulacji

cyrkulacji cwu; Regulacja

termiczna: zalecany zakres regulacji:
55°C - 60°C (max. zak.reg.

40°C - 65°C ) Nastawa temp. zabezp.
przed nieuprawniong manipulacja

20

420 67 06

szt.

26

Zawoér antyskazeniowy typ EA

50

42087 16

szt.

Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie




27

Pompa bezdtawnicowa premium o
najwyzszej sprawnosci-cwu

H=2,3 kPa
Q=5,94 m*/h

49

szt.

28

Pompa bezdtawnicowa premium o
najwyzszej sprawnosci -cyrkulacja

H=0,94 kPa
Q=0,05 m*/h

szt.

29

Otulina z pianki - Lambda (40C) =
0,035W/mK o $rednicy wewn. 18
mm

6 mm

44

30

Otulina z pianki - Lambda (40C) =
0,035W/mK o $rednicy wewn. 18
mm

20 mm

75

31

Otulina z pianki - Lambda (40C) =
0,035W/mK o $rednicy wewn. 22
mm

10

32

Otulina z pianki - Lambda (40C) =
0,035W/mK o $rednicy wewn. 22
mm

20 mm

26

33

Otulina z pianki - Lambda (40C) =
0,035W/mK o $rednicy wewn. 25
mm

6 mm

11

34

Otulina z pianki - Lambda (40C) =
0,035W/mK o $rednicy wewn. 25
mm

20 mm

19

35

Otulina z pianki - Lambda (40C) =
0,035W/mK o $rednicy wewn. 28
mm

20 mm

36

Otulina z pianki - Lambda (40C) =
0,035W/mK o $rednicy wewn. 35
mm

36

37

Otulina z pianki - Lambda (40C) =
0,035W/mK o $rednicy wewn. 35
mm

30 mm

38

Otulina z pianki - Lambda (40C) =
0,035W/mK o $rednicy wewn. 42
mm

6 mm

64

39

Otulina z pianki - Lambda (40C) =
0,035W/mK o $rednicy wewn. 54
mm

10 mm

INSTALACIA CO, CT

L.poj.

Nazwa

Dane techniczne

Opis

ilos¢

j.m.

Rura - system rur ze stali
niestopowej 1.0308(E235)

wg. PN-EN 10305-3 ocynkowanych
galwanicznie od zewnatrz DN 32

Rura stalowa
DN32

39

Rura - system rur ze stali
niestopowej 1.0308(E235)

wg. PN-EN 10305-3 ocynkowanych
galwanicznie od zewnatrz DN 50

Rura stalowa
DN50

Rura w systemie rur PEX 16 x 2,2

PE-Xa

234

Rura w systemie rur PEX w zwoju

20

PE-Xa

155
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x2,8

50

Rura w systemie rur PEX w zwoju 25
x3,5

PE-Xa

145

Rura w systemie rur PEX w odcinku
prostym 40 x 5,5

PE-Xa

78

Rura w systemie rur PEX w odcinku
prostym 50 x 6,9

PE-Xa

14

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o
Srednicy wewn. 20 mm

6 mm

389

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o
Srednicy wewn. 25 mm

30 mm

145

10

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o
Srednicy wewn. 42 mm

40 mm

78

11

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o
Srednicy wewn. 42 mm

50 mm

39

12

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o
Srednicy wewn. 54 mm

50 mm

14

13

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o
Srednicy wewn. 60 mm

70 mm

14

Rozdzielacze

Dn100,liczba
wyjéé: 3, Sr. wlotu:
50,

szt.

15

Grzejnik drabinkowy tazienkowy

600/1670

szt.

16

Grzejnik ptytowy z podejsciem
dolnym, z zaworem
termostatycznym i glowica
termostatyczng, oraz
odpowietrznikiem 21s-600

600/600/73

szt.

17

Grzejnik ptytowy z podejsciem
dolnym, z zaworem
termostatycznym i glowica
termostatyczng, oraz
odpowietrznikiem 22-600-w
wykonaniu odpornym na wilgo¢

600/500/106

szt.

18

Grzejnik ptytowy z podejsciem
dolnym, z zaworem
termostatycznym i gtowicg
termostatyczng, oraz
odpowietrznikiem 22-600-w
wykonaniu odpornym na wilgo¢

600/600/106

szt.

19

Grzejnik ptytowy z podejsciem
dolnym, z zaworem
termostatycznym i gtowicg
termostatyczng, oraz
odpowietrznikiem 22-601

600/600/106

szt.

20

Grzejnik ptytowy z podejsciem
dolnym, z zaworem
termostatycznym i glowica
termostatyczng, oraz

600/800/106

15

szt.
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odpowietrznikiem 22-600

51

21

Grzejnik ptytowy z podejsciem
dolnym, z zaworem
termostatycznym i glowica
termostatyczng, oraz
odpowietrznikiem 22-600

600/1000/106

14

szt.

22

Grzejnik ptytowy z podejsciem
dolnym, z zaworem
termostatycznym i gtowicg
termostatyczng, oraz
odpowietrznikiem 22-600

600/1200/106

szt.

23

Grzejnik ptytowy z podejsciem
dolnym, z zaworem
termostatycznym i gtowicg
termostatyczng, oraz
odpowietrznikiem 33-600

600/600/165

11

szt.

24

Grzejnik ptytowy z podejsciem
dolnym, z zaworem
termostatycznym i gtowica
termostatyczng, oraz
odpowietrznikiem 33-600

600/800/165

szt.

25

Grzejnik ptytowy z podejsciem
dolnym, z zaworem
termostatycznym i glowica
termostatyczng, oraz
odpowietrznikiem 33-600

600/1000/165

szt.

26

Grzejnik ptytowy z podejsciem
dolnym, z zaworem
termostatycznym i glowica
termostatyczng, oraz
odpowietrznikiem 33-600

600/1200/165

szt.

27

Zawoér kulowy wg DIN 1988

32

Zaw. kulowy DN32

szt.

28

Zawoér kulowy wg DIN 1988

40

Zaw. kulowy DN40

szt.

29

Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988

32

Zaw.zwrotny
gwint.DN32

szt.

30

Zawoér zwrotny gwint. wg DIN 1988

40

Zaw.zwrotny
gwint.DN40

szt.

31

Filtr siatkowy

1%"w

szt.

32

3-dr. zawor regulacyjny-kotnierzowy
PN16

25

szt.

33

Zawér rownowazgcy PN25 z
zintegrowang kryza pomiarowa

15

szt.

34

Zawoér rdwnowazgcy PN25 z
zintegrowang kryza pomiarowa

25

szt.

35

Zawoér rdwnowazgcy PN25 z

32

szt.
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zintegrowang kryza pomiarowa

52

36

podwadjne przytgcze grzejnikowe z
nastawg wstepna

do 2-rurowej instalacji centralnego
ogrzewania PN 10, z funkcjami
odciecia, oprdzniania i napetniania

15

53

szt.

37

Regulator réznicy cisnienl o
charakterystyce proporcjonalnej, do
utrzymywania w obiegu zadanej
roznicy cisnien.Wartosc zadana
zmieniana bezstopniowo w
przedziale od 50 do 300 mbar.

15

szt.

38

Regulator rdznicy cisnien o
charakterystyce proporcjonalnej, do
utrzymywania w obiegu zadane;j
roznicy cisnien.Wartosc zadana
zmieniana bezstopniowo w
przedziale od 50 do 300 mbar.

25

szt.

39

Regulator réznicy cisnien o
charakterystyce proporcjonalnej, do
utrzymywania w obiegu zadane;j
roznicy cisnien.Wartosc zadana
zmieniana bezstopniowo w
przedziale od 50 do 300 mbar.

32

szt.

40

Zawor termostatyczny katowy

15

szt.

41

Termostat z wbudowanym
czujnikiem cieczowym,
zakres nastawy z mozliwoscig
ograniczania i blokowania.

49

szt.

42

Termostat z wbudowanym
czujnikiem cieczowym,
zakres nastawy z mozliwoscig
ograniczania i blokowania.

szt.

43

Pompa CO bezdtawnicowa premium
0 najwyzszej sprawnosci

H=4,23 kPa
Q=3,22 m*/h

szt.

44

Pompa CT bezdtawnicowa premium
0 najwyzszej sprawnosci

H=1,81 kPa
Q=1,64 m3/h

szt.

INSTALACJA KANALIZACJI WEWNET

RZNEJ

L.poj.

Nazwa

Dane techniczne

Opis

ilos¢

j.m.

Rura PVC DN50

30

Rura PVC DN75

12

Rura PVC DN110

96

Rura PP DN32

3|3|3|3

Wywiewka kanalizacyjna 160/110

szt.

Pompka skroplin

max 12I/h, 16W

szt.

Zawor napowietrzajgcy

szt.

O|IN|OO( NP W|IN|R

Studnia schtadzajgca DN1000, L=500

R[IN| P W]| 00

szt.
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9 | Prysznic 90x90 3| szt
10 | Zlewozmywak 3| szt
11| Umywalka 19| szt.
12 | Umywalka dla niepetnosprawnych 1| szt
13 | Miska ustepowa wraz z stelarzem 9| szt
14 | Miska ustepowa dla 1| szt

niepetnosprawnych wraz z stelarzem
15 | Kratka Sciekowa 100x100 12| szt
16 | Pisuar 3| szt
INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU
L.poj. |Nazwa Dane techniczne | Opis ilos¢ j.m.

1 | Rura stalowa DN25 13 m

2 | Rura PE10ORC 32x3,0 35 m

3| Zawoér odcinajacy DN25 1| szt

4 | Zawor elektromagnetyczny DN25 1| szt

5 | Przejscie PE/Stal 2| szt

6 | Filtr siatkowy DN25 1| szt

7 | Zawér odcinajacy DN25 1| szt

8 | Centrala detekc;ji 1| szt

9 | Sygnalizator akustyczno-optyczny 1| szt
10 | Gtowica pomiarowo-detekcyjna 1| szt
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