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Centrala wentylacyjna
nawiewno-wyciągowa NW1
Ln=5870m3/h
Lw=4560m3/h
Qnagwod=18,75kW
Qch=6,73kW
Pn=2,13kW
Pw=1,78kW
Pzes. reg-pom. =100W
axlxh=(1400x2955x1727)mm
m=818kg 350 m³/h

W2.23

Cokół budowlany według
odrębnego pracowania

Izolacja gr. 100mm,
λ= 0,036 W/(mK)

tłumik akustyczny
800x400
l= 1500mm
Dt 250Hz=14dB

U W A G A !
1 .  W y m i a r y  s p r a w d z i ć  n a  b u d o w i e .
2. Projekty architektury, konstrukcji, inst. elektrycznej i 
słaboprądowej stanowić odrębne opracowania. Wszystkie 
p r o j e k t y  r o z p a t r y w a ć  ł ą c z n i e .
3. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub 
r ó w n o w a ż n e .
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i 
rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektanem.
5. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką 
b u d o w l a n ą .

LEGENDA:

kanały wentylacyjne nawiewno-wyciągowe
spiro lub prostokątne z bl. ocynkowanej
gr.0,6mm klasa szczelności B. Kanały
zaizolowane wełną mineralną:
gr. 100 mm, λ= 0,036 W/(mK) w płaszczu
z bl. stalowej poza budynkiem
gr. 50 mm λ= 0,036 W/(mK) w płaszczu
z folii aluminiowej w budynku


