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Centrala wentylacyjna
nawiewno-wyciągowa NW1
Ln=5870m3/h
Lw=4650m3/h
Qnagwod=23,20kW
Qch=6,73kW
Pn=2,13kW
Pw=1,78kW
Pzes. reg-pom. =100W
axlxh=(1400x2955x1727)mm
m=818kg

Wentylator kanałowy wyciągowy WC1
wykonanie dachowe
Lw= 950m3/h
dp= 180 Pa
m= 9,4kg
moc= 196W
napięcie 230 V
natężenie prądu 0,79 A
prędkość obrotowa 2510 obr/min

Wentylator kanałowy wyciągowy W2
wykonanie dachowe
Lw= 350m3/h
dp= 160 Pa
m= 2,7kg
moc= 53W
napięcie 230 V
natężenie prądu 0,21 A
prędkość obrotowa 2590 obr/min
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Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
typ kanałowy
Qch = 2,2kW
Qgrz = 2,8kW
m=17kg

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
typ kanałowy
Qch = 2,2kW
Qgrz = 2,8kW
m=17kg

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
typ kanałowy
Qch = 2,2kW
Qgrz = 2,8kW
m=17kg

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
typ kanałowy
Qch = 2,8kW
Qgrz = 3,2kW
m=17kg

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
typ kanałowy
Qch = 2,8kW
Qgrz = 3,2kW
m=17kg

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
typ kanałowy
Qch = 2,8kW
Qgrz = 3,2kW
m=17kg

Kanał went.
zaizolować
p.poż. do EI 60

UWAGA!
1. Wymiary sprawdzić na budowie.
2. Projekty architektury, konstrukcji, inst. elektrycznej i
słaboprądowej stanowić odrębne opracowania. Wszystkie
projekty rozpatrywać łącznie.
3. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub
równoważne.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i
rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektanem.
5. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką
budowlaną.

LEGENDA:

kanały wentylacyjne nawiewno-wyciągowe
spiro lub prostokątne z bl. ocynkowanej
gr.0,6mm klasa szczelności B. Kanały
zaizolowane wełną mineralną:
gr. 100 mm, λ= 0,036 W/(mK) w płaszczu
z bl. stalowej poza budynkiem
gr. 50 mm λ= 0,036 W/(mK) w płaszczu
z folii aluminiowej w budynku

Nawiewnik/Wywiewnik

Wentylator Kanałowy

Przepustnica jedno/wielopłaszczyznowa

klapa p-poż o EI zgodnej z EI ściany

180m3/h
∅160

180m3/h
∅160


