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ISTNIEJĄCY BUDYNEK KOMENDY

ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY

HP25

POM. SOCJALNE
2.06
12,41 m 2

POM. PORZ.
2.05
1,87 m 2

WC D
2.07
4,27  m 2

WC M
2.08
5,79  m 2

KOMUNIKACJA
2.03
48,37  m 2

NACZ. WYDZ. PREWENCJI
I.2.08
20,92  m 2

ODN PSTDN
I.2.03
13,90 m 2

W. PREWENCJI - 2 OS.
I.2.02
25,53  m 2

ZW. ZAWOD.
I.2.05
8,28  m 2

WC
I.2.04
6,58  m 2

SEKRETARIAT KOM.
2.02
21,76 m 2

Z-CA KOMENDANTA
2.03
25,50  m 2

PRAC. CYW. W.R.D.
I.2.10
14,51 m 2

NACZELNIK W.R.D.
I.2.09
23,12 m 2

KOMUNIKACJA
I.2.01
39,80  m 2

SEKRETARIAT W. PREWENCJI
I.2.07
23,18 m 2

Z-CA NACZ. WYDZ. PREWENCJI
I.2.06
19,58 m 2

SALA KONFERENCYJNA
I.2.14
78,06  m 2

ASYSTENT W.R.D.
I.2.11
15,93 m 2

WC
I.2.15
9,28  m 2

FUNKC. WK
2.09
13,20 m 2

FUNKC. WK
2.10
13,25 m 2

FUNKC. WK
2.11
13,20 m 2

FUNKC. WK
2.12
13,20 m 2

FUNKC. WK
2.12
13,15 m 2

OIN
2.13
14,99 m 2

KANCELARIA TAJNA
2.14
14,52  m 2

KADRY
2.15
13,82 m 2

KOMENDANT
2.04
25,20  m 210

x1
6,

8
30

10
x1

6,
8

30

Otwór w stropodachu600x600

Rozkucie istniejącego otworu okiennegodo wymiaru 140/260 z osadzeniem nowego nadproża

Demontaż istniejących drzwiRozbiórka istniejącej ścianki działowej

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
typ kanałowy
wbudowana pompka skroplin
Qch = 2,8kW
Qgrz = 3,2kW
m=17kg
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Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
typ kanałowy
wbudowana pompka skroplin
Qch = 2,8kW
Qgrz = 3,2kW
m=17kg

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
typ kanałowy
wbudowana pompka skroplin
Qch = 2,8kW
Qgrz = 3,2kW
m=17kg
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PP32 PP32

pion kanalizacyjny
Ø110

pion kanalizacyjny
Ø110

pion kanalizacyjny
Ø110

projektowane przewody kanalizacji sanitarnej
rura PVC klasy S

projektowane przewody odprowadzania
skroplin rura PP

LEGENDA:

strefa p.poż
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REMONT I ROZBUDOWA
 BUDYNKU KOMENDY
POWIATOWEJ POLICJI

W PLESZEWIE

 mgr inż. Adam HełkowskiOPRACOWAŁ

ADRES:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W

POZNANIU

UL. KOCHANOWSKIEGO 6
63-300 PLESZEW;

dz. 784/3, 789/9, 879 ark. 20, obr. Pleszew

BRANŻA

Rzut II piętra - rzut instalacji kanalizacji
sanitarnej i skroplin

zakres opracowania

projektowane przewody odprowadzania
skroplin rura PP

LEGENDA:

strefa p.poż

zakres opracowania

wpust podłogowy(suchy syfon) wykonane
PE-HD z stalową kratką z suchym

syfonem  100x100/DN50 o przepustowości
bocznej min. 0,9 l/s

materiał/średnica/spadek rurociąguPVC110x3,2
i=2,0%

WP

KS
03

pion kanalizacji sanitarnej 

rura osłonowa - rurociąg PVC

instalacja kanalizacji sanitarnej -
podstropowa- rurociąg PVC HT
instalacja łączona na uszczelki,
kielichowa

instalacja kanalizacji sanitarnej
nadposadzkowa -rurociąg PVC HT
instalacja łączona na uszczelki,
kielichowa

UWAGA!

1. Wymiary sprawdzić na budowie.
2. Projekty architektury, konstrukcji, inst. elektrycznej i

słaboprądowej stanowić odrębne opracowania. Wszystkie

projekty rozpatrywać łącznie.

3. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub

równoważne.

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i

rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektanem.

5. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną
6. Podłączenie skroplin do pionu kanalizacyjnego poprzez syfon.


