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1. DANE WYJSCIOWE

2.1 Zlecenie
2.2 Uzgodnienia z Inwestorem
2.3 Obowiazujace przepisy i normatywy

2. ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji zewnetrznych dla projektowanego budynku biurowego
Komendy zlokalizowanego w Pleszewie przy ul. Kochanowskiego

3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie sciekdw bytowych, bedzie sie odbywa¢ za pomoca nowoprojektowanego instalacji
kanalizacji sanitarnej do istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej . Wtaczenie wykona¢ poprzez
wywiercenie otworu wiertnicg i zastosowanie oryginalnych, dopuszczalnych do stosowania w budownictwie,
dostepnych na rynku, potaczen szczelnych.

Rurociagi w obrebie dziatki Inwestora wykona¢ z rur PVC-U SDR34 SN8 o jednolitej strukturze scianki 160x4,7

e WYKONASTWO ROBOT

Rurociagi uktadac nalezy na odpowiednio przygotowanej podsypce piaskowej grubosci 0,20 m. Materiat uzyty
do wykonania podtoza musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- Nie powinny wystepowad w nim czgstki o wymiarach powyzej 20mm.

- Materiat podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

- Podsypka nie moze by¢ zmrozona.

- Strefa bezposredniego posadowienia rury do 3ocm ponad lico winna by¢ zawsze wykonana z warstwy
piaskowo-zwirowej lub piaskowe;.

Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na takim przygotowaniu podtoza, aby zewnetrzna czes¢ kielicha zagtebiona
byta w podtozu.

Takim samym materiatem jak podsypka nalezy wykonac obsypke posadowionego rurociggu. Obsypke
prowadzi¢ do uzyskania warstwy 30 cm powyzej wierzchu rury.

W miejscu przebiegu trasy pod drogami wykona¢ wymiane gruntu. Przyjmowac zageszczenie do do 100%
zmodyfikowanej wartosci Proctora, dla robot dotyczacych pobocza raz 97% dla terendw zielonych. Spadki
kanatéw wykonac zgodnie oznaczeniem w czesci rysunkowe;j.

e MATERIALY - STUDZIENKI REWIZYJNE

Na przytaczu zamontowac studnie kanalizacyjng betonowg DN1ooo zgodnie z rysunkiem [Soy. Studzienki
rewizyjne wykonane zostang w systemie studni betonowych szczelnych z elementéw prefabrykowanych tj.
kregow betonowych @1000 taczonych na uszczelke (beton min. kl. C35/45) (prod. MATBET lub réwnorzedne) o
wodoszczelnosci Wio i nasigkliwosci 5%, z kinetg odptywowa w dnie odpowiednio wyprofilowang. Studnie
nalezy posadowic na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C12/15 0 grubosci min. 10-15cm i o Srednicy
min. O o,20m wiekszej niz srednica kregu betonowego. Ptyte nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie, na
odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym lub wiasciwie zageszczonej podsypce piaskowej- zaleznie od
warunkéw gruntowo-wodnych. W studni fabrycznie zamontowane zostang stopnie ztazowe, wykonane z
pretow stalowych ocynkowanych, w otulinie tworzywowej, antyposlizgowej, rozmieszone w pionie co 25cm w
uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15cm od sciany studzienki. W zwezce studni, pod wtazem, (ok. 10cm),
nalezy montowac tzw. porecz chwytng, z preta stalowego ocynkowanego, pokrytego tworzywem o strukturze



antyposlizgowej, w odlegtosci 7cm od sciany. Studnie zakonczy¢ kregiem zwezkowym @1000/J600 z wiazem
kanatowym 600 (wykonanie BEGU lub rownorzedne). W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy
kanatowe nalezy obetonowac wraz z pierscieniem betonowym, o Srednicy o socm wiekszej od srednicy wtazu
(stos. beton min. klasy C16/20). Wtaczen kanatéw do studni wykonac z uzyciem przejscia szczelnego BBK
(prod. Steinzeug-Keramo lub rdéwnorzedny) montowanych fabrycznie w dennicy studni, na etapie
wykonywania kinety kanatu sanitarnego. Dla studni stosowac nalezy wtazy kanatowe niewentylowane,
ryglowane z pokrywa wypetniong betonem (C35/45) o klasie obcigzenia D4oo.

Przy ksztattowaniu kinety i spocznika w kregach z dnem, nalezy zwréci¢ uwage na zageszczenie betonu
wypetniajgcego. Przy zmianie kierunku kanatu, kineta powinna miec¢ ksztatt tuku o promieniu krzywizny nie
mniejszym niz pieciokrotna szerokos¢ kanatu (min. sm). Przy zmianie srednicy kanatu, powinna ona
przechodzi¢ tagodnie z jednego wymiarow drugi. Kinety i spoczniki wykonane z cegty, powinny by¢
zaspoinowane na gtebokos¢ 10 mm. Szerokosc¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 7mm. Studnie wyposazy¢ w
komplet nadstawek do wyréwnania wtazéw z poziomem terenu.

Przejscia przez scianki studni wykonac jako szczelne uniemozliwiajace infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje
Sciekow, stosujac tuleje ochronne.

Studnia kanalizacyjna winna spetnia¢ wymagania normy PN-99/B-10729 oraz PN-En 13598-2:2009.

Wiaczenia do studni betonowych wykonac z uzyciem tulei ochronnych, osadzonych w sposdéb szczelny w
wykonanym otworze. Przejscia szczelne przez przegrody budowlane wykonac stosujac uszczelnienie
ciSnieniowe typu GP-SR, prod. Integra (karte zatgczono w dokumentacji).

e PROBA SZCZELNOSCI

Wykonane przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy poddad probie szczelnosci na eksfiltracje wraz ze studniami
rewizyjnymi zgodnie z PN-EN 1610/2002.

4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE)

Odprowadzenie wdd opadowych,  bedzie odbywad sie za pomoca nowoprojektowanego przytacza
kanalizacyjnego DN20o do kanatu deszczowego o srednicy DN2so, , zlokalizowanego w ulicy Jana
Kochanowskiego. Wtaczenie wykonac do studzienki zlokalizowanej na ww. kanale.

Przytacze kanalizacyjne wykonac przewiertem, bezposrednio z dziatki Inwestora do studni, bez naruszania
jakichkolwiek nawierzchni w pasie drogowym ulicy Jana Kochanowskiego, z rur PEiooRC SDRi1
250x13,40mm. Komore przewiertowa zlokalizowac¢ min. 1,om od krawedzi jezdni lub wykopem otwartym
200X5,9 . Sposdb wykonania zostanie okreslony po otrzymaniu warunkow z PWiK oraz zgody na lokalizacje w
Pasie drogowym od zarzadcy drogi.

Rurociagi w obrebie dziatki Inwestora wykonac z rur PVC-U SDR34 SN8 o jednolitej strukturze scianki

W zakresie niniejszego opracowania jest wykorzystanie istniejacej kanalizacji ogélnosptawnej na terenie na
cele kanalizacji deszczowej oraz dotgczenie dwoch rur spustowych do istniejgcej kanalizacji.

Kanalizacje sanitarna z istniejgcego budynku nalezy podtaczy¢ do nowoprojektowanej kanalizacji sanitarne; .
Bilans wéd opadowych :

Ponizej przedstawiono dwa warianty obliczeniowe:
obliczenia przeprowadzone dla deszczu miarodajnego o natezeniu g;=132,0 I/sha
(dla prawdopodobienstwa wystepowania 20 % i czasu trwania 15 min.).

Wsp sptywu A Arep qj Q
Rodzaj powierzchni ¥ [-] [m?] [m?] [I/sha] [I/s]
Dach 0,90 300 270 131 3,54
parkingi 0,90 539,68 485,712 131 6,36




zielen 0,90 11,52 10,368 131 0,14

0,90 8512 766,08 131 10,03

e WYKONASTWO ROBOT

Rurociagi uktadac nalezy na odpowiednio przygotowanej podsypce piaskowej grubosci 0,20 m. Materiat uzyty
do wykonania podtoza musi spetniac nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac w nim czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

- podsypka nie moze by¢ zmrozona.

- strefa bezposredniego posadowienia rury do 30 cm ponad lico winna by¢ zawsze wykonana z warstwy
piaskowo-zwirowej lub piaskowej

Nalezy zwrocic szczegdlng uwage na takim przygotowaniu podtoza, aby zewnetrzna czesc kielicha zagtebiona
byta w podtozu.

Takim samym materiatem jak podsypka nalezy wykonac¢ obsypke posadowionego rurociggu. Obsypke
prowadzi¢ do uzyskania warstwy 0,30 m powyzej wierzchu rury. Podsypke oraz zasypke rury zagesci¢ do 100%
zmodyfikowanej wartosci Proctora, dla robdt dotyczacych pobocza raz 97% dla terendw zielonych.

5. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Przytacze wodociggowe podtaczone bedzie do wodociggu o Srednicy 80 mm wykonanego z rur

zeliwnych. Podfgczenie zostanie uzyskane przez zainstalowanie na rurociggu opaski do nawiercania wraz z
zasuwg z gwintem zewnetrznym/wewnetrznym Dnso . Skrzynka uliczna powinna by¢ sztywna typ 1750 prod.
Hawle, zgodnie z norma DIN 4056, o srednicy pokrywy minimum gi5omm i wysokosci, co najmniej 27omm,
wraz z obudowa teleskopowa typ 9500 prod. Hawle. Jezeli ta skrzynka znajdowac sie bedzie na terenie nie
utwardzonym, nalezy jg obrukowac w promieniu o,5m. Projektuje sie przytacze z rur PE 100 SDR11 PN 16
63x3,8. Dobrano wodomierz Dn 32 z systemem zdalnego odczytu radiowego READ zgodnie z warunkami
technicznymi .
Przewod wodociggowy przed i za zestawem wodomierzowym powinien by¢ tak umocowany (podparty i
zakotwiczony), aby zaden element zestawu wodomierzowego nie mdgt zmieni¢ swojego potozenia pod
wptywem uderzenia hydraulicznego, lub gdy wodomierz zostanie zdemontowany, lub odfgczony z jednej
strony. Wodomierz nalezy montowac¢ pomiedzy zaworami odcinajacymi, w odlegtosci 0,6+1,0m nad posadzka,
a na koncu uktadu zawor antyskazeniowy typ BA z mozliwoscig pobrania probek do badan, z filtrem z
mozliwoscig nadzoru, otworem kontrolnym i otworem spustowym. Na instalacji wody bytowej nalezy
zamontowac zawor pierwszenstwa Dn 50 wraz z presostatem na instalacji hydrantowe;j.

6. UWAGI OGOLNE:

e Prace przewidziane do realizacji wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i zasadami okreslonymi w
warunkach i przy zachowaniu i przestrzeganiu obowiagzujacych przepiséw BHP.

e W czasie wykonywania wykopdw sciany zabezpieczy¢ przed obsypywaniem sie ziemi

e  Wykonane wykopy zabezpieczyé poprzez ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawe kolory. W
zadnym wypadku nie wolno pozostawia¢ na noc wykopow niezabezpieczonych i nieoznakowanych.

e Napotkane kable i rurociagi starannie zabezpieczy¢

e Przy montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na to aby nie byly wewnatrz zanieczyszczone piaskiem ,
ziemig itp.

e  Przed przystapieniem do robot, Inwestor jest zobowigzany zgtosi¢ zamiar realizacji



Przytacze w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i odbioru
technicznego przez PwiK.

Zatacznikiem do protokotu odbioru jest:

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ( mapa + szkic + wspotrzedne )

dokumentacja zdjeciowa z realizacji przytacza (miejsce wiaczenia, utozenie przewodu, podejscia
wodomierzowego, studni rewizyjnej —jednoczesnie okreslajace miejsce ich wykonania)

Na podstawie art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r.
Nr 207, poz.2016 wraz z pozniejszymi zmianami) oraz interpretacjg art. 29a przez Gtdwny Urzad
Nadzoru Budowlanego, wykonanie przytgcza nie wymaga odrebnej decyzji zgtoszenia wtasciwemu
organowi w przypadku uzgodnienia projektu technicznego przytacza zgodnie z przepisami Prawa
geodezyjnego i Kartograficznego oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekdw z dn. 7 czerwca 2001r. z pozniejszymi zmianami (Dz.U.01.72.747).

mgr inz. Agnieszka Kurowska

WKP/0272/POOS/o4

uprawnienia budowlane do

projektowania i bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych



