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Wywiewka kanalizacyjna 160/110
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UWAGA!

1. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Projekty architektury, konstrukgji, inst. elektrycznej i
stabopradowej stanowit odregbne opracowania. Wszystkie
projekty rozpatrywac tacznie.

3. Stosowat materiaty wyszczegdlnione w dokumentacji lub
rownowazne.

L. W przypadku rozbieznoSci pomiedzy czescig opisowq i
rysunkowa, wszelkie watpliwoSci wyjasni¢ z projektanem.
5. Przej$cia w Scianach wykonywat zgodnie ze sztuka
budowlana.

6. Wszystkie przewody izolowal zgodnie z warunkami
technicznymi.

7. W najwyzszych punktach instalacji zastosowat zawory
odpowiefrzajace, w najnizszych zawory spustowe.

LEGENDA:

Zasilenie/powrdt instalacji solarnej

—— — — rury Cu
- przewody prowadzit nad potacig budynku,
w izolacji kauczkowej o gr. 50mm
oraz w ptaszczu z blachy stalowej,
ocynkowanej o gr. 0,6mm.

Zasilenie/powrdt instalacji c.o. system

rur ze stali niestopowej 1.0308(E235)

wg. PN-EN 10305-3 ocynkowanych
galwanicznie od zewnafrz

- przewody prowadzit nad potacig budynku,
w izolacji o gr. 100mm oraz w ptaszczu

z blachy stalowej, ocynkowanej o gr. 0,6mm.

4“/ wywiewka kanalizacji sanitarnej 8160/110
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BRANZA

SANITARNA

™ Rzut dachu - instalacja ct, solama i kanalizacji
sanitamnej
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