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DN 50

STAL DN40

P1
H=41,5 kPa
3,043 m³/h
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Regulator różnicy
ciśnień -13,00 kPa
DN15

Zawór równoważący
5,60 obr.
DN15
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zawór
termostatyczny
4,00
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P2
H=18,1 kPa
1,638 m³/h

DN 32
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25 x 2,5

0.12a +20 °C
Φwym: 357 W

0.10 +20 °C
Φwym: 1630 W

0.01 +20 °C
Φwym: 1351 W

0.09 +24 °C
Φwym: 700 W

0.00 +20 °C
Φwym: 182 W

0.11 +20 °C
Φwym: 1344 W

0.08 +24 °C
Φwym: 305 W

0.05 +24 °C
Φwym: 434 W

0.07 +20 °C
Φwym: 197 W

0.04 +24 °C
Φwym: 1182 W

0.03 +20 °C
Φwym: 409 W

0.02 +20 °C
Φwym: 510 W

0.12 +20 °C
Φwym: 0 W

0.13 +20 °C
Φwym: 415 W

0.14 +20 °C
Φwym: 0 W

0.14a +20 °C
Φwym: 376 W

CO-01

01

CO-02
01

CO-04

01

22-600
[1000 mm]

3,00

25
 x

 2
,0

Grzejnik zamontować

we wnęce ściany

Kocioł gazowy kondensacyjny
z zamkniętą komorą spalania
o mocy znamionowej 65kW

P1

P2

Kurytyna powietrzna
z grzałkami elektrycznymi
L=1,5m
P=12,18kW
m=37kg

0.16 +20 °C
Φwym: 1919 W

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji

typ ścienny

Qch = 3,4 (0,9~3,9)kW

Qgrz = 4,0 (0,9~5,6)kW
m=8,5kg
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Podgrzewacz solarny V=400l

ISTNIEJĄCE GARAŻE

ISTNIEJĄCY BUDYNEK KOMENDY

ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY

HP25

KOMUNIKACJA
I.01
34,94  m 2

DYŻURKA
I.05
2,34  m 2

KOMUNIKAJCA
0.01
45,89  m 2

PDOZ
I.17
9,22  m 2

SZATNIA D.
0.09
15,01 m 2
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SZATNIA M (51 SZ.)
0.04
32,02  m 2

TOALETA DLA NIEPEŁNOSP.
I.12
5,55  m 2

TOALETA D
0.14
9,53  m 2

TOALETA M
0.12
9,38  m 2

LOGISTYKA
I.09
19,43  m 2

POM. MAGAZYNOWE
I.11
23,76  m 2

ASYSTENT ZPI
I.08
12,49  m 2

TELETECHNIKA
I.06
16,45  m 2

SIŁOWNIA UPS
I.07
7,13 m 2

DYŻURKA
I.04
3,46  m 2

PALARNIA
0.13
4,98  m 2

LOGISTYKA
I.10
18,27 m 2

LOGISTYKA
I.11
7,11 m 2

DYŻURKA
I.03
6,19 m 2

DYŻURKA
I.02
26,75  m 2

PDOZ
I.18
5,02  m 2

PDOZ
I.19
8,19 m 2

PDOZ
I.20
11,52 m 2

ZPI
I.16
24,88  m 2

Garaż
1.25
14,79  m 2

Garaż
1.24
14,67  m 2

Garaż
1.23
14,67  m 2

Garaż
1.22
14,67  m 2

Garaż
1.21
14,67  m 2

Garaż
1.22
12,98 m 2

MAGAZYN LOGIST.
I.15
8,06  m 2

POM. MAGAZYNOWE
I.14
8,38  m 2

WIATROŁAP
0.01
2,09  m 2

SKŁADNICA AKT
0.10
51,79 m 2

SALA ĆWICZEŃ
0.11
38,28  m 2

POM. SOCJALNE
0.02
13,69 m 2

KOTŁOWNIA
0.03
9,70  m 2

Garaż
1.26
14,33  m 2

Garaż
1.27
10,19 m 2

POM. SOCJALNE
0.07
8,15 m 2
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POM. PORZĄDK.
I.13
1,19 m 2
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REGAŁY PRZESUWNE

6x15,4
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Studnia schładzająca D=1000; L=500

Otwór w stropie400x300

Rozkucie istniejącego otworu okiennegodo wymiaru 150/250 z osadzeniem nowego nadproża

3xSBN 120

ROZBUDOWA WEJŚCIA GŁOWNEGO
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CO-03

01

3,00
22-600

[500 mm]

Regulator różnicy
ciśnień -24,50 kPa
DN32

Regulator różnicy
ciśnień -15,00 kPa
DN25

Zawór równoważący
6,50 obr.
DN32

Zawór równoważący
4,10 obr.
DN25

Z
. 
R
-P

Zestaw regulacyjno-pompowy

w dostawie kolekorów słonecznych

20 x 2,25

TN +20 °C
Φwym: 362 W

Piony grzewcze

obudować płytą g-k

Piony grzewcze

obudować płytą g-k
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DN 50

STAL DN40

P1
H=41,5 kPa
3,043 m³/h

40 x 4,0
Regulator różnicy
ciśnień -13,00 kPa
DN15

Zawór równoważący
5,60 obr.
DN15

16 x 2,0

16
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,0

P2
H=18,1 kPa
1,638 m³/h

DN 32

16 x 2,0

25 x 2,5
+24 °C

0.03 +20 °C
Φwym: 409 W

0.02 +20 °C
Φwym: 510 W

CO-04

01

we wnęce ściany

Kocioł gazowy kondensacyjny
z zamkniętą komorą spalania
o mocy znamionowej 65kW

P1

P2

Podgrzewacz solarny V=400l

POM. SOCJALNE
0.02
13,69 m 2

KOTŁOWNIA
0.03
9,70  m 2

Studnia schładzająca D=1000; L=500

Otwór w stropie400x300
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Zestaw regulacyjno-pompowy

w dostawie kolekorów słonecznych

UWAGA!

1. Wymiary sprawdzić na budowie.
2. Projekty architektury, konstrukcji, inst. elektrycznej i

słaboprądowej stanowić odrębne opracowania. Wszystkie

projekty rozpatrywać łącznie.

3. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub

równoważne.

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i

rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektanem.

5. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką
budowlaną.

6. Wszystkie przewody izolować zgodnie  z warunkami
technicznymi.

7. W najwyższych punktach instalacji zastosować zawory
odpowietrzające, w najniższych zawory spustowe.

strefa p.poż

BRANŻA

LEGENDA:

750
1310 mm

Grzejnik łazienkowy

z podejściem środkowym

szerokość
wysokość

długość grzejnika [mm]

typ-wysokość [mm]

4,00

nastawa zaworu termostatycznego

33-600

[1200 mm]

długość grzejnika [mm]4,00

nastawa zaworu termostatycznego

33-600

[1200 mm]

pion centralnego ogrzewania

zakres opracowania

CO-02

02

kurtyna powietrzna z grzałkami elektrycznymi

Zasilenie/powrót instalacji c.o. prowadzone
pod stropem system rur PEX izolowane

powyżej średnicy 32x3,0

Zasilenie/powrót instalacji c.o. system

rur ze stali niestopowej 1.0308(E235)
wg. PN-EN 10305-3 ocynkowanych
galwanicznie od zewnątrz

Zasilenie/powrót instalacji c.o. prowadzony
w posadzce system rur PEX izolowane

do średnicy 32x3,0

Grzejnik płytowy z podejściem dolnym,
z głowicą termostatyczną, odpowietrznikiem

Grzejnik płytowy z podejściem dolnym,

w wykonaniu odpornym na wilgoć,
 zaworem termostatycznym z głowicą i
odpowietrznikiem oraz korkiem

typ-wysokość [mm]


