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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Poznan, pazdziernik 2017

Oswiadczam, ze Projekt Wykonawczy dotyczacy inwestycji p.n. ,Przebudowa i rozbudowa budynku Komendy Powiatowe;
Policji w Pleszewie, ul. Kochanowskiego 6", zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Architektura:
projektant: mgr inZ. arch. Marcin Piotrowski
sprawdzit: mgr inz. arch. Jan Nikisch
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ARCHITEKTURA

OPIS TECHNICZNY

|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU

1. Dane ewidencyjne.

Przedmiot inwestycji:
-Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z instalacjami wewnetrznymi Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie

Lokalizacja
-Pleszew, ul. Kochanowskiego 6,

dz.DZ.784/3,789/9, 879, ark. 20 obr. Pleszew

Inwestor:
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan

Podstawa opracowania:

-Umowa z Inwestorem

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Decyzja nr 15/2016 z dnia 25. maja 2016 r.
- Uzgodnienia z inwestorem

- Wizja lokalna, inwentaryzacja budynku istniejacego

- Obowiazujace przepisy i warunki techniczne

2. Opis dziatek i przylegtego terenu

o Teren przeznaczony na inwestycje potozony jest w Pleszewie, przy ul. Kochanowskiego 6, numery ewidencyjne dziatek objetych
projektem - 784/3,789/9, 879, ark. 20, obr. Pleszew.

o Dziatka jest wlasnoscia inwestora.

o Powierzchnia terenu objetego opracowaniem- —1927,72 m2.

Wytyczne zabudowy uzyskano z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej przez Burmistrza Miasta i
Gminy Pleszew

Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Komendy Powiatowej Folicji w Pleszewie
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Teren inwestycji jest obecnie terenem zagospodarowanym - potozony jest na narozniku ulic Kochanowskiego -od strony
wschodniej (z bezposrednim dostepem z tej ulicy), oraz ul. Reja (od strony potudniowej). Od strony zachodniej i pétnocnej obszar
inwestycji graniczy z terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;.

Na przedmiotowych dziatkach zlokalizowany jest istniejacy gmach Komendy Powiatowej Policji - budynek 3 kondygnacyjny,

podpiwniczony, z dachem ptaskim, przeznaczony do przebudowy i rozbudowy. Uktad budynku - w osi pétnoc- potudnie, znajduje sie w
odlegtosci ok. 220 cm od granicy z dziatka drogowa (ul. Kochanowskiego). Po stronie zachodniej - w granicy z dziatka 790/13 znajduje
sie budynek garazy - jednokondygnacyjny, z 8 pomieszczeniami garazowo - magazynowymi.

W pétnocno- zachodniej czesci terenu znajduje sie budynek parterowy wykorzystywany pierwotnie przez przewodnikéw pséw

stuzbowych - budynek parterowy, przeznaczony do rozbidrki.

W czedci centralnej terenu, po stronie pétnocnej, graniczac z dziatkg 786 znajduje sie jednokondygnacyjny budynek magazynowy

przeznaczony do rozbiérki.

Teren inwestycji ogrodzony, od strony pdétnocnej i zachodniej - mur (czesciowo do przemurowania), od strony potudniowej -

ogrodzenie systemowe.

Istniejaca zielen.

e Teren pozbawiony jest zadrzewien wysokich. W czesci potudniowe] -niewielki trawnik.

Istniejace uzbrojenie terenu.

e Dziatka w petni uzbrojona -( przytacze wodne, kanalizacyjne), energetyczne, gazowe, teletechniczne.

Teren nieznacznie opada w kierunku potudniowym - rzedna terenu przy wejéciu do budynku - wejscie centralne - +123,93 m
n.p.m..

Poziom wdd gruntowych i powierzchniowych.

e Naopisywanym terenie nie wystepuja wody powierzchniowe, badania gruntu przeprowadzone we wrzesniu 2017 nie
stwierdzity obecnosci wéd podskérnych do gtebokosci 5,0 m.

Dane ogédlne o projektowanym zagospodarowaniu terenu

Zaprojektowano rozbudowe istniejacego budynku gtéwnego Komendy Policji o nowe skrzydto biurowe oraz pawilon
wejécia gtdwnego. Skrzydto 3 kondygnacyjne, niepodpiwniczone zlokalizowane w pétnocnej czedci terenu - prostopadle do
budynku istniejgcego. Pawilon wejsciowy - parterowy, podpiwniczony, na szczytowej, potudniowej $cianie budynku
istniejacego.

Rozbudowa nowego skrzydta o nastepujacych parametrach gabarytowych:

Szeroko$¢ budynku - 23,71 m, glebokos¢ - 12,64, wysokos¢ - 11,38 m

Budynek z dachem ptaskim, dwuspadowym, o kacie nachylenia pofaci dachowej 4,5%, t.j. 2,58 stopnia.

projektowany poziom terenu wokét budynku - -0,80 m ponizej poziomu 0,00 budynku

poziom zerowy budynku - na rzednej ok. 124,73 m.n.p.m.

Teren jest od strony potudniowej ogrodzony ogrodzeniem systemowym, od strony pétnocnej, oraz czesciowo zachodniej
zaprojektowano odtworzenie istniejagcego muru. Wjazd na teren odgrodzony istniejaca bramg przesuwna.

Plac centralny pomiedzy budynkami - wykorzystywany bedzie do celéw parkingowych dla samochodéw stuzbowych oraz
pracownikéw - roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu na dziedzificu s3 wytaczone z postepowania przetargowego.
Teren po stronie pétnocnej oraz potudniowej - przy granicy dziatek - biologicznie czynny - trawnik.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode - z istniejacej sieci hydrantowej znajdujacej sie w ulicy Kochanowskiego - po stronie
pétnocnej - hydrant ziemny i potudniowe; - za skrzyzowaniem z ul. Reja .

Usytuowanie budynku i bilans terenu:
Rozbudowe budynku zaprojektowano zgodnie z wytycznymi okreslonymi w decyzji o ULICP z dnia 25.05.2016

Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Komendy Powiatowej Folicji w Pleszewie
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BILANS TERENU

Powierzchnia . Wytyczne
Udal DOULICP
Powierzchnia terenu 1923,72 m2 100,0 % pow.terenu
Powierzchnia zabudowy budynkéw 865,50 m2 45 % pow.terenu <45%
Powierzchnia utwardzona drdg i chodnikéw 803,39 m2 41,76 % pow.terenu
Powierzchnia biologicznie czynna - naturalna 254,83 m? 13,24% <10%
Szerokos¢ elewacji frontowej budynku 3512m 35-36 m
Wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji -gzymsu 11,10 m 11-12m
Geometria dachu
Kat nachylenia 4,5%
Wysoko$¢ kalenicy 11,38 m 1112 m
Wysokos¢ dzwigu osobowego 10,93 m 12-13m
Wysoko$¢ wiatrotapu 4,47 m 4,0-50m
Kubatura zabudowy , . 7924.85 m?
Kubatura budynku gtéwnego po rozbudowie:
. 394,80 m?
Kubatura budynku garazy
3
Kubatura facznie 8319.65m

Projektowana powierzchnia zabudowy obiektami kubaturowymi wynosi 865,50 m2, t.j. 44,99% powierzchni terenu
objetego wnioskiem i jest mniejsza niz maksymalna powierzchnia okreslona w decyzji OULICP.

Powierzchnia projektowanej zieleni - powierzchni biologicznie czynnej - wynosi 13,24 % powierzchni dziatki (minimalny
wskaznik okreslony w DOULICP- 10%). Projektuje sie powierzchnie zielone - trawniki.

Liczba kondygnacji nadziemnych Il1.

Wysokosc¢ catkowita budynku -10,38 m od poziomu terenu przy budynku do najwyzszego elementu dachu.

Miejsca postojowe zapewnione na terenie dziatki.

Usytuowanie projektowanego budynku wzgledem dziatek sasiednich spetnia warunki okreslone w Rozp. Min. Infrastruktury
2 dn.12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr
7512002 poz.690 z dnia 15.06.2002r.z pézniejszymi zmianami.).

Uksztattowanie terenu - nie projektuje sie zmiany sposobu uksztattowania terenu.

Zielen stanowi¢ bedzie zielen niska - krzewy i trawniki - wg ustalen z inwestorem.

Dziatka i teren nie s3 wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegaja ochronie.

Dziatka nie znajduje sie w obrebie terendw gémiczych i nie przewiduje sie wptywu eksploatacji gémiczej na teren.

Na terenie dziatki nie ma i nie przewiduje sie zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

Podczas realizacji i uzytkowania terenu stosowane beda takie rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktre
ogranicza negatywny wptyw na srodowisko, stosowane bedg przepisy Ustawy z dnia 27. kwietnia 2001 Prawo ochrony
Srodowiska oraz ustawy Prawo Wodne i Ustawy o odpadach.

Obszar oddziatywania projektowanej zabudowy obejmuje teren, na kiérym projektuje sie inwestycje, oraz czes¢ dziatki
790/13 ze wzgledu na potencjalnie mozliwe ograniczenie mozliwosci lokalizacji okreslonych budynkéw na tej dzialce ze
wzgledu na mozliwo$¢ czeSciowego przestaniania przez projektowany budynek. Jednocze$nie dziatki 789/10 oraz 786 nie sa
obszarem oddziatywania ze wzgledu na sposéb ich zagospodarowania - na podstawie Warunkéw Technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Wszelkie przytacza do budynkéw uzgadniane zostang wg osobnego opracowania.

Zagospodarowanie Sciekéw - do sieci kanalizacji sanitarnej - przytacze wg osobnego opracowania. - Gospodarowanie
odpadami - na terenie dziatki, po stronie pétnocnej zlokalizowano miejsce gromadzenia odpadéw statych.

Wody opadowe i roztopowe - na dotychczasowych zasadach, wody opadowe z pétnocnej potaci dachu nowoprojektowanego -
zagospodarowane i zatrzymane na terenie dziatki objetej wnioskiem (odprowadzone na teren zielony).

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dla innych dziatek.

Zabudowa i zagospodarowanie ternu nie ogranicza korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
$rodkéw tacznosci dla obiektéw zlokalizowanych na innych dziatkach.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ogranicza dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi (0s6b trzecich).

Projekt nie przewiduje stosowania rozwigzan mogacych wnosi¢ dodatkowych uciazliwosci na tereny sasiadujace, w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan.

Realizacja inwestycji nie zmienia stosunkéw wodnych na sasiednich dziatkach oséb trzecich.

Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie
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19. Szczeg6towe rozwigzania materiatowe zagospodarowania terenu:
19.1.  Roboty rozbiérkowe - obejmuja dwa budynki gospodarcze, parterowe, murowane.

o W pétnocno- zachodniej czedci terenu znajduje sie budynek parterowy wykorzystywany pierwotnie przez przewodnikéw
pséw stuzbowych - budynek R1, przeznaczony do rozbiérki. Budynek o konstrukcji murowanej, z dachem ptaskim,
wykonanym z ptyt korytkowych pokrytych papa. Do budynku doprowadzono instalacje elektryczna, ktéra przed
przystapieniem do rozbiérki nalezy odtaczy¢ i zdemontowac.

o W czesci centralnej terenu, po stronie pétnocnej, graniczac z dziatka 786 znajduje sie jednokondygnacyjny budynek
magazynowy przeznaczony do rozbiérki. Budynek réwniez murowany, kryty stropodachem z ptyt korytkowych krytych papa.
Budynek niepodpiwniczony, jedynie w jednym z pomieszczen garazowych znajduje sie kanat techniczny do obstugi
samochodéw. Budynek wyposazony w instalacje elektryczna, przed przystapieniem do rozbiérki instalacje nalezy odtaczy¢ od
zasilania i zdemontowac.

o Kolejnos¢ prac rozbidrkowych w przypadku obu budynkéw:

+ odfaczenie istniejacych mediéw

« wyznaczenie strefy niebezpiecznej w odlegtosci 6,0 m od rozbieranych budynkéw wraz z jej wygrodzeniem

« zabezpieczenie terenu i budynkéw sasiednich przed zapyleniem powstajacym podczas robét rozbidrkowych.
Przed przystapieniem do robét powiadomi¢ uzytkownikéw terenéw sasiednich.

+ demontaz wyposazenia

+ demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;

* rozhidrka pokrycia dachowego

+ demontaz stropodachu z ptyt kanatowych

« rozbiérka $cian budynku - metoda mechaniczng i reczng. Sciany przylegajace do muru i granicy dziatki 786
rozbierac recznie.

* transport materiatéw rozbidrkowych na poziom terenu - rekawami zsypowymi na stosy do wywiezienia do
utylizacji.

19.2.  Powierzchnie zabudowy - wg zestawienia - budynek istniejacy komendy, budynek istniejacy garazy, nowo projektowany
budynek komendy.
19.3.  Powierzchnie utwardzone - zakres robdt budowlanych nie obejmuje placu parkingowego, natomiast przewidzie¢ nalezy
roboty zwiazane z utozeniem chodnika bezposrednio przy projektowanym budynku:
e rozbidrka istniejacej posadzki placu komendy - posadzka betonowa i asfaltowa (materiat w zlym stanie technicznym, liczne
spekania i ubytki
o wybranie ziemi do poziomu -0,30 m, wyrdwnanie, zageszczenie
e wytyczenie i osadzenie kraweznikéw i obrzezy betonowych
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego - min. 15 cm
o podsypka piaskowo -cementowa gr. 3 cm
o utozenie warstwy $cieralnej z kostki betonowej gr. 6 cm, kostka w kolorze grafitowym.
e Spadek chodnika od budynku - 2%
19.4.  Powierzchnie zielone - zaprojektowano powierzchnie trawiaste, bez nasadzen. Zakres robét - po wykonaniu rozbiérek
istniejacego podtoza wypetni¢ powierzchnie glebg , wyréwnac, zagesci¢ i wysiac trawe.

Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Komendy Powiatowej Folicji w Pleszewie
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20. RYSUNEK PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIATERENU
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Il PROJEKT ROZBIOREK OBIEKTOW KUBATUROWYCH

OPIS TECHNICZNY

I. ROZBIORKA BUDYNKOW GOSPODARCZYCH
PLESZEW, ul. Kochanowskiego 6

1. Cel i zakres opracowania:
Celem opracowania jest rozbiérka budynkéw gospodarczych (R1iR2) znajdujacych sie na terenie Komendy Powiatowej
Policji w Pleszewie, przy ul. Kochanowskiego 6. Budynki przeznaczone do rozbiérki sa nieuzytkowane i koliduja z
projektowang rozbudowa budynku gtéwnego Komendy, w zwigzku z powyzszym podijeto decyzje o ich rozbidrce.

2. Opis budynku podlegajacego rozbidrce:

Budynek gospodarczy R1 - budynek parterowy, zlokalizowany w narozu dziatki 789/9, w granicy z dziatkami 790/13
oraz 789/10. Budynek pierwotnie byt wykorzystywany przez funkcjonariuszy policji - przewodnikéw pséw stuzbowych. Od lat
nie petni jednak zadnej funkgji.
Budynek parterowy, niepodpiwniczony o znacznym stopniu zuzycia technicznego. Budynek znajduje sie w ztym stanie
technicznym.

Fundamenty - tawy fundamentowe betonowe

$ciany kondygnacji nadziemnych - z cegly petnej na zaprawie cementowo- wapiennej.

Stropodach - jednospadowy o konstrukgji drewnianej - Drewno konstrukcyjne o duzym stopniu zuzycia technicznego.

Pokrycie dachu -z papy

Stolarka okienna- PCV

Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie
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Drzwi wejsciowe i drzwi wewnetrzne - drewniane plycinowe , zniszczone, brama garazowa - stalowa, nieocieplona

Posadzki i podtogi - na parterze budynku betonowa popekana i zuiyta |,

Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy: 31,50 m2

Powierzchnia uzytkowa: 24,20 m2
Kubatura : 75,60 m3
Liczba kondygnacji: 1
Wysokos¢ budynku: 240 m

Stan techniczny budynku jest wznacznym stopniu zuzycia technicznego.

3. ROZBIORKA BUDYNKU:

Prac rozbidrkowych nie nalezy prowadzi¢ w zlych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych
wiatréw. Przy predkosci wiatru ponad 10m/sek. roboty nalezy przerwac.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotywato nieprzewidzialnego upadku lub przewrdcenia sie innego
fragmentu konstrukgji. Zabronione jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

Ze wzgledu na posadowienie rozbieranego budynku w bliskiej odlegtosci od muréw w granicach dziatek sasiednich -
rozbidrke dachu i $cian nalezy prowadzic recznie i przy pomocy lekkiego sprzetu mechanicznego.

Pracownicy znajdujacy sie w gérnych krawedziach rozbieranych $cian powinni by¢ zabezpieczeni przed spadnieciem np.
przez umocowanie szelek bezpieczeristwa do lin asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi.
Roboty rozbiérkowe budynku rozpoczynamy od :

- odfaczenia obiektu od sieci elektrycznej

- demontazu stolarki otworowej

rozebrania pokrycia dachu i elementdw konstrukcyjnych dachu

Nastepnie przystapi¢ do rozbiérki Scian nosnych.

- Rozbidrke $cian nalezy przeprowadzi¢ recznie przy uzyciu lekkiego sprzetu jak mioty udarowe elektryczne i sprzet reczny.

Po catkowitym rozebraniu budynku teren rekultywujemy, przywracajac do pierwotnego stanu.

UWAGA:
1. Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ po uprzednim odtaczeniu obiektéw od sieci elektrycznej

2. W czasie przeprowadzenia robét rozbidrkowych naleiy zabezpieczy¢ plac budowy przed dostgpem oséb
trzecich.

3. Roboty rozbiérkowe winne by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania robét
budowlano - montazowych i rozbiérkowych.

Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Komendy Powiatowej Folicji w Pleszewie
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Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni by¢ zapoznani z kolejnoscig robét i przeszkoleni w zakresie
bezpiecznych metod rozbiérki.

Pracownikéw zatrudnionych przy rozbiérce nalezy wyposazy¢ w indywidualne srodki ochrony BHP (kaski,
szelki bezpieczeristwa, rekawice, okulary ochronne itp.).

Projekt rozbudowy i przebudowy budynk




Budynek gospodarczy R2 - budynek parterowy, zlokalizowany w granicy z dziatka 786. Budynek pierwotnie byt
wykorzystywany przez funkcjonariuszy policji jako budynek magazynowy i warsztatowy. Obecnie nie petni zadnej funkgji i

zostat przeznaczony do rozbidrki.

Budynek parterowy, niepodpiwniczony o znacznym stopniu zuzycia technicznego. Budynek znajduje sie w zlym stanie

technicznym.

Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie
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Fundamenty - tawy fundamentowe hetonowe

Sciany kondygnacji nadziemnych - z cegly petnej na zaprawie cementowo- wapienne;.

Stropodach - jednospadowy z ptyt korytkowych betonowych.

Pokrycie dachu -z papy

Stolarka okienna- drewniana

Drzwi wejéciowe i drzwi wewnetrzne - drewniane ptycinowe , zniszczone, brama garazowa - drewniana

Posadzki i podtogi - na parterze budynku betonowa popekana i zuzyta ,

Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy: 114,37 m2

Powierzchnia uzytkowa: 88,04 m2
Kubatura : 490,20 m3
Liczba kondygnagji: 1

Wysokos¢ budynku: 4,20 m

Stan techniczny budynku jest wznacznym stopniu zuzycia technicznego.

3. ROZBIORKA BUDYNKU:

Prac rozbiérkowych nie nalezy prowadzi¢ w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, opaddw $niegu oraz silnych
wiatrow. Przy predkosci wiatru ponad 10m/sek. roboty nalezy przerwac.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotywato nieprzewidzialnego upadku lub przewrdcenia sie innego
fragmentu konstrukgji. Zabronione jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

Ze wzgledu na posadowienie rozbieranego budynku w bliskiej odlegtosci od muréw w granicach dziatek sasiednich -
rozbidrke dachu i écian nalezy prowadzic recznie i przy pomocy lekkiego sprzetu mechanicznego.

Pracownicy znajdujacy sie w gornych krawedziach rozbieranych Scian powinni by¢ zabezpieczeni przed spadnigciem np.
przez umocowanie szelek bezpieczeristwa do lin asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi.
Roboty rozhiérkowe budynku rozpoczynamy od :

- odfaczenia obiektu od sieci elektrycznej

- demontazu stolarki otworowej

rozebrania pokrycia dachu i elementdw konstrukcyjnych dachu

Nastepnie przystapi¢ do rozbidrki $cian nosnych.
- Rozbidrke $cian nalezy przeprowadzi¢ recznie przy uzyciu lekkiego sprzetu jak mtoty udarowe elektryczne i sprzet reczny.

Po catkowitym rozebraniu budynku teren rekultywujemy, przywracajac do pierwotnego stanu.

UWAGA:

Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Komendy Powiatowej Folicji w Pleszewie
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1. Roboty rozhiérkowe prowadzi¢ po uprzednim odtaczeniu obiektéw od sieci elektrycznej

2. W czasie przeprowadzenia robét rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ plac budowy przed dostepem oséb
trzecich.

3. Roboty rozbiérkowe winne by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania robét
budowlano - montazowych i rozbiérkowych.

4. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni by¢ zapoznani z kolejnoscia robét i przeszkoleni w zakresie
bezpiecznych metod rozbiérki.

5. Pracownikéw zatrudnionych przy rozbiérce nalezy wyposazy¢ w indywidualne $rodki ochrony BHP (kaski,
szelki bezpieczenstwa, rekawice, okulary ochronne itp.).

Opracowat:
mgr inz arch. Marcin Piotrowski
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/6/2007

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA MOZLIWOSCI ROZBIORKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO SASIADUJACEGO Z BUDYNKIEM
GOSPODARCZYM NA DZIALCE NR 786.

Budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiérki, oznaczony na rysunku rozbiérek jako budynek R2 jest budynkiem
parterowym, wykonanym w technologii tradycyjnej, murowanej, ze stropodachem jednospadowym z betonowych piyt
korytkowych.

Budynek kryty papa, posadowiony na tawach fundamentowych.

Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono znacznego przekroczenia nosnosci elementéw konstrukeyjnych, jednak ze wzgledu na
fakt, ze budynek nie byt przez dtuzszy czas uzytkowany, widoczne s miejscowe uszkodzenia materii budowlane;.

Budynek jest konstrukcyjnie niezalezny od budynku gospodarczego na dziatce sasiedniej. Sciany budynku gospodarczego na
dziatce 786 wykonane z elementéw murowanych posadowionych na wtasnym fundamencie. Rozbiérka przedmiotowego budynku
gospodarczego R2 nie bedzie miata negatywnego wptywu na budynek sasiedni pod warunkiem prowadzenia prac rozbiérkowych
ze szczeg6lng ostroznoscia.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Silbernagel
upr. proj. WKP/0221/POOK/07

Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Komendy Powiatowej Folicji w Pleszewie
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[1l PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

Ogdlna charakterystyka zabudowy:

Zaprojektowano przebudowe oraz rozbudowe istniejacego budynku Komendy Powiatowe]j Policji w Pleszewie.
Rozbudowa dotyczy nowego skrzydia o funkeji biurowej, budynek Il kondygnacyjny, potaczony funkcjonalnie z budynkiem
istniejacym, zlokalizowany w pdtnocnej czedci dziatki, prostopadle do budynku istniejacego, a takie pomieszczenia
(pawilonu) wejéciowego do budynku istniejacego - zaprojektowanego przy Scianie szczytowej - potudniowej. Ponadto od
strony potnocnej czesci istniejacej projektuje sie dobudowanie do budynku istniejacego szybu podno$nika osobowego -
zapewniajacego dostep do budynku (parter) dla oséb niepetnosprawnych, w tym poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich.

Rozbudowa budynku o nowe skrzydto zaprojektowana zostata jako uzupetnienie budynku istniejgcego.
istniejacy. Projektowany dach plaski, kryty papa, dwutraktowy z centralng komunikacja i klatka schodowa petniaca funkcje
ewakuacyjna po stronie zachodniej budynku. Technologia budowy - tradycyjna, murowana, budynek ocieplony warstwa
styropianu (Sciana szczytowa - wetna mineralna), tynkowany tynkami mineralnymi. Konstrukcja stropéw i stropodachu - plyty
kanatowe - wg projektu konstrukcji. Rozpietos¢ konstrukeji nie przekracza 6,0 m, wysokos¢ kondygnacji nawigzuje do
kondygnacji istniejacych - ok. 3,30 m. Budynki funkcjonalnie pofaczone.

Szeroko$¢ skrzydta dobudowanego - od strony pdétnocnej - 23,71 m. Rozpietos¢ catkowita czedci rozbudowanej -
12,64 m.

0d strony dziedzinca projektuje sie zadaszenie nadwieszone nad strefy wejsciowa. Uktad okien - rytmiczny,
odzwierciedlajgcy podziat wewnetrzny pomieszczen.

0d strony potudniowej rozbudowa wejscia gtéwnego do Komendy obejmowa¢ bedzie wyburzenie istniejacych
schodéw i podestu, demontaz zadaszenia oraz wykonanie nowej zabudowy - tworzacej pomieszczenie poczekalni.
Wykonanie w technologii tradycyjnej, murowanej, z przeszkleniami. Ze wzgledu na przepisy przeciwpozarowe, by zapewnic
prawidtowg ewakuacje z pomieszczen piwnicy budynku istniejacego projektuje sie wykonanie wyjécia ewakuacyjnego z
piwnicy pod wejsciem gtéwnym - schody zewnetrzne przy elewacji zachodniej budynku istniejacego.

Rzedna odniesienia - 0.00= 124,73 m n.p.m.

Kontekst przestrzenny - budynki zlokalizowano w pétnocnej czedci terenu inwestycji, w odlegtosci ok. 4,50 m od
granicy z dziatka 786 i789/10 oraz w odlegtosci 3,0 m od granicy z dziatkg 790/13 (Sciana bez otworéw okiennych). Na
dziatkach sasiednich zlokalizowane sg budynki gospodarcze i garazowe (bez otworéw od strony terenu inwestycji). Od strony
potudniowej i wschodniej - dziatki drogowe.

Program uzytkowy.

Program uzytkowy :

Budynek Komendy Powiatowej Policji bedzie po rozbudowie i przebudowie petnit dotychczasowg funkeje.
Podstawowa funkcjg jest funkcja biurowa - pomieszczenia dla funkcjonariuszy. Funkcje uzupetniajace - to pomieszczenia
magazynowe, pomieszczenia dla oséb zatrzymanych, pomieszczenia socjalne i zaplecza sanitarne. W projektowanym
skrzydle zaprojektowano ponadto w czesci parterowej skfadnice akt, a takze sale ¢wiczen wraz z zapleczem szatniowo-
sanitarnym. W pomieszczeniu parteru zaprojektowano rdwniez pomieszczenie kottowni - obstugujacej nowy obiekt.

Projekt przewiduje przebudowe czesci pomieszczen w istniejagcym budynku Komendy - gtéwne w celu potaczenia
budynku istniejacego z nowo projektowanym. Roboty budowlane obejmowa¢ beda w szczegdlnosci przebudowe
pomieszczen sanitarnych parteru - w okolicy dobudowywanej platformy dla niepetnosprawnych, wykucia nowych otworéw
drzwiowych wraz z osadzeniem nowych nadprozy i drzwi, demontaz czesci stolarki drzwiowej, wyburzenie poszczegdlnych
$cianek dziatowych , powigkszenie otworu okiennego w pomieszczeniach PDOZ z dostosowaniem tych pomieszczen do
prawidtowego oswietlenia Swiattem dziennym i montazem krat.

Ze wzgledu na dostosowanie budynku istniejacego do przepiséw ppoz - projektuje sie wydzielenie istniejacej klatki
schodowej drzwiami ppoz, oraz wykonanie klapy dymowej w stropodachu.

Szczeg6towy wykaz pomieszczen budynku:

Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Komendy Powiatowej Folicji w Pleszewie
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PLESZEWIE

Kondygnacja ICSZTN’\:(E)JVI;I?/-(\':I))/ Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

PIWNICA
| -1.01 KOMUNIKACJA 75,95
| -1.02 MAGAZYN 11,8
| -1.03 MAGAZYN 7,79
| -1.04 TOALETA 5,54
| -1.05 KOTEOWNIA 22,89
| -1.06 MAGAZYN 31,13
| -1.07 MAGAZYN 19,99
| -1.08 MAGAZYN 21,4
| -1.09 MAGAZYN 19,26
| -1.10 MAGAZYN 20,25
| M MAGAZYN 17,21
| -1.12 MAGAZYN 12,77
| -1.13 MAGAZYN 10,15
| -1.14 MAGAZYN 121

288,24 m?

PARTER
| 1.01 KOMUNIKACJA 34,94
I 1.02 DYZURKA 26,75
| 1.03 DYZURKA 6,19
| 1.04 DYZURKA 3,46
| 1.05 DYZURKA 2,34
| 1.06 TELETECHNIKA 16,45
| 1.07 SILOWNIA UPS 713
| 1.08 ASYSTENT ZPI 12,49
| 1.09 LOGISTYKA 19,43
| 1.10 LOGISTYKA 18,27
| 111 LOGISTYKA 711
| 111 POM. MAGAZYNOWE 23,76
| 1.12 TOALETA DLA NIEPEENOSP. 5,55
| 113 POM. PORZADK. 1,19
| 1.14 POM. MAGAZYNOWE 8,38
| 115 MAGAZYN LOGIST. 8,06
| 116 ZPI 24,88
| 117 PDOZ 9.22
| 1.18 PDOZ 5,02
| 1.19 PDOZ 8,19
| 1.20 PDOZ 11,52
N 0.01 KOMUNIKAJCA 45,89
N 0.01 WIATROLAP 2,09
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N 0.02 POM. SOCJALNE 13,69
N 0.03 KOTEOWNIA 9,7
N 0.04 SZATNIAM (51 SZ.) 32,02
N 0.05 LAZIENKA M. 9,51
N 0.07 SUSZARNIA 7.92
N 0.08 LAZIENKAD. 6,45
N 0.09 SZATNIAD. 15,01
N 0.10 SKLADNICA AKT 51,79
N 0.1 SALA CWICZEN 38,28
N 0.12 TOALETAM 9,57
N 013 PALARNIA 4,98
N 0.14 TOALETAD 9,72

516,95 m?

1. PIETRO
I 1.1.01 KOMUNIKACJA 22,93
I 1.1.01 KOMUNIKACJA 40,06
I 1.1.02 KOMUNIKACJA 14,75
I 1.1.02 ZESP. D/S WYKROCZEN 16,1
I 1.1.03 DZIELNICOWI 1 0$ 12,58
I 1.1.04 DZIELNICOWI 2 0S. 14,66
I 1.1.05 RD - PRAC. CYWIL. 13,71
I 1.1.06 SALA ODPRAW 22,13
I 1.1.07 ZPI 11 PLUTON 19,41
I 1.1.08 RD KONTROLERZY 25,47
I 1.1.08 RD PREWENCJA 19,51
I 1.1.09 MAG. BRONI 8,23
I 1.1.10 WwC 6.5
I 111 POM. TECHNICZNE 12,84
I 1.1.12 TECHNICY 25,25
I 11.13 WC 8,91
I 1.1.14 LOGISTYKA 1 0S 12,14
I 1.1.15 DZIELNICOWI 2 0D 19,1
N 1.01 KOMUNIKACJA 48,47
N 1.02 FUNKC. WK 13,82
N 1.03 FUNKC. WK 13,82
N 1.04 FUNKC. WK 13,87
N 1.05 FUNKC. WK 13,85
N 1.06 FUNKC. WK 13,84
N 1.07 FUNKC. WK 13,55
N 1.08 FUNKC. WK 13,47
N 1.09 FUNKC. WK 13,16
N M Z-.CANACZELNIKA WK 16,33
N 1.12 SEKRETARIAT WK 13,2

Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie
21



N 113 NACZELNIK WK 16,83
N 1.14 P. PRZESE. 12,45
N 1.15 P. PRZESE. 12,45
N 1.16 POM. PORZ. 1,59
N 117 POM. SOCJALNE 11,75
N 2.07 WCD 4,09
N 2.08 WCM 6,84
567,66 m?
2.PIETRO
| 1.2.01 KOMUNIKACJA 39,8
| 1.2.02 W. PREWENCJI - 2 OS. 25,53
| 1.2.03 ODN PSTDN 13,9
| 1.2.04 wC 6,58
| 1.2.05 ZW.ZAWOD. 8,28
| 1.2.06 Z-CANACZ. WYDZ. PREWENCJI 19,58
| 1.2.07 SEKRETARIAT W. PREWENCJI 2318
| 1.2.08 NACZ.WYDZ. PREWENCJI 20,92
| 1.2.09 NACZELNIK W.R.D. 2312
| 1.2.10 PRAC. CYW. W.R.D. 14,51
| 1211 ASYSTENTW.R.D. 15,93
| 1.2.14 SALA KONFERENCYJNA 78,06
| 1.2.15 WC 9,28
N 2.02 SEKRETARIAT KOM. 21,76
N 2.03 KOMUNIKACJA 48,37
N 2.03 Z-CAKOMENDANTA 25,5
N 2.04 KOMENDANT 25,2
N 2.05 POM. PORZ. 1,87
N 2.06 POM. SOCJALNE 12,4
N 2.07 WCD 4,44
N 2.08 WCM 5,96
N 2.09 FUNKC. WK 132
N 2.10 FUNKC. WK 13,25
N 21 FUNKC. WK 13,2
N 2.12 FUNKC. WK 13,15
N 2.12 FUNKC. WK 132
N 2.13 OIN 14,99
N 2.14 KANCELARIATAINA 14,52
N 2.15 KADRY 13,82
553,51 m?
1926,36 m2
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6.

7.

a.

Forma architektoniczna -

Forma budynku- prosta, z rytmicznym podziatem otworéw okiennych, Sciana szczytowa od strony zachodniej - bez
otwordw. Elewacja tynkowana, w kolorze jasnym, Sciana szczytowa - grafit. Wejécie gtdwne - prosta bryfa z zaakcentowanymi
pionowymi otworami okiennymi, $ciana tynkowana, w kolorze antracytowym, zwiericzenie z blachy tytan - cynk.

0d strony pétnocnej - podnosnik przelotowy dla 0séb niepetnosprawnych - wejscie od strony ulicy.

Elementy konstrukcyjne

Szczegdty okreslone w zakresie projektu konstrukcyjnego.

Konstrukeja $cian nosnych - murowana z elementéw ceramicznych lub wapienno-piaskowych, stropy i stropodachy, -
plyty kanatowe, nadproza prefabrykowane strunobetonowe oraz L19, miejscowo - filarki zelbetowe, wiefice, zebra i podciagi
zelbetowe.

Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w
szczeg6lnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie dostosowany zostanie do zapewnienia warunkéw niezbednych do
korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajacych sie na wdzkach - projektuje sie
dobudowe podnosnika platformowego (windy) obstugujacego wszystkie kondygnacje nadziemne. Podno$nik dostosowany
bedzie wymiarowo do obstugi oséb niepetnosprawnych. Ponadto zaprojektowano przebudowe czesci pomieszezen budynku
istniejgcego w ten sposob, by wydzieli¢ pomieszczenie toalety przystosowane dla 0séb niepetnosprawnych. Pomieszczenie
to znajdowac sie bedzie na parterze - bezposrednio przy podnosniku osobowym.

Wyposazenie wewnetrzne
W budynkach projektuje sie wykonanie nastepujacych instalacji wewnetrznych wg projektéw branzowych:
instalacja wewnetrzna wodociggowa
instalacja kanalizacji sanitarnej
instalacja C.0.
instalacja elektryczna

instalacja wentylacji mechanicznej (cze$¢ nowoprojektowana)

Rozwiazania konstrukcyjno - materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

Sciany zewnetrzne wykonane z pustakow ceramicznych murowanych, ocieplone zewnatrz styropianem lub wetng mineralng.
Sciany fundamentowe -z bloczkow betonowych, ocieplane styropianem przeciwwodnym. Sciany fundamentowe zaizolowane
izolacja przeciwwodna typu lekkiego.
Sciany zewnetrzne:
SZ1 - uktad od zewnetrznej strony:
o tynk mineralny baranek 2,0 mm, malowany farbami silikonowymi w kolorach przedstawionych na rys. elewagji
e warstwa zbrojgca z wklejong siatkg z wiékna szklanego
o styropian fasadowy gr. 15 cm, lambda nie wyzsza niz 0.038 W/Km2 klejony do muru
e murz pustakéw ceramicznych gr. 24 lub 25 cm; murowanie zaprawa cieptochronna
o tynk gipsowy maszynowy gr. 1,5 cm
o farba lateksowa
S72 - uktad od zewnetrznej strony:
« tynk mineralny baranek 2,0 mm, malowany farbami silikonowymi w kolorach przedstawionych na rys. elewagji
« warstwa zbrojaca z wklejong siatka z widkna szklanego
- wetna mineralna gr. 15 cm, lambda nie wyzsza niz 0.038 W/Km2 klejony do muru
« murz pustakéw ceramicznych gr. 24 lub 25 cm; murowanie zaprawa cieptochronng
« tynk gipsowy maszynowy gr. 1,5 cm
« farba lateksowa
SZ3 - uklad od zewnetrznej strony:

Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Komendy Powiatowej Folicji w Pleszewie

23



« tynk akrylowy cokotowy

« warstwa zbrojaca z wklejong siatka z widkna szklanego

« XPSgr. 10 cm, lambda nie wyzsza niz 0.032 W/Km2 klejony do muru

- izolacja przeciwwodna bitumiczna

« murz bloczkéw betonowych Mé 25 cm; murowanie zaprawg cieptochronna
« izolacja przeciwwodna

Stropodach - konstrukcja z pyt kanatowych - izolacja termiczna - styropian laminowany, pokrycie papa termozgrzewalna.
Spadek dachu - 4,50 %.
Sciany wewnetrzne murowane z elementow ceramicznych.
SW1 -
« tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm
« murz pustakéw ceramicznych 24,0 cm;
« tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm
SW2 -

tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm
mur z pustakéw ceramicznych 17,7cm;
« tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm

« tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm
« murz pustakéw ceramicznych 11,5cm;
« tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm

« tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm
« murzblokéw 6,0 cm;
« tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm

Sciany wydzielajace pomieszczenia sanitarne - murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 11,5 cm, tynkowane i oktadane
glazura do wysokosci 2,0 m.

Posadzki - wykonczenie posadzek - wyktadzina PCV, w pomieszczeniach sanitarnych - ptytki gresowe.

Sufity podwieszane, kasetonowe, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcja czesciowo widoczng - krawedz E.

Stolarka okienna - z profili PCV, stolarka fasadowa wejscia - ALU

Rozwigzania materiatowe i zakres robét dla poszczegélnych pomieszczen:
o BUDYNEK ISTNIEJACY PIWNICA:
Istniejaca piwnica budynku komendy zostanie przebudowana w niewielkim stopniu:

- w czesci potnocnej zostang rozebrane istniejgce schody prowadzace do przybudéwki parteru

- projektuje sie wykonanie wyjscia z poziomu piwnicy na zewnatrz przez $ciane szczytowa pétnocna. W tym celu nalezy
wykonac wykop bezpoérednio przy Scianie szczytowej, po uprzedniej rozhiérce muru pomiedzy budynkiem i murem w
granicy dziatki, a takze zadaszenia nad agregatem pradotwdrczym (konstrukcja stalowa z pokryciem z blachy trapezowej)

- wykonanie przebicia w $cianie zewnetrznej po uprzednim osadzeniu nadprozy strunobetonowych SBN 120 (3 szt) o szer.
120 cm.

- wykonanie muru oporowego z bloczkéw betonowych, izolacja przeciwwodna; opierzenie muru - blacha tytan- cynk

- wykonanie schodéw betonowych wg projektu

- po stronie potudniowej projektuje sie wyjécie ewakuacyjne pod projektowanym pomieszczeniem poczekalni wejscia
gtéwnego - demontaz istniejacego okna, wykonanie pomieszczenia przejsciowego - sciany z bloczkéw betonowych,
tynkowane tynkiem cem.- wapiennym, malowanie farbami lateksowymi. Posadzka - ptytki gresowe.

- Istniejaca kottownia - rozkucie otworu okiennego w celu wykonania drzwi zewnetrznych; wykonanie wyjscia i schodéw
zewnetrznych, murek oporowy z bloczkéw betonowych; wykona¢ studzienke odwadniajaca przed wejéciem do budynku.
Pokrycie schodéw -gres antyposlizgowy, w kolorze grafitowym; demontaz i zamurowanie obecnych drzwi wyjéciowych z
kottowni.
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+ BUDYNEK ISTNIEJACY - PARTER:
Na poziomie parteru w istniejgcym budynku zaprojektowano nastepujace zmiany:

- przebudowa strefy wejsciowej; rozbiérka istniejgcych schodéw i podestu, demontaz zadaszenia, wykonanie wykopu dla
wyjécia z piwnicy; wybudowanie pawilonu wejéciowego. Sciany murowane z bloczkow piasko-cementowych lub
elementéw ceramicznych. W obrebie projektowanego pomieszczenia nalezy zdemontowac istniejaca izolacje termiczna
$cian zewnetrznych - styropian. Sciany oczy4ci¢ i wyszpachlowa;

- Materiaty wykofczeniowe:

- tynki cementowo- wapienne

- malowanie $cian - farba lateksowa; do poz. +1.2 m nad posadzka - lazura w kolorze jasny popiel.

- posadzki - plytki gresowe na kleju elastycznym; wymiar plytki 59,7x59,7 cm, rektyfikowane, szer. fugi - w
kolorze grafitowym; kolor grafit jednolity, klasa antyposlizgowosci min. R10; powierzchnia naturalna. Cokoliki z
plytki wys. 8 cm. Przed drzwiami wyjSciowymi - wpuszczona w posadzke mata wycieraczkowa - szczotkowo-
rypsowa, wym. 140x100 cm.

- Sufit podwieszany - kasetonowy, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcjg czesciowo widoczng - krawedz E

- Schody zewnetrzne pokryte ptytami granitowymi ptomieniowanymi

- Klatka schodowa

- Montaz drzwi aluminiowych El 30 wydzielajacych klatke schodowa; profile aluminiowe

- Wymiana drzwi do pomieszczenia Teletechniki - nowe drzwi EI 30; klasa ,C"

- Poszerzenie otworu drzwi wejéciowych - do szer. min. 130 cm (drzwi o szer. otworu w $wietle osciezy - 120 cm).

- Wyprawki po montazu drzwi

- Pom.l.16a, 114 oraz 1.15 - zamurowanie otworéw okiennych; $cianki murowane z bloczkéw; tynki gipsowe, malowanie
farbami lateksowymi. W komunikacji (nowe $cianki) montaz odbojnic $ciennych ptaskich systemowych o szer. ok. 30 cm;
w pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ wymiane wyktadziny podtogowej PCV na nowg;

- Pom. .10 - Wykucie otworu drzwiowego do komunikacji, montaz drzwi zdemontowanych ze sciany pomiedzy pom. .10 i
.11. Otwdr po demontazu drzwi - zamurowac. Powierzchnie $cian, w ktérych prowadzono roboty budowlane -
odmalowac.

- Pom. .11 - pom. magazynowe - rozbidrka Sciany dziatowej; zamurowanie otworu drzwiowego do komunikacji ;
zamurowanie otworu drzwiowego w $cianie zewnetrznej; wyprawki oraz malowanie Scian; wymiana wykfadziny PCV w
cato$ci pomieszczenia.

- Komunikacja - wykucie otworu drzwiowego w osi komunikacji, osadzenie nadprozy, wyprawki; rozkucie otworu
okiennego w celu wykonania otworu drzwiowego do windy; demontaz $cianek dziatowych istniejacego pomieszczenia
toalet; skucie oktadzin ceramicznych; wyprawki, malowanie farbami lateksowymi

- Pom. .13 - pom. porzadkowe - $ciany wytozone ptytkami ceramicznymi do wys. 2,0 m;

- posadzka - gres na kleju elastycznym
- montaz zlewu technicznego na wys. 50 cm

- Pom. .12 - Toaleta dla niepetnosprawnych:

- Materiaty wykohczeniowe:

- oktadzina z ptytek ceramicznych do wys. min. 2,0 m; plytki ceramiczne 20x20 cm gr. 6,5 mm, matowe, w
kolorze jednolitym - pastel latte mat. Fuga 2 mm, w kolorze biatym.

- powyzej pytek - malowanie cian - farba lateksowa w kolorze jasny popiel - NCS.........

- posadzki - plytki gresowe na kleju elastycznym; wymiar ptytki 59,7x59,7 cm, rektyfikowane, szer. fugi - w
kolorze grafitowym; kolor grafit jednolity, klasa antyposlizgowosci min. R10; powierzchnia naturalna.
Cokoliki z ptytki wys. 8 cm.

- Sufit podwieszany - kasetonowy, w rastrze 60x60 cm, z konstrukeja czesciowo widoczng - krawedz E

- Wyposazenie w przybory sanitarne dostosowane dla oséb niepetnosprawnych, oraz komplet uchwytéw

- Podnosnik osobowy:

Wysokos¢ podnoszenia: ok. 0.85 [m]

Liczba przystankéw:. 2 (parter, poziom terenu)

Wykonanie: na zewnatrz budynku

Wersja: przelotowa

Szyb: brak szybu
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Platforma: 900 x 1400 [mm]

Drzwi przystankowe: wys. 110 cm
Naped: Srubowy

Udzwig: min. 350 [kg]

Predkos¢: min. 0,06 [m/s]

Moc: 1,5 [kW]

Zasilanie: 380 [V](13-fazowe), 50 [Hz]
Maszynownia: Nie wymaga

Kolor $cian w kabinie - szary

Podest - wyktadzina szara babelkowa

- Pom.1.19 oraz1.20 - PDOZ. - Rozkucie istniejacych otworéw okiennych; demontaz krat okiennych; montaz okna z
blokada klamki; montaz nowych krat zgodnych z rozporzadzeniem - zewnetrznych (prety fi 16 co 10 cm osadzone w
ptaskownikach 50x8 mm) i wewnetrznych (siatka stalowa z drutu o wym. otworéw w siatce 10x10 mm)

 BUDYNEK ISTNIEJACY - PIETRO I:
- KOMUNIKACJA
- Montaz drzwi aluminiowych El 30 wydzielajacych klatke schodowa; profile aluminiowe
- Wymiana drzwi do pomieszczenia 1.1.05- nowe drzwi El 30;
- Pom. [.1.10 - zamurowanie okna w pomieszczeniu toalet. Wyprawki, malowanie
- Pom. komunikacji pomiedzy budynkami - demontaz okna, demontaz drzwi do komunikacji, rozkucie otworu okiennego
do wym. 140/260 cm, osadzenie nadproza; rozkucie $ciany dziatowej miedzy komunikacja i pomieszczeniem; wyprawki
tynkarskie i malarskie; wymiana wyktadziny podtogowej; W komunikacji (nowe scianki) montaz odbojnic $ciennych
plaskich systemowych o szer. ok. 30 cm; nalezy przyjac koniecznos¢ malowania sciany komunikacji pomiedzy pom. .
1.11 1 Sciang zewnetrzng; wykucie otworu okiennego z poszerzeniem - osadzenie drzwi windy;

- BUDYNEK ISTNIEJACY - PIETRO II:
- KOMUNIKACJA
- Montaz drzwi aluminiowych EI 30 wydzielajacych klatke schodowa; profile aluminiowe
- Wymiana drzwi do pomieszczenia 1.2.10 - nowe drzwi EI 30;
- Wykonanie otworu w stropodachu i montaz klapy dymowej o powierzchni czynnej min. 1,15 m2; szczegéty w
projekcie elektrycznym;
- Malowanie sufitu po robotach budowlanych
- Pom.|.2.14 - SALA KONFERENCYJNA:
- wyburzenie Scianek dziatowych
- demontaz kabiny ttumacza
- wymiana wykfadziny PCV
- wyprawki tynkarskie i malarskie

UWAGA: Podczas prowadzenia robét budowlanych w budynku istniejacym nalezy zwrécic szczegélng uwage na zabezpieczenie
pomieszczen i wyposazenia nie podlegajacych przebudowie przed uszkodzeniami i zabrudzeniem i zapyleniem.

+ BUDYNEK ISTNIEJACY - DACH:

W zwigzku z robotami budowlanymi przy budowie nowego skrzydta budynku konieczne bedzie wykonanie korekt spadku
dachu w budynku istniejacym, a takze zmiana sposobu odprowadzania wody z jego polaci. Nalezy przewidzie¢ odpowiednie
wykonfczenie montowanej klapy dymowej. Istniejacy maszt radiotelekomunikacyjny poddac nalezy remontowi - wymienic
odciagi stalowe wraz ze Srubami rzymskimi, kauszami i pozostatymi elementami na nowe - ze stali nierdzewnej. Maszt z rury
stalowej $r. 80 mm jest w dobrym stanie technicznym; konieczne jest jego oczyszczenie, aplikacja powtoki podktadowej,
malowanie farbami epoksydowo- poliuretanowymi.

+ BUDYNEK ISTNIEJACY - ELEWACJE:
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Elewacje budynku istniejacego (budynku gtéwnego oraz budynku garazy) nalezy pomalowac w nowej kolorystyce farbami
silikonowymi. Na elewacji frontowej - szczytowej zamontowac logo przestrzenne i napis ,POLICJA” - wykonane z plyty plexi o
grubosci 3 cm.

Na elewacji wewnetrznej - od dziedzifica nalezy wykonac przetozenia rury spustowej, kolidujacej z projektowanym wyjsciem z
kondygnacji -1.

« BUDYNEK ISTNIEJACY - GARAZE:

W budynku garazowym wymienic nalezy drzwi zewnetrzne pierwszego pomieszczenia na drzwi ppoz o odpornosci ogniowej El
60. Sciana czotowa - od strony nowego skrzydta murowana - odpornos¢ ogniowa REI 120. Nalezy wymieni¢ izolacje termiczng
tej Sciany na izolacje z wetny mineralnej lub innego materiatu niepalnego.

Pomiedzy drzwiami 1 pomieszczenia a brama 2 pomieszczenia - gdzie zlokalizowany zostanie agregat pradotworczy,
wymurowac $ciane z cegly petnej na wysokos¢ budynku; wykonac opierzenie i otynkowac. Wymieni¢ brame garazowg w
pomieszczeniu agregatu na nowa - azurowa. Elewacje budynku garazy pomalowac wg nowej kolorystyki farbami silikonowymi.

+ BUDYNEK PROJEKTOWANY:

 BUDYNEK PROJEKTOWANY PARTER:
Pom. 0.01 - KOMUNIKACJA

Posadzka WYKEADZINA HETEROGENICZNA PCV
gr. 2.0 mm, gr. warstwy Scieralnej >0.7 mm
antyposlizgowos¢ R10
Zabezpieczona powierzchniowo
Klasa uzytkowa - 34-43
Ttumienie akustyczne 19 dB
Podkfad na piance VHD
Stabilizowana wtéknem szklanym
Kolor jasno szary (NCS S 6502-B) z pasem bodriury w kolorze c. szarym
Cokét 8 cm wywiniety na $ciane
KLATKA SCHODOWA:
Wyktadzina systemowa schodowa - z , pastylkami’, gr. 3-4 mm, z systemem obejmujacym profile schodowe z
noskiem schodowym, stopnicg i podstopnica
Wykonczenie Scian - Tynki maszynowe gipsowe malowane farbg lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N
Odbojnica Scienna pfaska szer. 300 mm, klejona do Sciany - kolor szary

Sufity Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze bialym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcjg czesciowo widoczng -
krawedz E
Wyposazenie skrzynka hydrantowa z gasnica

Pom. 0.02 - POMIESZCZENIE SOCJALNE
Posadzka PEYTKI 29,7x29,7 cm gr. 8,6 mm

cokoty systemowe wys. 80 mm
gres kolor jasno szary (QZ 12)
Pytki R 9, klasa $cieralnosci V
Cokét systemowy 30x8 cm, Fuga w kolorze jasno szarym

Wykonczenie scian - Tynki maszynowe gipsowe malowane farbg lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N
Odbojnica Scienna ptaska szer. 300 mm, klejona do sciany - kolor szary; nad blatem kuchni - fartuch z ptytek
ceramicznych 20x20 cm, w kolorze biatym

Sufity Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcja czesciowo widoczng -
krawedz E
Wyposazenie Zabudowa kuchenna
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Pom. 0.03 - KOTLOWNIA

Posadzka

PEYTKI 29,7x29,7 cm gr. 8,6 mm

cokoty systemowe wys. 80 mm

gres kolor jasno szary (QZ 12)

Plytki R 9, klasa $cieralnosci V

Cokot systemowy 30x8 cm, Fuga w kolorze jasno szarym

Wykoniczenie $cian - Tynki maszynowe gipsowe malowane farbg lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N

Sufity

Wyposazenie

Do wys. 2,0 m plytki ceramiczne 20x20 cm, w kolorze jasno szarym
Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcja czesciowo widoczng -
krawedz E

Pom. 0.04 - SZATNIA MESKA

Posadzka

PEYTKI 29,7x29,7 cm gr. 8,6 mm

cokoty systemowe wys. 80 mm

gres kolor jasno szary (QZ 12)

Pytki R 9, klasa $cieralnosci V

Cokét systemowy 30x8 cm, Fuga w kolorze jasno szarym

Wykonczenie Scian - Tynki maszynowe gipsowe malowane farbg lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N

Sufity

Wyposazenie

Do wys. 2,0 m plytki ceramiczne 20x20 cm, w kolorze jasno szarym

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze bialym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcja czesciowo widoczng -
krawedz E

Szafki szatniowe dwudzielne - 51 sztuk - nie objete postepowaniem przetargowym

Pom. 0.05 - LAZIENKA MESKA

Posadzka

PEYTKI 29,7x29,7 cm gr. 8,6 mm

cokoty systemowe wys. 80 mm

gres kolor jasno szary (QZ 12)

Plytki R 9, klasa $cieralnosci V

Cokét systemowy 30x8 cm, Fuga w kolorze jasno szarym

Wykoniczenie $cian - Tynki maszynowe gipsowe malowane farbg lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N

Sufity

Wyposazenie

Do wys. 2,0 m pytki ceramiczne 20x20 cm, w kolorze jasno szarym

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcja czesciowo widoczng -
krawedz E

Scianki wydzielajace -ptyta wirowa;

brodziki stalowe, biate, 90x90 cm;

2 umywalki biate, szer. 60 cm,

lustro nad umywalka wklejone migdzy ptytkami ceramicznymi o wym. 60x60 cm (2 szt);
podajnik mydta w ptynie - mocowany do $ciany, stal nierdzewna;

podajnik recznikéw papierowych -mocowany do $ciany, stal nierdzewna

podajnik papieru toaletowego mocowany do $ciany;

szczotka toaletowa mocowana do Sciany - stal nierdzewna

kosz na odpadki

pisuar

kompakt toaletowy

haczyki na ubranie (2 szt)

Pom. 0.07 - SUSZARNIA
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Posadzka

Wykonczenie Scian
Sufity

Wyposazenie

PEYTKI 29,7x29,7 cm gr. 8,6 mm

cokoty systemowe wys. 80 mm

gres kolor jasno szary (QZ 12)

Plytki R 9, klasa $cieralnosci V

Cokot systemowy 30x8 cm, Fuga w kolorze jasno szarym

Tynki maszynowe gipsowe malowane farba lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N

Do wys. 2,0 m ptytki ceramiczne 20x20 cm, w kolorze jasno szarym

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze bialym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukgja czesciowo widoczng -
krawedz E

Szafa do suszenia odziezy

Pom. 0.08 - LAZIENKA DAMSKA

Posadzka

Wykonczenie Scian
Sufity

Wyposazenie

PEYTKI 29,7x29,7 cm gr. 8,6 mm

cokoty systemowe wys. 80 mm

gres kolor jasno szary (QZ 12)

Plytki R 9, klasa $cieralnosci V

Cokot systemowy 30x8 cm, Fuga w kolorze jasno szarym

Tynki maszynowe gipsowe malowane farbg lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N
Do wys. 2,0 m plytki ceramiczne 20x20 cm, w kolorze jasno szarym

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcjg czesciowo widoczng -
krawedz E

Scianki wydzielajace -ptyta wirowa;

brodzik stalowy, biaty, 90x90 cm;

2 umywalki biate, szer. 60 cm,

lustro nad umywalka wklejone migdzy ptytkami ceramicznymi o wym. 60x60 cm (2 szt);
podajnik mydta w ptynie - mocowany do $ciany, stal nierdzewna;

podajnik recznikéw papierowych -mocowany do $ciany, stal nierdzewna

podajnik papieru toaletowego mocowany do $ciany;

szczotka toaletowa mocowana do Sciany - stal nierdzewna

kosz na odpadki

kompakt toaletowy

haczyki na ubranie (1 szt)

Pom. 0.09 - SZATNIA DAMSKA

Posadzka

PEYTKI 29,7x29,7 cm gr. 8,6 mm

cokoty systemowe wys. 80 mm

gres kolor jasno szary (QZ 12)

Plytki R 9, klasa $cieralnosci V

Cokét systemowy 30x8 cm, Fuga w kolorze jasno szarym

Wykoniczenie $cian - Tynki maszynowe gipsowe malowane farbg lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N

Sufity

Wyposazenie

Do wys. 2,0 m pytki ceramiczne 20x20 cm, w kolorze jasno szarym

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcja czesciowo widoczng -
krawedz E

Szafki szatniowe dwudzielne -17 sztuk nie objete postepowaniem przetargowym

Pom. 0.10 - SKLEADNICA AKT
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Posadzka WYKEADZINA HETEROGENICZNA PCV
gr.2.0 mm, gr. warstwy Scieralnej >0.7 mm
antyposlizgowos¢ R10
Zabezpieczona powierzchniowo
Klasa uzytkowa - 34-43
Ttumienie akustyczne 19 dB
Podktad na piance VHD
Stabilizowana wtéknem szklanym
Kolor jasno szary (NCS S 6502-B) z pasem bodriury w kolorze c. szarym
Cokét 8 cm wywiniety na Sciane;

Tory jezdne regatéw wpuszczone w posadzke
Wykoniczenie $cian - Tynki maszynowe gipsowe malowane farbg lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N

Sufity Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze bialym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcjg czesciowo widoczng -
krawedz E
Wyposazenie Wyposazenie w regaly archiwalne, przesuwne, recznie na szynie wpuszczonej w podtoge. Wysokos¢ modutu -

240 cm; uktad, szczegotowy rozktad i ilos¢ dostosowac do mozliwosci danego systemu. nie objete
postepowaniem przetargowym

Pom. 0.11 - SALA CWICZEN

Posadzka WYKEADZINA HETEROGENICZNA PCV
gr.2.0 mm, gr. warstwy Scieralnej >0.7 mm
antyposlizgowos¢ R10
Zabezpieczona powierzchniowo
Klasa uzytkowa - 34-43
Ttumienie akustyczne 19 dB
Podkfad na piance VHD
Stabilizowana wtéknem szklanym
Kolor jasno szary (NCS S 6502-B) z pasem bodriury w kolorze c. szarym
Cokét 8 cm wywiniety na $ciane;

Tory jezdne regatéw wpuszczone w posadzke
Wykoniczenie $cian - Tynki maszynowe gipsowe malowane farbg lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N

Sufity Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcja czesciowo widoczng -
krawedz E
Wyposazenie Wyposazenie w 3 drabinki gimnastyczne $cienne do ¢wiczen; wys. 250 cm, szer. 90 cm, no$nosc do 150 kg.

Pom. 0.12 - TOALETA MESKA

Posadzka PEYTKI 29,7x29,7 cm gr. 8,6 mm
cokoty systemowe wys. 80 mm
gres kolor jasno szary (QZ 12)
Pytki R 9, klasa $cieralnosci V
Cokét systemowy 30x8 cm, Fuga w kolorze jasno szarym
Wykonczenie Scian - Tynki maszynowe gipsowe malowane farbg lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N
Do wys. 2,0 m ptytki ceramiczne 20x20 cm, w kolorze jasno szarym
Sufity Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze bialym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcjg czesciowo widoczng -
krawedz E
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Wyposazenie

Scianki wydzielajace -plyta widrowa;

2 umywalki biate, szer. 60 cm,

lustro nad umywalka wklejone miedzy ptytkami ceramicznymi o wym. 60x60 cm (2 szt);
podajnik mydta w ptynie - mocowany do $ciany, stal nierdzewna;

podajnik recznikéw papierowych -mocowany do ciany, stal nierdzewna

podajnik papieru toaletowego mocowany do sciany;

szczotka toaletowa mocowana do $ciany - stal nierdzewna

kosz na odpadki

pisuar

kompakt toaletowy

Pom. 0.13 - PALARNIA

Posadzka

PEYTKI 29,7x29,7 cm gr. 8,6 mm

cokoty systemowe wys. 80 mm

gres kolor jasno szary (QZ 12)

Plytki R 9, klasa $cieralnosci V

Cokot systemowy 30x8 cm, Fuga w kolorze jasno szarym

Wykonczenie Scian - Tynki maszynowe gipsowe malowane farbg lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N

Sufity

Wyposazenie

Do wys. 2,0 m ptytki ceramiczne 20x20 cm, w kolorze jasno szarym
Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze bialym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukgja czesciowo widoczng -
krawedz E

Pom. 0.14 - TOALETA DAMSKA

Posadzka

PEYTKI 29,7x29,7 cm gr. 8,6 mm

cokoty systemowe wys. 80 mm

gres kolor jasno szary (QZ 12)

Plytki R 9, klasa $cieralnosci V

Cokét systemowy 30x8 cm, Fuga w kolorze jasno szarym

Wykoniczenie $cian - Tynki maszynowe gipsowe malowane farbg lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N

Sufity

Wyposazenie

Do wys. 2,0 m pytki ceramiczne 20x20 cm, w kolorze jasno szarym

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcja czesciowo widoczng -
krawedz E

Scianki wydzielajace -plyta widrowa;

2 umywalki biate, szer. 60 cm,

lustro nad umywalka wklejone miedzy ptytkami ceramicznymi o wym. 60x60 cm (2 szt);
podajnik mydfa w ptynie - mocowany do $ciany, stal nierdzewna;

podajnik recznikéw papierowych -mocowany do $ciany, stal nierdzewna

podajnik papieru toaletowego mocowany do Sciany;

szczotka toaletowa mocowana do Sciany - stal nierdzewna

kosz na odpadki

kompakt toaletowy

+ BUDYNEK PROJEKTOWANY PIETRO I:

Pom. 1.01 - KOMUNIKACJA
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Posadzka WYKEADZINA HETEROGENICZNA PCV
gr.2.0 mm, gr. warstwy Scieralnej >0.7 mm
antyposlizgowos¢ R10
Zabezpieczona powierzchniowo
Klasa uzytkowa - 34-43
Ttumienie akustyczne 19 dB
Podktad na piance VHD
Stabilizowana wtéknem szklanym
Kolor jasno szary (NCS S 6502-B) z pasem bodriury w kolorze c. szarym
Cokot 8 cm wywiniety na Sciane
KLATKA SCHODOWA:
Wyktadzina systemowa schodowa - z ,pastylkami’, gr. 3-4 mm, z systemem obejmujacym profile schodowe z
noskiem schodowym, stopnicg i podstopnicg
Wykoniczenie $cian - Tynki maszynowe gipsowe malowane farbg lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N
Odbojnica scienna ptaska szer. 300 mm, klejona do $ciany - kolor szary

Sufity Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcja czesciowo widoczng -
krawedz E
Wyposazenie skrzynka hydrantowa z gasnica

Pom. 1.02- 1.09 - POMIESZCZENIE FUNKCJONARIUSZY WK

Posadzka WYKEADZINA HETEROGENICZNA PCV
gr.2.0 mm, gr. warstwy Scieralnej >0.7 mm
antyposlizgowos¢ R10
Zabezpieczona powierzchniowo
Klasa uzytkowa - 34-43
Ttumienie akustyczne 19 dB
Podkfad na piance VHD
Stabilizowana wtéknem szklanym
Kolor jasno szary (NCS S 6502-B) z pasem bodriury w kolorze c. szarym
Cokét 8 cm wywiniety na $ciane
Wykonczenie scian - Tynki maszynowe gipsowe malowane farbg lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N
Odbojnica $cienna ptaska szer. 300 mm, klejona do Sciany - kolor szary - dt. 3,50 m
Sufity Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze bialym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukeja czesciowo widoczng -
krawedz E
Wyposazenie

Pom. 1.10 - TOALETA MESKA

Posadzka PEYTKI 29,7x29,7 cm gr. 8,6 mm
cokoty systemowe wys. 80 mm
gres kolor jasno szary (QZ 12)
Plytki R 9, klasa $cieralnosci V
Cokét systemowy 30x8 cm, Fuga w kolorze jasno szarym
Wykoniczenie $cian - Tynki maszynowe gipsowe malowane farbg lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N
Do wys. 2,0 m plytki ceramiczne 20x20 cm, w kolorze jasno szarym
Sufity Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcja czesciowo widoczng -
krawedz E
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Wyposazenie

Scianka wydzielajaca -ptyta widrowa;

Umywalka biata, szer. 60 cm,

lustro nad umywalka wklejone miedzy ptytkami ceramicznymi o wym. 60x60 cm (1 szt);
podajnik mydta w ptynie - mocowany do $ciany, stal nierdzewna;

podajnik recznikéw papierowych -mocowany do ciany, stal nierdzewna

podajnik papieru toaletowego mocowany do sciany;

szczotka toaletowa mocowana do $ciany - stal nierdzewna

kosz na odpadki

pisuar

kompakt toaletowy

Pom. 1.11 - TOALETA DAMSKA

Posadzka

PEYTKI 29,7x29,7 cm gr. 8,6 mm

cokoty systemowe wys. 80 mm

gres kolor jasno szary (QZ 12)

Plytki R 9, klasa $cieralnosci V

Cokot systemowy 30x8 cm, Fuga w kolorze jasno szarym

Wykonczenie Scian - Tynki maszynowe gipsowe malowane farbg lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N

Sufity

Wyposazenie

Do wys. 2,0 m ptytki ceramiczne 20x20 cm, w kolorze jasno szarym

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze bialym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukgja czesciowo widoczng -
krawedz E

Umywalka biata, szer. 60 cm,

lustro nad umywalka wklejone miedzy ptytkami ceramicznymi o wym. 60x60 cm (1 szt);
podajnik mydfa w ptynie - mocowany do $ciany, stal nierdzewna;

podajnik recznikéw papierowych -mocowany do $ciany, stal nierdzewna

podajnik papieru toaletowego mocowany do $ciany;

szczotka toaletowa mocowana do Sciany - stal nierdzewna

kosz na odpadki

kompakt toaletowy

Pom. 1.12 - POM. PORZADKOWE

Posadzka

PEYTKI 29,7x29,7 cm gr. 8,6 mm

cokoty systemowe wys. 80 mm

gres kolor jasno szary (QZ 12)

Plytki R 9, klasa $cieralnosci V

Cokot systemowy 30x8 cm, Fuga w kolorze jasno szarym

Wykoniczenie $cian - Tynki maszynowe gipsowe malowane farbg lateksowg w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N

Sufity

Wyposazenie

Do wys. 2,0 m plytki ceramiczne 20x20 cm, w kolorze jasno szarym

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcjg czesciowo widoczng -
krawedz E

Zlew techniczny na wys. 50 cm

Pom. 1.13 - POMIESZCZENIE SOCJALNE
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Posadzka

Wykonczenie Scian

Sufity

Wyposazenie

PEYTKI 29,7x29,7 cm gr. 8,6 mm

cokoty systemowe wys. 80 mm

gres kolor jasno szary (QZ 12)

Plytki R 9, klasa $cieralnosci V

Cokot systemowy 30x8 cm, Fuga w kolorze jasno szarym

Tynki maszynowe gipsowe malowane farba lateksowg w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N

Odbojnica Scienna ptaska szer. 300 mm, klejona do sciany - kolor szary; nad blatem kuchni - fartuch z ptytek
ceramicznych 20x20 cm, w kolorze biatym

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcja czesciowo widoczng -
krawed? E

Zabudowa kuchenna

Pom. 1.14- 1.16 - POMIESZCZENIA NACZELNIKA

Posadzka

Wykonczenie Scian
Sufity

Wyposazenie

WYKEADZINA HETEROGENICZNA PCV

gr.2.0 mm, gr. warstwy Scieralnej >0.7 mm

antyposlizgowos¢ R10

Zabezpieczona powierzchniowo

Klasa uzytkowa - 34-43

Ttumienie akustyczne 19 dB

Podktad na piance VHD

Stabilizowana wtdknem szklanym

Kolor jasno szary (NCS S 6502-B) z pasem bodriury w kolorze c. szarym

Cokot 8 cm wywiniety na Sciane

Tynki maszynowe gipsowe malowane farba lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N
Odbojnica scienna ptaska szer. 300 mm, klejona do $ciany - kolor szary - dt. 3,50 m

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcja czesciowo widoczng -
krawedz E

Pom. 1.17- 1.18 - POMIESZCZENIA PRZESEUCHAN

Posadzka

Wykonczenie Scian
Sufity

Wyposazenie

WYKLADZINA HETEROGENICZNA PCV

gr.2.0 mm, gr. warstwy Scieralnej >0.7 mm

antyposlizgowos¢ R10

Zabezpieczona powierzchniowo

Klasa uzytkowa - 34-43

Ttumienie akustyczne 19 dB

Podkfad na piance VHD

Stabilizowana wtéknem szklanym

Kolor jasno szary (NCS S 6502-B) z pasem bodriury w kolorze c. szarym

Cokét 8 cm wywiniety na $ciane

Tynki maszynowe gipsowe malowane farba lateksowg w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N
Odbojnica $cienna ptaska szer. 300 mm, klejona do Sciany - kolor szary - dt. 3,50 m

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze bialym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukgja czesciowo widoczng -
krawedz E

0kno z lustrem fenickim (weneckim) - 100x150 cm
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+ BUDYNEK PROJEKTOWANY PIETRO II:

Pom. 2.01 - KOMUNIKACJA

Posadzka WYKEADZINA HETEROGENICZNA PCV
gr.2.0 mm, gr. warstwy Scieralnej >0.7 mm
antyposlizgowos¢ R10
Zabezpieczona powierzchniowo
Klasa uzytkowa - 34-43
Ttumienie akustyczne 19 dB
Podkfad na piance VHD
Stabilizowana wtéknem szklanym
Kolor jasno szary (NCS S 6502-B) z pasem bodriury w kolorze c. szarym
Cokét 8 cm wywiniety na $ciane
Wykoniczenie $cian - Tynki maszynowe gipsowe malowane farbg lateksowg w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N
Odbojnica Scienna ptaska szer. 300 mm, klejona do sciany - kolor szary

Sufity Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcjg czesciowo widoczng -
krawedz E
Wyposazenie skrzynka hydrantowa z gasnica

Pom. 2.02-2.09 - POMIESZCZENIE FUNKCJONARIUSZY WK, OIN, KT, KADRY

Posadzka WYKEADZINA HETEROGENICZNA PCV
gr. 2.0 mm, gr. warstwy Scieralnej >0.7 mm
antyposlizgowos¢ R10
Zabezpieczona powierzchniowo
Klasa uzytkowa - 34-43
Ttumienie akustyczne 19 dB
Podkfad na piance VHD
Stabilizowana wtéknem szklanym
Kolor jasno szary (NCS S 6502-B) z pasem bodriury w kolorze c. szarym
Cokét 8 cm wywiniety na $ciane
Wykonczenie Scian - Tynki maszynowe gipsowe malowane farbg lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N
Odbojnica $cienna ptaska szer. 300 mm, klejona do Sciany - kolor szary - dt. 3,50 m

Sufity Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze bialym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcjg czesciowo widoczng -
krawedz E
Wyposazenie -Okno w Kancelarii Tajnej zabezpieczone siatka stalowa z drutu o $rednicy min. 2,0 mm, o oczku max. 20x20

mm w katowniku stalowym
Pom. 2.10 - TOALETA MESKA

Posadzka PEYTKI 29,7x29,7 cm gr. 8,6 mm
cokoty systemowe wys. 80 mm
gres kolor jasno szary (QZ 12)
Plytki R 9, klasa $cieralnosci V
Cokot systemowy 30x8 cm, Fuga w kolorze jasno szarym
Wykonczenie scian - Tynki maszynowe gipsowe malowane farbg lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N
Do wys. 2,0 m ptytki ceramiczne 20x20 cm, w kolorze jasno szarym
Sufity Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze bialym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukgja czesciowo widoczng -
krawedz E
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Wyposazenie

Scianka wydzielajaca -ptyta widrowa;

Umywalka biata, szer. 60 cm,

lustro nad umywalka wklejone miedzy ptytkami ceramicznymi o wym. 60x60 cm (1 szt);
podajnik mydta w ptynie - mocowany do $ciany, stal nierdzewna;

podajnik recznikéw papierowych -mocowany do ciany, stal nierdzewna

podajnik papieru toaletowego mocowany do sciany;

szczotka toaletowa mocowana do $ciany - stal nierdzewna

kosz na odpadki

pisuar

kompakt toaletowy

Pom. 2.11 - TOALETA DAMSKA

Posadzka

PEYTKI 29,7x29,7 cm gr. 8,6 mm

cokoty systemowe wys. 80 mm

gres kolor jasno szary (QZ 12)

Plytki R 9, klasa $cieralnosci V

Cokot systemowy 30x8 cm, Fuga w kolorze jasno szarym

Wykonczenie Scian - Tynki maszynowe gipsowe malowane farbg lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N

Sufity

Wyposazenie

Do wys. 2,0 m ptytki ceramiczne 20x20 cm, w kolorze jasno szarym

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze bialym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukgja czesciowo widoczng -
krawedz E

Umywalka biata, szer. 60 cm,

lustro nad umywalka wklejone miedzy ptytkami ceramicznymi o wym. 60x60 cm (1 szt);
podajnik mydfa w ptynie - mocowany do $ciany, stal nierdzewna;

podajnik recznikéw papierowych -mocowany do $ciany, stal nierdzewna

podajnik papieru toaletowego mocowany do $ciany;

szczotka toaletowa mocowana do Sciany - stal nierdzewna

kosz na odpadki

kompakt toaletowy

Pom. 2.12 - POM. PORZADKOWE

Posadzka

PEYTKI 29,7x29,7 cm gr. 8,6 mm

cokoty systemowe wys. 80 mm

gres kolor jasno szary (QZ 12)

Plytki R 9, klasa $cieralnosci V

Cokot systemowy 30x8 cm, Fuga w kolorze jasno szarym

Wykoniczenie $cian - Tynki maszynowe gipsowe malowane farbg lateksowg w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N

Sufity

Wyposazenie

Do wys. 2,0 m plytki ceramiczne 20x20 cm, w kolorze jasno szarym

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcjg czesciowo widoczng -
krawedz E

Zlew techniczny na wys. 50 cm

Pom. 2.13 - POMIESZCZENIE SOCJALNE

Posadzka

PEYTKI 29,7x29,7 cm gr. 8,6 mm

cokoty systemowe wys. 80 mm

gres kolor jasno szary (QZ 12)

Pytki R 9, klasa $cieralnosci V

Cokét systemowy 30x8 cm, Fuga w kolorze jasno szarym
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Wykoniczenie Scian

Sufity

Wyposazenie

Tynki maszynowe gipsowe malowane farbg lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N

Odbojnica scienna ptaska szer. 300 mm, klejona do $ciany - kolor szary; nad blatem kuchni - fartuch z ptytek
ceramicznych 20x20 cm, w kolorze biatym

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcja czesciowo widoczng -
krawedz E

Zabudowa kuchenna

Pom. 2.14-2.16 - POMIESZCZENIA KOMENDANTA

Posadzka

Wykonczenie Scian
Sufity

Wyposazenie

WYKEADZINA HETEROGENICZNA PCV

gr.2.0 mm, gr. warstwy Scieralnej >0.7 mm

antyposlizgowos¢ R10

Zabezpieczona powierzchniowo

Klasa uzytkowa - 34-43

Ttumienie akustyczne 19 dB

Podktad na piance VHD

Stabilizowana wtéknem szklanym

Kolor jasno szary (NCS S 6502-B) z pasem bodriury w kolorze c. szarym

Cokét 8 cm wywiniety na $ciane

Tynki maszynowe gipsowe malowane farbg lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N
Odbojnica Scienna ptaska szer. 300 mm, klejona do sciany - kolor szary - dt. 3,50 m

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcjg czesciowo widoczng -
krawedz E

BUDYNEK PROJEKTOWANY - ELEWACJE:

Nowe skrzydto komendy nalezy ociepli¢ styropianem o grubosci 15 cm i wspdtczynniku lambda nie wigkszym niz 0.035,
$ciana czotowa - zachodnia - ocieplona wetng mineralna o tym samym wspétczynniku. Tynkowanie tynkiem mineralnym o
strukturze baranka, malowana farbami silikonowymi. Okapniki - blacha powlekana biata. Opierzenia dachu- blacha tytan- cynk.
System odprowadzania wody - tytan- cynk.

KOLORYSTYKA ELEWACJI:

- NCS S-1000 N- czes¢ jasna, elewacja istniejaca (précz wykusza)
- NCS S-7502-B - cze$¢ ciemna, wykusz na istniejacej elewagji.
- Cokét - tynk zywiczny, antracytowy
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10.

Izolacje czg$ci nowej

|zolacje przeciwwilgociowe poziome taw fundamentowych - izolacja bitumiczna typu lekkiego

|zolacje pionowa Scian fundamentowych - izolacja bitumiczna typu lekkiego -. Izolacje wyprowadzic na wysokos$¢ min. 50 cm
ponad poziom terenu, na $ciany zewnetrzne.

lzolacja termiczna $cian zewnetrznych -styropian Fasada o wsp. lambda <0.035, grubosci 15 c¢m, Sciana szczytowa -
zachodnia - wetna mineralna gr.15 cm.

|zolacja termiczna $cian fundamentowych - styropian wodoodporny 10 cm ew. XPS

Izolacja termiczna stropodachu -styropian z warstwa spadkowa - min.25 cm, laminowany, pokryty papa termozgrzewalna

Wykoriczenie zewnetrzne

. Sciany zewnetrzne - tynk mineralny baranek 2,0 mm, malowany farbami silikonowymi w kolorach biatym i szarym,
b. Sciany cokotowe - tynk zywiczny w kolorze antracytowym

Pokrycie dachowe - nalezy uzywac wytacznie papy wierzchniego krycia, modyfikowanej, gr. 5,2 mm, z wktadka PV 250, papa
termozqrzewalna podktadowa modyfikowana o gr. min.3,5 mm z wkiadkg PV 200, mocowana mechanicznie do warstwy
konstrukcyjnej i zgrzewana na zaktad. Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman o réwnych krawedziach . Powierzchnia
papy powinna mie¢ réwnomiernie roztozong posypke. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne s uszkodzenia powstate
na skutek sklejenia sie papy.

. Stolarka okienna - PCV, biata, wspétczynnik U dla okna <1,1 W/Km2

Drzwi wejsciowe - aluminium RAL 7024 wspétczynnik U dla drzwi <1,4 W/Km2
Rynny i rury spustowe - blacha tytan-cynkowa.
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11. Ochrona przeciwpozarowa
Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego:
1. Powierzchnia budynku, wysokosc, liczba kondygnacji- Komenda Powiatowa Policji: -
Powierzchnia wewnetrzna budynku Komendy - 1890,12 m2.
Wysoko$¢ budynku - 11,38 m.
Liczba kondygnacji - 3 nadziemne,
Powierzchnia zabudowy - 721,09 m?
2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego:
Charakterystyke pozarowa do celéw projektowych dla projektowanego budynku przyjeto jak dla pozaréw o szybkosci
rozprzestrzeniania sie niskiej. Palne materiaty w budynku stanowi jego wyposazenie i art. w postaci statej bedacej
przedmiotami uzytkowymi
Lp. Substancja - materiaf charakterystyka
- fatwo zapalne,
drewno, .
1. - temperatura zapalenia: 300 - 400 °C,
drewnopochodne ) )
- ciepto spalania: 18,MJ/kg
- fatwo zapalny,
- temperatura zapalenia: 230°C,
2. papier, karton ) . L o
w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
- ciepto spalania: 16 MJ/kg
- fatwo zapalna,
0 matej odpornosci na dziatanie ciepta,
- polietylen pali sie sam; zétty Swiecacy, w $rodku niebieski ptomien; po krétkim paleniu
3. | folia polietylenowa (PE),) spadaja krople stopionego materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach;
- podczas palenia wydzielaja duze ilosci dyméw i gazow toksycznych,
podczas gaszenia wywigzuje sie szaroniebieski dym o zapachu parafiny
ciepto spalania: 42MJ/kg
palne,
s polichlorek - wyroby plasty- | temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
* | fikowane (PCV) podczas palenia wydzielaja duze ilosci dyméw i gazow toksycznych,
ciepto spalania: 25MJ/kg
ciato state w temp. 20 °C, palne,
Polipropylen (PP) )
5. temperatura przetwdrstwa 230 - 280 °C,
ciepto spalania - 43 MJ/kg
ABS ciato stale w temp. 20 °C, palne,
6. temperatura zap. 390 °C.
('elementy sprzetu AG) ) )
ciepto spalania; 36 MJ/kg
palny, wtasnosci samogasnace,
7. | Poliamid temperatura migknienia 190,

ciepto spalania 29 MJ/kg
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Lp. Substancja - materiaf charakterystyka
palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego Zrédta ciepta,
5 Poliester temperatura topnienia 220-230°C,
' temperatura rozktadu ok. 300 °C,
ciepto spalania 31 MJ/kg
Tworzywa sztuczne /polietylen, - palne,
9 PCv/ - temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
‘ - podczas palenia wydzielaja duze ilosci dyméw i gazow toksycznych.
- fatwe zapalne,
10. | Tkaniny bawetniane

- temperatura zapalenia: 225 °C,

7.

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji:
Strefy pozarowe w budynku biurowym zaliczono do kategorii ZL I1l, budynek niski. Przewidywana maksymalna ilos¢ osob na
kondygnacji - < 50. Strefa pozarowa w budynku garazowym - kwalifikowana do PM.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego -
- dla strefy ZL - gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sig. W strefie PM gestos¢ obciazenia ogniowego zatozono do 500
MJ/m?

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczei oraz przestrzeni zewnetrznych.
Budynek nie posiada pomieszczen ani powierzchni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych:

Klasa odpornosci pozarowej:

Budynek komendy:- C-

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

*  (Gtéwna konstrukcja nosna - R 60 (konstrukcja $cian zewnetrznych spetnia warunek- REI 240)

e Konstrukgja dachu -R 15 (konstrukgja stropodachu spetnia warunek- REI 60)

e Strop REI 60 (konstrukcja stropu spetnia warunek- REI 60)

e Sciana zewnetrzna El 30 -(konstrukgja $cian zewnetrznych spetnia warunek- REI 240)

o Sciana wewnetrzna EI 15 -(konstrukeja Scian wewnetrznych spetnia warunek- REI 120)

®  Przekrycie dachu E15 -(przekrycie dachu papa o odpornosci ogniowej - typu FireSmart)

e Sciana oddzielenia przeciwpozarowego miedzy projektowanym budynkiem a budynkiem garazu - - REI 120 (4ciana
murowana ocieplona wetna mineralna).

Zastosowane materiaty budowlane spetniaja wymagania NRO.

Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:
*  SP1.-Budynek biurowy Komendy Powiatowej Policji
* wydzielone pomieszczenie - Kottowni w budynku istniejacym

* wydzielone pomieszczenie - kotfownia - pomieszczenie techniczne w czeéci projektowane]
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8.

9.

10.

1.

12.

13.

e pomieszczenia piwniczne w budynku istniejacym

e pomieszczenia garazy

Usytuowanie z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektéw sasiadujacych.

Budynek zlokalizowany zostat na dziatce w minimalnej odlegtosci:
- od granicy dziatki budowlanej = 3,00 m, ($ciana oddzielenia pozarowego REI 120)

- wodlegtosci 0,80 m od budynku garazowego na dziatce - Sciane zewnetrzng i stropodach budynku doprowadzony do
REI 60

- wodlegtoéci 4,40 od najblizszych budynkéw na dziatce sasiedniej. Budynek na dzialce sasiedniej - budynek gospodarczy
ze $ciang bez otworéw okiennych, REI 60, stropodach RE30.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb:, o$wietlenie awaryjne.

Ewakuacja z pomieszczen budynku biurowego zapewniona jest drzwiami do lokali o szerokosci 90 cm w $wietle osciezy, a
nastepnie komunikacjg do schodow o szerokosci biegu 125 cm i dalej - bezposrednio poza budynek. Dtugos¢ przejscia
ewakuacyjnego nie przekracza 40 m. Przejécia ewakuacyjne oznaczone przy pomocy ewakuacyjnego oswietlenia
awaryjnego , przestrzen pomieszczeh wyposazona w oswietlenie awaryjne z podtrzymaniem. Drzwi otwierane zgodnie z
kierunkiem ewakuagji. Dojécia ewakuacyjne - zasadniczo z 2 kierunkéw, nie przekraczajac 60 m. Na 1i 2 kondygnacji -
dojscie ewakuacyjne w 1 kierunku do wydzielonej klatki schodowej K1 w istniejacym budynku z systemem oddymiania -
maksymalna odlegtos¢ - 7,17 m.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w szczegélnosci wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Instalacje uzytkowe, przechodzace tranzytem przez osobne strefy pozarowe zostana obudowane materiatami o
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe;j.

Budynki wyposazone w instalacje piorunochronna.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych

Budynek wyposazony zostanie w instalacje hydrantowg wewnetrzng -3 piony HP 25 o efektywnym zasiegu 33 m - po 3 na
kazdej kondygnacji, a caly budynek w przeciwpozarowy wylgcznik pradu. Na drogach ewakuacyjnych zastosowano
o$wietlenie awaryjne oraz o$wietlenie ewakuacyjne. Klatka schodowa K1 w budynku istniejacym - oddymiana klapa
dymowa o powierzchni czynnej - min. 1,15 m2, t.j. 5% powierzchni klatki schodowe;.

Wyposazenie w gasnice.
Budynki zostang wyposazone w gasnice typu ABC w ilosci 2 kg Srodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni lokalu.
Rozmieszczenie gasnic w poblizu hydrantéw wewnetrznych.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo- gasniczych, a w
szczegdInosci informacji o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzgcym do tych dziatan:
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - potrzeby okreslone na zaopatrzenie w ilosci 201/s przy ci$nieniu
0,2 MPa zostang zapewnione, z istniejacej sieci hydrantowej o wymaganej wydajnosci, znajdujacej sie przy ul.
Kochanowskiego. Hydrant zewnetrzny znajduje sie w odlegtosci 50 m i 65 m.

Droga pozarowa zapewniona z ulicy Kochanowskiego, krawedz ulicy w odlegtosci =5 m od $ciany zewnetrznej . Szerokos¢
drogi pozarowej wynosi 6,0 m. Drzewa o wysokosci powyzej 3 m miedzy budynkiem i droga pozarowa nie beda
wystepowac .
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12. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:
Bez zmian.

13. Uwagi koricowe.
Wszystkie roboty budowlane i montazowe prowadzi¢ przy $cistym przestrzeganiu przepiséw bhp i p. poz. pod nadzorem
0s6b uprawnionych.
¢ Do budowania nalezy stosowac materiaty budowlane posiadajace odpowiednie atesty certyfikaty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania

e W sprawach nie objetych niniejsza dokumentacja nalezy zasiegna¢ opinii projektanta

Opracowat:
Architektura:/mgr inz. arch. Marcin Piotrowski/
Poznan wrzesie 2017r
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

strona tytutowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PLESZEWIE

PLESZEW, UL.KOCHANOWSKIEGO 6

DzZ.784/3,789/9, 879, ARK. OBR. PLESZEW

Imie i nazwisko inwestora, adres:
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A
60-844 POZNAN

Imie i nazwisko osoby sporzadzajacej informacje:

mqr inz. arch. Marcin Piotrowski
ul. Sporna 15, 61-709 Poznan




Informacja do BIOZ opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
12022003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 2 2003r. poz. 401)

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlaneqo oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow

Przedmiotem opracowania projektowego , ktérego dotyczy niniejsza informacja jest przebudowa i rozbudowa budynku
Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Zamierzenie budowlane obejmuje caly zakres wykonywania robét, od
fundamentowania , wykonywania konstrukgji no$nej po prace wykonczeniowe.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie przeznaczonym na inwestycje zlokalizowane sa nastepujace budynki: 1. Budynek gtéwny komedny, 2.
Budynek garazowy, 3. budynek magazynowy przeznaczony do rozbiérki, 4. budynek przewodnikéw psow - przeznaczony
do rozbidrki.

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Obecne zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla bezpieczefistwa i zdrowia ludzi. Przed przystapieniem do
jakichkolwiek prac budowlanych nalezy dziatke wygrodzi¢ wzdtuz granic wtasnoéci ogrodzeniem tymczasowym,
zabezpieczajacym przed dostepem osob postronnych. Nalezy umiesci¢ whasciwe tablice ostrzegawcze informujace o
zakazie wstepu na teren budowy.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia.

roboty rozbidrkowe

Podczas prac rozbidrkowych zabezpieczy¢ teren wokét budynku. Rozbiérka wykonywana metoda reczng i mechaniczna,
zwrdci¢ uwage na wezesniejesze odigczenie mediow od budynkéw.

roboty zbrojarskie i betoniarskie

W przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu utozy¢ zbrojenie wykonane zgodnie z projektem. Chodzenie po
utozonych elementach zbrojenia jest zabronione. Podczas wylewania masy betonowej do wykopu i przygotowanego
deskowania wiency i podciggéw nalezy zadbac o stopniowe i rdwnomierne jej rozprowadzenie.

roboty montazowe

Roboty wykonywane na wysokoéci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostéw rusztowan. Pomost rusztowania do robot
murarskich powinien znajdowac si¢ ponizej wznoszonego muru na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej
krawedzi.

rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem
indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podfozu ustabilizowanym i
wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wéd opadowych. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno
by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

roboty na wysokosci
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m od podtogi lub ziemi powinny
by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci - balustradg o wysokosci 1,1 m. Przemieszczane w poziomie stanowisko
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pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie korncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejécia. Diugos¢
linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczestwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegdlneqo zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Opracowat:

Imgrinz. arch. Marcin Piotrowski//
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