Uwagi:

1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywac w powigzaniu z rysunkami projektéw branzowych.
Wykonawca przed przystapieniem do robét powinien zapoznac sig ze wszystkimi dokumentami branzowymi
i budowlanymi. Niezgodnosci pomiedzy rysunkami architektonicznymi a branzowymi powinny zosta¢
wyjasnione z Glownym Projektantem.

2. Wszystkie wymiary podawane sa w centymetrach a rzedne w metrach:

D Z 5 - w opisach okien zawarto wielko$¢ otworu w stanie surowym,

Uwaga:
Kaigorazowo sprawdzic wymiar otworu przed zamowieniem stolarki i dokonac ew. korekt. Po wyborze dostawcy Slusarki i stolarki wykonawca przedstawi do akceptacji projekt warsztatowy. Wykonawca wybierze jednego producenta Slusarki by zachowac te same systemy i rozwigzania potaczen profili

DW1 DW?2 DW3 DW4L DW5 DW6 DW DW8

-hp-oznacza wysokos¢ parapetu liczona od wykonczonej posadzki do niewykoriczonego dotu otworu
okiennego,

DW9 DW10 DWw DZ1 DZ2 DZ3 DZ4

SYMBOL

Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym
Wykonawca jest zobowigzany przekaza te informacje Gléwnemu Projektantowi.

3. Ze wzgledu na zaokraglanie wymiaréw w uzytym programie CAD moga wystapic niewielkie niezgodnosci
sumy wymiaréw czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takim przypadku decydujacy jest wymiar
sumaryczny.

Drzwi EI 30, kottownia, klatka

4. Nie wolno brac zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. W przypadku watpliwosci Wykonawca
powinien zgtosi¢ sie do Glownego Projektanta.

H H H H 5. Przejécia instalacyjne przez przegrody ogniowe poziome i pionowe zabezpieczy¢ do wymaganej
odpornosci ogniowej przegrody przy uzyciu mas, klap p.poz, obejm, kaset ogniowych -systemowych.

A A | A N / AN AN 6. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia w zakresie ich parametrow R, E, | nalezy odnies¢ do
wymogéw wynikajacych z ustalonego podziatu stref pozarowych.

7. We wszystkich szachtach instalacyjnych nalezy pozostawi¢ otwory montazowe
(niezabudowana min. jedna przegroda szachtu - wymiar dtuzszy) w celu umozliwienia montazu instalacji

N N N N N
WIDOK N N N N . N N N . AN N S N N . N wewnatrz szachtu.

== , . . 8. Wszelkie zaproponowane zmiany wzgledem Projektu nalezy uzgodni¢ z Glownym Projektantem. Zmiang
:ﬂ :ﬂ ﬂ ﬂ 7 :D :D/ :/ﬂ/ fﬂ :D/ 7 :D \ :D :D N :D :D nalezy przedstawi¢ w formie propozycji lub rozwiazania projektowego do akceptacji.

9. W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazuja:

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - montazowych

(wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PK.N),

-instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

-instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcéw materiatow budowlano-instalacyjnych,
-przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatow i wykonywanych robot

10. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét, budowlano-montazowych  opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

11. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ~ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za
jego zgoda.

12. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na schematach
lokalizacyjnych w dokumentagji.

13. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i slusarki
okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowac na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

14. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwiazania techniczne i urzadzenia musza odpowiada¢ normom
bezpieczenistwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

15. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu s integralng czescia niniejszego opracowania.
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Drzwi wewnetrzne, s¥s’rem przylgowy,

Ramiak drewniany obtozony dwiema gtadkimi
p’(){’rami HDF, wypetnienie - ptyta wiorowa
etna.

amek jednopunktowy, wpuszczany na wktadke
Zawiasy czopowe wkrecane

Oscieznica stalowa, lakierowana RAL 7024
Klamka niklowana z szyldem z zabezpieczeniem
wktadki, wktadki klasy 6 (nikiel- satyna)

Drzwi wewnetrzne, s¥sfem przylgowy,
Ramiak drewniany obtozony dwiema gtadkimi
ptytami HDF, wypetnienie - ptyta wiorowa
etna.

odciecie wentylacyjne

Zamek tazienkowy, wpuszczany na wktadke
Zawiasy czopowe wkrecane

OScieznica stalowa, lakierowana RAL 7024
Klamka niklowana z szyldem

Drzwi wewnetrzne,

skrzydto: ramiak drewniany obtozony dwiema
Ety’rami HDF, wypetnienie stanowi specjalna
onstrukcja, grubosc skrzydta 56 mm
oScieznica: standard - stata sosnowa lub
stalowa;

Erég debow%/ o wysoko$ci 20 mm

olor RAL 1024

zamek listwowy wpuszczany z pieciopunktowym
ryglowaniem (2 rygle, 3 haki), rozstaw 72 mm,
kolor srebrny

3 zawiasy czopowe regulowane w 3
ptaszczyznach w kolorze srebrnym, 5 bolcow
antywywazeniowych

klamka z szyldem z zabezpieczeniem wktadki,

Drzwi wewnetrzne,

skrzydto: ramiak drewniany obtozony dwiema
Ety’rami HDF, wypetnienie stanowi specjalna
onstrukcja, grubosc skrzydta 56 mm
oScieznica: standard - stata sosnowa lub
stalowa;

Erég debow%/ o wysokosci 20 mm

olor RAL 1024

zamek listwowy wpuszczany z pieciopunktowym
ryglowaniem (2 rygle, 3 haki), rozstaw 72 mm,
kolor srebrny

3 zawiasy czopowe regulowane w 3
ptaszczyznach w kolorze srebrnym, 5 bolcow
antywywazeniowych

klamka z szyldem z zabezpieczeniem wktadki,

Drzwi wewnetrzne - systemowe przestony

wygrodzeh kabin

Scianki systemowe:

-wykonane z ptyty wiorowej obustronnie
P\)/z y ) 0D

melaminowanej E1o

- widoczne krawedzie wykofczone obrzezem PCW lub

ABS o grubosci 2mm,

- w standardzie w kolorze biatym, popielatym,

bezowym, anfracytowym,

Drzwi:

- wykonane z ptyty wiérowej obustronnie

melaminowanej V20/E1 o

rubosci 30mm,

rubosci 30mm,

- szeroko$t skrzydta 800 mm,

- widoczne krawedzie wykonczone obrzezem PCW lub

ABS o grubosSci 2mm,

Drzwi wewnetrzne,

skrzydto: ramiak drewniany obtozony dwiema
E{y’rami HDF, wypetnienie stanowi specjalna
onstrukcja, grubosc skrzydta 56 mm
oScieznica: standard - stata sosnowa lub
stalowa;

Rrég debow%/ o wysokosci 20 mm

olor RAL 1024

zamek listwowy wpuszczany z pieciopunktowym
ryglowaniem (2 rygle, 3 haki), rozstaw 72 mm,
kolor srebrny

3 zawiasy czopowe regulowane w 3
ptaszczyznach w kolorze srebrnym, 5 bolcow
antywywazeniowych

klamka z szyldem z zabezpieczeniem wktadki,

Drzwi wewnetrzne dymoszczelne; w konstrukcji
aluminiowej, przeszklone szktem przeziernym,
prosaione w klamki stalowe, zamek z
wktadka.

Klamka niklowana z szyldem z zabezpieczeniem
wktadki, wktadki klasy 6 (nikiel- satyna)

Na przeszkleniu na wzsokoéci wzroku - napis
Policja frawiony w szkle

Drzwi wewnetrzne dymoszczelne; w konstrukgji
aluminiowej, przeszklone szktem przeziernym,
prosazone w klamki stalowe, zamek z

w

tadka.

Klamka niklowana z szyldem z zabezpieczeniem
wktadki, wktadki klasy 6 (nikiel- satyna)

Na przeszkleniu na w Sci
Policja tfrawiony w sz

K[SOkOSU wzroku - napis
e

Drzwi wewnetrzne prysznicowe,

- drzwi uchylne -

- szeroko$c: 80 cm, ze Sciankg boczna
wyrownawcza

- ‘wysokos$t: 185 ¢m

- odwracalne - wejscie z prawej lub lewej
strony

- otwierane drzwi na zawiasach

- zamkniecie uszczelka magnetyczng

- profile przyscienne niwelujace krzywizne
Sciany i utatwiajace montaz

- bezpieczne szkto harfowane atestowane w
Polsce

- profile chrom

- szkto grafitowe

Drzwi wewnetrzne, WEJéCIOWE,

Kolor RAL 7024

w konstrukcji aluminiowej, przeszklone szktem
prze2|epn¥m, o

zamek listTwowy wpuszczany z pigciopunktowym

ryglowaniem (2 rygle, 3 haki), rozstaw 72 mm,
kolor srebrny

3 zawiasy czopowe regulowane w 3
ptaszczyznach w kolorze srebrnym, 5 bolcow
antywywazeniowych

klamka z szyldem z zabezpieczeniem wktadki,
wktadki klasy 6 (nikiel- satyna)

Drzwi zewnefrzne ciepte, aluminiowe,
przeszklone szktem bezpiecznym, drzwi do
podnosnika dla niepetnosprawnych

Drzwi zewnefrzne; w konstrukcji aluminiowej
cieptej, przeszklone szktem przeziernym,
bezpiecznym

prosaione w klamki stalowe, zamek z
wktadka.

Klamka niklowana z szyldem z zabezpieczeniem
wktadki, wktadki klasy 6 (nikiel- satyna)

Na przeszkleniu na wysokoSci wzroku - napis
Policja frawiony w szkle

Drzwi zewnefrzne; w konstrukcji aluminiowej
cieptej, przeszklone szktem przeziernym,
bezpiecznym

prosaione w klamki stalowe, zamek z
wktadka.

Klamka niklowana z szyldem z zabezpieczeniem
wktadki, wktadki klasy 6 (nikiel- satyna)

Na przeszkleniu na wysokoSci wzroku - napis
Policja frawiony w szkle

Drzwi zewnetrzne, wejSciowe,

Kolor RAL 7024

w konstrukcji aluminiowej fasadowej,
przeszklone szktem przeziernym, bezpiecznym
zamek listwowy wpuszczany

klamka z szyldem z zabezpieczeniem wktadki,
wktadki klasy 6 (nikiel- satyna)

Na przeszklenu na wysokoSci wzroku - napis
POLICJA

Drzwi zewnetrzne, techniczne metalowe,

Dwa zawiasy trojelementowe, jeden z nich jest
zawiasem noSnym, a drugi dzieki umieszczonej w
nim sprezynie umozliwia samozamykanie drzwi
Zamek wpuszczany zapadkowy pod wktadke
Eafenfowa

otek antywywazeniowy

Komplet klamek z szyldami

Oscieznica metalowa katowa o szerokosci profilu
110 mm. Wykonana z blachy stalowej,
dwustronnie ocynkowanej ogniowo, 0 grubosci 1,5
mm. Wyposazona w uszczelke przymykowa oraz
uszczelke peczniejaca.

Klamka niklowana z szyldem z zabezpieczeniem
wktadki, wktadki klasy 6 (nikiel- satyna)

Drzwi zewnetrzne, techniczne metalowe,

Dwa zawiasy trojelementowe, jeden z nich jest
zawiasem noSnym, a drugi dzieki umieszczonej w
nim sprezynie umozliwia samozamykanie drzwi
Zamek wpuszczany zapadkowy pod wktadke
Eafenfowa

otek aanwywaieniowy

Komplet klamek z szyldami

Oscieznica metalowa katowa o szerokosci profily
110 mm (EI60). Wykonana z blachy stalowej,
dwustronnie ocynkowanej ogniowo, o grubosci 1,5
mm. Wyposazona w uszczelke przymykowa oraz
uszczelke peczniejaca.

Klamka niklowana z szyldem z zabezpieczeniem
wktadki, wktadki klasy 6 (nikiel- satyna)

OBIEKT

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
W PLESZEWIE

ADRES: PLESZEW, UL. KOCHANOWSKIEGO 6
DZ. 784/3, 789/9, 879, ARK.20, obr. Pleszew

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU

wktadki klasy 6 (nikiel- satyna) ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznah

wktadki klasy 6 (nikiel- satyna)
Przeszklenie - min. EI 15

wktadki klasy 6 (nikiel- satyna)

- wykonane bezprzylgowo, z zastosowaniem
o

uszczelki HumiateﬂI gtosy zamykania,

- drzwi w kolorach jak Scianki systemowe
; ! h. Marcin Piot k
Wymiar PROJEKTANT logr. e ,waﬁfolA/oaﬁﬁ,'/nUEéc}{/Dzvé?)}
w specjalnosci architekfonicznej

- s‘rancrérdowa catkowita wysoko$t systemu: 2030mm,

- wysoko$¢ stopy/odlegtoSc elementow od poziomu —
SPRAWDZIt TE; inz. arch. Krzysz

i tof Ni
posadzki: 150mm, nr WP-0iA/0K _/Upg/S_O/
Okucia: w specjalnosci architekfoniczne)
- obustronnie klamka, zamek na zapadke oraz rygiel
z rozeta z oznacznikiem zajetosci, BRANZA

- naktadane zawiasy z ocynkowanej stali,
powleczonej fworzywem sztucznym w kilku kolorach

ARCHITEKTURA

do wrboru,
Profile: TYTUL
- aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym,
- ceownik, katownik, dwuteownik jako taczniki
pomiedzy Scianami,

- zwienczenie jako element stabilizujacy front i

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Scianki zewnetrzne,

- profil drzwiowy SKALA STADIUM RYSUNEK
Stfopy.: 3 . ) ] 1:50 PW ZESTAWIENIA STOLARKI

- rzFlgkn z gwll(nferrll z oc nfkowanEJksfall, rali

- tulejka i pokrywka podstawy wykonana ze stali BATA ARKUSZ PW.17.1

szlachetnej - nierdzewnej,
- wysokosc: 150mm z regulacjg +/-15mm,
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