
Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
typ ścienny
Qch = 3,4 (0,9~3,9)kW
Qgrz = 4,0 (0,9~5,6)kW
m=8,5kg

Przewody gaz/ciecz
do j. zewnętrznej

ROZBUDOWA WEJŚCIA GŁOWNEGO

POCZEKALNIA
0.15
11,85 m 2

8x
17

,9
29

jednostka zewnętrzna
klimatyzacji
Qch = 3,4 (0,9~3,9)kW
Qgrz = 4,0 (0,9~5,6)kW
P=1,02kW
m=26kg

Przewody gaz/ciecz
do j. wewnetrznej

ROZBUDOWA WEJŚCIA GŁOWNEGO

Przepust
rura PVC ∅160

UWAGA!
1. Wymiary sprawdzić na budowie.
2. Projekty architektury, konstrukcji, inst. elektrycznej i
słaboprądowej stanowić odrębne opracowania. Wszystkie
projekty rozpatrywać łącznie.
3. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub
równoważne.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i
rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektanem.
5. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką
budowlaną.

LEGENDA:

ZAKRES OPRACOWANIA

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
typ ścienny

Instalacja chłodnicza - ciecz/gaz
rury Cu z izolacją kauczukową
gr. 9 mm, λ= 0,036 W/(mK) w budynku
gr. 19 mm, λ= 0,036 W/(mK) w płaszczu
z bl. stalowej poza budynkiem

zakres opracowania

SKALA 1:50 RZUT PARTERU - WEJŚCIE GŁÓWNE

SKALA 1:50 RZUT DACHU - WEJŚCIE GŁÓWNE


