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Przejście wykonać w rurze ochronnej PVC90.
Zabezpieczyć przed zamulaniem poprzez owinięcie rury przewodowej na
końcówkach rury osłonowej na długości około 15cm folią PEHD, a
przestrzeń pomiędzy powinna być wypełniona pianką poliuretanową.

Zestaw wodomierzowy na konsoli:

0,4-1,0m

zawór odcinający Dn50
redukcja 50/32

zabudowa między redukcjami 360 mm
redukcja 50/32
zawór odcinający Dn50 z 
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woda na cele byt-gosp. 

wodomierz UL10 DN32

Zawór zwrotny antyskażeniowy
z możliwością nadzoru
typ BA

r 
∅
50

/∅
32

Zawór zwrotny antyskażeniowy
z możliwością nadzoru
typ EA

woda na cele p-poż
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Zawór elektromagnetyczny (pierszeństwa)

Skrzynka uliczna sztywna projektowana

długość dopasować na budowie
Obudowa teleskopowa  do zasuw

z płytą podkładową h=270mm

Opaska do nawiercania

Nr kat. 3510
DN80/50, prod. Hawle z zasuwą

U W A G A !
1 .  W y m i a r y  s p r a w d z i ć  n a  b u d o w i e .
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i 
r y s u n k o w ą ,  w s z e l k i e  w ą t p l i w o ś c i
w y j a ś n i ć  z  p r o j e k t a n e m .
3. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
4 .  P r o j e k t  b e z  u z g o d n i e ń  N K  i  z  P W i K


